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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w trakcie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia budowlanego, objętego zadaniem  

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej, Lipowej, Ptasiej w miejscowości 

Zaklików na działkach nr ewid. 3578, 3589, 3610/1, 3625, 3627, 3628/8, 3668/12  w 

miejscowości Zaklików”. Informację sporządzono w zakresie i w formie przewidzianej w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1126, §2, 

pkt 1 i 2). 

Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robót, który przygotuje wymagany Plan 

BIOZ, ze względu na prace prowadzone w głębokich wykopach, w studniach i przy montażu 

ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

2. Zakres robót 

 

Rozpoczęcie robót, poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacji projektowanych 

studni kanalizacji deszczowej, separatora i przepompowni wód deszczowych, osi 

projektowanych przewodów kanalizacyjnych wraz z przyłączami, miejsc składowania 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, miejsc postojowych dla sprzętu mechanicznego 

(koparki), pomieszczeń dla kierownika i miejsca schronienia dla pracowników (barakowóz). 

Kierownictwo budowy zobowiązane jest do zapewnienia łączności telefonicznej, 

doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników. 

 W zakres projektowanego przedsięwzięcia wchodzą następujące roboty: 

 Wykonanie szalowanych wykopów 

 Osadzanie studni kanalizacji deszczowej 

 Wykonywanie połączeń przewodów kanalizacyjnych 

 Zabezpieczanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

 Po montażowe próby techniczne 

 Zasypka wykopów i rekultywacja terenu 

 Komisyjny odbiór końcowy 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu, mogące stworzyć zagrożenia 

 

Teren inwestycji zabudowany jest budynkami jednorodzinnymi. Inwestycja zlokalizowana 

jest na działkach gminnych. Zrzut wód deszczowych przewidziano do projektowanej studni. 

Uzbrojenia terenu: 

 Lokalna kanalizacja sanitarna 

 Lokalna sieć wodociągowa 



 Sieci gazowe 

 Kablowa i napowietrzna sieć teletechniczna 

 Kablowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna 

W trakcie wykonywania robót w sąsiedztwie w/w uzbrojenia, zapewnić nadzór dysponenta 

sieci podziemnych. Przy przekraczaniu kolizji kd - ks przeprowadzić odbiór techniczny. 

  

4. Przewidywane zagrożenia 

 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Przysypanie człowieka w wykopach 

 Upadek człowieka do wykopu 

 Urazu od spadających do wykopu narzędzi 

 Porażenie prądem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa 

czynnych sieci elektrycznych 

 Ruch pojazdów i praca urządzeń mechanicznych 

 Osunięcie skarpy potoku na człowieka 

Dla typowych robót ziemnych zapewnić kwalifikowany personel wykonawczy  

w zakresie robót szalunkowych. 

 

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych z uwagi na 

przewidywane zagrożenia 

 

Rejon wykonywanych wykopów, należy wygrodzić i oznakować tablicami „UWAGA 

GŁĘBOKIE WYKOPY”. Wykopy nie zasypane, zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. Roboty 

ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  

 

 

6. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 

Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285). 

Zakres instruktażu powinien obejmować: 

 Zasady organizacji budowy 

 Zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót 

 Zasady bezpieczeństwa przy stanowisku roboczym 

 Możliwe zagrożenia 

 Tryb postępowania przy zaistniałym wypadku 

 



7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

 

W celu wskazania środków technicznych o organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację przy zaistniałym wypadku i innych 

zagrożeniach, ustala się jak niżej: 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów 

przebiegających pod napowietrzną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 

220kV, sprzęt ten (koparka, dźwig) należy wyposażyć w czujniki i sygnalizatory 

napięcia. 

 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Gaśnica proszkowa 6kg  - 1 szt 

Koc gaśniczy    - 1 szt 

Obecny na budowie piasek lub ziemia 

 

 Zabezpieczenie medyczne 

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy) 

 

 Środki łączności 

Telefony stacjonarne lub komórkowe 

 

 Środki ochrony indywidualnej 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj: kaski, okulary 

ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak 

bezpieczeństwa. Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm 

w trym względzie. W stosunku do pracowników nie stosujących odzieży i sprzętu, 

będą stosowane sankcje, do usunięcia z budowy włącznie. 

 

 Środki organizacyjne 

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót, odpowiedzialni są: Kierownik 

Budowy lub Kierownik Robót wg. Imiennego zestawienia w Dzienniku Budowy. 

 

 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialny jest: 

Kierownik budowy zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 

z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) w oparciu o niniejszą 

„informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”. 

 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

  nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowania zadań 

  niewłaściwe polecenia przełożonych 

  brak nadzoru 

  brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 

  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy 

  brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

  dopuszczenie do prac człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich 

  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

  niewłaściwe usytułowanie urządzeń na stanowiskach pracy 

  nieodpowiednie przejścia i dojścia do stanowiska pracy 

  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór 

 

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 

 brak lub niewłaściwe urządzenie zabezpieczające 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

 zastosowanie materiałów zastępczych 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

 wady materiałowe czynnika materialnego 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 

  

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 



 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej, oraz ich powstawania zgodnie  

z   przeznaczeniem 

 organizować, przygotowywać prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

  

Na podstawie 

 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

 wykazu szczególnie niebezpiecznych prac 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 

 zapewnić organizację pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  

i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być 

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (zgodnie z tabelą 

przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 

przez pracodawcę).Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę 

przed występującymi zagrożeniami (np. upadek, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu) 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o  sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

 

 

 



Wszelkie prace budowlane należy wykonywać: 

 Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 Zgodnie z ustawą z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 21 

listopada 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47 poz. 401), 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej 

z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity Dz.U. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

 

8. Podstawa prawna opracowania 

 

 Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi 

zmianami) 

 Art. 20 pkt 1b ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

 Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 132 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 1801 poz. 1860 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 

401)Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz.1021). 

 

 


