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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ | Krot. Jedn.
2 Sie¢ wodociggowa ul. Turystyczna dz. 1290/2 w kierunku budynku MOLO
2.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
(52+80)/1000 = 0,13
0,130 0,130 km
2.2 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3-cm
8%0,8 = 6,40
6,400 6,400 m2
2.3 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm
8%0,8 = 6,40
6,400 6,400 m2
2.4 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, gruboéé podbudowy 10-cm
8*0,8 = 6,40
6,400 6,400 m2
2.5 KNR 231/802/2
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci podbudowy
8*0,8 = 6,40
6,400 6,400 5| m2
2.6 KNNR 1/210/2 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0.60, giebokosc do 3-m, kategoria gruntu I-11
1,6%0,8*52+1,6%0,8*%10 = 79,36
79,360 79,360 m3
2.7 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, gruboé¢ 15-cm - podsypka
0,5%0,15*52 = 3,90
3,900 3,900 m3
2.8 KNNR 4/1009/4 (2)
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi- 110¥10,0- mm 52 m
2.9 KNNR 4/1112/2 (2)
Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE,
Fi-100-mm 1 kpl
2.10 KNNR 4/1009/4 (2)
Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE-RC z atestem do przewiertéw),
Fi-110*10,0-mm 80 m
2.11 KNNR 4/1010/4 (2)
Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czolowego, Fi 110-mm, z agregatem 12 zlacze
2.12 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm 1 kpl
2.13 KNNR 4/1206/1 (1)
ANALOGIA - Przewiert sterowany rura PE_RC z atestem do przewiertéw 110%10,0
mm - sprzet 1 robocizna bez materiatow 80 m
2.14 KNRW 219/306/5 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-110 mm, "AROT" L=3,0m, szt. 2
2%3 = 6,00
6,000 6,000 m
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2.15 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaty i1 obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 15-cm - obsypka
0,5%0,15*52 = 3.90
3,900 3,900 m3
2.16 KNNR 4/1606/2
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurociag 200-m) Dn-125-mm
(52+80)/200 = 0,66
0,660 0,660 préba
2.17 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
(52+80)/200 = 0,66
0,660 0,660 odcinek
2.18 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200:m) Dn-do 150-mm
(52+80)/200 = 0,66
0,660 0,660 odcinek
2.19 KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym 2 kpl
2.20 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-I1
1,6%0,8%52+1,6%0,8*10 = 79,36 79,360 m3
2.21 KNR 231/802/2
Odtworzenie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy
I-cm grubosci podbudowy
8%0,8 = 6,40 6,400 5| m2
2.22 KNR 231/802/1
Odtworzenie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubo$¢ podbudowy 10-cm
8*0.,8 = 6,40 6,400 m2
2.23 KNR 231/803/2
Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm
8*0,8 = 6,40 6,400 m2
2.24 KNR 231/803/1
Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3-cm
8%0,8 = 6,40
6,400 m?2
3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Turystyczna dz. 1290/2 w kierunku budynku MOLO
3.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
(50+80+7)/1000 = 0,14
0,140 0,140 km
3.2 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3-cm
4*0.,8 = 3,20
3,200 3,200 m2
3.3 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm
4*0,8 = 3,20
3,200 3,200 m2
3.4 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego re¢cznie, grubosé podbudowy 10-cm
4*0,8 = 3,20
3,200 3,200 m2
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3.5 KNR 231/802/2
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy
I-cm grubosei podbudowy

4*0,8 = 3,20
3,200 3,200 m2
3.6 KNNR 1/210/2 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11
1,6%0,8*50+1,6*0,8*10 = 76,80
76,800 76,800 m3
3.7 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich, grubo&é 15-cm - podsypka
0,5%0,15*50 375
3,750 3,750 m3
3.8 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-200x5,9- mm 7 m
3.9 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-50*3,0- mm 50 m
3.10 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE_RC z atestem do przewiertow),
Fi-50%3,0-mm 80 m
3.11 KNNR 4/1206/1 (1)
ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE_RC z atestem do przewiertow 50*3,0 mm
- sprzet i robocizna bez materialow 80 m
3.12 KNNR 4/1417/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rura
teleskopowa, kineta PP 1 szt
3.13 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rura
teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne - wlaz zeliwny D400/425 I szt
3.14 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 15-cm - obsypka
0,5*0,15*50 - 3,75
3.750 3,750 m3
3.15 KNNR 4/1417/2 (2)
Przepompownia $ciekéw fi 600 mm, He=2,30 m, wlaz zeliwny D400, Qp=2,0 dm3/s,
Hp=17,0 mH20, 3~400 V, szafka sterujgca | szt
3.16 KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci cisnieniowej kanalizacji z rur typu PE (rurocigg200-m)
Dn-50-mm
(80+52)/200 = 0,66
0,660 0,660 proba
3.17 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-11
1,6%0,8*50+1,6%0,8*10 = 76,80
76.800| 76,800 m3
3.18 KNR 231/802/2
Odtworzenie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci podbudowy
4%0.8 = 3,20
3,200 3,200 m2
3.19 KNR 231/802/1
Odtworzenie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubosé podbudowy 10-cm
4*0.8 = 3,20
3,200 3,200 m?2
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3.20 KNR 231/803/2
Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm

4*%0,8 = 3,20 3,200 m2
3,200
3.21 KNR 231/803/1
Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rgcznie, grubos¢
nawierzchni 3-cm
4*0,8 = 3,20
3,200 3,200 m2
7 Roboty elektryczne zwiazane z podlgczeniem przepompowni
7.1 Analiza indywidualna - roboty elektryczne zwiazane z podigqczeniem przepompowni 1 kpl
8 Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow
8.1 Analiza indywidualna - Odwodnieniem wykopdw dla calego zakresu robot 1 kpl
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