Opis techniczny

Projekt remontu poktadu drewnianego mostu nad rzeka Ztodziejka i dojazdu do mostu
w ciagu drogi wewnetrznej ul. Polna w m. Lipa

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajgcego
Wizja w terenie
Przeglad 1-roczny mostu
Uzgodnienia z Zamawiajgcym
Normy i przepisy branzowe

2. Lokalizacja
Most nad rzekg Ztodziejka i dojazd do mostu znajdujg si¢ w ciggu drogi wewnetrznej u. Polna
w m. Lipa. Dziatka , na ktérej planowane s3 do wykonania roboty nr ewid. 1248/5 , obreb
0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklikéw stanowi wiasnosé Gminy Zaklikow .

3. Zakres robét
Na zlecenie Gminy Zaklikéw zostat przeprowadzony przeglad 1-roczny mostu nad rzekg
Ztodziejka w ciggu drogi wewnetrznej ul. Polna w m. Lipa. Stan techniczny poktadu
drewnianego , opaski bezpieczeristwa i porgczy wskazuje na potrzebe wykonania remontu
czgéci drewnianej mostu. Dodatkowo ustalono | ze dojazd do mostu od strony drogi
wojewddzkiej o nawierzchni ttuczniowej wymaga remontu.

4. Remont dojazdu do mostu od strony drogi wojewddzkiej Nr 855
Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa wymaga remontu . Zaprojektowano remont nawierzchni,
po remoncie dojazd bedzie posiadat nawierzchnie bitumiczna.
Nalezy wykonac¢ profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni ttuczniowej , ktora
stanowi podbudowe. Nastgpnie nalezy wykonac warstwe wigzgcg w ilosci 75kg/m2 mieszanki
mineralno - bitumicznej, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z asfaltobetonu grubosci
4 cm. Na dtugosci dojazdu wykonaé obustronne pobocza szerokoéci po 0,75 m z kruszywa
o grubosci 10 cm.

5. Remont mostu
Przed rozpoczgciem remontu mostu roboty nalezy oznakowac zgodnie z zatgczonym
schematem oznakowania robét. Po zabezpieczeniu placu budowy nalezy wykona¢ rozbidrke
czgsci drewnianej mostu : poreczy opaski bezpieczeristwa , poktadu gérnego i poktadu
dolnego . Materiat z rozbiérki nalezy przewiezé w miejsce , wskazane przez Zamawiajacego .
Nastepnie nalezy wykona¢ czyszczenie istniejacych diwigaréw stalowych mostu z szyn $30
mechanicznie lub przez piaskowanie . Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy wykonaé
dodatkowe 2 poprzecznice z ceownika walcowanego C80, spawane pomiedzy istniejgce
szyny . Konstrukejg stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbami podktadowymi i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi
dopuszczonymi do stosowania w érodowisku agresywnym na zewnatrz,
Po rozebraniu konstrukcji drewnianej nalezy wykonac oczyszczenie zelbetowych
przyczotkow, uzupetni¢ lokalne ubytki betonu i wykonac zabezpieczenie antykorozyjne
betonu poprzez dwukrotne malowanie farbami do betonu stosowanymi na zewnatrz.
Nastepnie nalezy wykona¢ poktad dolny nawierzchni mostu z bali iglastych grubosci 12 cm
impregnowanych , mocujac drewno do istniejacych diwigaréw stalowych obejmami



stalowymi. Na poktadzie dolnym nalezy utozy¢ poktad gorny z bali iglastych grubosci 5 cm ,
uktadanych w , jodetke”. Przybijajac je gwozdziami. Z bokéw jezdni nalezy wykona¢ opaski
bezpieczeristwa szerokosci po 50 cm kazda . Na pokfadzie gornym ultoiy¢ przektadki z
kantownikéw grubosci 10 cm , nastepnie poktad opaski z bali grubosci 5 cm . Na moscie
nalezy wykona¢ obustronne porecze wysokosci 110 cm . Stupki po 4 z kazdej strony
wykonac z kantéwki 14 cm x 14 cm , pochwyt i stezenie z kantéwki 14 cm x 14 cm , przeciagi
2 sztukiz bala 14 cm x5 cm .

Obmiary robét mostowych
e Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Zapory drogowe U-20b ze stojakami 4 sztuki i swiattami ostrzegawczymi koloru zéftego
Znak B-1 ze stupkiem 2 sztuki
Pryzmy piasku z obu stron mostu
* Rozbidrka poktadu drewnianego opaski i poreczy
Poktad dolny 0,10 m x 4,80 m x 4,80 m = 2,304 m3
Poktad gorny 0,05 m x 4,80 m x 4,80 m = 0,96 m3
Opaski 2 x 0,05 m x 4,80 m x 0,30 m = 0,144 m3
Stupki2 x 0,10 m x 0,10 mx 1,60 m x 3 = 0,096 m3
Pochwyt , przecigg 2 x (0,10 m x 0,10 m x 4,80 m + 0,05 m x 0,10 m x4,00m)=2x(0,048 +
0,02) =0,136 m3
Razem: 3,64 m3
® Oczyszczenie , uzupetnienie ubytkdw betonu i zabezpieczenie betonu przyczétkdw
przez malowanie farbami do betonu — 2 przyczétki
2x(1,60m +4,20m+ 1,60 m) x 1,00 m = 14,80 m2
e Czyszczenie istniejace] konstrukcji stalowej
Szyny S30 PN : 6 sztuk x 4,80 m = 28,80 m
* Dodatkowe stezenie istniejgcej konstrukcji stalowe;j
Ceowniki walcowane C80 spawane do istniejacej konstrukcji stalowej: 2 x4,25m = 8,50 m
* Malowanie podktadowe konstrukcji stalowej
28,80m+850m=37,30m
* Malowanie nawierzchniowe konstrukcji stalowej
28,80m+8,50m=37,30m
® Poktad dolny z bali grubosci 12 cm impregnowanych
4x0,20mx0,12 m x 6,80 m=0,653 m3
4,00mx0,12mx4,80m=2,204 m3
Razem: 2,857 m3
® Pokfad gérny z bali grubosci 5 cm uktadanych ,w jodetke”
4,80m x0,05mx 4,80 m=0,96 m3
e Opaski bezpieczenstwa
Przektadki 2 x4 x 0,50 m x 0,10 m x 0,10 m = 0,04 m3
Deski 2 x0,50 m x 0,05 m x 4,80 m = 0,24 m3
Razem: 0,28 m3
e Porecze z kantéwki 14 cm x 14 cm
Stupki2x4x(1.05m+1,05m)x0,14mx0,14 m = 0,329 m3
Pochwyt 2 x 6,00 m x 0,14 m x 0,14 m = 0,235 m3
Przeciagi 2 x 2x 6,00 m x 0,14 m x 0,05 m = 0,168 m3
Razem : 0,732 m3



7. Roboty uzupetniajace

* Na Scieku , biegngcym wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nalezy utozy¢
przykrycie z blachy stalowej ryflowanej grubosci 10 mm , szerokosci 80 cm i dtugosci
9,10 m , mocowanej do prefabrykatéw sciekowych $rubami rozporowymi.

®  Wykonac state oznakowanie pionowe oraz poziome linig P-13 linia warunkowego
zatrzymania (ztozona z tréjkatéw) dtugosci 4,50 m na styku nawierzchni dojazdu
z korytkami $cieku wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej .

* Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg .

mgr inz. JAN BAJEK

Uprawnienia budowla Nr 45/Tbg/90

do kierowania rob budowlanymi
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Szczegot konstrukeji mostu
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Uwaga: Znak A-7 - z folii odblaskowej Il generacji z grupy “srednie"
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