PRZEDMIAR
Remont pokladu gomego drewnianego mostu nad rzekg Zlodziejka
i dojazdu do mostu w ciggu drogi wewnetrznej ul Polna w m. Lipa

L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia Jednostka i
miary jednostek
1 2 3 4 5
SST 01.00.00
R TY P G AW
P | Biiianns OBO RZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
1 D-01.01.01 trasa drog W terenic réwninnym - wytyczenie granic oraz drogi w terenie km 0,009
0,009 km
SST 04.00.00
PODBUDOWY
CPV 45233000-9
Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
2 D-04.01.02 nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kategorii I1-1V m2 53,84
460mx920m+0.50x 4,80 m x 4,80 m= 53,84 m2
SST 05.00.00
NAWIERZCHNIE
CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wyrownawezej z mieszanki
SRk mineralno-asfaltowej grysowej, w ilosci ¢rednio 75 kg/m2
3 wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa podbudowy z kruszywa t 4,038
4.60mx920m+ 0,50 x 4,80 m x 4,80 m=5384 m2
Deliifate 53,84 m2 x 0,078 Um2 = 4,038 ¢
D-05.03.05 Wykonanic warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;
4 et grysowej o grubosci warstwy po zageszezeniu 4 cm 2 o
D-04.03.01 wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltows warstwy wyrownawczej e e
B 4,50 mx 9,20 m + 0,50 x 4,70 mx4,70m= 5245 m2
SST 07.00.60
AR TS OZNAKOWANIE DROG
Ustawienie slupkow z rur stalowych fi 50 dla znakow drogowych
5 D-07.02.01 wraz z wykopaniem i zasypaniem dolow z ubiciem warstwami szt. 4,00
4,00 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkow znakew z folii odblaskowej
6 D-07.02.01 Il generacji z grupy sredni SZl. 1,00
1,00 szt
Przymocowanie do gotowych slupkéw znakew z folii odblaskowej
7 D-07.02.01 | generacji z grupy mate szt. 5,00
5,00 szt.
Oznakowanie poziome linia P-13
5 | DLr0L0) 4,50 m x 02625 m2/im = 1,18 m2 me -
SST 06.00.00 i
CPV | 352330009 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem
9 D-06.01.10 Istniejgeego gruntu, zaggszczepicm i\\ﬂ)'prqﬂlnx\:anicm poboczy m3 138
do wymaganych spadkow, grubos¢ srednio 10 cm
2x920mx075mx0,10m= 1,38 m3
kalkul Wykonanie przykrycia $cieku z blachy stalowej ryflowanej
10 : da_“ .']d:cjll::a grubosci 10 mm, szerokosci 80 cm m 9,10
méywidua dlugosé blachy 9,10 m
REMONT MOSTU
1 kalkulacja Oznakowanie i zabezpieczenie budowy kol 1.0
indywidualna komiplet zgodnie ze schematem oznakowania pl. !
Rozbiorka pokiadu drewnianego, opaski i porgczy
pokiad dolny 0,10 m x 4,80 m x 4,80 m = 2,304 m3
poklad gorny 0,08 mx 480 mx 4 80 m = 0,96 m3
2| kalk?lncjn opaski 2 x 0.05 m x 4,80 m 0,30 m = 0,144 m3 e 364
indywidualna

stupki 2 x 0,10 mx 0,10 mx 1,60 mx 3 = 0,096 m3

pochwyt, przecigg 2 X (0,10 m x 0,10 m x 4,80 m + 0,05 m x 0.10 m x 4.00m )=

X (0.048 +0,02) = 0,136 m3
Razem : 3,64 m3




Kalkulacja Orczyszezenie, uygpu!mcme ubvtkow beton i 7;lhezpicczm1£_e powierzchni betonu
13 ity widiutia preyezotkow przez dwukroine malowanie farbami do betonu m2 14,80
- 2x01,60m+420m+ 1,60m)x 1,00m = 14,80 m2
14 kalkulacja Ceyszezenie istniejgeej konstrukeyi stalowej mechanicznie lub przez piaskowanie & 28.80
indvwidualna Szyny § 30 6 sztuk x 4.80 m=28.80 m '
: Dodatkowe stgzenie istniejacej konstrukeji stalowej ceowniki walcowane C 80
kalkulacja e e i
15 indvwidustig spawane do istniejgeej konstrukcji stalowej m 8,50
i 2x4.25m=8350m
16 kalkulacja Dwukrotne malowanie konstrukeji stalowej farbami podktadowymi " 3730
indywidualna 28.80m+850m=3730m ”
7 kalkulacja Dwukrotne malowanie konstrukeyi stalowej farbami naw lerzchniowymi ” 37.30
indywidualna 2880 m+8350m=3730m
Poklad dolny z bali grubosci 12 cm impregnowanvch
kalkulacja 4x020mx0,12 x 6,80 m = 0,653 m3
15 ind}'wi(luajlna 400mx 0,12 m x 4,80 m = 2.204 m3 m3 2,857
Razem 2,857 m3
i9 kalkulacja Poklad gomy z bali grubosci 5 cm ukladany w "jodelke" i3 0.96
indvwidualna 4,80 m x 0,05 m x 4,80 m = 0,96 m3 ’
Opaski bezpieczenstwa
20 kalkulacja preekladki 2 x4 x 050 m x 0,10 m x 0,10 m = 0.04 m3 a3 0.38
- indywidualna deski 2 x 0.50m x 0,053 mx 4,80 m = 0.24 m3 ’
razem 0,28 m3
Porgcze 7z kantéwki 14 cm x 14 cm
. shupki 2 x4 x (105 m= 1,05 m)x 014 mx 0,14 m= 0,329 m3
kalkulacja ) ‘ ) =
21 o —" po.ch»}-yl 2x 6.[.) mx0,14mx0,14m=0235m3 m3 0,732
- przeciggi 2x 2 x 6,00 m x 0,14 m x 0,05 m = 0.168 m3
Razem (0,732 m3

Objasnienia -
D-..-.-..- numer specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszezegolnych pozyeji przedmiaru robot
winna zawierad wszystkie elementy wyszezegolnione w speevfikacjach technicznych

Opracowal: mgr inz. Jan Bajek
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