
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wymiana pokrycia dachowego z papy
1

d.1
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj�ce na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

2
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

3
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast�pna warstwa m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

4
d.1

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych pap� przy u�yciu papy termozgrzewalnej -
przygotowanie podło�a

m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

5
d.1

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów pap� termozgrzewaln� SBS 5,2mm 250g/m2 kolor szary na
podkładzie betonowym z zagruntowaniem podło�a emulsj� asfaltow� i uło�e-
niem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa

m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

6
d.1

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie dachów pap� termozgrzewaln� na podkładzie betonowym - ka�da na-
st�pna warstwa

m2

49.68 m2 49.680
RAZEM 49.680

7
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do komina - gr. 3cm

m2

0.25*(0.38*2+2.5*2) m2 1.440
RAZEM 1.440

8
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na kominach

m2

0.25*(0.38*2+2.5*2) m2 1.440
RAZEM 1.440

9
d.1

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wyka�czaj�ce na �cianach - gruntowanie podło�a pod tynki
silikatowe

m2

0.25*(0.38*2+2.5*2) m2 1.440
RAZEM 1.440
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33579 U�ytkownik: BARBUD


