PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Wymiana pokrycia dachowego z papy
1/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.1/0519-01 kitowaniu
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
3/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
4|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1/0528-01 przygotowanie podtoza
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
5/KNR 0-15I  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng SBS 5,2mm 250g/m2 kolor szary na |m?2
d.1/0527-01 podktadzie betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utoze-
niem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
6|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na-|m?2
d.1/0527-02 stepna warstwa
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1/2612-02 nowych do komina - gr. 3cm
0.25%(0.38"2+2.5*2) m?2 1.440
RAZEM 1.440
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1/2612-07 klejenie warstwy siatki na kominach
0.25%(0.38"2+2.5*2) m?2 1.440
RAZEM 1.440
9|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie poditoza pod tynki |m?2
d.1/0301-01 silikatowe
0.25%(0.38"2+2.5*2) m?2 1.440
RAZEM 1.440

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33579 Uzytkownik: BARBUD




