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Rodzaj opracowania: 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa drogi w m-ci Lipa ul. Szkolna / Wojska Polskiego 
 

Powiat - Niżański 
Gmina – Rudnik nad Sanem 

 

 

Inwestor: 

 
Gmina Zaklików 
ul. Zachodnia 15 

37-470 Zaklików 

 
 

 

 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
 

Elementy / Kody 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

D-04.00.00 Podbudowy 

D-05.00.00 Nawierzchnie 

D-08.00.00 Elementy dróg i ulic 

D-10.00.00 Inne roboty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

 

……………………. 

 

 



 2 

TABELA PRZEDMAIRU ROBÓT 
Lp Podstawa 

opisu i 
zakresu 

robót 

Rodzaj robót, opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 
D-01.01.01 

11.01 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym - dla liniowych robót ziemnych 
 

km 0,059 

2 
D-01.02.04 

41.01 

Rozebranie krawężników betonowych - na podsypce 
cementowo-piaskowej 
25m 

m 25 

3 
D-01.02.04 

44.01 

Rozebranie obrzeży betonowych - o wym. 6x20 cm na 
podsypce piaskowej 
25m 

m 25 

4 
D-01.02.04 

28.01 

Rozebranie chodników z płyt betonowych - o wym. 50x50x7 cm, 
ułożonych na podsypce piaskowej 
25*1,5=37,5m2 

m2 37,5 

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  

5 
D-03.02.01 
kalkulacja 
indywid. 

Wykonanie przykanalików z rur PVC 
- z rur PEHD SN8 Ø 200 wraz z rozebraniem nawierzchni 
bitumicznej wraz z podbudową, wykonaniem wykopu, 
wykonaniem zasypki i odtworzeniem podbudowy z kruszywa 
łamanego grubości 25cm  
12m 

m 12 

6 
D-03.02.01 

41.01 

Wykonanie studzienek ściekowych – Ø 50 cm z osadnikiem bez 
syfonu wraz z rozebraniem nawierzchni bitumicznej wraz z 
podbudową, wykonaniem wykopu, wykonaniem zasypki i 
odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25cm 
ruszt typ ciężki D400 
1szt. 

szt. 1 

D-04.00.00 PODBUDOWY   

7 
 

D-04.01.01 
12.01 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, całej szer. 
chodników w gruntach kat. II-IV głęb. koryta średnio 20 cm 
- chodnik i zjazdy 
18*1,5=27,0m2 

m2 27,0 

8 
D-04.04.02 

11.01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, 
grubość warstwy do 15 cm – frakcji 0-31,50 mm, grub. warstwy 
15 cm 
- chodnik  
18*1,5=27,0m2 

m2 27,0 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE  

9 
D-05.03.05 

21.05 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa 
ścieralna, grubość warstwy do 4 cm, wraz ze skropieniem 
podłoża emulsją asfaltową z AC 11 S,  
Jezdnia 330m2 
Przekop 2x7,1*1,0=14,2 
Razem 344,2m2 

m2 344,2 

10 
D-05.03.11 

32.02 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, 
średnia grubość warstwy 3 cm 
330m2 

m2 330,0 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 

11 
D-08.01.01 

11.04 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na 
ławie betonowej – ławy z oporem z betonu C12/15 i 
przygotowaniem podłoża  
50,0m 
 
 

m 18,0 
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12 
D-08.02.02 

12.03 

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 
6 cm (kostka szara szer. 14cm z pasmami przy krawędziach 
koloru czerwonego), na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem,  
18*1,5=27,0m2 

m2 27,0 

13 
D-08.03.01 

12.04 

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 
8x30 cm – na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 
18+1,5=19,5 

m 19,5 

14 
D-08.05.06 

12.01 

Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawa cementową wraz z przygotowaniem podłoża rozbiórką 
i cięciem istniejącej nawierzchni przy ścieku po prawej stronie. 
57*0,3=17,1m2 
 

m2 17,1 

D-10.00.00 INNE ROBOTY 

15 
Kalkulacja 

indywidualn
a 

Karczowanie pni drzew (karczowanie lub ferowanie istniejącego 
pnia w celu ułożenia przykanalika 

szt.1 1 

16 
Kalkulacja 

indywidualn
a 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,059 

 

Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 

wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 

 

 

                                                           
               ........................................................... 

 


