Załącznik Nr 10 do SIWZ 
(pieczęć firmy)

TABELA CEN ELEMENTÓW ROBÓT

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2020 roku”
	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	1
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1512/7 od km 0+000 do km 0+303

	1.1
	Roboty pomiarowe

	1.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	1.2
	Roboty przygotowawcze

	1.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	1.3
	Podbudowa

	1.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	1.4
	Nawierzchnia

	1.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	1.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	1.5
	Regulacja urządzeń obcych

	1.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	1.6
	Pobocza

	1.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	Rodzaj robót
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	2
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+057

	2.1
	Roboty pomiarowe

	2.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	2.2
	Roboty przygotowawcze

	2.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	2.3
	Podbudowa

	2.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	2.4
	Nawierzchnia

	2.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	2.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	2.5
	Regulacja urządzeń obcych

	2.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	2.6
	Pobocza

	2.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	3
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+069

	3.1
	Roboty pomiarowe

	3.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	3.2
	Roboty przygotowawcze

	3.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	3.3
	Roboty przygotowawcze

	3.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	4
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 262   0+000 do km 0+619

	4.1
	Roboty pomiarowe

	4.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	4.2
	Roboty przygotowawcze

	4.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	4.2.2
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	4.2.3
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	4.2.4
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	4.3
	Nawierzchnia

	4.3.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.3.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.3.3
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.4
	Pobocza

	4.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	4.5
	Regulacja urządzeń obcych

	4.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	5
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/2 od km 0+000 do km 0+070

	5.1
	Roboty pomiarowe

	5.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	5.2
	Roboty przygotowawcze

	5.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	5.3
	Podbudowa

	5.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	5.4
	Nawierzchnia

	5.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	5.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	5.5
	Regulacja urządzeń obcych

	5.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	5.6
	Pobocza

	5.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	6
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie  dz. nr ewid. 371,1774, od km 0+000 do km 0+138

	6.1
	Roboty pomiarowe

	6.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	6.2
	Roboty przygotowawcze

	6.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	6.3
	Podbudowa

	6.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	6.4
	Nawierzchnia

	6.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	6.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	6.5
	Regulacja urządzeń obcych

	6.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	6.6
	Pobocza

	6.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	7
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+161

	7.1
	Roboty pomiarowe

	7.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	7.2
	Roboty przygotowawcze

	7.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	7.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	7.3
	Podbudowa

	7.3.1
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	7.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	7.4
	Nawierzchnia

	7.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	7.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	7.5
	Regulacja urządzeń obcych

	7.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	7.6
	Pobocza

	7.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	8
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+213

	8.1
	Roboty pomiarowe

	8.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	8.2
	Roboty przygotowawcze

	8.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	8.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	8.3
	Podbudowa

	8.3.1
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	8.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	8.4
	Nawierzchnia

	8.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	8.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	8.5
	Regulacja urządzeń obcych

	8.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	8.6
	Pobocza

	8.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	9
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1422, 1390, 1423/2 od km 0+000 do km 0+268

	9.1
	Roboty pomiarowe

	9.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	9.2
	Roboty przygotowawcze

	9.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	9.3
	Podbudowa

	9.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	9.4
	Nawierzchnia

	9.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	9.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	9.5
	Regulacja urządzeń obcych

	9.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	9.6
	Pobocza

	9.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	10
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1217/11 od km 0+000 do km 0+169

	10.1
	Roboty pomiarowe

	10.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	10.2
	Roboty przygotowawcze

	10.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	10.3
	Podbudowa

	10.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	10.4
	Nawierzchnia

	10.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	10.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	10.5
	Regulacja urządzeń obcych

	10.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	10.6
	Pobocza


	10.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	11
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 203/9 od km 0+000 do km 0+156 (droga dojazdowa do dz. 261)

	11.1
	Roboty pomiarowe

	11.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	11.2
	Roboty przygotowawcze

	11.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	11.3
	Podbudowa

	11.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	11.4
	Nawierzchnia

	11.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	11.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	11.5
	Regulacja urządzeń obcych

	11.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	11.6
	Pobocza

	11.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	12
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 597/41 od km 0+000 do km 0+084

	12.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	12.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	12.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	12.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	12.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	12.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	12.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	12.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	12.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	12.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	12.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	12.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	12.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	13
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 823/7, 709 w km od km 0+000 do km 0+277
	 

	13.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	13.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	13.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	13.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	13.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	13.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	13.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	13.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	13.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	13.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	13.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	13.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	13.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	14
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 672/33 w km od km 0+000 do km 0+159

	14.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	14.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	14.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	14.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	14.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	14.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	14.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	14.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	14.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	14.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	14.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	14.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	14.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	15
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 72/9 od km 0+000 do km 0+282

	15.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	15.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	15.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	15.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	15.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	15.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	15.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	15.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	15.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	15.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	15.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	15.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	15.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	16
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 72/7 od km 0+000 do km 0+144

	16.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	16.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	16.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	16.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	16.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	16.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	16.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	16.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	16.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	16.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	16.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	16.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	16.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	17
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 104 od km 0+000 do km 0+111

	17.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	17.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	17.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	17.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	17.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	17.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	17.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	17.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	17.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	17.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	17.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	17.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	17.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
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	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
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	18
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Glicyniowa w Pilchowie dz. nr ewid. 1565/4 od km 0+000 do km 0+074

	18.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	18.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	18.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	18.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	18.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	18.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	18.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	18.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	18.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	18.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	18.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	18.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	18.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
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	19
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Polnych wiatrów w Pilchowie dz. nr ewid. 1125, 951 od km 0+000 do km 0+351

	19.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	19.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	19.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	19.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	19.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	19.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	19.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	19.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	19.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	19.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	19.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	19.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	19.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
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	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
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	20
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Skowierzynie dz. nr ewid. 259/6 od km 0+000 do km 0+180

	20.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	20.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	20.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	20.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	20.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	20.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	20.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	20.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	20.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	20.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	20.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	20.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	20.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
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	21
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Ostrówek Duży dz. nr ewid. 1918 od km 0+000 do km 0+315

	21.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	21.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	21.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	21.2.1
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	21.2.2
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	21.2.3
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	21.3
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	21.3.1
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	21.4
	Pobocza
	 
	 
	 

	21.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	21.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	21.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	Nr
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	22
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Osiedlowa dz. nr ewid. 664, od km 0+000 do km 0+208

	22.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	22.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	22.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	22.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	22.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	22.3
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	22.3.1
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	22.3.2
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (krotność 30)
	 
	 
	 

	22.3.3
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	22.4
	Roboty inne
	 
	 
	 

	22.4.1
	Wykonanie przepustu drogowego - rura PEHD średnica 60cm
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	23
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Zacisze dz. nr ewid. 2011/4, od km 0+000 do km 0+092

	23.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	23.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	23.2
	Roboty przygotowawcze

	23.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	23.3
	Podbudowa

	23.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	23.4
	Nawierzchnia

	23.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	23.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	23.5
	Regulacja urządzeń obcych

	23.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	23.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	23.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
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	24
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Brzozowa dz. nr ewid. 1856/64, od km 0+000 do km 0+078

	24.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	24.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	24.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	24.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	24.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	24.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	24.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	24.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	24.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	24.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	24.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	24.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	24.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
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	25
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Krótka dz. nr ewid. 1705/1, od km 0+000 do km 0+101

	25.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	25.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	25.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	25.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	25.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	25.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	25.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	25.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	25.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	25.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	25.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	25.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	25.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	26
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Wólka Turebska dz. nr ewid. 200, od km 0+000 do km 0+534

	26.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	26.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	26.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	26.2.1
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	26.2.2
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	26.2.3
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	26.3
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	26.3.1
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	26.4
	Pobocza
	 
	 
	 

	26.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	26.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	26.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	27
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Ogrodowa w msc Zaleszany dz. nr ewid. 410/1 w km 0+000 do km 0+249

	27.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	27.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	27.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	27.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	27.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	27.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	27.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	27.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	27.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	27.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	27.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	27.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	27.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	28
	Wykonanie parkingu przy przedszkolu dz. nr ew. 1587 w msc. Zbydniów. 

	28.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	28.1.1
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe, lotniska
	 
	 
	 

	28.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	28.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	28.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	28.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	28.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	28.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	28.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	28.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	28.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	28.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	28.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	29
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zbydniów dz. nr ewid. 1676/7 w km 0+000 do km 0+092

	29.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	29.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	29.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	29.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	29.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	29.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	29.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	29.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	29.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	29.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	29.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	29.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	29.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	30
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/7, od km 0+000 do km 0+120

	30.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	30.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	30.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	30.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	30.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	30.3
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	30.3.1
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	30.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	31
	Oznakowanie pionowe i poziome

	31.1
	Oznakowanie pionowe i poziome
	 
	 
	 

	31.1.1
	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm
	 
	 
	 

	31.1.2
	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
	 
	 
	 

	31.1.3
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	 
	 
	 


…………………………….

…………….………………………

(miejscowość, data)



(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)
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