
Dokumentacja zapewnienia funkc¡onowania publicznych urz4dzeñ zaopatrzenia
w wode w warunkach specjalnych.
'1. Czeéó opisowa powinna zawieraó:

l) zapotrzebowanie wody w warunkach normalnych ¡w okresie ograniczonych dostaw
(iloéci niezbgdne i minimalne),

2) zestawienie publicznych urzqdzen zaopattzenia w wodg i ich charakterystykg
technicznE, w tym dane dotyczace wyposazenia w zespoly pradotwórcze ich iloéó
i moc, iloéó chloratorów, pomp itp.,

3) okreslenie brakujEcych iloéci (równiez w ujQciu procentowym zaspokojenia potrzeb),
4) iloéci iwydajnoéci ujeó wody ¡studni awaryjnych,
5) ¡loéci i mocy zespolów prqdotwórczych,
6) innych vzqdzeñ i materialów np. pomp glebinowych, chloratorów ¡tp.,
7) dane dotyczqce zapewnienia warunków ochrony dla zalogi i urz4dzeñ,
8) opis przysposobienia publicznych utz4dzeñ zaopatzenia w wode do pracy

w warunkach specjalnych,
9) wykaz prac wyniklych z zalo|onego sposobu, przysposobienia w rozbiciu na

poszczególne stany gotowoSci,
10) opis czynnoéci niezbednych do wykonania w przypadku, wystapienia ska2enia

oddzielnie dla kazdego rodzaju skazeñ wraz z podaniem wielkoéci dawek
przewidzianych do siosowania reagentów isposobu ich dawkowania,

11) bilans potrzeb maierialowych i sprzqtu technicznego z okreéleniem czasu ich
kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji,

12) rodzaj i sklad sluzb wodociEgowych niezbQdnych do obslugi w stanie pelnej
gotowoéci,

13) opis organizacji lAcznoéci w stan¡e pelnej gotowoéci dla potzeb powiadamiania
o skazeniu wodociqgu.
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14) inne - stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania
zaopatrzenia Iudnoéci w wode w warunkach specjalnych.

2. Czeéó $aliczna powinna zawierai:
1) schemat wodociEgu z zaznaczeniem charakterystycznych elementów niezbednych

przy Jego pracy w warunkach specjalnych,
2) rozmieszczenie studni awaryjnych istniejacych oraz planowanych do wykonania,
3) rozmieszczenie zespolów prEdoiwórczych stacjonarnych i przewoznych, cl-rlofatorów -

istniejecych i wynikajqcych z pOektowanych potrzeb,
4) n¡ezbedne plany z okreéleniem zamknieó i przelEczefi wynikajqcych z zalolonego

przysposobienia w zale2noéci od rodzaiu skazen¡a.
5) niezbedne rysunki techniczne pozwalajqce na realizacjg przysposobienia wodociagów

w poszczególnych stanach gotowoéci,
6) irne - stosownie do potrzeb.

Arkusz uzqodnieñ:
1. Powiatowy Inspektor Sanitarny
2. Koordynator Wojewódzki

i realizaqi


