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Zalqcznik nr 1
Minimalne wymagania techn¡czne

l. Wymagania na l4cza

Lqcze do Inter¡etu zreaJizowañe przez dowolnego opeEtora telekomlnikacyjnego (lSP) zakoñczone
w standardzie Ethernet lub FastÉthefnet.

JST musi posiadaó, stala czteroadresowE podsieó publicznych adresów lP dostafczonych pzez
operatora telekomunlkacyjnego (minimalnie 1 uzyikowy, publiczny adrcs ¡P, na którym bedzie
za'ejesúowala w DNS e domena internerowe. pocz¡y e'ektroaiczaej JST).

Lqcze lokaljzacji zdalnej JST do lokalizacji glównej JST musi posiadaó przepustowoóó okreélonE
w ponizszej tabeli.

Liczba u¿ytkowników SWOD w lokalizacji
zdalnej JST

dla 1
.  o d 2 d o s

d 6 d o 2 0
tzei 20 2 ¡nbÉ 4 Mb/s

zalecen¡a ne

2 t\,4b/s' 
2 lMb/s
2 N¡B/s

0,5 t\4b/s
o,s Mds
0,5l\4bls

2 t\,{b/s
4 N4b/s
8 t\¡bls

L4cze lokalizacji glównej JST (lokaltracjiA) powiñno posiadaó ptzepustowosó wynikajAcq z pzepustowoéci lqcz
lokalizacji zdalnych ptzy zdazeñiu jednoczesnoÉci pracy uzfkowników na poziomie 70% oraz dodatkowo
pzepustowoéé niezbQdnA do kornunikacji z CPD (konlakt z ESP i SeUl). Dodatkowa pzepustowoéó dla {qcza
w relacjiJST- CPD powinna wynosió.

Liczba u2ytkowników SWoD
(ogólem w JST)

od 5l do 150
Dowv¿ei 150

zatecenia minimalne

1 Mb/s 0,5 [Ib/s
2 Mb/s 1 Mb/s
4 MB/s 2 N4b/s

2. Zalecane Wymagania na serwerown¡e
Pomieszczenie seMerowni musi spelnjaó nastepujqc,e warunki:
1. Zabezpieczaé mozIvuosó zamontowania w niej szafy telekomunikacyjnei/rack o \tymiafach:

a. Wysokosó:2,0 m
b. Glebokosó: '1,0 m
c. Szerokoéó: 1,0 m

2. Por¡ieszczenie musi posiadaó doprcwadzonq linie zasilania elektrycznego 230V, o mocy nie mniejszej niz
3000w

3. Pomieszczenie musi posiadaó zañontowanq klimatyzacje

3. Wymagania na sieó energetyczna
Sieó energetyczna urzQdu musi umozlÍwiaó podlqczenie do niejcalego zamówioneg0 spzetu
Zalecane jestwykonanie dedykowanej sieci energetycznej.

UWAGA:
Wyr¡agan¡e 1 musi byó spelnione bezwzglednie. W pzypadku wymagaÉ 2 i 3 dopuszczalne sq
odstepstwa od podanych warunków, ale za wynikajqce z nich skutki ewentualnych uszkodzeá
i nleprawidlowoéci odpowiada w okfesie fealizacji ii|wa{osci Projektu Partnef - wlaéciciel dostarczonego
majqtku.

Potwiefdzenie pzyjecia dowiadomoéci

zalécenia m¡nimalne
wnskearn Llpstream

zalecenia o lne
)wnstfeam upstre

2 Nrlb/s
4 N4b/s
6 Nlb/s

1Mb/s
2 Mbls
4 [,4b/s
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Data, Pieczeó i podpis upowaznionejosoby


