
Pomieszczenie biuowe - sołtysówka13,15*1,5-2,15*(1,5-0,9)-0,9*1,5Pomieszczenie wiatrołap11,21*1,5-1,1*1,5-2*0,9*1,5-2,15*0,6Pomieszczenie świetlicy29,34*1,5-0,9*1,5*3-2,15*0,6*2Pomieszczenie gospodarcze20,35*1,5-0,9*1,5*2-2,15*0,6Pomieszczenie gospodarcze24,75Pomieszczenie biuowe - sołtysówka10,76Pomieszczenie wiatrołap8,01Pomieszczenie świetlicy52,42WC2,76Pomieszczenie biuowe - sołtysówka10,76*0,15Pomieszczenie wiatrołap8,01*0,15Pomieszczenie świetlicy52,42*0,15WC2,76*0,15Pomieszczenie gospodarcze24,75*0,15Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2ścianyPomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76sufitPomieszczenie wiatrołap ściany11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2Pomieszczenie wiatrołap sufit8,01Pomieszczenie świetlicy ściany29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2Pomieszczenie świetlicy sufit52,42Pomieszczenie gospodarcze ściany20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2Pomieszczenie gospodarcze sufit24,75WC ściany6,30*3-0,9*2,10WC sufit2,760,8*0,612+6+11WC298,7*0,0598,7*1,15Pomieszczenie biuowe - sołtysówka10,76Pomieszczenie wiatrołap8,01Pomieszczenie świetlicy52,42Pomieszczenie gospodarcze24,75WC2,7698,798,7Pomieszczenie biuowe - sołtysówka13,15-0,9Pomieszczenie wiatrołap11,21-1,1-2*0,9Pomieszczenie świetlicy29,34-0,9*3Pomieszczenie gospodarcze20,35-0,9*215,690Łazienka5,86*3-0,9*2,1Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2ścianyPomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76sufitPomieszczenie wiatrołap ściany11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2Pomieszczenie wiatrołap sufit8,01Pomieszczenie świetlicy ściany29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2Pomieszczenie świetlicy sufit52,42Pomieszczenie gospodarcze ściany20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2Pomieszczenie gospodarcze sufit24,75WC sufit2,76Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2ścianyPomieszczenie wiatrołap ściany11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2Pomieszczenie świetlicy ściany29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2Pomieszczenie gospodarcze ściany20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76sufitPomieszczenie wiatrołap sufit8,01Pomieszczenie świetlicy sufit52,42Pomieszczenie gospodarcze sufit24,75WC sufit2,76Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2ścianyPomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76sufitPomieszczenie wiatrołap ściany11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2Pomieszczenie wiatrołap sufit8,01Pomieszczenie świetlicy ściany29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2Pomieszczenie świetlicy sufit52,42Pomieszczenie gospodarcze ściany20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2Pomieszczenie gospodarcze sufit24,75WC sufit2,76wc zestaw podtynkowy1,6*3zabudowy instalacji wewnętrznych(24,86+8,2)*0,2*24 sztuki drzwi (drzwi do łazienki wykonac 0,9*2,1*4z dolną kraktą wentylacyjną)łazienka miska ustępowa1,5łazienka umywalka2,5sołtysówka umywalka591,5łazienka2,5sołtysówka14WC1sołtysowka1WC1sołtysowka1WC1sołtysowka11Pomieszczenie sołtysowki1sołtysówka1Sołtysówka + wiatrołap2*2,65Pomieszczeie świetlicy2*2,65Pom. gospodarcze2,6531

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-02-27 Dariusz Mączka, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w miejscowości Skowierzyn
Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Dom Ludowy w Skowierzynie , dz. nr ewid. 1648/2 w msc. Skowierzyn
Zamawiający: Gmina Zaleszany, ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OPIS TECHNICZNY DOMU LUDOWEGO W SKOWIERZYNIE, DZ. NR EWID. 1648/2 W MSC. SKOWIERZYN – BRANŻA BUDOWWLANA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:
- pomiary inwentaryzacyjne, oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana
przez zespól autorski,
- obowiązujące normy i przepisy prawne
1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń w budynku domu ludowego w Skowierzynie. Prace remontowe projektuje się w 
istniejących pomieszczeniach, które po remoncie nie zmieniają swoich funkcji użytkowych. Prace remontowe obejmują następujące 
pomieszczenia:
- wiatrołap
- p. biurowe – „sołtysówka”
- p. świetlicy
- p. gospodarcze
- pomieszczenie WC
W/w prace remontowe maja na celu poprawienie estetyki wnętrza budynku a tym samym
polepszenie warunków i komfortu korzystania z tych pomieszczeń osób starszych korzystających z organizowanych dla nich tam zajęć. 
.Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania.
1.3 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Zakres projektowanych zmian nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.
1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Obiekt objęty niniejszym opracowaniem usytuowany jest na działce nr 1648/2 w Skowierzynie pod nr 126 jako budynek wolnostojący. Teren 
działki ogrodzony. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Dookoła budynku znajduje się teren zielony.
1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robót teren działki zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu 
istniejącego.
1.6 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach 70-tych. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. 
Wejście do budynku do części objętej opracowaniem znajduje się po północno zachodniej stronie,
Budynek nie jest wpisany na listę zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
1.7 STAN ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW W BUDYNKU.
Tynki wewnętrzne w pomieszczeniach są wykonane jako wapienno-cementowe. W licznych miejscach kruszą się. Farba łuszczy się i na 
ścianach. Stan tynków wewnętrznych ocieniam jako średni.
1.8 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Prace remontowe swoim zakresem obejmuje następujące roboty:
- demontaż drzwi wewnętrznych
- demontaż okładzin panelowych ze ścian
- skucie płytek z posadzki,
 - usunięcie sztucznej wykładziny z posadzki (pomieszczenie gospodarcze)
- rozbiórka wylewki betonowej
- zeskrobanie istniejącej farby ze ścian
- demontaż elektrycznych opraw oświetleniowych
- wykonanie posadzki betonowej gr. 5cm
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej,
- wykonanie izolacji poziomej ze styropianu gr. 3cm (2x 3cm na zakładkę)
- wykonanie samopoziomującej posadzki betonowej gr. 2,5cm
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gresowych antypoślizgowych wraz z cokolikami
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach (pom. Łazienki)
- wstawienie 3 szt. drzwi wraz z ościeżnicami
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i na suficie
- roboty malarskie na ścianach i sufitach farbą lateksowo akrylową
- montaż nowych kompletnych umywalek ceramicznych wraz z zaworami i bateriami, montażem
nowych zaworów kątowych do wykonanych podejść pod zlewy, (łazienka i pom. Sołtysówki )
- montaż nowego kompletnego zestawu podtynkowego wraz z zaworami i bateriami, oraz pozostałymi akcesoriami) (łazienka)
- montaż nowych kratek wentylacyjnych
- wykonanie bruzd w ścianach pod instalacje wodno-kanalizacyjną,
- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej
1.9 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
- dostawa i montaż elektrycznej kuchenki z czterema stanowiskami grzejnymi i piekarnikiem – 1 szt.
- przepływowe podgrzewacze wody z zasobnikiem o pojemności 5l – 2 szt.
- szafka stojąca z drzwiczkami zewnętrznymi i półkami wymiar 200x200x5 cm – 6szt.
- szafka stojąca na akcesoria biurowe 90x150x50 – 1szt.
- Biurko komputerowe podwójne 2- stanowiskowe – 2 szt.
- Biurko komputerowe 1-stanowiskowe z szafkami i szufladami na akcesoria biurowe – 1 szt.
- Biurko wymiar 220x95x75 – 1szt.
 - Szafka łazienkowa 140x80x50 – 2 szt.
 - Dostawa 5 szt. foteli przystosowanych do pracy na komputerze – 5 szt.
- Dostawa fotela biurowego – 1 szt.
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- Dostawa i montaż karniszy nad oknami (karnisze podwójne na wspornikach, metalowe z zakończeniami) – 13,25 mb
- Kosz na śmiecie – 3 szt.
- Dostawa i montaż lustra w łazience – 1 szt.
- Dozownik na mydło – 2 szt.
- Wieszak na ubrania – 1 szt.
- Router bezprzewodowy – 1 szt.
- Karta sieciowa bezprzewodowa – 4szt.
2. OPIS TECHNICZNY DOMU LUDOWEGO W SKOWIERZYNIE, DZ. NR EWID. 1648/2 W MSC. SKOWIERZYN – BRANŻA ELEKTRYCZNA
2.1 TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej w remontowanych pomieszczeniach w budynku Domu Ludowego w miejscowości 
Skowierzyn realizowany w ramach programu Programu „Senior+”
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
a. Zlecenie Inwestora
b. Inwentaryzacja własna
c. Uzgodnienia międzybranżowe
d. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych
e. Polskie Normy – PN-86/E-05003/01, PN-IEC 60364-5-523
2.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
a. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
b. Instalacja oświetleniowa.
c. Instalacje ochrony przed porażeniem.
2.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH.
Instalację elektryczną gniazd wtykowych 230V należy wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu RVKL. Na obwody główne instalacji 
oświetleniowej i gniazd wtykowych stosować przewody typu DY 2,5mm2 oraz DY 1,5mm2. Na podejścia do gniazd wtykowych oraz opraw 
oświetleniowych stosować przewody typu DY 1,5mm2.
Instalację gniazd wtykowych zabezpieczyć w projektowanej tablicy głównej „T1” wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P312 o prądzie 
wyzwalania 30mA.
W pomieszczeniach wilgotnych takich, jak łazienki, pom. gospodarcze stosować osprzęt podtynkowy o IP min. 44 wraz ze stykiem 
ochronnym. Zachować granice stref ochronnych w odniesieniu do brodzików i wanny. Gniazda instalacyjne 230V instalować na wys. od 0,9 
do 1,2m.
2.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA.
Instalacja elektryczna oświetleniowa w projektowanym budynku została opracowana na bazie typowych opraw świetlówkowych o mocy 
2x36W.
Zasilanie projektowanych obwodów oświetleniowych wykonać przewodem DY 1,5mm2 układanych w rurkach pod tynkiem.
Wszystkie zabezpieczenia nadprądowe w projektowanej tablicy głównej „T1”.
Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywać się będzie za pomocą wyłączników instalacyjnych podtynkowych.
2.6 INSTALACJE OCHRONY PRZED PORAŻENIEM
Zastosowano ochronę dodatkową:
a. przez samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S
b. wyłącznik różnicowoprądowy ochronny (?In ??30mA)
2.7 TECHNOLOGIA I WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.
Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych z uwagi na ciągłą kontrolę upływności izolacji wymaga starannego wykonania instalacji, 
oraz dobrego stanu izolacji przyłączanych odbiorników i urządzeń. Wszystkie przewody niezbędne do poprawnej pracy wyłącznika 
różnicowoprądowego (fazowe i neutralny) należy przez niego przeprowadzić. Przewodu ochronnego nie wolno przeprowadzać przez 
wyłącznik różnicowoprądowy.
W tablicy głównej wydzielić i oznakować oddzielne zaciski dla przewodów N i PE, oraz zabudować wolne listwy łączeniowe dla połączeń 
przelotowych i rozgałęzień. Stosować przewody o kolorystyce zgodnej z PN.
Bezwzględnie zachować zarezerwowany kolor niebieski dla przewodu N i żółto zielony dla przewodu ochronnego PE.
Zaleca się kolory; dla przewodów fazowych czarny i brązowy (po wyłączniku).
Po wykonaniu instalacji i oddaniem do eksploatacji należy wykonać pomiary: stanu  izolacji przewodów, impedancji pętli zwarcia, rezystancji 
połączeń  wyrównawczych, rezystancji uziemienia itp.
Ponadto należy sprawdzić poprawność działania  wyłączników różnicowoprądowych, oraz  wykonać  pomiary  czasów i prądów  zadziałania.
3. UWAGI KOŃCOWE
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać autorów niniejszego opracowania;
• Wszelkie prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem
technicznym;
• Podczas wykonywania prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP;
• Użyte materiały powinny posiadać atesty i odpowiadać wymogom odnośnych norm;
• Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji zadania obiektu każdorazowo
uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;
Opracował:
mgr inż. Dariusz Mączka
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w miejscowości Skowierzyn
1 Rozdział Koszty utworzenia zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+” po stronie Gminy 

Zaleszany:
1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 - Wykucie istniejących 
drzwi wewnętrznych szt 3

1.1.2 KNR 401/426/4 ANALOGIA Rozebranie obicia ścian z paneli

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biuowe - sołtysówka 13,15*1,5-2,15*(1,5-0,9)-0,9*1,5 17,085000

Pomieszczenie wiatrołap 11,21*1,5-1,1*1,5-2*0,9*1,5-2,15*0,6 11,175000

Pomieszczenie świetlicy 29,34*1,5-0,9*1,5*3-2,15*0,6*2 37,380000

Pomieszczenie gospodarcze 20,35*1,5-0,9*1,5*2-2,15*0,6 26,535000

RAZEM: 92,175000 m2 92,175

1.1.3 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie gospodarcze 24,75 24,750000

RAZEM: 24,750000 m2 24,750

1.1.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biuowe - sołtysówka 10,76 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy 52,42 52,420000

WC 2,76 2,760000

RAZEM: 73,950000 m2 73,950

1.1.5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biuowe - sołtysówka 10,76*0,15 1,614000

Pomieszczenie wiatrołap 8,01*0,15 1,201500

Pomieszczenie świetlicy 52,42*0,15 7,863000

WC 2,76*0,15 0,414000

Pomieszczenie gospodarcze 24,75*0,15 3,712500

RAZEM: 14,805000 m3 14,805

1.1.6 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

1.1.7 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1

1.1.8 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2

ściany 35,480000

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76

sufit 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap ściany 11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2 30,532000

Pomieszczenie wiatrołap sufit 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy ściany 29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2 77,330000

Pomieszczenie świetlicy sufit 52,42 52,420000

Pomieszczenie gospodarcze ściany 20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2 54,760000

Pomieszczenie gospodarcze sufit 24,75 24,750000

WC ściany 6,30*3-0,9*2,10 17,010000

WC sufit 2,76 2,760000

RAZEM: 313,812000 m2 313,812

1.1.9 KNR 401/348/1 ANALOGIA Rozebranie ścianek, z pustaków szklanych

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,6 0,480000

RAZEM: 0,480000 m2 0,480

1.1.10 KNR 403/1133/4 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych

Wyliczenie ilości robót:

12+6+1 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

1.1.11 KNR 403/1133/8 Demontaż opraw żarowych, kanałowych, przykręcanych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.12 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych

Wyliczenie ilości robót:

WC 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.13 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 2-biegunowy lub grupowy szt 5

1.1.14 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 6

1.2 Element Posadzki

1.2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły grubość 
5cm

Wyliczenie ilości robót:

98,7*0,05 4,935000

RAZEM: 4,935000 m3 4,935

1.2.2 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho

Wyliczenie ilości robót:

98,7*1,15 113,505000

RAZEM: 113,505000 m2 113,505

1.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa, grubość 3cm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biuowe - sołtysówka 10,76 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy 52,42 52,420000

Pomieszczenie gospodarcze 24,75 24,750000

WC 2,76 2,760000

RAZEM: 98,700000 m2 98,7

1.2.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, jolejna wartstwa "na zakładkę" - grubość 3cm m2 98,7

1.2.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 98,7

1.2.6 KNNR 2/1207/1 Analogia - Samopoziomujący podkład podłogowy  pod posadzki z kamieni sztucznych, wylewka 
samopoziomująca grubości 25˙mm m2 98,7

1.2.7 KNR 40/212/2 Analogia Wykończenie powierzchni, gruntowanie posadzki pod płytki ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

98,7 98,700000

RAZEM: 98,700000 m2 98,700

1.2.8 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej

Wyliczenie ilości robót:

98,7 98,700000

RAZEM: 98,700000 m2 98,700

1.2.9 KNR 12/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biuowe - sołtysówka 13,15-0,9 12,250000

Pomieszczenie wiatrołap 11,21-1,1-2*0,9 8,310000

Pomieszczenie świetlicy 29,34-0,9*3 26,640000

Pomieszczenie gospodarcze 20,35-0,9*2 18,550000

RAZEM: 65,750000 m 65,750

1.3 Element Ściany, sufity

1.3.1 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod płytki ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

15,690 15,690000

RAZEM: 15,690000 m2 15,690

1.3.2 KNNR 2/805/2 
(2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka 5,86*3-0,9*2,1 15,690000

RAZEM: 15,690000 m2 15,690



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057381)

strona nr: 6

Remont pomieszczeń w budynku Domu
Ludowego w miejscowości Skowierzyn

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.3 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod gładź gipsową, ściany, sufity

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2

ściany 35,480000

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76

sufit 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap ściany 11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2 30,532000

Pomieszczenie wiatrołap sufit 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy ściany 29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2 77,330000

Pomieszczenie świetlicy sufit 52,42 52,420000

Pomieszczenie gospodarcze ściany 20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2 54,760000

Pomieszczenie gospodarcze sufit 24,75 24,750000

WC sufit 2,76 2,760000

RAZEM: 296,802000 m2 296,802

1.3.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2

ściany 35,480000

Pomieszczenie wiatrołap ściany 11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2 30,532000

Pomieszczenie świetlicy ściany 29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2 77,330000

Pomieszczenie gospodarcze ściany 20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2 54,760000

RAZEM: 198,102000 m2 198,102

1.3.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76

sufit 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap sufit 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy sufit 52,42 52,420000

Pomieszczenie gospodarcze sufit 24,75 24,750000

WC sufit 2,76 2,760000

RAZEM: 98,700000 m2 98,700

1.3.6 KNR 40/212/2 Analogia Wykończenie powierzchni, gruntowanie przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 13,15*3-2,15*1,68-0,9*2,10+(2*2,15+1,68*2)*0,2

ściany 35,480000

Pomieszczenie biurowe - sołtysówka 10,76

sufit 10,760000

Pomieszczenie wiatrołap ściany 11,21*3-1,1*2,1-0,9*2,1+(2*1,68+2,15)*0,2 30,532000

Pomieszczenie wiatrołap sufit 8,01 8,010000

Pomieszczenie świetlicy ściany 29,34*3-2,15*1,68*2-3*0,9*2,1+2*(1,68*2+2,15)*0,2 77,330000

Pomieszczenie świetlicy sufit 52,42 52,420000

Pomieszczenie gospodarcze ściany 20,35*3-0,9*2,10*2-2,15*1,68+(2,15+1,68*2)*0,2 54,760000

Pomieszczenie gospodarcze sufit 24,75 24,750000

WC sufit 2,76 2,760000

RAZEM: 296,802000 m2 296,802

1.3.7 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, analogia farba lateksowo akrylowa
m2 296,802

1.3.8 KNNR 2/1702/3 
(1)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50
- zbudowa elementów instalacji zewnętrznych oraz zestawów podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

wc zestaw podtynkowy 1,6*3 4,800000

zabudowy instalacji wewnętrznych (24,86+8,2)*0,2*2 13,224000

RAZEM: 18,024000 m2 18,024

1.3.9 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

1.3.10 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 
do 1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4 sztuki drzwi (drzwi do łazienki wykonac 0,9*2,1*4

z dolną kraktą wentylacyjną) 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,560
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1.4 Element Kanalizacja

1.4.1 KNR 401/337/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

łazienka miska ustępowa 1,5 1,500000

łazienka umywalka 2,5 2,500000

sołtysówka umywalka 5 5,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

1.4.2 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

1.4.3 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,5

1.4.4 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

łazienka 2,5 2,500000

sołtysówka 14 14,000000

RAZEM: 16,500000 m 17

1.4.5 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 1

1.4.6 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 2

1.5 Element Instalacja wody

1.5.1 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 7,5

1.5.2 KNR 401/325/1 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/4 cegły
m 7,5

1.5.3 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 17

1.5.4 KNRW 
215/116/1 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 2

1.5.5 KNRW 
215/130/2 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 2

1.5.6 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej
m 17

1.6 Element Wysposażenie sanitarne

1.6.1 KNR GEBERIT 
215/102/1

Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
kpl 1

1.6.2 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 1

1.6.3 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna
kpl 1

1.6.4 KNR GEBERIT 
215/101/3

Elementy montażowe na ścianie, do umywalki

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1,000000

sołtysowka 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

1.6.5 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1,000000

sołtysowka 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

1.6.6 KNR GEBERIT 
215/201/3

Bateria pneumatyczna z mieszaczem

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1,000000

sołtysowka 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.6.7 KNNR 8/210/5 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, rura kanalizacyjna, Fi˙110˙mm Analogia - 
przeróbka podejścia pod miskę wiszącą szt 1
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1.7 Element Instalacja elektryczna WLZ

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000

1.7.1 KNNR 5/1209/8 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi˙40˙mm
otwór 3

1.7.2 KNNR 5/111/2 
(1)

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60˙mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 
3230.1 m 30

1.7.3 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka 
polwinitowa, przewód YDYżo 5x4mm2 m 30

1.7.4 KNR 508/813/2 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 
4,0˙mm2 szt 10

1.7.5 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 1

1.8 Element Instalacja elektryczna wewnętrzna

1.8.1 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 
kg- rozdzielnica "T1" - Obudowa IP 30.             Obudowa VOLTA  2x12modułów. szt 1

1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Fabrykacja warsztatowa rozdzielnicy "T1"
rg 10

1.8.3 KNNR 5/1209/8 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 20

1.8.4 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 150

1.8.5 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 
podłoże betonowe, rura Fi˙23˙mm m 150

1.8.6 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2 m 600

1.8.7 Uszczelnienie i zarobienie otworów w ścianach. rg 2

1.8.8 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 35

1.8.9 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 35

1.8.10 KNNR 5/302/6 
(2)

Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych, Fi˙80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi
szt 40

1.8.11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 150

1.8.12 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 16A 250V nf.430
szt 6

1.8.13 KNNR 5/307/2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt 2

1.8.14 KNNR 5/307/3 
(2)

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy 438
szt 2

1.8.15 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 końcowe szt 25

1.8.16 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40˙W kpl 14

1.8.17 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem
kpl 3

1.8.18 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 25

1.8.19 KNR 508/812/1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
2,5˙mm2 szt 50

2 Rozdział Koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”
po stronie Gminy Zaleszany

2.1 Element Wyposażenie

2.1.1 KNR 402/141/3 Analogia - montaż eletrycznej kuchenki z czterema stanowiskami grzejnymi i piekarnikiem szt 1

2.1.2 KNR 402/141/3 Montaż przepływowowego podgrzewacza wody z zasobnikiem o pojemnści 5l - Analogia szt 2

2.1.3 KNR 724/150/1 Analogia - szafka stojąca z drzwiczkami zewnetrznymi i półkami  wymiar 200x200x50 szt 6

2.1.4 KNR 724/150/1 Analogia - szafka stojąca na akcesoria biurowe 90x150x50 szt 1

2.1.5 KNR 724/150/1 Analogia - Biurko komputerowe podwójne 2- stanowiskowe szt 2

2.1.6 KNR 724/150/1 Analogia - Biurko komputerowe 1-stanowiskowe z szafkami i szufladami na akcesoria biurowe szt 1

2.1.7 KNR 724/150/1 Analogia - biurko  wymiar 220x95x75

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie sołtysowki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.8 KNR 724/150/1 Analogia - Szafka łazienkowa 140x80x50 szt 2

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa 5 szt foteli przystosowanych do pracy na komputerze
szt 5

2.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa fotela biurowego

Wyliczenie ilości robót:

sołtysówka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż karniszy nad oknami (karnisze podwójne na wspornikach, metalowe z 
zakończeniami)

Wyliczenie ilości robót:

Sołtysówka + wiatrołap 2*2,65 5,300000

Pomieszczeie świetlicy 2*2,65 5,300000

Pom. gospodarcze 2,65 2,650000

RAZEM: 13,250000 m 13,250

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na śmiecie

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa i montaż lustra w łazience

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik na mydło
szt 2

2.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wieszak na ubrania
szt 1

2.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Router bezprzewodowy
szt 1

2.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Karta sieciowa bezprzewodowa
szt 4


