
B-51D-52/532B-201D-52/532B-331P-124*0,52+1+1D-12B-3322+2+1+1E17a/E-18a2B-43/B-442+2D-52/D-532B-201U-9b1D-4a1T-162P-124*0,53B-201D-52/D-534P-124*0,51+2+2+1+1+2+4+32+1A-71D-151+2+2+1+1B-201D-52/D-532+4A18b+T-22+2+2D-42/432+2E-18a/ E17a2P-124*0,552B-203D-12T-63D-52/D-534P-124*0,5*41+2+2+1+3+2+1B-181+1G-1c1B-201A-18b+t22+2E17a/E18a2+2D-42/D-432+2A-21A-12A-324*0,56+3+4+1+1+1+4+1+1+2+13B-43/B-442+2U-9b2G-1b1+1G-1c1+1G-1a1A-18b+T-22+1+1+1+1+2E-17a/E-18a2D-42/ D-432A-11A-21B-332B-342D-12T-62A-1713+1+1+5+1B-36+T-02B-201B-43/B-442+2B-332U-18b1D-52/D-532+2+6T-162

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-05-15 mgr inż. Marcin Walkiewicz, Projektant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Zamawiający: Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE DLA DRÓG:
- droga gminna nr 101501R
- droga gminna nr 101502R
- droga gminna nr 101503R
- droga gminna nr 101504R
- droga gminna nr 101505R
- droga gminna nr 101506R
- droga gminna nr 101508R
- droga gminna nr 101509R
- droga gminna nr 101510R
- droga gminna nr 101511R
- droga gminna nr 101512R
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Zlecenie Inwestora
• Wizja i pomiary w terenie
• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.,
• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych, Dz.U. nr 170 poz.1393 z późn. zm.,
• Załączniki nr 1–4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. – załącznik 
do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
• Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r. z późniejszymi zmianami, Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z 1997r.,
• Ustawa o drogach publicznych Dziennik Ustaw z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.,
3. OPIS TECHNICZNY
3.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
3.1.1 Drogi gminne
Na drogach gminnych objętych opracowaniem występuje mały ruch stanowiący obsługę przyległych posesji w większości stanowiących 
zabudowę mieszkalną, zabudowę zagrodową oraz dojazd do gruntów rolnych. Klasa techniczna dróg gminnych „D” – dojazdowe oraz „L” - 
lokalne.
3.2 PROJEKTOWANE STAŁE ORGANIZACJI RUCHU
3.2.1 Droga gminna 101501R Skowierzyn - Berdechów – Zbydniów (Droga Czołgowa)
3.2.1.1 Parametry drogi
Nawierzchnia:
• Beton asfaltowy - km 0+000 ÷ 0+273 - szer. 3,00m; km 3+420 ÷ 4+207 - szer. 3,50m
• Żwirowo-Tłuczniowa: km 0+270 ÷ 0+651 - szer. 4,00m
• Gruntowa: km 0+651 ÷ 3+420 - szer. 3,00 - 5,00m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości

Projektowana organizacja ruchu obejmuje odcinek o nawierzchni twardej.
3.2.1.2 Projektowane oznakowanie
W miejscowości Skowierzyn na drodze gminnej 101501R – na odcinku o nawierzchni bitumicznej uzupełnia się istniejące oznakowanie 
pionowe o znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oraz wprowadza się dodatkowo oznakowanie dochodzących dróg 
wewnętrznych w postaci oznakowania D 52/D53.
3.2.2 Droga gminna 101502R Zaleszany - Berdechów – Skowierzyn
3.2.2.1 Parametry drogi
Nawierzchnia:
• Beton asfaltowy - km 0+000 ÷ 1+280 - szer. 4,50m; km 1+280 ÷ 1+436 - szer. 3,50m; km; 1+436÷1+469 - szer. 4,00m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.2.2 Projektowane oznakowanie
W miejscowości Zaleszany na drodze gminnej 101502R – na odcinku o nawierzchni bitumicznej uzupełnia się istniejące oznakowanie pionowe
o znak B-33 "40 km/h" (aktualnie znak B-33 jest ustawiony tylko z jednej strony drogi) oraz wprowadza się dodatkowo oznakowanie 
dochodzących dróg wewnętrznych w postaci oznakowania D 52/D53 wraz ze znakiem B-20 oraz linią pozioma P-12.

3.2.3 Droga gminna 101503R GRABCZYNY CEGIELNIA
3.2.3.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy - km 0+000 ÷ 1+322 - szer. 3,00m;
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.3.2 Projektowane oznakowanie
Projekt uwzględnia do zatwierdzenia istniejące oznakowanie pionowe i poziome. Projektowane oznakowanie D-1 na drodze powiatowej 1012R
uwzględnia odrębne opracowanie. Na drodze gminnej istniejące oznakowanie gminne B-18 „12t” obustronne oraz oznakowanie istniejących 
skrzyżowań z droga powiatową 1012R. Uzupełnia się istniejące oznakowanie pionowe o znak B-33 "30 km/h" obustronnie na początku i na 
końcu odcinka drogi 101503R.
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3.2.4 Droga gminna 101504 R MOTYCZE SZLACHECKIE
3.2.4.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy - km 0+000 ÷ 1+011 - szer. 5,00m; km 1+011 ÷ 1+206 - szer. 3,00m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.4.2 Projektowane oznakowanie
Projekt uwzględnia projektowanie nowe oznakowanie przy wjeździe do Motycz Szlacheckiego w postaci oznakowania E-17a, E-18a. Projektuje
się oznakowanie istniejącego słupa sieci telekomunikacyjnego znajdującego się w skrajni drogi oznakowaniem U9b. Przy wyjeździe z remizy 
OSP projektuje się oznakowanie obustronne T-16 „straż”. Przy skrzyżowaniu z drogą 101514R należy ustawić znak D-4A (droga bez 
przejazdu), ponieważ droga 101504R na odcinku od przedmiotowego skrzyżowania służy jako dojazd, a na końcu tej drogi brak jest 
możliwości do zawrócenia samochodu. Wprowadza się dodatkowo oznakowanie dochodzących dróg wewnętrznych w postaci oznakowania D
52/D53. Uzupełnia się istniejące oznakowanie pionowe o znak B-33 "30 km/h" obustronnie na początku i na końcu odcinka drogi 101504R.
3.2.5 Droga gminna 101505 R MAJDAN ZBYDNIOWSKI
3.2.5.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy - km 0+000 ÷ 0+868 - szer. 4,50m; km 0+868 ÷ 1+067 - szer. 3,50m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.5.2 Projektowane oznakowanie
W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. Projektowane zmiany obejmują likwidację znaku pionowego B-33 „30 km/h, 
ponieważ droga 101505R łączy się z drogą 101516R, która jest oznakowana z drugiej strony także obowiązującym znakiem B-33 „40”. 
Przedmiotowy znak na drodze 101516R tworzy logiczną całość z ograniczeniem B-33 „40” na drodze 101505R. Wprowadza się dodatkowo 
oznakowanie dochodzących dróg wewnętrznych w postaci oznakowania D 52/D53 oraz oznakowania B-20.
3.2.6 Droga gminna 101506 R TURBIA-PILCHÓW (OBOK LOTNISKA)
3.2.6.1 Parametry drogi
• Baton asfaltowy - km 0+000 ÷ 0+526 - szer. 6,00m, km 0+526 ÷ 0+953 - szer. 5,50m, km 0+953 ÷ 1+640 - szer. 5,00m, km 1+640 ÷ 2+426 - 
szer. 4,50m, km 2+426 ÷ 2+506 - szer. 5,00m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.6.2 Projektowane oznakowanie
W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. Dodatkowo uzupełnia się istniejące oznakowanie przystanków 
autobusowych w postaci D-15 dostosowując stosownie do uchwały Rady Gminy dotyczących lokalizacji przystanków autobusowych. Ze 
względu na postępującą zabudowę jednorodzinną wzdłuż drogi 101506R zmienia się lokalizację oznakowania D-42/43 oraz projektuje się 
nowe oznakowanie z nazwami miejscowości E 18a, E 17a (Pilchów oraz Turbia). Wprowadza się oznakowanie ostrzegawcze A-18B (uwaga 
dzikie zwierzęta) oraz się dodatkowo stosuje się oznakowanie dochodzących dróg wewnętrznych w postaci oznakowania D 52/D53 oraz 
oznakowania B-20.
3.2.7 Droga gminna 101508 R KOTOWA WOLA W KIER. ZBYDNIOWA
3.2.7.1 Parametry drogi
• Gruntowa: km 0+000÷ 0+960 - szer. 3,0m,
Tłuczniowa: km 0+960 ÷ 1+000 - szer. 3,0m,
Beton asfaltowy: km 1+000 ÷ 1+122 - szer. 3,0m,
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
Projektowana organizacja ruchu obejmuje odcinek o nawierzchni twardej.
3.2.7.2 Projektowane oznakowanie
Projekt uwzględnia projektowanie nowe oznakowanie skrzyżowania drogi 101508R z drogą wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej. 
Wprowadza się oznakowanie w postaci znaków D-1 oraz T-6 wraz z towarzyszącym oznakowaniem B-20. Dodatkowo drogi wewnętrzne o 
nawierzchni bitumicznej dochodzące do drogi 101508R należy oznakować znakami pionowymi D-52/53. Należy wykonać także towarzyszące 
oznakowane poziome w postaci linii P-12.
3.2.8 Droga gminna 101509 R ZAOSIE - TURBIA
3.2.8.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy: km 0+000 ÷ 0+695 - szer. 5,0m, km 0+695 ÷ 2+494- szer. 4,50m, km 2+494 ÷ 2+524 - szer. 5,0m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.8.2 Projektowane oznakowanie
W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. Likwiduje się  istniejące oznakowanie E-13 (Zaosie t o nie nazw 
miejscowości tylko nazwa przysiółka). Projektuje się  obustronne oznakowanie pionowe B-18 (12t). Należy wymienić zdewastowane 
oznakowanie w okolicach przejazdu kolejowego B-20 oraz G-1c. Wprowadza się dodatkowo oznakowanie A-18b
3.2.9 Droga gminna 101510 R
3.2.9.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy: km 0+000 ÷ 0+052 - szer. 7,8m, km 0+052 ÷ 0+453 - szer. 5,0m, km 0+453 ÷ 0+540 - szer. 4,5m, km 0+540 ÷ 7+174 - szer.
5,0m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.9.2 Projektowane oznakowanie
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W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. W msc. Kotowa Wola przy skrzyżowaniu z droga 101508R projektuje się 
oznakowanie D1+T-6 oraz osobno T-6 dołączone do istniejącego znaku B-20. W Kotowej Woli w okolicach szkoły należy uzupełnić istniejące 
oznakowanie o znak A-17 „dzieci”. Ze względu, że cały odcinek drogi 101510R ciągnie się wzdłuż granicy lasu, projektuje się oznakowanie 
A-18b (uwaga dzikie zwierzęta). Między przysiółkiem Zaosie a wsią Obojna projektuje się oznakowanie B-33/34 „50km/h” ze względu na 
zbliżenie osiedla mieszkalnego do drogi w obszarze niezabudowanym. Dodatkowo oznacza się znakami ostrzegawczymi A-2 ostre zakręty w 
terenie niezabudowanym. W miejscowości Obojna przy skrzyżowaniu z wewnętrzną droga gminną należy wykonać lustro drogowe U-18a 
zwiększające widoczność pojazdów włączających się do ruchu z drogi wewnętrznej. W msc. Agatówka projektuje się oznakowanie B-43/44 
„40 km/h” na terenie całej miejscowości ze względu na wzmożony ruch pojazdów na drodze gminnej i duży ruch pieszych. Należy wymienić 
istniejące oznakowanie ostrzegawcze przejazdu kolejowego ze względu na duży stopień zużycia zgodnie z rysunkiem 
sytuacyjno-wysokościowym.
3.2.10 Droga gminna 101511 R OBOJNA - TURBIA
3.2.10.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy: km 0+000 ÷ 0+050 - szer. 7,5m, km 0+050 ÷ 1+850 - szer. 5,0m, km 1+850 ÷ 2+121 - szer. 3,0m, km 2+121 ÷ 2+275 - szer.
3,5m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.10.2 Projektowane oznakowanie
W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. Wprowadza się oznakowanie pionowe B-36 + T-25a oraz B-36 + T-25c w 
rejonie szkoły podstawowej i gimnazjum w Turbii z informacją „obowiązuje od poniedziałku do soboty”. W okolicach szkoły znajduje się 
parking, który w zupełności wystarczy dla pracowników tut. szkoły. W niedziele natomiast ze względu lokalizację kościoła, w godzinach 
odbywających się mszy św. Ilość samochodów zaparkowanych jest na tyle duża, że istniejący parking nie mieści ich wszystkich, więc ze 
względów bezpieczeństwa dopuszcza się parkowanie samochodów pod szkołą z zachowaniem odległości dopuszczalnych do parkowania od 
skrzyżowań dróg. Na całym odcinku drogi 101511R w msc. Obojna i Turbia wprowadza się strefowe ograniczenie prędkości w postaci 
oznakowania B-43/44 „40 km/h. Dodatkowo stosuje się oznakowanie dochodzących dróg wewnętrznych w postaci oznakowania D 52/D53.

3.2.11 Droga gminna 101512 R PILCHÓW - SOCHY
3.2.11.1 Parametry drogi
• Beton asfaltowy: km 0+000 ÷ 0+030- szer. 4,7m, km 0+030 ÷ 0+373- szer. 4,5m, km 0+373 ÷ 0+959 - szer. 3,0m
• - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m
• - koronę drogi o zmiennej szerokości
3.2.11.2 Projektowane oznakowanie
W projekcie uwzględniono istniejące oznakowanie drogi gminnej. W projekcie zamieszczono inwentaryzację istniejącego oznakowania.
4. UWAGI KOŃCOWE
• Całość oznakowania przedstawia plan sytuacyjny.
• Do oznakowania dróg gminnych należy użyć znaki z grupy „małe” lica z folii odblaskowej typ I za wyjątkiem znaku B-20 (znak typu 
„średni”)  typu II
• Po wprowadzeniu przedmiotowej organizacji ruchu należy przeprowadzić analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w przypadku 
znacznej liczby zdarzeń na danym odcinku drogi prowadzić zmianę stałej organizacji ruchu.
• Wykonanie oznakowania należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach

Geometria dróg nie spełnia wymagań określonych dla dróg publicznych głównie w zakresie: pochylenia poprzecznego na łukach poziomych, 
geometrii skrzyżowań, poszerzeń na łukach poziomych, szerokości poboczy, przy drogach o szerokości 3,0-4,0m brak mijanek.
W związku z powyższym odcinki ten należy poddać szczegółowej analizie związanej z zdarzeniami drogowymi. W przypadku remontów i 
przebudów dróg należy dostosować parametry dróg do wymagań określonych w warunkach technicznych.

Opracował:
Mgr inż. Marcin Walkiewicz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE DLA DRÓG: 101501R 
- 101512R (z wyłączeniem 101507R)

1 Rozdział Droga 101501R
1.1 Element Oznakowanie pionowe

1.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m szt 2

1.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-5 1 1,000000

D-52/53 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2 Rozdział Droga 101502R
2.1 Element Oznakowanie pionowe

2.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m szt 3

2.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

D-52/53 2 2,000000

B-33 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.2 Element Oznakowanie poziome

2.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

3 Rozdział Droga 101503R
3.1 Element Oznakowanie pionowe

3.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

2+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

D-1 2 2,000000

B-33 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

4 Rozdział Droga 101504R
4.1 Element Oznakowanie pionowe

4.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

4.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m szt 2

4.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

E17a/E-18a 2 2,000000

B-43/B-44 2+2 4,000000

D-52/D-53 2 2,000000

B-20 1 1,000000

U-9b 1 1,000000

D-4a 1 1,000000

T-16 2 2,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13
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PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI
RUCHU W ZAKRESIE DLA DRÓG: 101501R -

101512R (z wyłączeniem 101507R)

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 Element Oznakowanie poziome

4.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

5 Rozdział Droga 101505R
5.1 Element Oznakowanie pionowe

5.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

D-52/D-53 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.2 Element Oznakowanie poziome

5.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

6 Rozdział Droga 101506R
6.1 Element Oznakowanie pionowe

6.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

1+2+2+1+1+2+4+3 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

6.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

6.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000000

D-15 1+2+2+1+1 7,000000

B-20 1 1,000000

D-52/D-53 2+4 6,000000

A18b+T-2 2+2+2 6,000000

D-42/43 2+2 4,000000

E-18a/ E17a 2 2,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27

6.2 Element Oznakowanie poziome

6.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

7 Rozdział Droga 101508R
7.1 Element Oznakowanie pionowe

7.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI
RUCHU W ZAKRESIE DLA DRÓG: 101501R -

101512R (z wyłączeniem 101507R)

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-20 3 3,000000

D-1 2 2,000000

T-6 3 3,000000

D-52/D-53 4 4,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

7.2 Element Oznakowanie poziome

7.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 4*0,5*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8

8 Rozdział Droga 101509R
8.1 Element Oznakowanie pionowe

8.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

1+2+2+1+3+2+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

8.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m szt 3

8.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-18 1+1 2,000000

G-1c 1 1,000000

B-20 1 1,000000

A-18b+t2 2+2 4,000000

E17a/E18a 2+2 4,000000

D-42/D-43 2+2 4,000000

A-2 1 1,000000

A-1 2 2,000000

A-3 2 2,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

8.2 Element Oznakowanie poziome

8.2.1 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2

9 Rozdział Droga 101510R
9.1 Element Oznakowanie pionowe

9.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

6+3+4+1+1+1+4+1+1+2+1 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

9.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
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PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI
RUCHU W ZAKRESIE DLA DRÓG: 101501R -
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-43/B-44 2+2 4,000000

U-9b 2 2,000000

G-1b 1+1 2,000000

G-1c 1+1 2,000000

G-1a 1 1,000000

A-18b+T-2 2+1+1+1+1+2 8,000000

E-17a/E-18a 2 2,000000

D-42/ D-43 2 2,000000

A-1 1 1,000000

A-2 1 1,000000

B-33 2 2,000000

B-34 2 2,000000

D-1 2 2,000000

T-6 2 2,000000

A-17 1 1,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34

10 Rozdział Droga 101511R
10.1 Element Oznakowanie pionowe

10.1.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,20m

Wyliczenie ilości robót:

3+1+1+5+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

10.1.2 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙60˙mm, dł. 3,80m szt 2

10.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

B-36+T-0 2 2,000000

B-20 1 1,000000

B-43/B-44 2+2 4,000000

B-33 2 2,000000

U-18b 1 1,000000

D-52/D-53 2+2+6 10,000000

T-16 2 2,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22


