Cienisza Przedmiar robot
km 0+000 - 1+160
Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia | im.| Poszez]| Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- | km
d.1j0111-01 nie réwninnym.
1.16 km 1.160
RAZEM 1.160
2 ROBOTY ZIEMNE
4 ggggéR 1 Roboty ziemne z przerzutem na odl. do 10 mw gr.kat. Il m3
02analogia 150 m3 150.000
RAZEM 150.000
3KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.2{0202-08 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad,
— z wbudowaniem w nasyp
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.20202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.
- na odktad
159 m3 159.000
RAZEM 159.000
3 UMOCNIENIE SKARP
5KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopaw wykonywanych | m2
d.3(0503-03 mechanicznie w gruntach kat.|-111
777 m2 777.000
RAZEM 777.000
6KNNR 1 Iplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach | m2
d.30503-05 kat.I-1l1
777 m2 777.000
RAZEM 777.000
& PODBUDOWA
7IKNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie| m2
d.40103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20x5,2)+(10x4,7)+(1130x4,2) + 27 poszerzenie na lukach=104+47+4746+27 = 4924 | M2 4924.000
B N RAZEM | 4924.000
8KNNR 6 ) . m2
d.40112-06 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm- wyroéwna-
nie istniejgcej podbudowy m2
(560x4,2) = 2352 2352.000
RAZEM 2352.000
9KNNR 6 Warstwa dolna padbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d"ﬂg:: ;‘E;quia (20x5,2)+(10x4,7)+(570x4,2) + 27 poszerzenie na fukach=104+47+2394+27 = 2572 m2 2572.000
RAZEM 2572.000
10KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm m2
d.40112- i = +27 =
Sanakigia (20x5,2)+(10x4,7)+(570x4,2) + 27 poszerzenie na lukach=104+47+2394+27 2572 m2 2572.000
RAZEM 2572.000
Jlg‘:ﬂ%g Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15cm m2
(20x5,2)+(10x4,7)+(1130x4,2) + 27 poszerzenie na fukach=104+47+4746+27 = 4924 | M2 4924000
RAZEM 4924.000
5| NAWIERZCHNIA
12KNNR 6 (Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu m2
depltia-Ca 20x5,2)+(10x4,7)*(1130x4,2) + 27 poszerzenie na tukach=104+47+4746+27 = 4924 | o 4924.000
RAZEM 4924.000
13KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
43100507 20x5.2)+(10x4.71+(1130x4.2) + 27 poszerzenie na ukach=104+47+4746+27 = 4924 | m? 4924.000
RAZEM 4924.000
14KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscil m2
d.50308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
(20x5,1)+(10x4,6)+(1130x4,1) + 27 poszerzenie na lukach=102+46+4633+27 = 4808 | M2 4808.000
RAZEM 4808.000
15KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.51005-07 (20x5,0)+(10x4,5)+(1130x4,0) + 27 poszerzenie na lukach=100+45+4520+27 = 4692 | M2 4692.000|
RAZEM 692 000
16KNNR 6 , . : : o -
d.50309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
4 cm (warstwa $cieralna) 4692.000
(20x5,0}+(10x4,5)+(1130x4,0) + 27 poszerzenie na tukach=100+45+4520+27 = 4692 m2
RAZEM 4692.000
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Ciensza
km 0+000 - 1+160

Przedmiar robét

6 POBOCZA
Pobocza - nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 6¢m z kruszywa f
17 g;“o"éR &  frozscielanego mechanicznie m2 |
06 lo7analogia | 2490 m2  p4g0.000 |
RAZEM 12490.000
7 ZJAZDY
" KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami — o $rednicy 40 cm m
47 (0605 |
O6analogia 12 m 12.000 |
RAZEM 112.000
19 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o Srednicy 40 ¢cm |szt 1
HT pos-0s szt 4.000
RAZEM 4000 |
50 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI m2 ;
0101- !
47 Dianalogia 1397 m2  B97.000 |
RAZEM 1397.000
Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa m2 ;
21 KNNR 6 gl s {
47 202-07 rozscielanego mechanicznie |
m2 397.000 !
RAZEM 397.000
8 OZNAKOWANIE
o2 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.8 [0702-01 5 2t 5.000 1
RAZEM 5.000
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt i
e [IhRE informacyjne o pow. do 0.3 m2
d.8 0702-04 t& 5 000 .
RAZEM /5.000
9 [ INNE '
24 KNNR 2-31 st ‘
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych \
d.9 [1406-04
szt 5.000
RAZEM 5.000
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