Remont drog osiedlowych w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gladczyn, gmina Zatory - droga gminna
dojazdowa do DW nr 618.

L,OPIS TECHNICZNY (branza drogowa)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Projekt budowlany dla zadania pn. ,Remont drég osiedlowych w Osiedlu

bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn, gmina Zatory — droga gminna dojazdowa do
DW nr 618”.

Podstawa opracowania:

— Zlecenie inwestora tj. Gminy Zatory.

— Woytyczne Projektowania Ulic — z 1992r. zatwierdzone przez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych.

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych — opracowanie Instytutu Badawczego
Drog | Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych.

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz.430).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Informacje ogdlne
Przedmiotowy odcinek tgczy miejscowos¢ Gtadczyn z drogg wojewoddzkg nr 618
Gotymin — Puttusk — Wyszkow oraz z siecig drogowg gminy Zatory.

Teren pod inwestycje stanowi odcinek od km 0+017,00 do km 0+306,00 - pas
drogowy drogi gminnej dojazdowej szerokosci w zakresie od 11,00 m do 12,00 m z
jezdnig szerokosci zmiennej od 4,50 m do 8,55 m na czesci ograniczong
kraweznikami o nawierzchni bitumicznej od km 0+017,00 do km 0+260 i brukowej od
km 0+260 do km 0+306,00

Posiada skrzyzowania:

o w km 0+212,77, str. lewa => z drogg gminng dojazdowg o nawierzchni jezdni
bitumicznej szerokosci 5,00 m ograniczong kraweznikami betonowymi,

o w km 0+255,63, str. prawa => z drogg wewnetrzng z jezdnig szer. 4,00 m o
nawierzchni z bruku kamiennego ograniczong kraweznikami betonowymi,

J w km 0+265,05, str. lewa => z ciggiem pieszo-jezdnym o nawierzchni

gruntowej ulepszonej kruszywem naturalnym,
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Zatory, obstugi
istniejgcego osiedla po byltym PGR oraz obstuge terendéw rolnych przystajgcych do
projektowanego ciggu drogowego. Przedmiotowy odcinek fgczy miejscowosc
Gtadczyn z drogg wojewddzkg nr 618 Gotymin — Pultusk — Wyszkdéw oraz z siecig
drogowg gminy Zatory.

Uzbrojenie niezwigzane z droga

Wodociag
Przechodzi pod jezdnig w km 0+220,00; km 0+253,50

Sie¢ energetyczna

Linia elektryczna eN kablem doziemnym, zlokalizowana jest na odcinku:
- od km 0+011,20 do km 0+116,90, strona prawa,

- od km 0+119,60 do km 0+239,50, strona prawa,
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- Linia niskiego napiecia, napowietrzna, zlokalizowana jest w pasie drogowym
na odcinku od km 0+159,50 do km 0+212,30, strona lewa.
Przechodzi ponad pasem drogowym w km 0+210,50.

Kolektor sanitarny
Przechodzi pod jezdnig w km 0+024,70.

Kanalizacja teletechniczna
Linia teletechniczna, kablem doziemnym, zlokalizowana jest w pasie drogowym
na odcinku od km 0+111,50 do km 0+192,50, strona lewa.

Odwodnienie drogi

Na czesci przedmiotowego ciggu drogowego wystepujg rowy przydrozne o
réznym stopniu zamulenia. Petnig one funkcje zbiornikdw odparowujgco-chtonnych.
Pod korong drogi, w km 0+125,64, znajduje sie betonowy przepust sklepiony o
dtugosci 5,50 m. Wysokos¢ otworu wynosi 2,10 m, natomiast rozpietosS¢ pozioma
otworu w najszerszym miejscu wynosi 1,55 m. Kohce przepustu zwienczone sg
betonowymi prostymi sciankami czotowymi, na gérze ktérych wbudowane sg porecze
stalowe. Od strony stawu wykonana jest zastawka spietrzajgca z desek o gr. % cala,
utozonych w prowadnicach z ceownika stalowego. Przepust usytuowany jest pod
katem prostym w stosunku do osi podtuznej drogi.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

W poditozu wystepujg gliny piaszczyste i gliny zwarte. Zwierciadto wody
gruntowej ponizej 2,0 m. Na podstawie dokonanych odwiertéw zakwalifikowano
warunki gruntowe do G2.

Obiekt budowlany bedzie realizowany w warunkach gruntowych prostych.
Zatem obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

Drzewa i krzaki
W pasie drogowym rosng drzewa oraz po prawej stronie krzewy (na poczatkowym
odcinku do przepustu).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce o nr ewid. 13 obreb Gtadczyn,
bedgca wtasnoscig Gminy Zatory.

Zalozenia projektowe.

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu - KR1

- szer. nawierzchni jezdni -550m
- Szer. ciggu pieszego -2,00m

Punkt poczgtkowy pikietaza projektowanej trasy zatozono w km 0 + 000,00 na
przecieciu projektowanej osi z osig drogi wojewddzkiej nr 618 Gotymin — Puttusk -
Wyszkdw. Przy czym poczatek robdt przyjeto w km 0+017,00 a koniec robot i
opracowania przyjeto w km 0+306,00.
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Zaprojektowano przekroje poprzeczne:

- pétuliczny, na odcinku od km 0+017,00 do km 0+054,75, z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50 m, po prawej stronie ograniczong
kraweznikami betonowymi 15x30 posadowionymi na fawie betonowej z betonu
C12/15 i z przystajgcym chodnikiem szerokosci 2,00 m (wigcznie z
kraweznikiem) a po lewej z przystajgcym poboczem szerokosci 1,00 m z
kruszywa naturalnego i rovem drogowym.

- uliczny, na odcinku od km 0+054,75 do km 0+256,13, z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej  szerokosci 5,50-6,10 m, ograniczong z obu stron
kraweznikami15x30 posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 i z
przystajacym chodnikiem szerokosci 2,00 m (wtgcznie z kraweznikiem) a po
lewej z pasem gruntowym szerokosci 1,00.

- pétuliczny, na odcinku od km 0+256,13 do km 0+306,00, z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50 m, ograniczong z lewej strony
kraweznikami15x30 posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 i z
przystajgcym pasem zieleni a po prawej z poboczem szerokosci 1,00 m, z
kruszywa naturalnego (warstwa grubosci 10 cm).

tuk poziomy:
- o0 wierzchotku W1, od km 0+177,69 do km 0+236,13, poprowadzono
promieniem R = 100,00 m, przy spadku jednostronnym i=0,02,

ksztattowanym na prostych przejsciowych Lp1= Lp2=20,00m,

Na odcinkach prostych przyjeto spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02
(przekroj daszkowy).

Przebudowa przepustu

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego przewiduje sie rozbiorke
istniejgcego przepustu, jako niespetniajgcego wymogow komunikacyjnych i budowe w
jego miejsce nowego przepustu z blach falistych o $rednicy @ 2000 mm. Przepust
bedzie miat dtugos¢ 10,00 m. Nad przepustem wykonana bedzie jezdnia drogowa o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,50 m, chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00 m
z jednej strony jezdni i pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 z drugiej strony jezdni. Od
strony stawu bedzie zastawka spietrzajgca. Rozwigzanie szczegdtowe zawarto w
opracowaniu branzowym.

Budowa oswietlenia ulicznego

Przewiduje sie zabudowanie 10 stupow oswietlenia ulicznego, ktére bedg
zabudowane na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych
przeznaczonych pod wybrany typ stupa. Oprawy nalezy instalowa¢ na stozkowych
stupach aluminiowych o wysokosci 8 m, z wysiegnikami tukowymi o wysiegu 1,5 m
i kgcie 5°. Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami przytgczenia. W tym celu nalezy zabudowa¢ szafke o$wietlenia ulicznego
SO zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowana linia kablowa
oswietlenia ulicznego typu YAKXS 5 * 25 mm? bedzie o dtugosci ok. 300 m.
Rozwigzanie szczegdtowe zawarto w opracowaniu branzowym.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. catkowita — 3445,00 m?
Pow. nawierzchni bit. jezdni - 1671,00 m?
Pow. chodnika - 434,75 m?
Pow. nawierzchni na zjazdach - 53,90 m?
Pow. poboczy z kruszywa naturalnego - 185,10 m?
Pow. pozostatych elem. pasa drog. — 1100,25 m?

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatka przewidziana pod inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatka przewidziana pod inwestycje nie jest zlokalizowana w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigzenia srodowiska

Rozbudowywany cigg drogowy przebiega przez teren zabudowy niskiej wielo- i
jednorodzinnej i uzytkéw rolnych. Brak jest obiektow zabudowy, ktére w istotny sposob
wptywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci
wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe
zaopatrzenie w wode. W chwili obecnej zanieczyszczenia sSrodowiska sg
determinowane gtownie przez indywidualne paleniska, lokalng kottownie weglowg i
komunikacje samochodowa.

Whptyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Istniejgca droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i
dostosowana do istniejgcego terenu. Odcinek drogi, po rozbudowie, z nowg
nawierzchnig bitumiczng, nie zmieni w sposob istotny i nie zaktoci estetyki krajobrazu.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka (teren
w czesci zabudowany) i remont z elementami przebudowy nie bedzie zmieniat
krajobrazu a ze wzgledu na poprawe estetyki zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem najnowszych technologii poprawi wartosci architektoniczne terenu.
Ulegnie poprawie bezpieczehnstwo i ptynno$¢ ruchu drogowego ze wzgledu na
oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego. Wody opadowe z drogi sptywac
bedg grawitacyjnie, na czesci odcinka poprzez pobocze gruntowe a na czesci poprzez
Scieki skarpowe, do rowow drogowych, ktérymi zostang odprowadzone do
poprzecznego cieku zlokalizowanego w km 0+125,64.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopoéw,
robot rozbiorkowych, nasypow, nawierzchni bitumicznych oraz elementow
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zelbetowych i betonowych. Bedzie ono miato charakter przejsciowy do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie
gleby.

Przedmiotowy odcinek bedzie petnit funkcje lokalng obstugujgc przystajgca
zabudowe i lokalne instytucje. Rozbudowa pozwoli na lepsze skomunikowanie
przystajgcej zabudowy i obstuge ruchu drogowego przemieszczajgcego sie przez m.
Kargoszyn.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowy cigg drogowy jest drogg gminng. W nawigzaniu do ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z pozniejszymi
zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane od
zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.

W przypadku rozbudowywanej drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat
wptywu na zagospodarowanie  przylegtych terendw, gdyz projektowana droga
przebiega¢ bedzie przez tereny juz zabudowane. Wptynie na poprawe obstugi
komunikacyjnej przystajgcych terendéw i obiektow budowlanych a takze poprawiona
zostanie estetyka tego obszaru.

9. POZOSTALE DANE TECHNICZNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntow podtoza o nosnosci G2
oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej
rozporzadzeniem.
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:
l. Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni (od km 0+017,00 do

km 0+260,00 oraz na zjezdzie w km 0+212,77:

= warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR2,

= wyrownanie z betonu asfaltowego AC16P50/70 jak dla KR1, w ilosci 89

kg/m?2,
= istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Il. Konstrukcja na odcinku od km 0+260,00 do km 0+360,0, na obiekcie mostowym
i na poszerzeniach oraz na zjazdach publicznych o naw. gruntowej:

= warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1,

= podbudowa gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16P50/70 jak dla KR1,

» podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm,

= wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem, Rm=2,5 MPa, gr

w. 10 cm,
» istniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST

Zjazdy
Zjazd indywidualny, przez pobocze, o szerokosci korony 5,5 m:
» jezdnia 4,00 m o konstrukciji:
- warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S 50/70 wg PN-EN jak dla KR1,
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- warstwa wigzgca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W50/70 wg PN-EN
jak dla KR1,

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5, gr. w. 15 cm

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem, Rm=2,5 MPa, gr
w. 10 cm,
= pobocza zwirowe szer. po 0,75 m kazde,
» tuki najazdowe o promieniu 3,00 m.

Zielen

Przewiduje sie usuniecie suchych bgdz uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie
terenu z krzewow. Ewentualna przycinka gatezi zostanie wykonana w ramach biezgcej
konserwacji zieleni i porzadkowania terenu wokét drogi, a zabiegi te nie wymagajg
opracowania oddzielnego projektu. Budowa poszerzenia i lokalne zmiany geometrii mogag
wymagac usuniecia pojedynczych drzew stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
ruchu, oczywiscie w istniejgcym pasie drogowym.

Prace porzgdkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycje
prowadzone bedg pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy.
Pozostate drzewa nalezy poddaC¢ zabiegom pielegnacyjnym miedzy innymi
podkrzesaniu.
Zwigzanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem a warstwg asfaltowg projektuje sie wigzania
miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg lub
asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywang warstwe
powinno byC¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru
lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym sktadniku) w potgczeniu
miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa - 0,7+1,0 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzgca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
réownomiernosc¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym
podtozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.

Chodnik:
- warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm,
- podsypka piaskowa grubosci 5 cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (produkcja
w betoniarce), grubos¢ warstwy 10 cm.

Od strony terenu nawierzchnie z kostki brukowej nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 8x30 (cm) na podsypce cem.-piaskowe;j.

Odwodnienie droqgi

Wody opadowe z drogi sptywac bedg grawitacyjnie, na czesci odcinka poprzez
pobocze gruntowe a na czesci poprzez Scieki skarpowe, do rowéw drogowych, ktorymi
zostang odprowadzone do poprzecznego cieku zlokalizowanego w km 0+125,64.

Kolizje

Telekomunikacja
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W przypadku braku zabezpieczenia kabel doziemny linii teletechnicznej na
przejsciach poprzecznych pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
Arrot o srednicy 160 mm.

Oznakowanie
Przyjeto odnowe istniejgcego oznakowania pionowego.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
,Remont drég osiedlowych w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn, gmina
Zatory — droga gminna dojazdowa do DW618”.

Inwestor:
Gmina Zatory, ul. Jana Pawta Il 106, 07-217 Zatory
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

* Przepisy bhp branzowe

»  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktora jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robot budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres robét wchodzi :

» Rozbidrka elementéw betonowych i nawierzchni jezdni.
Wykonanie odwodnienia drogi w tym remont przepustu.
Wykonanie robét ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu.
Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami Arot
Wykonanie nasypow.

Ustawienie kraweznikow.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi .

Wykonanie chodnika.

Wykonanie zjazddw.

Wykonanie oswietlenia ulicznego.

Wykonanie robot wykohczeniowych — pobocza, zielen i oznakowanie
pionowe.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym (gtdbwnie na wigczeniach do drogi powiatowej) i sprzetu na budowie.
W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowacC i wykorzystywac¢ nw.
materiaty, maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:
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a) drogowe materiaty budowlane (piasek, pospodtka, kruszywa naturalne
tamane, , beton, prefabrykaty betonowe, mieszanki mineralno-asfaltowe,
emulsja asfaltowa kationowa, rury PEHD), woda,

b) sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, rowniarki, samochody,
dzwig, rozktadarki mieszanek mineralno-asfaltowych, walce ogumione i
gtadkie),

€C) maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:

a) potrgcenie przez przejezdzajgcy pojazd

b) rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

€) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: rurg betonowa,
paletg z prefabrykatami itp.

d) upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania mieszanek mineralno-
asfaltowych, uktadania rur stalowych, wycinki drzew oraz podczas
wykonywania innych podobnych prac,

e) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym.

moggce powodowac:
a) drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskoérka, skaleczenia,
sttuczenia,
b) powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
goérnych, urazy oczu, zranienia gtowy
c) mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie,
d) poparzenia podczas wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zZrodta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegdlnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatow i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

» Rozladunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem lub widlakiem)

= Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie bhp
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= Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolenniki,
obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

= Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢
wystepowanie prac, robot szczegodlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
minimalizowa¢ dtugosci realizowanych odcinkdéw, przewidzianych do
wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i
oznakowania robét na czas realizacji zadania.

Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:

- dzwig samochodowy do 4 t, walce, koparki, rozktadarka mas min.asf.)

- wibromtoty i zageszczarki ptytowe

- inne narzedzia recznie obstugiwane (np. pity tarczowe)
Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatow i urzgdzen
uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien opracowa¢ BIOZ i uzyskaé
pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora drogi .
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