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OZNACZENIA:

  Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego;

  -słup aluminiowy stożkowy, o wysokości h=8 m, 

   wysięg w=1,5 m, kąt odchylenia 5 stopni, 

  -oprawa  LED-50 W Eco, temperatura 

   barwowa  4300 K - neutralna biała.      

L1

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA !

UWAGI !
1.Na schemacie podano długość kabla między latarniami.

Szafkę oświetlenia ulicznego  SO  należy wybudować 
na bazie obudów z tworzyw termoutwardzalnych np. 

SKRF 400/800/1. Szafkę należy zabudować na 

prefabrykowanym fundamencie z tworzyw  jw. 
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Zadanie:

Projekt budowlany oświetlenia ulicznego.

Inwestor: GMINA ZATORY , 07-217 Zatory, ul. Jana Pawła II 106 

W I L E C H  Spółka Cywilna,  06-400 Ciechanów ul. Akacjowa 5

Schemat kablowej linii oświetlenia ulicznego.

Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości
Gładczyn, Gmina Zatory - droga gminna dojazdowa do DW 618.
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