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Przedmiar

Lp. J Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ] Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa | nadbudowa zespolu szkét w Pniewie im. Zotnierzy Armii Krajowej w miejscowosci Pniewo gm. Zatory.
Roboty budowlane

1 Roboty rozbérkowe
1 Rozebranie dachu nad garazem m2
d.1| kalk. wtasna
5,50 * 7,00 m2 38,50
RAZEM 38,50
2 Rozebranie warstw wierzchnich stropodachu m2
d.1| kalk. wiasna
10,00 * 24,00 m2 240,00
RAZEM 240,00
3| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1 0212-04 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1,20%*0,80*0,25*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
41 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni m2
d.1 0353-05 ponad 2 m2
1,20%2,70* 4 m2 12,96
RAZEM 12,96
5 KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1/2 ceg. na m3
d.1 0331-05 zaprawie cementowej dla otworow drzwiowych i okiennych
0,50*1,60*6*0,49 m3 4,23
1,40 * 2,10 * 0,49 m3 1,44
RAZEM 5,67
KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie | m3
d.1 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,80*2,70*4*0,49 m3 4,23
RAZEM 4,23
7 KNR-W 4-01 | Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1] 0108-09 0108-| odleglosé 5 km
10
4+240*0,15+1,5+5,67 +0,48 m3 47,65
RAZEM 47,65
2 Roboty ziemne
8| KNNR 10113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm m2
d.2 01
9,00 * 4,00 m2 36,00
RAZEM 36,00
9 KNNR 1 0210-] Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m3
d.2 02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-
[3,70*2 + 6,40 +1,60]*1,2*1,10* 80% m3 16,26
RAZEM 16,26
10[ KNNR 1 0305- [ Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m o szerokosci dna do 1,5 mw m3
d.2 01 gruncie kat. I-It
[3,70*2+6,40+ 1,601 *1,2* 1,10 * 20% m3 4,07
RAZEM 4,07
11| KNNR 10214-| Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.2 04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu |-II
[16,26 +4,07]* 0,3 m3 6,10
RAZEM 6,10
121 KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odleglo$é do 3 m| m3
d.2 01 z zaggszczeniem ; kat. gruntu I-1il
[16,26 + 4,07] * 0,2 m3 4,07
RAZEM 4,07
13| KNNR 1 0504- | Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdluz krawedzi; | m3
d.2 01 grunt kat.|-l|
[16,26 + 4,07] * 0,5 m3 10,17
RAZEM 10,17
14f KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz | m3
d.2 0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
1,20%0,80*1,20* 2 m3 2,30
RAZEM 2,30
15| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo$é| m3
d.2 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
2,3 m3 2,30
RAZEM 2,30
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3 Fundamenty
16| KNR-W 2-02 | Podkiady fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m- | m3
d.3 0201-01 reczne ukiadanie betonu
1,60 * 0,30 * 0,10 m3 0,05
[3,70 * 2 + 6,40] * 0,70 * 0,10 m3 0,97
1,20*0,80*0,10* 2 m3 0,19
RAZEM 1,21
17] KNR-W 2-02 | £awy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m m3
d.3 0202-01 Beton zwykly C16/20 (B-20)
1,60*0,30 * 0,40 m3 0,19
RAZEM 0,18
18] KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.8 m m3
d.3 0202-02 Beton zwykly C16/20 (B-20)
[3,70*2 +6,40]* 0,70 * 0,40 m3 3,86
RAZEM 3,86
19| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - m3
d.3 0204-01 rgczne ukladanie betonu
1,20*0,80*0,40* 2 m3 0,77
RAZEM 0,77
20] KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m m3
d.3] 0208-03 Beton zwykly C16/20 (B-20)
0,25*0,25*0,80* 13 m3 0,65
RAZEM 0,65
21| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.3 0259-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
22| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - t
d.3 0259-02 prety zebrowane o ér. 12-14 mm
[0,19+ 3,86 + 0,77 + 0,65] * 80/ 1000 t 0,44
RAZEM 0,44
23| KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych na zaprawie m3
d.3 0101-06 cementowej
[3,70*2+6,40+1,6]* 0,80 * 0,24 m3 2,96
RAZEM 2,26]
4 Izolacja faw i scian fundamentowych
24| NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m2
d.4 0618-01 zgrzewalnej
[3,70*2+6,40+ 1,6]* 0,70 m2 10,78
RAZEM 10,78
25| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4 0603-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[3,70*2 +6,40] * 0,80 * 2 m2 22,08
RAZEM 22,08
26| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powtckowe bitumiczne pionowe - m2
d.4 0603-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
22,08 m2 22,08 ]
RAZEM 22,C8
27| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych pionowe m2 B
d.4 0608-08 styrodur gr. 10 cm
analogia
[3,70* 2+ 6,40] * 0,80 m2 11,04
RAZEM 11,04
28] KNR-W 2-02 | Izolacje z folii kubetkowe] m2
d4f 0606-02
analogia
11,04 m2 11,04
RAZEM 11,04
5 Sciany, stupy, nadproza
29| KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m m2
d.5 0108-03 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dlugosci 59 cm
zewnetrzne
[3,20 * 2 + 6,80] * 6,55 m2 86,46
-1,40*2,10-1,80*1,20*3 m2 -9,42
6,75 * 5,00 + 24,80 * 0,85 + 5,60 * 3,00 m2 71,63
-1,20%1,20*2 m2 -2,88
RAZEM 145,79
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30[ KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m m2
d.5 0108-03 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
wewnetrzne
6,50*3,30 * 4 m2 85,80
-0,90*2,10 m2 -1,89
24,80*1,20 m2 29,76
RAZEM 113,67
31 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5| 0127-03
[4,45+253*3+291]*3,30 m2 49,34
-0,90*2,10*2 m2 -3,78
[3851+542+252*2+1,63*2]*3,30 m2 56,86
-0,90*2,10*6 m2 -11,34
RAZEM 91,08
32| KNR-W 2-02 | Kanaly wentylacyjne systemowe "Plewa" lub Schiedel m
d.5 0128-07
analogia
14 * 6,50 m 91,00
RAZEM 91,00
33| KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m m3
d.5 0211-01 dwustronnie deskowane
0,25*0,25*3,00* 13 m3 2,44
0,25*0,25*3,50* 16 m3 3,50
0,30*0,25*3,50* 10 m3 2,63
RAZEM 8,57
34 KNR-W 2-02 | Nadproza zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3
d.5 0210-03 do 12 - reczne ukiadanie betonu
0,25<szerokosé> * 0,44<wysokosc> * 3,30 * 8 m3 2,90
0,25*0,25*1,10*7 m3 0,48
0,25*0,25*1,60*2 m3 0,2¢
0,25*0,25*2,00*2 m3 0,25
0,25*0,25*1,40*2 m3 0,18
RAZEM 4,01
35 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - t
d.5 0259-01 prety gtadkie o ér. do 8 mm
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
36| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.b 0259-02 prety zebrowane o ér. 12-14 mm
4,01*120/1000 t 0,48
8,57 *90/1000 t 0,77
RAZEM 1,25
6 Stropy, schody, podciagi, wience
37| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gruboéci 16 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.6| 0217-02 0217-| pompy do betonu
05
5,52 *6,20 m2 34,22
RAZEM 34,22,
38| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe m3
d.6 0210-03 Beton zwykly C20/25 (B-25)
0,25 *0,35*[5,50 + 6,50 + 3,50 * 2 + 6,50] m3 2,23
0,25*0,25*6,00 m3 0,38
RAZEM 2,61
39] KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
d.6 0212-12 cm
Beton zwykly C16/20 (B-20)
[5,50+6,50] *2*0,24 * 0,25 m3 1,44
0,24 * 0,25 * 30,00 m3 1,80
RAZEM 3,24
40| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem | m2
d.6 0219-02 pompy do betonu rzutu
6,80 * 3,20 + 1,70 * 3,00 m2 26,86
rzutu
RAZEM 26,86
41] KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z m2
d.6 0219-06 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ = 8
26,86 m2 26,86
rzutu
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RAZEM 26,86
421 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.6 0255-01 prety gladkie o $r. do 8 mm
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
43| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - t
d.6 0259-02 prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
34,22 20/1000 t 0,68
2,61*120/1000 t 0,31
3,24 * 80/ 1000 t 0,26
26,86 * 19/ 1000 t 0,51
RAZEM 1,76
7| Dach - konstrukcja
441 KNR-W 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
d.7| 0212-12 cm
Beton zwykly C16/20 (B-20)
[3,60* 2+ 5,52 + 30,00] 0,24 * 0,25 m3 2,56
RAZEM 2,56
45 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - t
d.7 0259-01 prety gtadkie o §r. do 8 mm
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
46/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - t
d.7 0259-02 prety zebrowane o sr. 12-14 mm
2,56 * 80 /1000 t 0,20
RAZEM 0,20
47| KNR-W2-02 | Zalozenie belek stalowych HE180B t
d.7] 0131-05
analogia
30,00 * 51,20/ 1000 t 1,54
RAZEM 1,54
48] KNR-W 2-02 | Platwie diugoéci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.7|  0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,62 m3 0,62
drew.
RAZEM 0,62
49 KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.7 0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5,13 m3 5,13
RAZEM 5,13
50| KNR-W 2-02 | Jgtka - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7| 0408-01
0,344 m3 0,34
RAZEM 0,34
51 NNRNKB 202 | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - m
d.7| 0421-02 przybicie deski okapowej - czolowej
37 m 37,00
RAZEM 37,00
52| KNR-W 2-02 | Nakrywy komindw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.7| 0220-05
1,60*0,60*3+0,80*0,60 m2 3,36
RAZEM 3,36
53|KNR 0-23 2614 Docieplenie komindw ponad dachem piytami styropianowymi gr. 5cm | m2
d.7 -04 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
[1,60+0,601*2*1,50*3+[0,80+0,60] *2 * 1,50 m2 24,00
RAZEM 24,00
8 Dach - pokrycie i obrobki
54| KNRAT-09 | tacenie - rozstaw at 25 cm m2
d.8 0101-03
5,52 * 10,00 m2 55,20
24,00 * 10,50 m2 252,00
3,20*4,50*2 m2 28,80
RAZEM 336,00
55| KNRAT-09 | Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw m2
d.8] 0103-02 kontrtat 0,80 m
336 m2 336,00
RAZEM 336,00
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56| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o nachyleniu polaci do 85 % blachg powlekang| m2
d.8 0537-03 trapezowa na fatach
336 m2 336,00
RAZEM 336,00
57| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej m
d.8 0519-04 ocynkowanej powlekanej
3,20* 2 + 24,00 + 5,50 m 35,90
RAZEM 35,90
58| KNR-W 2-02 | Obrdbki komina w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej szt
d.8 0535-06 powlekanej
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.8 0514-02 stalowej ocynkowanej powlekanej
35,90*0,35 m2 12,57
RAZEM 12,57
9 Drzwi, okna, balustrada, podokienniki
60| KNR-W2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0- | m2
d.9 1018-03 1.5 m2
1,20*1,20*2 m2 2,88
RAZEM 2,88
61| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni m2
d.9 1018-04 ponad 1.5 m2
1,8071,20* 2 m2 4,32 o
260*2,10*7 m2 38,22
RAZEM 42.54
62| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnegtrzne m2 '
d.9 1027-02
' 1,40%2,10* 2 m2 5,88 o
RAZEM 5,88
63] KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne m2
d.9 1027-02
091*210*11+1,01*2,10* 4 m2 29,51
RAZEM 29,51
64| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim | m N
d.9 1207-04 stopniu 0 masie do 16 kg
7 m 7,00
RAZEM 7,00]
65| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 mz | szt. T
d.g 0135-02 konglomeratu marmurowego
11 szt. 11,00 i
RAZEM 11,60
10 Sufit nad pietrem | ocieplenie i
66[ KNR-W 2-02 | Sufit z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczym | m2 T
d.10|  2005-02 z ksztattownikéw
analogia
24,00*9,80+ 5,70 * 9,00 m2 286,50
3,20 % 6,80 m2 21,76
RAZEM 308,26
67] KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm m2
d.10 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
21,76 m2 21,76
RAZEM 21,76
68| KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 15 cm m2
d.10 0612-04 poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
21,76 m2 21,76
RAZEM 21,78
69| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm m2
d.10 0612-03 poziome z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
286,5 m2 286,50
RAZEM 286,50
70| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 15 cm m2
d.10 0612-04 poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
286,5 m2 286,50
RAZEM 286,50
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11 Tynki, oktadziny wewnetrzne i malowanie
71| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. ||l wykonywane recznie na scianach i m2
d. 11 0803-03 stupach
[5.52 +6,20] * 2 * 2,20 m2 51,57
145,79 + 113,67 *2+91,08*2 m2 555,29
RAZEM 606,86
72| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i m2
d.11 0803-06 podciggach
34,22 m2 34,22
3,20 * 6,80+ 3,00 * 1,60 m2 26,56
RAZEM 60,78
73] KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m2
d.11 0713-01 na scianach
30,00*3,30*2 m2 198,00
RAZEM 198,00
74| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm| m2
d.11 0840-05 na zaprawie klejowej
[4,20+4,20+2,60*6+2,00]*2,10-[1,00*2,00+ 0,91 *2,01 * 2] m2 48,94
[1,60+2,50*2+2,001*2*2,10 m2 36,12
RAZEM 85,06
75| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11 1134-01
60,78 m2 60,78
RAZEM 60,78
76| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11 1134-02
606,86 + 198,00 m2 804,86
RAZEM 804,86
77] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych | m2
d. 11 1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
804,86 - 85,06 m2 719,80
60,78 m2 60,78
RAZEM 780,58
78| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11 1510-05 wewnegtrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem sufit
308,26 m2 308,26
RAZEM 308,26
12 Podtoza i posadzki
79 KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie przemyslowym| m3
d.12 1103-03 - Zwir gr. 15 cm
1,20*0,80*2*0,15 m3 0,29
3,20%6,80*0,15 m3 3,26
RAZEM 3,55
80| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe gr. 10 cm w budownictwie przemystowym m3
d.12 1101-05
34,22*0,10 m3 3,42
3,20%6,80*0,10 m3 2,18
RAZEM 5,60
81) NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej w m2
d.12 0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
34,22 m2 34,22
3,20 * 6,80 m2 21,76
RAZEM 55,98
82| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na| m2
d.12 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
21,76 m2 21,76
RAZEM 21,76
83| KNR-W 2-02 [ Izolacje z folii - jedna warstwa m2
d.12 0615-01 Folia poliet. izofacyjna,
analogia
55,98 m2 55,98
RAZEM 55,98
84| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.12| 1104-02 1104- | 60 mm zatarte na gladko
03
55,08 m2 55,98
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 55,98
85 KNR-W 2-02 | Doplata za zbrojenie widknem technicznym m2
d.12|  1116-07
analogia
55,98 m2 55,98
RAZEM 55,98
86| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm | m2
d.12 1111-03 na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
55,98 m2 55,98
RAZEM 55,98
87| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii - jedna warstwa m2
d.12 0615-01 Folia poliet. izolacyjna,
analogia
34,22 m2 34,22
RAZEM 34,22
88| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na| m2
d.12 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
34,22 m2 34,22
38,44*3+2542+3,30+3,47*2 m2 150,98
2,40 * 23,80 m2 57,12
3,20 * 3,40 m2 10,88
RAZEM 253,20
83 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.12| 1104-02 1104-| 50 mm zatarte na gladko
03
34,22 m2 34,22
38,44 *3+2542+3,30+3,47*2 m2 150,98
2,40* 23,80 m2 57,12
3,20* 3,40 m2 10,88
RAZEM 253,20
80| KNR-W 2-02 | Doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.12 1116-07
34,22 m2 34,22
38,44*3+2542+330+347*2 m2 150,98
2,40 * 23,80 m2 57,12
3,20 * 3,40 m2 10,88
RAZEM 253,20
91 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm | m2
d.12 1111-03 na zaprawie klejowej ukladane metodg regularng
34,22 m2 34,22 T
3,30+347*2 m2 10,24
3,20* 3,40 m2 10,88
RAZEM 55,34
92| KNR-W2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe -Tarket m2
d.12 1123-01
38,44 *3+2542 m2 140,74
2,40* 23,80 m2 57,12
RAZEM 197,86
93| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin m2
d.12 1123-04 rulonowych
197,86 m2 197,86
RAZEM 197,86
84 KNR-W 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m2
d.12 1120-02 ukiadanych na zaprawie klejowej
[0,33+0,16]*1,60* 19 m2 14,90
RAZEM 14,90
95| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.12 1115-02
3,20*2+6,80+3,00 m 16,20
[6,52 + 6,201 *2 - 1,50 - 3,00 m 18,94
2,50*2+[260+350]*2*2-0,90"4 m 25,80
RAZEM 60,94
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13 Elewacja i roboty zewnegtrzne
96{KNR 0-17 2610 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr. | m2
d.13 -01 15 ecm metodg lekko-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
7,70*7,00+350*%6,70* 2 m2 100,80
-[1,40*2,10+1,80* 1,20 * 2] m2 -7,26
RAZEM 93,54
97]KNR 0-17 2610| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr. m2
d.13 -01 15 cm metodg lekko-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
cokot tynk mozaikowy
7,70*0,50+350*0,5*2 m2 7,35
RAZEM 7,35
98|KNR 0-17 2610| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr. | m2
d.13 -01 20 cm metodg lekko-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[7,00 + 7,60] * 8,80 m2 128,48
24,70* 7,70 + 5,80 * 6,50 m2 227,89
24,70 * 6,00 + 5,60 * 5,00 m2 176,20
-[2,50*2,60*8+250*1,50*8+1,50*1,60+150*1,20+ 1,50* | m2 -87,25
0,70]
-[2,50*2,00*8+2,30*1,10*6+3,00*2,80+ 1,20* 1,20 * 2] m2 -66,46
RAZEM 378,86
99{KNR 0-17 2610| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr. | m2
d.13 -01 20 cm metodg lekko-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
cokot tynk mozaikowy
[7,00 + 7,60] * 0,50 m2 7,30
24,70 * 0,50 + 5,80 * 0,50 m2 15,25
24,70 * 0,50 + 5,60 * 0,50 m2 15,15
RAZEM 37,70
100|KNR 0-17 2610] Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian m2
d.13 -07 budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg.
podloza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
[[1,40+2,10*2]+[1,80+1,20*2]*2]*0,25 m2 3,50
[[250+260*2]*8+[2560+1,50*2]*8+[150+1,60*2]+[1,50 | m2 29,28
+1,20*2]+[1,50+ 0,70 *2]] * 0,25
[[250+2,00*2]*8+[2,30+1,10*2]*6+[3,00+2,80*2]+[1,20 | m2 23,70
+1,20*2]*2]*0,25
RAZEM 56,48
107[KNR 0-17 2609| Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka- m
d.13 -08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow
wypuklych katownikiem metalowym
[1,40+2,10* 2] +[1,80+1,20* 2] * 2 m 14,00
[250+260*2]*8+[250+150*2]*8+[1,50+1,60*2]+[1,50 m 117,10
+1,20*2]+[1,50+0,70* 2]
[250+2,00*2]*8+[2,30+1,10*2]*6 +[3,00 + 2,80 * 2] + [1,20 m 94,80
+1,20*2]*2
RAZEM 225,90
102| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.13 0514-02 stalowej ocynkowanej powlekanej parapety
1,80*2*%0,30 m2 1,08
[250*8+250*8+1,50*3+1,00*2]*0,30 m2 13,95
[2,50*8+2,30*6+1,20*4]*0,30 m2 11,58
RAZEM 26,61
103] KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o 4r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.13 0526-04 powlekanej
6,50*7 m 45,50
RAZEM 45,50
104] KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.13 1609-01
7,70*750+350*720*2 m2 108,15
[7,00 +7,60] * 9,30 m2 135,78
24,70* 8,20+ 5,80 * 7,00 m2 243,14
24,70*6,5+ 5,60 * 5,50 m2 191,35
RAZEM 678,42
105(KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.13 -02 podsypce cementowo-piaskowej - pochylnia wyprofilowana
3,00%1,50 m2 4,50
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RAZEM 4,50
14 Docieplenie dachu sali gimnastycznej
106| KNZ-14 0111- | Izolacja stropdw i stropodachéw pianka krylaminowa grubosci 20 cm - | m2
d.14 01 docieplenie natryskowe z piany poliuteranowej z domieszkg UV
analogia odporna na dziatanie promieni stonecznych
12,60 * 24,00 ) m2 302,40
RAZEM 302,40
15 Uzupelnienie scianki antresoli
107 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.15 0127-03
(2,70 + 5,70 + 5,70 + 2,70) * 3,00 m2 50,40
RAZEM 50,40
108| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach i m2
d.15 0803-03 stupach
50,40 * 2 m?2 100,80
RAZEM 100,80
108| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.15 1510-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania
analogia
100,80 m2 100,80
RAZEM 100,80
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