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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zamawiajacy

Gmina Zatory
ul. Jana Pawta II 106
07-217 Zatory

1.2 Podstawy formalne opracowania

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17

Umowa.

Oferta Wykonawcy.

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 — Pracownia Geodezyjna GRAF s.c. Grzegorz Hyrycz
i Rafat Hyrycz; ul. 3 Maja 5a/2, 07-200 Wyszkdw.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy [lipiec 2017] — Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska
CODEX; Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna; ul. Stachury 9,; 63-000 Sroda Wikp.

Koncepcja planu zagospodarowania terenu [lipiec 2017] — Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX; Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna; ul. Stachury 9,; 63-000 Sroda Wikp.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr RGI.6727.113.2017.AM
[26.11.2017 r.].

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr RGI.6727.113.2017.AM
[26.11.2017 r.].

Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego w obszarze projektowanego posadowienia
Punktu Selektywnej zbiérki Odpadéw Komunalnych w Zatorach [czerwiec/lipiec 2017] -
MG PROJEKT, ul. Sreniawitow 1/44, 03-188 Warszawa.

Opinia geotechniczna (Dokumentacja geotechniczna) z badan podtoza gruntowego w obszarze
projektowanego posadowienia Punktu Selektywnej zbiorki Odpadéw Komunalnych w Zatorach (Dz.nr
155/21) [Wrzesieri 2018] — MG PROJEKT, ul. Sreniawitéw 1/44, 03-188 Warszawa.

Inwentaryzacja dendrologiczna na dziatlce o nr ew. 155/21 (obreb 0025) Gmina Zatory, powiat
puttuski [lipiec 2017] — NEWGREEN Ulmus Media Piotr Skorupa, ul. Bohateréw Warszawy 12/9;
02-495 Warszawa.

Opinia  Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkdw  nr DC.5135.36.2017.HN
[04.07.2017 r.] — Delegatura w Ciechanowie; ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechandw.

Warunki techniczne przytacza wodociggowego z dnia 25.09.2018r. [ZUK WT/30Z/18].

Warunki techniczne przyfacza kanalizacyjnego z dnia 25.09.2018r. [ZUK WT/31Z/18].

Warunki techniczne przytacza kanalizacyjnego — zmienione z dnia 09.10.2018r. [ZUK WT/31ZU/18].
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 1202).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Tekst jednolity; Dz.U. 2018
poz. 799).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 992).
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18

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Tekst jednolity;
Dz.U. 2018 poz. 1454).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity; Dz.U. 2017
poz. 2101).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity; Dz.U. 2016 poz. 1570).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 142).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity;
Dz.U. 2017 poz. 2187).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Tekst jednolity; Dz.U. 2018
poz. 620).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015, poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity; Dz.U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25, poz. 13).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Tekst jednolity; Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).
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34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015
poz. 1554).

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity; Dz.U. 2015
poz. 1422).

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

37. Polskie Normy.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany — Tom 2 Projekt Architektoniczno-Budowlany
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Zatorach.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 1454), gminy zapewniajg czysto$¢ i porzadek na swoim terenie poprzez
m. in. tworzenie punktow selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych w sposdb zapewniajacy tatwy

dostep dla wszystkich mieszkancow gminy.

Planowane przedsiewziecie — punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych — ma na celu uzupetnienie
funkcjonujacego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK zbierane
bedg w szczegdlnosci odpady, ktdre nie s odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci zgodnie z

regulaminem utrzymania czystosci i porzadku.

Projektowany Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych stanowi¢ bedzie miejsce bezpiecznego dla
$rodowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkafncow
odpaddw komunalnych, ktére bedg przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. W punkcie gromadzone bedg odpady
komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych odpadéw komunalnych, metali oraz odpaddéw

zawierajgcych azbest.

Zbierane i magazynowane beda:
1. Inne niz niebezpieczne odpady komunalne.
2. Odpady niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych (odpady komunalne).

3. Przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Zbierane i magazynowane bedg nastepujace frakcje odpadow:
1. Odpady wielkogabarytowe.
2. Opony samochoddw osobowych i jednosladow.
3. Odpady zielone.
4. Qdpady budowlane i remontowe stanowigce odpady komunalne
5. Drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza sie selektywnej zbidrki drewna
impregnowanego).
Styropian opakowaniowy.
Papier i tektura.

Szkto opakowaniowe.

v ® N D

Szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkio ptaskie — okienne).
10. Tworzywa sztuczne opakowaniowe.

11. Tworzywa sztuczne inne niz opakowaniowe.

12. Odziez i tekstylia.

13. Popioty

14. Opakowania wielomateriatowe..

15. Odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Do zbierania powyzszych frakcji odpadéw wykorzystane zostang kontenery o pojemnosci 7 m® oraz pojemniki
o pojemnosci ok. 1,1 m*. Dla frakcji odpaddw zbieranych w najmniejszych ilosciach lub sezonowo przewiduje
sie najmniejsze pojemniki o pojemnosci 240 I. W zaleznosSci od potrzeb i ilosci przywoZzonych przez
mieszkancow do PSZOK odpaddw, wielkos¢ kontenerdw i pojemnikow dla poszczegdinych rodzajow odpadow
bedg sie zmienia¢. Otwarte kontenery zlokalizowane bedg na utwardzonym placu pod wiatg zadaszajaca

w celu unikniecia ptukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadow.

W PSZOKu beda tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, dla ktérych
przewidziano oddzielny magazyn kontenerowy. Zuzyty sprzet zbierany bedzie wewnatrz magazynu do
szczelnych pojemnikdow na poszczegdlne frakcje odpaddw niebezpiecznych. Zbierane bedg nastepujgce
frakcje:
1. Akumulatory.
Baterie.
Lampy fluorescencyjne.
Przeterminowane leki.
Termometry rteciowe.
Rozpuszczalniki.
Kwasy.

Oleje i thuszcze inne niz jadalne.

W ® N o kWD

Opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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10. Srodki ochrony roélin.
11. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice.
12. Detergenty.

Magazyn przeznaczony do gromadzenia odpadow niebezpiecznych ma za zadanie zabezpieczy¢
magazynowane odpady przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz oséb postronnych, jak rowniez
zabezpieczy¢ $rodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpaddéw, w szczegdlnosci
w zakresie wod odciekowych, ktére potencjalnie stanowi¢ mogg zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-
wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewni mozliwo$¢ magazynowania odpadéw o réznych gabarytach,

sktadzie i wtasciwosciach.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy bedg mogli przynies¢ odpady
i przedmioty nadajgce sie do ponownego uzycia. Cze$¢ z nich niewymagajgca napraw przekazywana bedzie
zainteresowanym mieszkancom. Odpady wymagajace napraw poddawane bedg procesowi przygotowania do
ponownego uzycia, czyli zostang naprawione. Powyzsze dotyczy przede wszystkim odpadéw

wielkogabarytowych.

Magazyn na przedmioty do ponownego uzycia podzielony bedzie na 2 funkcjonalne czesci:
1. Cze$¢ magazynowa — do gromadzenia i przechowywania odpadow i przedmiotéow nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania (od razu lub po dokonaniu drobnych napraw).
2. Cze$¢ napraw — miejsce przeprowadzania drobnych napraw odpadow i nadanie im wartosci

uzytkowych.

Planowana inwestycja jest nieucigzliwa dla Srodowiska i uzytkownikéw (poziom hatasu i innych

zanieczyszczen w normie). Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki Inwestora.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych

w Zatorach
ZAKRES: Projekt Architektoniczno-Budowlany
OBIEKT: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
3. ARCHITEKTURA
PROJEKTANTA: mgr inz. arch. BOZENA ISKRZAK-MIERZWINSKA
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. KRYSTYNA KRUPKA
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3.1 Kontener scojalno-biurowy — Obiekt 1

3.1.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano kontener na rzucie prostokata o wymiarach 6,01m x 5,02 mm, wysoko$¢ 2,95 m, obiekt
parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji stalowej. Dach lekki, dwuspadowy,
w konstrukcji stalowej, kryty blachg. Spadek potaci dachowej 1%.

Poziom posadzki kontenera biurowego wynosi 84,38 m n.p.m.

Dane ogodlne:

Powierzchnia zabudowy — 30,17 m?
Powierzchnia uzytkowa — 26,83 m?

Kubatura — 87,50 m®

3.1.2 Opis funkcji

Projektowany obiekt przeznaczony jest dla pracownikéw obstugujgcych PSZOK. Kontener posiada jedno
wejécie od zachodniej strony. W obiekcie wydzielono pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalno-
sanitarne. Lokalizacja kontenera na terenie punktu oraz rozmieszczenie otwordéw okiennych zapewniajg

widoczno$¢ z wnetrza kontenera, w szczegdlnosci na wjazd oraz mozliwie duzy obszar placu magazynowego.

3.1.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

1. Biuro —-10,43 m?
2. Przedsionek - 3,06 m?
3. Szatnia -4,17 m?
4. WC — 4,47 m?

5. Aneks kuchenny — 4,70 m?

Razem powierzchnia uzytkowa = 26,83 m?

3.1.4 Opis konstrukcji

Fundamenty - bloczki betonowe 35x35x30 cm w narozach kontenera oraz 35x100x30 cm w S$rodku
rozpietosci Scian bocznych.

Konstrukcja — konstrukcja stalowa.

S'ciany zewnetrzne - plyty warstwowe grubosci 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j.

Stropodach — uktad warstw systemowy dla kontenerow:

— blacha ocynkowana gtadka lub trapezowa T55

—— membrana dachowa

—— wetna mineralna gr. 8cm,

— — folia polietylenowa

—— ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym grubos¢ 10 cm

Rury deszczowe z PCV, systemowo umieszczone wewnatrz stupkow naroznych.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Podioga

—— wyktadzina PCV

—— ptyta OSB 3 gr. 22 mm,

—— folia PE

—— wetna mineralna gr. 12cm

—— folia PE

—— blacha ocynkowana gtadka

—— nawierzchnia drogowa z kostki betonowej — wg proj. drogowego

Spocznik przed wejsciem — spocznik w konstrukgcji stalowej o wymiarach 120 x 120 cm wysoko$¢ 15 cm,
pokrycie z kraty pomostowej zgrzewanej, antyposlizgowej typu ,Mostostal”.

Kontener posadowiony na bloczkach betonowych, bezposrednio pod podtoga kontenera nawierzchnia placu
z kostki betonowej.

Daszek nad wejsciem — daszek lekki z poliweglanu, systemowy np. f. Robelit. Wymiary daszku
120x95 cm.

Szczegotowy opis konstrukcji w czesci konstrukcyjnej projektu.

3.1.5 Wykonczenie obiektu

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta warstwowa z wypetnieniem poliuretanowym lub zamiennie
Scianka na stelazu z profili zimnogietych z ptyty laminowanej + izolacja termiczna + ptyta laminowana.
Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — nawiewniki okienne higrosterowane, kratki wentylacyjne
systemowe wspomagane wentylatorami osiowymi.

Elewacje

Sciany zewnetrzne — $ciany zewnetrzne o warstwach: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL9010
z zielonymi elementami dekoracyjnymi — motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru
zielonego (RAL6018 oraz RAL6001) wraz z motywami graficznymi Gminy o wymiarach min. 80 cm.

Slusarka drzwiowa — stalowa, kolor biaty RAL 9010.

Okna — PCV, kolor biaty RAL 9010.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9010, odprowadzenie wody
deszczowej rurami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Drzwi

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, ocieplone. Drzwi z samozamykaczem.
Szeroko$¢ skrzydta 90 x 200 cm.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne — ptytowe, petne, do szatni i WC drzwi ze szczeling wentylacyjna.

Okna

Zaprojektowano okna PCV, otwieralno-uchylne, szklenie trzyszybowe, w pomieszczeniu WC szyba mleczna.

Okna z nawiewnikami.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 17



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Zatorach
Listopad 2018 r.

Instalacje wewnetrzne
Kontener biurowy zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
1. Instalacja wod-kan
2. [Instalacja elektryczna: o$wietlenie, wigczniki i gniazda wtykowe, ogrzewanie elektryczne, wentylator
wspomagajacy w WC
Wentylacja grawitacyjna — kratki wentylacyjne i nawiewniki okienne higrosterowane
4. Wyposazenie zaplecza: zlewozmywak, umywalka, miska ustepowa, podgrzewacz wody wraz z peing

armaturg i instalacjg wod-kan.

3.2 Magazyn do magazynowania odpadow niebezpiecznych i zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego — Obiekt 2

3.2.1 Opis ogodlny

Zaprojektowano obiekt na rzucie prostokata o wymiarach 6,16m x 2,76m, jednoprzestrzenny, w konstrukcji
stalowej. Sciany i dach z blachy trapezowej. Wysoko$¢é wewnetrzna magazynu min. 2,50. Magazyn posiada
jedne drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w Srodkowej czesci dtuzszego boku. Wewnatrz obiektu
wydzielono dwie strefy gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych w wydzielonych pojemnikach oraz zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Obiekt nieogrzewany. Poziom posadzki magazynu wynosi
84,10 m n.p.m.

Dane ogodlne:

Powierzchnia zabudowy — 17,00m?

Powierzchnia uzytkowa — 16,64 m?

Kubatura — 49,90m?

3.2.2 Opis funkcji

Magazyn przeznaczony do gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych stanowigcych odpady komunalne.
Magazyn zabezpiecza magazynowane odpady przed wptywem warunkdw atmosferycznych oraz dostepem
0s6b postronnych, jak réwniez chroni $rodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpaddéw, w szczegdlnosci w zakresie wod odciekowych, ktdre potencjalnie stanowi¢ mogg zagrozenia dla
$rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewnia¢ bedzie mozliwo$¢ magazynowania

odpaddéw o réznych gabarytach, skfadzie i wtasciwosciach.

3.2.3 Opis konstrukcji

Fundamenty - stopy fundamentowe, betonowe, wylewane.

Konstrukcja — konstrukcja stalowa.

Sciany zewnetrzne — blacha trapezowa T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.
Dach - pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.

Szczegotowy opis konstrukcji w czesci konstrukcyijnej projektu.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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3.2.4 Wykonczenie obiektu

Posadzka
Warstwy posadzki:
e plyta zelbetowa C20/25, grubos$¢ 20 cm, zatarta na gtadko i zaimpregnowana np. preparatem ,,Prem
Seal”
e 2 x papa na lepiku
e chudy beton gr. 5 cm
e podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm
Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — kratka wentylacyjna w $cianie.
Elewacje
Sciany zewnetrzne - blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL9010 z zielonymi elementami
dekoracyjnymi — motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL6018 oraz
RAL6001) wraz z motywami graficznymi Gminy o wymiarach min. 80 cm.
Slusarka drzwiowa — stalowa, kolor biaty RAL 9010.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9010,odprowadzenie wody
deszczowej rynnami i rurami PCV.
Drzwi
Zaprojektowano drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, petne, nieocieplone. Wymiar drzwi 240 x 200 cm, szerokos¢
skrzydet 120 cm.
Instalacje wewnetrzne
Magazyn zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
1. Instalacja elektryczna — o$wietleniowa.
2. Wentylacja grawitacyjna.

3. Podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

3.3 Magazyn do magazynowania odpadow przeznaczonych do ponownego

uzycia wraz z warsztatem — Obiekt 3

3.3.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano obiekt magazynowy na rzucie prostokata o wymiarach 6,16m x 2,76m, jednoprzestrzenny,
w konstrukcji stalowej, nieocieplony. Sciany i dach z blachy trapezowej. Wysoko$¢ wewnetrzna magazynu
min. 2,50. Magazyn posiada jedne drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w $rodkowej czesci dtuzszego boku.
Poziom posadzki magazynu wynosi 84,15 m n.p.m. Wewnatrz budynku wydzielono dwie strefy:
(a) strefa magazynowa — do gromadzenia i przechowywania odpaddw i przedmiotéw nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania (od razu lub po dokonaniu drobnych napraw),
(b) strefa napraw — miejsce przeprowadzania drobnych napraw odpaddéw i nadanie im wartoSci

uzytkowych.
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Dane ogodlne:

Powierzchnia zabudowy — 17,00m?
Powierzchnia uzytkowa — 16,64 m?
Kubatura — 49,90m?

3.3.2 Opis funkcji

Magazyn przeznaczony do gromadzenia i przechowywania odpaddéw i przedmiotdw nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania lub do wykorzystania po naprawach. W magazynie wydzielono strefe
warsztatowg, w ktdorej bedzie sie wykonywato naprawy sprzetu. Strefa warsztatowa wyposazona bedzie
w stoly, regaly i zestawy narzedzi.

Magazyn zabezpiecza przechowywane odpady i przedmioty przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz

dostepem os6b postronnych.

3.3.3 Opis konstrukcji

Fundamenty — stopy fundamentowe, betonowe, wylewane.

Konstrukcja — konstrukcja stalowa.

Sciany zewnetrzne - blacha trapezowa T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.
Dach - pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.

Szczegodtowy opis konstrukcji w czesci konstrukcyjnej projektu.

3.3.4 Wykonczenie obiektu

Posadzka
Warstwy posadzki:
o plyta zelbetowa C20/25, grubos$¢ 20 cm, zatarta na gtadko i zaimpregnowana np. preparatem ,Prem
Seal”
e 2 x papa na lepiku
e chudy beton gr. 5 cm
e podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm
Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — kratka wentylacyjna w $cianie.
Elewacje
Sciany zewnetrzne - blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL9010 z zielonymi elementami
dekoracyjnymi — motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL6018 oraz
RAL6001) wraz z motywami graficznymi Gminy o wymiarach min. 80 cm.
Slusarka drzwiowa — stalowa, kolor biaty RAL 9010.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9010, odprowadzenie wody

deszczowej rynnami i rurami PCV.
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Drzwi
Zaprojektowano drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, petne, nieocieplone. Wymiar drzwi 240 x 200 cm, szerokos¢
skrzydet 120 cm.
Instalacje wewnetrzne
Magazyn zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
1. Instalacja elektryczna — o$wietleniowa i podwdjnych gniazd wtykowych (min. 4 szt.).
2.  Wentylacja grawitacyjna.

3. Podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

3.4 Wiata magazynowa na odpady i na otwarte kontenery — Obiekt 4

3.4.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano wiate o konstrukgji stalowej o wysokosci od 4,29 do 4,84 m. Rozpieto$¢ osiowa zewnetrzna
5,20 m x 11,00 m. Wymiary zewnetrzne wiaty 5,34 x 11,16 m. Wiata zamknieta dachem jednospadowym
o nachyleniu 5°, przekrycie z blachy trapezowej. Obudowa $cian bocznych i tylnej z blachy trapezowej
mocowanej do rygli. Poziom posadowienia posadzki wiaty wynosi 84,05 m n.p.m.

Dane ogoélne:

Powierzchnia zabudowy — 59,59 m?

Powierzchnia uzytkowa — 59,16 m?

Kubatura — 272,20 m?

3.4.2 Opis funkcji

Projektowana wiata spetnia¢ bedzie funkcje zadaszenia obszaru roztadunku odpadéw oraz konteneréw
otwartych. Poza zadaszeniem obszaru rampy, wiata zapewnia¢C musi mozliwos¢ umieszczenia pod nig
2 kontenerow i bezkolizyjnego ich wyciagniecia przy pomocy pojazdu typu hakowiec od strony dtuzszego
boku wiaty.

3.4.3 Opis konstrukgcji

Fundamenty - stopy fundamentowe, betonowe, wylewane.

Konstrukcja — konstrukcja stalowa.

Sciany zewnetrzne — blacha trapezowa T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.
Dach - pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm, ocynkowana, powlekana.

Szczegodtowy opis konstrukcji w czesci konstrukcyjnej projektu.
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3.4.4 Wykonczenie obiektu

Posadzka
Warstwy posadzki:
» plyta zelbetowa C20/25, grubo$¢ 20 cm, zatarta na gtadko i zaimpregnowana np. preparatem ,Prem
Seal”
e 2 x papa na lepiku
e chudy beton gr. 5 cm
e podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm
Elewacje
Sciany zewnetrzne — blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL9010 z zielonymi elementami
dekoracyjnymi — motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL6018 oraz
RAL6001) wraz z motywami graficznymi Gminy o wymiarach min. 80 cm.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9010,odprowadzenie wody
deszczowej rynnami i rurami PCV.
Instalacje wewnetrzne
Wiata zostanie wyposazona w nastepujace instalacje:

1. Instalacja elektryczna — oSwietleniowa.

3.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie wymagane atesty

i aprobaty techniczne.

UWAGA:

UZGODNIENIE POD WZGLEDEM WYMAGAN HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH MUSI
ZAPEWNIC PRODUCENT LUB DOSTAWCA KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNYMI CERTYFIKATEM I/LUB APROBATA W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEPISAMI.
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4.1 Warunki gruntowe

Na podstawie Opinii Geotechnicznej wykonanej przez firme MG PROJEKT, z Warszawy w czerwcu/lipcu
2017 r. stwierdzono, ze geneze badanych gruntow nalezy wigza¢ gtéwnie z akumulacjg rzeczng. Generalnie
(za wyjatkiem podwarstw 2b i3a) grunty w strefie objetej badaniami sg gruntami no$nymi, przydatnymi dla

bezposredniego posadowienia projektowanych obiektdw.

Wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 1
Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepujg grunty wyksztatcone gtdwnie w postaci piaskdéw drobnych.

Utwory warstwy geotechnicznej 1 wystepujg do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Z uwagi na zréznicowanie stopnia
zageszczenia i wyksztatcenia litologicznego w obrebie gruntow tej warstwy wydzielono dwie podwarstwy:
la-1b

e Podwarstwa la
Ponizej powierzchni terenu wystepujg grunty wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych. Utwory podwarstwy
geotechnicznej 1a wystepujg do gtebokosci ok. 0,5 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej
warstwy wynosi Id=»0,55; sg to grunty wystepujace w stanie Sredniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sg gruntami nosnymi.

e Podwarstwa 1b
Grunty tej podwarstwy sg wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i lokalnie piaskow drobnych ze zwirem.
Utwory podwarstwy geotechnicznej 1b wystepujg do gtebokosci ok. 1,7 m p.p.t. Sg to grunty czesciowo
nawodnione. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej warstwy wynosi Id= »0,65; sa to grunty
wystepujace w stanie Sredniozageszczonym na pograniczu zageszczonego. Grunty tej podwarstwy

geotechnicznej sg gruntami nosnymi.

Warstwa geotechniczna 2
Ponizej gruntdw warstwy geotechnicznej 1 wystepujg grunty wyksztatcone w postaci pospotki. Utwory

warstwy geotechnicznej 2 wystepuja do gltebokosci ok. 2,8 m p.p.t. Z uwagi na zrdznicowanie stopnia
zageszczenia i wyksztatcenia litologicznego w obrebie gruntéw tej warstwy wydzielono dwie podwarstwy:
2a-2b

e Podwarstwa 2a
Ponizej gruntdéw podwarstwy geotechnicznej 1b wystepujg grunty wyksztatcone w postaci pospotki. Utwory
podwarstwy geotechnicznej 2a wystepujg do gtebokoéci ok. 2,4 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla
piaskéw tej warstwy wynosi Id=»0,60; sg to grunty wystepujgce w stanie $redniozageszczonym. Grunty tej

podwarstwy geotechnicznej sa gruntami nosnymi.
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e Podwarstwa 2b
Pod gruntami podwarstwy 2a wystepujg grunty wyksztatcone w postaci pospdtki. Utwory podwarstwy
geotechnicznej 2b wystepuja do gtebokosci ok. 2,8 m p.p.t. Sg to grunty nawodnione. Sredni stopien
zageszczenia dla piaskdw tej warstwy wynosi Id=»0,35; sg to grunty wystepujgce w stanie
$redniozageszczonym na pograniczu luznego. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami o niskich

parametrach.

Warstwa geotechniczna 3
Bezposrednio pod gruntami warstwy geotechnicznej 2 wystepujg grunty wyksztatcone gtdéwnie w postaci

piaskéw $rednich ze zwirem i podrzednie piaskéw $rednich na pograniczu piaskéw grubych ze zwirem oraz
piaskéw grubych na pograniczu $rednich ze zwirem. W profilu w/w wiercenia gruntdw tej warstwy, tj. do
gtebokosci 4,0 m p.p.t nie przewiercono. Z uwagi na zréznicowanie stopnia zageszczenia i wyksztatcenia
litologicznego w obrebie gruntow tej warstwy wydzielono trzy podwarstwy: 3a-3c

e Podwarstwa 3a
Ponizej gruntdw podwarstwy geotechnicznej 2b wystepuijg grunty wyksztatcone w postaci piaskdw $rednich
ze zwirem. Utwory podwarstwy geotechnicznej 3a wystepuja do gtebokosci ok. 3,2m p.p.t. Sredni stopien
zageszczenia dla piaskow tej warstwy wynosi Id=»0,35; sg to grunty wystepujgce w stanie luznym na
pograniczu $redniozageszczonego. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej s gruntami o niskich
parametrach.

e Podwarstwa 3b
Pod gruntami podwarstwy 3a wystepujg grunty wyksztatcone w postaci piaskow Srednich ze zwirem. Utwory
podwarstwy geotechnicznej 3b wystepuja do gtebokosci ok. 3,6 m p.p.t. Sa to grunty nawodnione. Sredni
stopien zageszczenia dla piaskow tej warstwy wynosi Id=»0,50; sg to grunty wystepujgce w stanie
$redniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami nosnymi.

e Podwarstwa 3c
Ponizej gruntdw podwarstwy 3b wystepujg grunty wyksztatcone w postaci piaskow $rednich na pograniczu
piaskdw grubych ze zwirem oraz piaskéw grubych na pograniczu piaskéw $rednich ze zwirem. W profilu w/w
wiercenia gruntéw tej podwarstwy, tj. do gtebokoéci 4,0 m p.p.t nie przewiercono. Sredni stopien
zageszczenia dla piaskow tej warstwy wynosi Id=»0,60; s3g to grunty wystepujgce w stanie

Sredniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami nosnymi.

Parametry hydrogeologiczne:
W okresie wykonywania badan polowych (czerwiec 2017r.) w strefie objetej badaniami stwierdzono

wystepowanie poziomu wdd gruntowych o zwierciadle swobodnym, ktéry w profilu wiercenia nr 1
stabilizowat sie na gtebokosci 0,98m p.p.t.

Brak mozliwosci obserwacji w dtuzszym okresie czasu nie pozwala na doktadne okre$lenie ewentualnych
wahan zwierciadta wody gruntowej. Nalezy wnosi¢, iz w panujgcych warunkach pogodowych jest to poziom

zblizony do $redniego. Przewidywane wahania poziomu wod gruntowych mogg wynosi¢ do ok. £0,5+0,8m.
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Kategoria geotechniczna:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012

roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012r, poz.463 (na podstawie §3, §4, §6), niniejsze obiekty zaliczam do
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych

i prostych warunkach wodnych.

4.2 Projekt zagospodarowania terenu

4.2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa konstrukcji stalowej oraz fundamentéw kontenera biurowego,
magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, magazynu przedmiotdbw do ponownego uzycia wraz
z warsztatem oraz wiaty magazynowej. Projektowane obiekty zlokalizowane beda na zabudowanej dziatce

oznaczonej numerem 155/21 w miejscowosci Zatory. Droga dojazdowa istniejaca.

4.2.2 Dane informujace

Dziatka nr 155/21, na ktorym s3g projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie na podstawie otrzymanych warunkéw zabudowy.

4.2.3 Doprowadzenie mediow do budynku i odprowadzenie sciekow oraz

wod opadowych

Do obiektow przewiduje sie doprowadzi¢ instalacje elektryczng w ramach projektowanych przytaczy, ktoére
objete sa odrebnym postepowaniem administracyjnym oraz nie objetych niniejsza dokumentacjg. Wody

opadowe z utwardzonego terenu oraz dachu kontenera bedg odprowadzone na nieutwardzony teren.

4.2.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka jest usytuowana poza obszarem oddziatywania terenu gdrniczego.

4.2.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki odprowadzane beda do
kanalizacji, a ewentualne powstate odpadki ($mieci) gromadzone w wydzielonym do tego celu miejscu beda
regularnie wywozone przez odpowiednie stuzby. Nie bedzie one rowniez zrédtem zanieczyszczen gazowych,
nadmiernego hatasu, a takze szkodliwego promieniowania (w odniesieniu do stanu istniejgcego). Ucigzliwos¢

planowanej inwestycji ograniczona zostata do nieruchomosci objetej lokalizacja. Warunki ochrony
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i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury
wspotczesnej, ksztattowania przestrzeni publicznej zostaty zachowane poprzez:
e —przewidywana inwestycja nie pozbawia i nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wtascicielom
dziatek sasiednich,
e nie utrudnia im dostepu do sieci infrastruktury oraz nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie powoduje dodatkowych ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zakidcenia -elektryczne

i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

4.3 Obszar oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sasiednie dziatki, obszar oddziatywania budynku bedzie tylko
na przedmiotowej dziatce.
Ucigzliwos¢ planowanej inwestycji ograniczona zostata do nieruchomosci objetych lokalizacjg. Warunki
ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego, ksztattowania przestrzeni publicznej zostaty zachowane
poprzez:
e —przewidywana inwestycja nie pozbawia i nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wtascicielom
dziatek sasiednich,
e nie utrudnia im dostepu do sieci infrastruktury oraz nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e nie powoduje powstanie dodatkowych ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
e obiekty nie powodujg zacienia sgsiadujgcych dziatek,
o Scieki gospodarcze bedg odprowadzone do kanalizacji miejskiej.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang Inwestycjg to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym,

prace przy budowie fundamentéw i montowania konstrukcji stalowej na fundamentach.

4.4 Obiekty objete projektem

Niniejszy projekt obejmuje zabudowe konstrukcji stalowej oraz fundamentdw kontenera biurowego,
magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, magazynu przedmiotow do ponownego uzycia wraz

z warsztatem oraz wiaty magazynowej.

4.4.1 Kontener biurowy

Kontener ztozony z dwdch segmentéw o wymiarach gabarytowych konstrukcji 5,0 x 6,0 x 2,78m (szer. x dt.
X wys.) bedzie zamontowany na terenie budowy z elementéw wykonanych na zaktadzie prefabrykaciji.

Kontener posadowi¢ na fundamentach betonowych lub Zelbetowych o wymiarach zgodnych z dokumentacja
rysunkowg. Fundamenty wykona¢, jako monolityczne z betonu C16/20 lub z bloczkédw betonowych na

zaprawie cementowej.
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Z uwagi na charakterystyke obiektu zaprojektowano fundamenty ptytkie, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na podtoze gruntowe, ktdre musi by¢ gruntem niewysadzinowym. W przypadku zalegania w podtozu
gruntdw wysadzinowych (pyty, ity, gliny itp.) lub gruntéw watpliwych (piaski pylaste, piaski gliniaste, itp.)
nalezy pod fundamentami wykona¢ poduszke z gruntu niespoistego zageszczanego mechanicznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1S>0,97. Grunt zageszcza¢ warstwami o grubosci maks. 30cm.

Kontener parterowy nalezy posadowi¢ na fundamentach blokowych o wymiarach 100x35x30cm, 35x35x30cm
oraz 100x50x30cm,35x50x30cm. W przypadku wykonania fundamentdw monolitycznych, zaleca sie
wykonanie zbrojenia konstrukcyjnego w postaci siatki z pretéw @6 o oczku #150/150 utozonej po obwodzie.
Otulina zbrojenia 30 mm. Kontener mozna utozy¢ na fundamencie bez jego zamocowania, niemiej jednak
zaleca sie, wykonanie mocowania za pomocg kotew mechanicznych lub wklejanych M12.

Konstrukcja nosna kontenerdw wykonana jest z profili zimnogietych ze stali S235 o nastepujacych
przekrojach:

e Belka poprzeczna dachu — RK 40x4,

Belka poprzeczna stropu — RK 60x4,

Belka gtéwna dachu i stropu RP 120x60x4,
Stupek posredni — RK 40x4,

Stupek narozny — LR 120x5,

Konstrukcje podtogi oraz stropodachu wykonuje sie na zaktadzie w postaci ptaskiego rusztu. Na placu
budowy taczy sie elementy w jedng catos¢, przy pomocy stupkéw stalowych RK 40x4 i LR 120x5 spawanych
do konstrukcji. Stupki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonac poprzez naniesienie powtoki malarskiej lub
ocynk ogniowy. Proponuje sie pokry¢ konstrukcje stalowa emalig epoksydowg do gruntowania 2x30um +
emalig epoksydowg 2x30um.

Dopuszcza sie zastosowanie gotowych rozwigzan konteneréw np. z firmy Kan-Bud z Kgkolewa.

Przegrody kontenera
Stropodach

e 0golne — dach dwuspadowy, o nachyleniu pofaci ok. 1%;

e poszycie zewn. — 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie;

e membrana dachowa;

e konstrukcja — profile stalowe zimnogiete, poprzeczki z profili zimnogietych;

e izolacja — 80mm, welna mineralna “Rockwool”;

o folia polietylenowa;

* wykonczenie wewnatrz — 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;

e okfadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z

powtoka poliestrowa; kolor biaty RAL 9010 od wewnatrz i od zewnatrz.
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Sciany zewnetrzne
o —wspditczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;
e Sciany - 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
o okfadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z
powtokg poliestrowa; kolor biaty RAL 9010 od wewnatrz i od zewnatrz;

e Rozprzestrzenianie ognia — NRO.

Sciany wewnetrzne
e —Sciany — 60mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
o okfadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z

powtokg poliestrowa; kolor biaty RAL 9010 od wewnatrz i od zewnatrz.

Podtoga
e —wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;
e poszycie dolne — 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana;
e konstrukcja — profile stalowe zimnogiete, poprzeczki z profili zimnogietych ;
e izolacja 120mm, wetna mineralna “Rockwool”;
o folia polietylenowa;
e poszycie gorne — 22mm, plyta widrowa wodouodporniona;
* wykonczenie — 2,0mm, wyktadzina PCV “"DIAMOND”, obiektowa, trudnozapalna;
e (kolor -474—4 szary, w pomieszczeniu z prysznicem wykfadzina wywinieta na Sciany na wysoko$¢
100mm;

o listwy — listwa wykoriczeniowa — listwa PCV, szara.

4.4.2 Magazyn na odpady niebezpieczne, magazyn przedmiotéw do
ponownego uzycia wraz z warsztatem

Konstrukcje stalowg nosng magazyndw o wymiarach zgodnych z czesScig rysunkowg dokumentaci
zaprojektowano z profili HEB 120 (stupki i rygle dachowe), IPE 120 i Czg 120x60x5 (pfatwie), stezenie
z pretéw @12 ze Srubg rzymska.

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali S235.

Pokrycie dachu oraz $cian z blachy trapezowej T20 gr. 0,5mm (np. firma Pruszynski).

Posadowienie magazyndéw zaprojektowano w postaci siatki stop fundamentowych o wymiarach w rzucie
1,1m x 1,1m i wysokosci 0,5m, trzon o wymiarach w rzucie 0,4m x 0,4m i wysokosci 0,75m. Zbrojenie stopy
pretami @12 co 15cm, zbrojenie trzonu 4 pretami @16, strzemiona @6 co 15,5cm. Stal zbrojeniowa A-III
(34GS) dla pretéw gtownych oraz A-I (St3S) strzemiona. Nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu na grunt

piaszczysto-zwirowy o ID>0,7 do poziomu warstwy nosnej.
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4.4.3 Wiata magazynowa

Konstrukcje stalowg no$ng wiaty o wymiarach zgodnych z czescig rysunkowg dokumentacji zaprojektowano
z profili HEB 120 (stupki i rygle dachowe), IPE 140 i Czg 140x60x5 (ptatwie), stezenia z pretéw @12 ze $rubg
rzymska.

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali S235.

Pokrycie dachu oraz $cian z blachy trapezowej T20 gr. 0,5mm (np. firma Pruszynski).

Posadowienie wiaty magazynowej zaprojektowano w postaci siatki stop fundamentowych o wymiarach
w rzucie 1,1Im x 1,1m i wysokosci 0,5m, trzon o wymiarach w rzucie 0,4m x 0,4m i wysokosci 0,75m.
Zbrojenie stopy pretami @12 co 15cm, zbrojenie trzonu 4 pretami @16, strzemiona @6 co 15,5cm. Stal
zbrojeniowa A-III (34GS) dla pretow gtownych oraz A-I (St3S) strzemiona. Nalezy zastosowa¢ wymiane

gruntu na grunt piaszczysto-zwirowy o ID>0,7 do poziomu warstwy nosnej.

4.4.4 Roboty ziemne

Wszystkie rodzime grunty lessopodobne — pyly i gliny pylaste (wystepujgce w podtozu projektowanej
inwestycji) sa bardzo podatne na zjawisko wysadzinowosci i przemarzania oraz mogg wykazywac cechy
tzw. gruntdw tiksotropowych — bardzo wrazliwych na zawilgocenie oraz procesy urabiania mechanicznego
a zwlaszcza wstrzasy i wibracje. Odkryte w wykopach i poddane np. dziataniu deszczu najczesciej
natychmiast ulegajg silnemu nawet rozmieknieniu tj. uplastyczniajg sie znacznie pogarszajgc tym samym
swojg nosnos¢. Dlatego tez bardzo waznym w procesie budowy jest zapewnienie odpowiednich warunkdéw
prac ziemnych i fundamentowych. Nie wolno dopuszcza¢ do namakania lessopodobnych gruntdéw rodzimych,
do zbierania sie wody w wykopach itd.

Zaleca sie wykonywac prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien)

z pominieciem okresu zimowego.

Uwaga !!!

Po wykonaniu fundamentow i zabudowie obiektow teren nalezy uporzadkowac oraz odtworzyc¢
ewentualne ubytki nawierzchni.

Przy realizacji niniejszego projektu moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot
nie ujetych projektem, a wyniklych z odkrywek ukrytych elementéow konstrukcji. Wynika to
z charakterystyki prowadzenia robot budowlanych oraz trudny do ustalenia w szczegoétach

rzeczywisty ich zakres na etapie projektowania.
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4.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzajac informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przyjeto zatozenie, ze bedzie ona
stanowifa integralng cze$¢ projektu. W zwigzku z czym nie wykonano oddzielnej strony tytutowej dla tejze
informacji, a wiekszo$¢ wymaganych informacji (nazwe i adres obiektu budowlanego, imie i nazwisko lub
nazwe inwestora, imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje) podano na stronie tytutowej
niniejszego opracowania. Nie podano tam adresu projektanta, sporzadzajgcego instrukcje, ktory
zamieszczony jest w kopii decyzji stwierdzenia przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (kopii uprawnien) stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

Zakres roboét:
W zakresie robdt zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, projektuje sie wykonanie fundamentow

oraz zabudowe konstrukcji stalowych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie:

W poblizu lokalizacji projektowanych obiektéw nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, mogace
stwarza¢ szczegdlne zagrozenie, inne niz wynikajace z przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas

prowadzenia rob6t budowlanych.

Zagrozenia wystepujace podczas rob6t budowlano—montazowych:

e  —zagrozenie zwigzane z wyjazdem pojazdow z terenu prowadzenia prac;

e zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e  zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych;

e zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlano—montazowych;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e zagrozenia zwigzane z instalacjami oraz urzadzeniami elektroenergetycznymi.

§Zagrozenie zwigzane z wyjazdem pojazdéw z terenu prowadzenia prac:
e —zagrozenie wtargnieciem pracownika lub osoby postronnej pod kota pojazdu spowodowane

niewfasciwym o$wietleniem;
e zagrozenie zycia lub mienia pracownikéw lub o0s6b postronnych spowodowane obstugg
pojazdow/maszyn przez osoby nie posiadajgce odpowiednich kwalifikacji.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania

robdt powinny by¢ dostatecznie oSwietlone. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych sie na
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terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym
oSwietleniu, stupy nalezy ustawiaC po zewnetrznej stronie tuku. Operatorzy lub maszynisci maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane

kwalifikacje.

§Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e —pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta w sposdb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione,
Z wyjatkiem przecigzenn dokonanych w czasie badan i préb. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczyé
doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby
upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
Operatorzy lub maszynisci dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e —zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e —upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),
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e zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okresSlajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot ziemnych
w bezposrednim sagsiedztwie sieci podziemnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
§
Zagrozenia wystepujgce podczas robdt budowlano—montazowych:
e —upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu),
e przygniecenie pracownika elementem montowanym podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukgcji stalowych i innych elementéw mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie montazu elementdw przy uzyciu dzwigu jest zabronione:
o —przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majag
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
e —przechodzenia 0sob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem dzwigu

lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
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e sktadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief osob.
Elementy montowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.
W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
montowanych z zawiesi nalezy stosowac wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i rygli, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach montowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow
jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e —krawedzie stropdw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

e inne przestrzenie znajdujace sie ponad 1 metr nad powierzchnig otaczajgcego terenu.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosS¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego.

Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Nalezy ustalic rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdérych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

§
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
e —upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70”, ,STALKOL”, ,RR -
1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO - 1" itp.. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byc
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem
sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

§

Zagrozenia zwigzane z instalacjami oraz urzadzeniami elektroenergetycznymi:

e —mozliwos¢ porazenia pracownika pragdem elektrycznym spowodowane  niewlasciwym
uzytkowaniem (konserwacjg, naprawg) urzadzenia,

e mozliwos¢ porazenia pracownika lub osoby postronnej spowodowane nie zachowaniem strefy
ochronnej od napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych

moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

e 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;

e 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuije sie odlegtosci wymienionych powyzej, mierzonych do najdalej wysunietego punktu urzadzenia
wraz z fadunkiem. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa

w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Instruktaz pracownikow:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e —szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego ( ,instruktarz ogdiny”, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy (.instruktarz stanowiskowy”) oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pierwsze szkolenia okresowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie

instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne
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zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e —wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Zapobieganie niebezpieczenstwom:
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e —organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

e dbat¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e —oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e —zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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4.6 Obliczenia sprawdzajace
4.6.1 Kontener biurowy (1 segment)
4.6.1.1 Zestawienie obcigzen
Zestawienie obcigzen stalych na dach kontenera
Obc. char. Obc. obl.
. .. . k
Lp. Opis obcigzenia KN/m2 s d kN/m?
1. Blacha trapezowa T18 [0,100kN/m?] 0,10 1,30 -- 0,13
3
5. Ptyta OSB g;ub. 1,2 cm (6,000kN/m~>x0,012m) 0,07 1,10 . 0,08
[0,070kN/m<]
Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 0,10 m _
3. 12 OkN/m3+0,10m] 0,20 1,30 0,26
Sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie systemowym .
4. 10,300kN/m?] 0,30 1,20 0,36
>: 0,67 1,23 -- 0,83
Zestawienie obcigzen zmiennych na dach kontenera
Obc. char. Obc. obl.
. P . k
Lp. Opis obcigzenia KN/m? s d KN/m?
Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego
1 wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3 -> Qk = 1,2 0.96 150 0.00 1 44
* kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C1=0,8) ! ! ! !
[0,960kN/m?]
>:| 0,96 1,50 -- 1,44
Zestawienie obcigzen statych na podioge kontenera
Obc. char. Obc. obl.
. P . k
Lp Opis obcigzenia KN/m2 ¢ d kN/m?
Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie
L cementowej 1:3 gr. 16-23 mm  [0,440kN/m?] 0,44 1,30 0,57
3
7 Ptyta OSB g;ub. 2,2 cm (6,000kN/m>x0,022m) 0,13 1,10 . 0,14
[0,130kN/m<]
Weftna mineralna w ptytach twardych grub. 0,10m .
3. [2,0kN/m3-0,10m] 0,20 1,30 0,26
4. PBlacha trapezowa T18 [0,100kN/m?] 0,10 1,30 -- 0,13
>:| 0,87 1,27 -- 1,11
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Zestawienie obcigzen zmiennych na podtoge kontenera
Obc. char. Obc. obl.
. . . . k
Lp. Opis obcigzenia KN/m? s d kN/m?

Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
1. pzatnie i faznie zaktadéw przemystowych, ptywalnie 2,00 1,40 0,50 2,80
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub

kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m?]

Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych
2. (o ciezarze razem z wyprawa do 0,5 kN/m?) 0,25 1,20 -- 0,30
[0,250kN/m?]

2| 2,25 1,38 -- 3,10

4.6.1.2 Belka poprzeczna dachu

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Warstwy stropodachu (yf =1,24)

Warstwy stropodachu
Lp Opis obcigzenia Obkc'\.l/cr:z;r. i Ky Otk);'/;bzl'
1 22:8?6;r5ar[:1(;zowa T18 szer. 0,625 m [0,100kN/ 0,06 1,30 B 0,08
o e g " oo | 0 |~ | om
s ooy " | o2 | 1 | - | op
el I e B I
> 0,42 1,24 - 0,52

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
w0
o

0,52

A 90=0,05 kN/mb B

2,34

N
Ne—
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Przypadek P2: Snieg (My = 1,5)
Zestawienie obcigzen zmiennych na dach kontenera
Obc. char. Obc. obl.
. - - - k
Lp. Opis obcigzenia KN/m? s d KN/m?
Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego
1 wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3 -> Qk = 1,2 0.6 150 0.00 0.9
* kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C1=0,8) szer. ’ ! ’ ’
0,625m [0,960kN/m?*0,625m]
)y 0,6 1,50 -- 0,9

Schemat statyczny:

0,90

0,90

N —

2,34

N—

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Warstwy stropodachu
Momenty zginajace [kNm]:

-0,26

0,26

0,26

066 SN\
:’ >LK—
>
o
»

Przypadek P2: $nieg
Momenty zginajgce [kNm]:

-0,41

0,41

0,66

0,41

0,21

1,05

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

1,05

,,\
0,41

0,26
[ .
z /&

R

|={>>4

,05
0,66

1

1,05
0,66
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

[kl
>

v
Przekréj: 40x40x4,0
Av = 2,88 cm2, m = 4,39 kg/m
Jx=118cm4, Jy=118cm4 J 41t =0,00cm6, JTe = 19,5 cm4, Wx =5,91 cm3
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,161) Mg = 1,47 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 VR = 35,91 kN
Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,00 m (P2: Snieg)

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M_. =-0,41 kNm

520  Mmax/ (9 "Mg)=0.278 < 1

Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m (P2: Snieg)

Maksymalna sita poprzeczna V.. = 1,05 kN

3 Vmax! VR =0029 < 1

Nosnosé na zginanie ze $cinaniem

Vipax = 1,05 kN <V =0,3V5=10,77 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z = 1,17 m (P2: Snieg)

Ugiecie maksymalne f =1,94 mm

k,max
Ugiecie graniczne fgr =1,/250=9,36 mm

fimax = 1,94 mm < f =936mm

k,max
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4.6.1.3 Belka gtéwna dachu
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Obcigzenie state z dachu (y; = 1,24)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
. g 90=0,11 kN/mb AC 25
L 1,49 " 2,96 1,49 I}
Przypadek P2: Obcigzenie zmienne (y; = 1,5)
Schemat statyczny:
k < < A
A B C D
L 1,49 " 2,96 L 1,49 I}
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Obcigzenie stale z dachu
Momenty zginajgce [kKNm]:
< £
A 0,06 PaN PN 0,06 A
A B C D
Przypadek P2: Obcigzenie zmienne
Momenty zginajgce [kNm]:
R /‘-0’79
AN 0,07 AN 2 0,07 4>
A B (e} D
$ ]T ]T ot
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
~ 007 A W A 007 A
A B C D
popcs ]I 0,61 ]I %
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

1%
]

Y
Przekréj: 120x60x4,0
A, = 9,28 cm?, m = 10,5 kg/m

Jo=241cm* J =81,2cm*, J =0,00cm® J =201cm? W, =40,1cm?
y ® T X

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 ((xp =1,160) Mg = 10,00 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR =115,72 kN
Belka

Nos$no$é na zginanie

Przekréj z = 4,45 m (P2: Obcigzenie zmienne)

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M_ .. =-0,79 kNm
(52) Mpax / (¢ "Mg) = 0,079 < 1

Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 4,45 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Maksymalna sita poprzeczna V. =-1,89 kN

3 Vimax! VR =0016 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vinax =148 kN < V_ =0,3Vgp=34,72kN — warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 2,97 m (P1: Obcigzenie state z dachu)

Ugigcie maksymalne f, =0,63 mm

max
Ugiecie graniczne fgr =1,/250=11,84 mm

f =0,63 mm < fgr =11,84 mm

k,max

4.6.1.4 Belka poprzeczna podtogi

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Warstwy podtogi (y; = 1,26)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

0,69

[}
©
(=}

A 90=0,07 kN/mb B

N—

2,34

Ne—

Przypadek P2: Obcigzenie zmienne (y; = 1,38)

Schemat statyczny:

1,94

<
@

4
N
w
b

-

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Warstwy podtogi

Momenty zginajgce [KNm]:

-0,35

|

0,35
0,35

777

A
0,17

0,89
0,89

Przypadek P2: Obciazenie zmienne
Momenty zginajgce [KNm]:

-0,89

0,89

0,89
77—
7

2,27
2,27
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-0,89

0,35
0,89

>

2,27
0,89
2,27
0,89

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

[kl
1%

iy
Przekréj: 60x60x4,0
A, =4,48 cm?, m = 6,71 kg/m

J =436cm* J =436cm* J =0,00cm® J =726cm* W =145cm?
y ® T X

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ocp =1,150) Mg = 3,58 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 55,87 kN

No$no$c¢ na zginanie
Przekroj z = 0,00 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M_ .. =-0,89 kNm
(52) Mmax / (9 "Mg) = 0,247 < 1

Nos$nos$¢é na $cinanie

Przekroj z = 0,00 m (P2: Obcigzenie zmienne)

Maksymalna sita poprzeczna V.. = 2,27 kN

53 Vimax!VR=0041 < 1
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Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vinax =227 kN <V =0,3Vg =16,76 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,17 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Ugigcie maksymalne f - =1,23 mm
Ugiecie graniczne fgr =1,/250=9,36 mm
femax = 1,23 mm < fgr =9,36 mm
4.6.1.5 Belka gtéwna podiogi
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Obcigzenie state z podtogi (y; = 1,26)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
AE _\—go=0,11 kN/mb AB Ac
4L 2,97 ¥ 2,97 4L
Przypadek P2: Obcigzenie zmienne (y; = 1,38)
Schemat statyczny:
k x 4
A B C
| 297 L 2,97 |

Przypadek P3: Obcigzenie state z dachu (y; = 1,24)

Schemat statyczny:

: 3,10
¢ 3,10
Dé(ig

&
¥
AN

>
@
(]

L 2,97 L 2,97 |

7 i

Przypadek P4: Obcigzenie sniegiem z dachu (y; = 1,5)

©
<
™

A 7 N
A B C

Schemat statyczny:

3,46
of<i——

N—

| 297 Y 297
A
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Obciazenie state z podtogi
Momenty zginajgce [kNm]:

-1,86

A A
A B C
ﬁ 1,05 ]i 1,05 ﬁ

Przypadek P2: Obcigzenie zmienne

Momenty zginajgce [KNm]:

-4,00

PaN
A

b 2,25
<

13,48 {mb
4,0
é%p

Przypadek P3: Obcigzenie stale z dachu
Momenty zginajgce [kNm]:

-1,73

PaN |2 paN
/f‘nﬁ B @ﬁc
! 1,44 ]I 1,44 e

Przypadek P4: Obciazenie sniegiem z dachu

Momenty zginajgce [kNm]:

-1,93

B |2
1,60 1,61
©
~
~|

1,0 >[>
M—
100[>

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

-4,00

PAN | I B—— PN —_— | PN
A B [
3|8 2,25 2,25 e
- 2l Al
&N
—U<
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezenh bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

1%
[>

v
Przekréj: 120x60x4,0

A, =9,28 cm?, m= 10,5 kg/m

Jx=241cm?, J,=81,2cm?*, J,=0,00cmé, Jr=201cm* W,=40,1cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,160) Mg = 10,00 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 115,72 kN
Belka

Nos$nos$c¢ na zginanie
Przekréj z = 2,97 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -4,00 KNm
52) Mmax / (p"Mg) = 0,400 < 1
Nosno$¢ na Scinanie
Przekréj z = 2,97 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -6,74 kKN
(53) Vimax / VR = 0,058 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax =-6,74 KN < V,=0,3-Vr=34,72 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,25 m (P2: Obcigzenie zmienne)
Ugiecie maksymalne fimax = 2,24 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/250 = 11,88 mm

fk,max = 2724 mm < fgr = 11 ,88 mm
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4.6.1.6 Fundament

DANE:
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:

B=0,35m H=0,35m

Bs=0,20m es = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:

D=0,25m Dmin = 0,25 m

brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [KN/m] T [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate 29,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®

wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) — f. = 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-llIN (RB500) — fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

otulina zbrojenia Cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 41,2 kN
N:=323kN < m-Qn=33,4kN (96,79% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qs = 15,9 kN
T.=0,0kN < m-Qr=11,4 kN (0,00% )
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys2 = 5,55 kNm/mb
Mo, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 4,0 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,05 cm
s=0,05cm < sgp=1,00cm (4,60% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,05 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $10 mm co 20,0 cm o A, = 3,93 cm?/mb
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4.6.1.7 Stupek wewnetrzny RK 40x4

Rura kwadratowa 40x40x4,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)

ly

Wymiary przekroju
h =40 mm, t=4,0 mm

ri=4,0 mm, r, = 8,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A=5,350cm? A, =2,880cm?

J=11,10cm*

W = 5,540 cm?®

i=1,440 cm

Jr=19,44 cm*, Wy = 8,479 cm®

AL =0,146 m*m, As = 34,83 m?/m
U/A=273,4m™, m = 4,200 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, X, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngri = 115,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nre = 115,0 kN (klasa: 1, v = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lx = 2,54 m, Ax=176,4, Nox=34,81kN, A= 1,15-pierw(Nre/Nex) = 2,100 wg "a" — ¢x = 0,221
¢x'Nre = 25,44 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

loy = 2,54 m, A, =176,4, Noy =34,81kN, 2, =1,15-pierw(Nr/Ney) = 2,100 wg "a" — @, = 0,221
¢@y'Nre = 25,44 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 1,435 kNm (klasa: 1, o, = 1,205)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000
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Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 35,91 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Obciazenie elementu

N = 23,58 kN

Warunki nosnosci elementu

¢ = min ((Px,(Py) =0,221
@9 N/ (¢Nre)=0,927 < 1

4.6.1.8

Katownik zimnogiety rownoramienny L 120x120x5 (wg PN-73/H-93460.01)

Wymiary przekroju

a = 120 mm,
r=8mm
e = 3,25 cm

f =50 mm

Charakterystyki przekroju

A =152 cm?
J = 1670 cm,
i, = 3,810 cm,

A = 0471 m¥/m,
U/A = LDBB m™,

J: = 2705 cmf,
ir = 4,840 cm,
A, =52,04 m*/t
m = 9,05 ka/m

Cechy geometryczne przekroju

A = 10,60 cm?
J = 80,30 cm,
Jy = 33,30 cm®,
i, = 2,750 cm,
Wxg = 12,19 cm?,
A =107351 m¥/m,
U/A = 330,7 m™,

Je = 1270 cm*
J, = 110 cm*
i- = 3,70 cm,
W, =3332m?
A= 4224 m¥/t
m = 8,30 ka/m

Stal: St3, f, =215 MPa, 7 = BL.0;

Stupek narozny LR 120x5

Jy = 63,45 cm*
in = 2,350 cm

in = 1,780 cm
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Nosnosc obliczeniowa przy rozciaganiu
N, = 22%,9 kN

Nosnosc obliczeniowa przy sciskaniu

N, = 2132 kN (klasa: &, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — wr = ¢, = 0,953)
- wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

| =25 m, A =92t A = (/0 )pierwly) = 1073 wg "c" — @ = 0,521

0N, =132 kN

- wyboczenie qgietne wzgledem osi y-y

| =256m =924 3 =(/%)pierwlu) = 1013 wg "¢ = @ = 0,521

oN, =132 kN

- wyboczenie wzgledem osi minimalne] sztywnosci 1-1

l,=254m 2 =123 4 =(n /% ])pierwlw) = 1658 wg “c” = @, = 0,293
0N, = 63,58 kN

NoSnoiE obliczeniowa przy zginaniu
M, = 2,620 kNm (klasa: &, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — w =@ = 0,953)

R
M , = 2,620 kNm (klasa: &, brak zeher poprzecznych, stan krytyczny — Vo=, 0,953)

R
- ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elemenfu — ¢ = 1,000

Nosnosc obliczeniowa przy Scinaniu
Ve, = 66,84 kN (klasa: 1, ¢ = 1,000)

V,, = 6484 kN (klasa: 1, @ = 1000)

Obcigzenie elementu
N = 3,850 kN

Warunki noSnoéci elementu

@ = min lo,9,.0) = 0293
N/ (oN) = 0,061 < 1

(28)

4.6.2 Magazyn na odpady niebezpieczne, magazyn przedmiotéw do
ponownego uzycia wraz z warsztatem

4.6.2.1 Zestawienie obciazen

Zestawienie obcigzen statych na dach

Lp. Opis obcigzenia ObkCN/Cn:‘f‘r- ¥ K OE;./;?I.
Blacha falista (na ptatwiach stalowych) o grubosci ~
1 0,55 mm [0,200kN/m?] 0,20 1,30 0,26
P} 0,20 1,30 -- 0,26
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Zestawienie obcigzen zmiennych na dach
. L Obc. char. Obc. obl.
Lp. Opis obcigzenia KN/m2 e K KN/m?
Obcigzenie $niegiem potaci dachu
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
1. (strefa 3, A=75 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m?, 0.96 1,50 0,00 1,44
nachylenie potaci 6,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m?]
o 0,96 1,50 -- 1,44
4.6.2.2 Rygiel dachowy
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: State (y; = 1,30)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S Ngem020kNmb 5y
q|/ 5,23 1|/
Przypadek P2: Snieg (v, = 1,5)
Schemat statyczny:
) 4
A B
4L 523 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State
Momenty zginajgce [KNm]:

i
A
< 3,06
o«
i

Przypadek P2: Snieg

Momenty zginajgce [kNm]:

D1

13,54

10,36 >
|=(>

10,36 [wD'
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
X AN

13,54

10,36 >
2,34 >
10,36

2,34 Dm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: HE 120 B

A, =7,80 cm?, m =26,7 kg/m

Jx =864 cm*, J, =318 cm*, J,=9410cm®, Jr=13,9 cm*, Wy =144 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,074) Mg = 33,24 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 97,27 kN
Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z = 2,62 m (P2: Snieg)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,824
Moment maksymalny Mmax = 13,54 KNm
(52) Mmax / (o.-Mg) = 0,495 < 1
Nosno$¢ na Scinanie
Przekroj z = 0,00 m (P2: Snieg)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 10,36 kN
%  Vmax/Vr=0,106 < 1
Nos$nosc¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 10,36 kN < V,=0,6-Vgr =58,36 kKN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,62 m (P2: Snieg)
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Ugiecie maksymalne fimax = 14,52 mm
Ugiecie graniczne fy =1, /250 = 20,92 mm
fumax = 14,52 mm < 3 = 20,92 mm

4.6.2.3 Shup nosny

Dwuteownik szerokostopowy HE 120 B (wg PN-H-93452:2005)

ly

Yy
v 120 M

Wymiary przekroju
h=120mm, b;=120 mm
tw = 6,5 mm, tr=11,0 mm

r=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A=34,00cm? A, =7,800cm? Ay = 26,40 cm?
Jx = 864,0 cm*, J, = 318,0 cm*

W, = 144,0 cm?, W, = 52,90 cm?®

Woix = 165,2 cm®, W, = 80,24 cm?®

ix =5,040 cm, iy, =3,060 cm
Jo = 9410 cm®, Jr=13,90 cm*

W, = 288,0 cm?, S, = 82,60 cm?®
AL = 0,686 m?/mb, Ac = 2,571 m?/t
U/A=201,9m™, m = 26,70 kg/m

Stal: St3, fy4 =215 MPa, X, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngri = 731,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nre = 731,0 kN (klasa: 1, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 4,60 M, A =91,3, Nex = 826,1 kN, 7 = 1,15-pierw(Nro/Nerx) = 1,087 wg "b" —> o = 0,594
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¢x'Nrc =433,8 kN
» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
ly = 4,60 m, A, =150,3, Noy =304,1kN, 2, =1,15-pierw(Nr/Ney) = 1,790 wg "c" — ¢, = 0,260
¢y"Nre = 189,8 kN
* wyboczenie skretne
lo = 4,60 m, Nco=3457 kN
%o = 1,15-pierw(Nro/Ne) = 0,529 wg "c" — ¢, = 0,849
¢o'Nre = 620,8 kKN
Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mrx = 33,24 kNm (klasa: 1, opx = 1,074)
Mgy = 14,22 kNm (klasa: 1, apy = 1,250)
» ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
pominieto zwichrzenie elementu — ¢ = 1,000
Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vry = 97,27 kN (klasa: 1, ¢py = 1,000)
Vre = 329,2 kN (klasa: 1, @pix = 1,000)
Obcigzenie elementu
N =10,36 kN

Warunki nosnosci elementu

¢ = min (@x,y,¢s) = 0,260
@9 N/ (¢-Ngrc)=0,055 < 1

4.6.2.4 Stopa fundamentowa

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa
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Wymiary:

B=1,10m L=1,10m H=1,25m w=0,50m

B;=0,40 m L;=0,40m Bi=0,35m L:=0,35m

Bs=0,15m Ls=0,15m es = 0,00 m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,25m Dmin = 1,25 m

brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Ae

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] | To [kN] M. [kNm] | e [kPa] (kPa/m]
1 | dtugotrwate | 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20

Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) — f.u = 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-lll (34GS) — fx =410 MPa, f,s = 350 MPa, fix = 500 MPa

otulina zbrojenia Cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ny = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 1414,3 kN
N:=50,0 kN < m-Qn =1145,6 kN (4,37% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 20,9 kN
T.=0,0kN < m-Qr=15,1kN (0,00% )
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mo 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mus 25 = 23,01 kNm
M, = 0,00 KNm < m-M,=16,6 kNm (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,01cm < s4p=1,00cm (0,67% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A; = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢$12 mm o A, = 7,92 cm?
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych

w Zatorach
ZAKRES: Projekt Architektoniczno-Budowlany
OBIEKT: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

5. INSTALACIE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKTANT: ZBIGNIEW KLUSKA

SPRAWDZAJACY: inz. ZBIGNIEW PADOL
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5.1 Zakres opracowania

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
e zlgcze kablowo — pomiarowe ZKP
e pomiar rozliczeniowy energii
e tablice rozdzielcze T1 + 4 wraz z zasilaniem
» instalacje o$wietleniowg i sitowg w poszczegdlnych obiektach
e instalacje odgromowa dla w/w obiektow
e sie¢ oSwietlenia zewnetrznego

e zestawienie materiatow
5.2 Opis techniczny

5.2.1 Zasilanie

Projektowane obiekty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Zatorach zasilane beda
z istniejacej rozdzielnicy 230/400V znajdujacej sie na terenie oczyszczalni sciekow. Z rozdzielnicy tej zostanie
wyprowadzony kabel typu YAKY 4x 25 mm?, 1kV, ktory utozony w ziemi zasila¢ bedzie projektowane ztacze

kablowo-pomiarowe ZKP. Zigcze to zabudowane bedzie w ogrodzeniu PSZOK obok wjazdu na jego teren.

Uwaga: Lokalizacja w/w rozdzielnicy 230/400V oraz przebieg kabla zasilajgcego zostang ustalone

przez Inwestora podczas realizacji inwestycji.

Ze ziacza ZKP zostang wyprowadzone kable:
e kabel YKYzo 5x10 mm? zasilajgcy tablice rozdzielczg T1 w kontenerze socjalno-biurowym
e kabel YKYzo 5x6 mm? zasilajacy przelotowo tablice rozdzielcze
o T2 w magazynie odpaddw niebezpiecznych i ZSEE
- T3 w magazynie na przedmioty do ponownego uzycia wraz z warsztatem
° T4 w wiacie magazynowej
Kabel ten prowadzony bedzie czeSciowo w ziemi - od ztgcza ZKP do magazynu odpaddw niebezpiecznych,
a nastepnie wewnatrz magazynow utozony bedzie pod stropem w rurze ochronnej PCV. Od tablicy T3 do T4
kabel YKYzo 3x6 mm? utozony w magazynie pod stropem a nastepnie w ziemi w rurze SRS 50 do wiaty
magazynowej.

e kabel YAKYZo 3x16 mm? zasilajgcy obwdd oswietlenia zewnetrznego

Szczegoty przedstawiono na schemacie strukturalnym zasilania rys. nr 082/PW/E-01.

Wskazniki elektroenergetyczne obiektu:

- napiecie zasilania 230/400V
- moc zainstalowana 38,3 kW
- moc zapotrzebowana 30,3 kW
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- ukfad sieci zasilajgcej TN-C
- ukfad sieci odbiorczej TN-S

Wszystkie projektowane kable stanowigce sie¢ zasilajgcg na terenie PSZOK utozone bedg w ziemi na
gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku i przykryte takg samg warstwg piasku. Nastepnie na kable
utozona zostanie 15cm warstwa gruntu rodzimego i folia PCV koloru niebieskiego,a nastepnie catosc
przykryta zostanie warstwg ziemi. Pod drogami, wjazdami i placami skfadowania kable chronione beda
rurami ochronnymi PCV. Plan prowadzenia kabli przedstawiono na rys. nr 082/PW/E-10

Prace ziemno-kablowe zostang wykonane zgodnie z normg PN-76/E-05125.

5.2.2 Pomiar rozliczeniowy energii

W projektowanym ztgczu ZKP zabudowany zostanie elektroniczny licznik tréjfazowy energii dla uktadu
pomiaru rozliczeniowego bezposredniego, jednostrefowego. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stanowiag

wkiadki topikowe 63A roztgcznika NHOO w polu pomiarowym ztgcza.

5.2.3 Kontener socjalno-biurowy

5.2.3.1 Tablica rozdzielcza T1 230/400V

Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V dla potrzeb kontenera i urzadzen z nim zwigzanych
zaprojektowano tablice rozdzielczg nascienng typu RN-55-3x12, w obudowie z tworzywa sztucznego, IP 54,
wyposazong w aparature zabezpieczajgco-rozdzielczg wg schematu strukturalnego przedstawionego na
rys. nr 082/PW/E-02.
Z tablicy tej zasilane beda:
e tablica T1.1 ktora jest w dostawie z kontenerem. Z tablicy tej zasilane bedq obwody o$wietleniowe
i gniazd wtyczkowych p/ogdlnych oraz grzejniki i bojler cwu kontenera oraz urzadzenia
wentylacyjno-klimatyzacyjne
e waga samochodowa,
e naped szlabanu wjazdu na teren PSZOK
¢ instalacja monitoringu terenu
e instalacja alarmowa
e gniazda wtyczkowe zasilajgce komputer, drukarke itp.
e instalacja dzwonka przy bramie wjazdowej
Ponadto w tablicy T1 zabudowany zostanie ochronnik klasy B+C stanowigcy zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe urzadzen.

5.2.3.2 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg IEC 61024-1 projektowany obiekt bedzie posiadat instalacie odgromowg IV klasy

ochronnosci.
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Na dachu kontenera utozony zostanie zwdd poziomy z drutu Fe/Zn @8 ktory zostanie potaczony poprzez
ztgcza kontrolne z uziomami lokalnymi — szpilkowymi. Szczegdty instalacji przedstawiono na
rys. nr 082/PW/E-06. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktéry powinien
wynosi¢ R < 10 Q.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac, zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC 611024-1.

5.2.4 Magazyn odpadow niebezpiecznych i ZSEE

5.24.1 Tablica rozdzielcza T2 230/400V

Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V dla potrzeb magazynu zabudowana zostanie tablica rozdzielcza
nascienna typu RN55 — 2x12, w obudowie z tworzywa sztucznego, IP 54, wyposazona w aparature
zabezpieczajgco-rozdzielczg przedstawiong na rys. nr 082/PW/E-03.
Z tablicy tej zasilane beda:

o obwdd oswietleniowy

e obwadd zasilajacy rozdzielnice gniazd wtyczkowych ,,LUBLIN4”.

5.2.4.2 Instalacja oswietleniowa

Pomieszczenie magazynu os$wietlone zostanie oprawami przemystowymi nastropowymi typu COSMO
LED1587,80W zapewniajgcymi wymagane natezenie os$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1
wynoszace En = 100Ix.

Nad wejsciem do magazynu zabudowana bedzie oprawa — projektor typu DELTA LED 360, 100W.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami typu NYM 3x1,5 mm? 750V prowadzonym
w rurkach ,peszel”, mocowanymi do konstrukcji magazynu.

Rozmieszczenie opraw oSwietleniowych przedstawiono na rys. nr 082/PW/E-07.

5.2.4.3 Instalacja sitowa

Dla zasilania odbioréw przenosnych i wagi przemystowej zaprojektowano zabudowanie rozdzielnicy gniazd
wtyczkowych 1f i 3f typu ,LUBLIN 4”. Zasilanie jej wykonane zostanie przewodem NYM 5x2,5mm?

I"

prowadzonym w rurce ,peszel” mocowanej do konstrukcji magazynu. Lokalizacja rozdzielnicy zostanie

ustalona podczas montazu instalacji.

5.2.4.4 Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma IEC 61024-1 projektowany obiekt bedzie posiadat instalacie odgromowg IV klasy
ochronnosci .

Na dachu magazynu utozony zostanie zwod poziomy z drutu Fe/Zn @8 ktory zostanie potgczony poprzez
ztacza kontrolne z uziomami lokalnymi — szpilkowymi. Szczegdty instalacji przedstawiono na
rys. nr 082/PW/E-07. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiar rezystancji uziemienia, ktory powinien
wynosi¢ R < 10 Q.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
64 WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0.



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Zatorach
Listopad 2018 r.

Catos$¢ instalacji nalezy wykonac , zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC 611024-1.

5.2.5 Magazyn na przedmioty do ponownego uzycia wraz z warsztatem

5.2.5.1 Tablica rozdzielcza T3 230/400V

Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V dla potrzeb magazynu zabudowana zostanie tablica rozdzielcza
nascienna typu RN55 — 2x12, w obudowie z tworzywa sztucznego, IP 54, wyposazona w aparature
zabezpieczajgco-rozdzielczg przedstawiong na rys. nr 082/PW/E-04.
Z tablicy tej zasilane beda:

e obwdd o$wietleniowy

o obwdd zasilajgcy dwie rozdzielnice gniazd wtyczkowych ,LUBLIN4": jedna dla cze$ci magazynowej

a druga dla warsztatu napraw.

5.2.5.2 Instalacja oswietleniowa

Pomieszczenie magazynu os$wietlone zostanie oprawami przemystowymi nastropowymi typu COSMO
LED1587,80W zapewniajgcymi wymagane natezenie os$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1
wynoszgce En, = 100Ix

Nad wejsciem do magazynu zabudowana bedzie oprawa — projektor typu DELTA LED 360, 100W

Instalacja oSwietleniowa wykonana zostanie przewodami typu NYM 3x1,5 mm? 750V prowadzonymi
w rurkach ,peszel”, mocowanymi do konstrukcji magazynu .

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr 082/PW/E-08.

5.2.5.3 Instalacja sitowa

Dla zasilania odbioréw przenosnych i wentylacji mechanicznej zaprojektowano zabudowanie dwoch
rozdzielnic gniazd wtyczkowych 1f i 3f typu ,LUBLIN 4”. Zasilanie ich wykonane zostanie przewodem NYM
5x4 mm? prowadzonym w rurce ,peszel” mocowanej do konstrukcji magazynu. Lokalizacja rozdzielnic

zostanie ustalona podczas montazu instalacji i aranzacji wnetrza.

5.2.5.4 Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma IEC 61024-1 projektowany obiekt bedzie posiadat instalacie odgromowg IV klasy
ochronnosci.

Na dachu magazynu utozony zostanie zwod poziomy z drutu Fe/Zn @8 ktory zostanie potgczony poprzez
ztgcza kontrolne z uziomami lokalnymi — szpilkowymi. Szczegdly instalacji przedstawiono na
rys. nr 082/PW/E-08. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktory powinien
wynosic R <10 Q

Catosc¢ instalacji nalezy wykonac, zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC 611024-1

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 65



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Zatorach
Listopad 2018 r.

5.2.6 Wiata magazynowa

5.2.6.1 Tablica rozdzielcza T4 230V

Do rozdziatu energii na napieciu 230V dla potrzeb wiaty zabudowana zostanie tablica rozdzielcza nascienna
typu RN55 — 1x12, w obudowie z tworzywa sztucznego, IP 54, wyposazona w aparature zabezpieczajgco-
rozdzielczg przedstawiong na rys. nr 082/PW/E-05.
Z tablicy tej zasilane beda:

e obwdd oswietleniowy

e obwdd zasilajgcy gniazdo wtyczkowe p/ogdinych

5.2.6.2 Instalacja oswietleniowa

Projektowana wiata magazynowa o$wietlone zostanie oprawami przemystowymi nastropowymi typu COSMO
LED1587,80W zapewniajgcymi wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1
wynoszace En, = 100Ix

Nad wejsciem do wiaty zabudowane bedg projektory typu DELTA LED 360, 100W

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami typu NYM 3x1,5 mm? 750V prowadzonym
w rurkach ,peszel”, mocowanymi do konstrukcji magazynu.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr 082/PW/E-09.

5.2.6.3 Instalacja sitowa

Dla zasilania odbioréw przenosnych zaprojektowano zabudowanie gniazda wtyczkowego 1f, 16A IP44, ktdére
zasilane bedzie przewodem NYM 3x2,5 mm? prowadzonym w rurce ,peszel” mocowanej do konstrukcji

magazynu.

5.2.6.4 Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma IEC 61024-1 projektowany obiekt bedzie posiadat instalacie odgromowg IV klasy
ochronnosci.

Na dachu magazynu utozony zostanie zwdd poziomy z drutu Fe/Zn @8 ktdry zostanie pofgczony poprzez
ztacza kontrolne z uziomami lokalnymi — szpilkowymi. Szczegdty instalacji przedstawiono na
rys. nr 082/PW/E-09. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktéry powinien
wynosi¢c R < 10 Q

Catos¢ instalacji nalezy wykonac, zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC 611024-1
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5.2.7 Oswietlenie zewnetrzne

Teren PSZOK os$wietlony zostanie za pomocg opraw o$wietlenia ulicznego systemu RACER MINI 826
LED740, ktére mocowane bedg na stupach SSO 60/60/3p H= 6m z fundamentem betonowym FB100+120.
Usytuowanie stupdw oraz kabel zasilajgcy typu YAKYZo 3x16 mm? wyprowadzony ze zigcza ZKP utozone
zostang wg trasy przedstawionej na planie sieci kablowej rys nr 082/PW/E-10.

Ponadto dla os$wietlenia Sciezki edukacyjnej zostanie zabudowana uliczna lampa solarna/stoneczna:
SLU-60W/520W/6m wyposazona w panel fotowoltaiczny 2 x 260W = 520W 24V, oprawe uliczng LED Cree
XB-D 60W, AN-SL-A1-60W i akumulator zelowy NPG 2x200AH 12V,w skrzyni PCV. W/w elementy oprdcz
akumulatora zabudowanego w ziemi mocowane beda na stupie ,,BrasiT” h =6ém z oprawg LED zawieszong na
wysokosci: 5,2m.

Oswietlenie zewnetrzne zataczane bedzie czujnikami zmierzchowymi zabudowanymi w ztgczu ZKP oraz

poprzez inteligentne sterowanie MPPT zabudowane w stupie lampy solarnej.

5.2.8 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C a odbiorcza pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S. Rozdzielenie
przewodu PEN na N i PE nastgpi w projektowanym zigczu ZKP, gdzie zacisk PE zostanie potgczony
z uziomem lokalnym — szpilkowym ptaskownikiem Fe/Zn 25x3mm.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowic¢ bedzie SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA zrealizowane poprzez zastosowanie wkiadek bezpiecznikowych o charakterystyce gL z czasem
wytgczenia 0,4 s. wytgcznikdw réznicowo-pragdowych i nadmiarowo-pradowych.

Ponadto, w tablicy rozdzielczej T1, zabudowany zostanie ochronnik klasy B+C stanowigcy zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe urzadzen w projektowanym kontenerze biurowym.

Po wykonaniu instalacji zostang wykonane pomiary rezystancji, potwierdzone protokotami.

5.2.9 Siec¢ monitoringu — instalacja CCTV

Sie¢ monitoringu ma na celu obserwacje catego terenu PSZOK za pomocg czterech kamer :

1. K1 - obszaru wjazdu i wyjazdu w sposob pozwalajacy identyfikowac kierowce pojazdu oraz numery

rejestracyjne pojazdow wijezdzajgcych i wyjezdzajacych z PSZOK,

2. K2 - wejscia do pomieszczen magazynowych,

3. K3 - wejscie do biura,

4. K4 - pomieszczenie biurowe wewnatrz kontenera socjalno-biurowego.
Do archiwizacji obrazu z kamer nalezy wykorzysta¢ rejestrator o$miokanatowy, wyposazony w dysk twardy.
Sygnaty z kamer poprzez przewody UTP trafiajg do rejestratora, do ktdrego podtaczony jest router wraz z
komputerem (Laptopem). Ponadto do rejestratora mozna podtgczy¢ dodatkowy monitor. Urzadzenia te sg
zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym w kontenerze socjalno-biurowym.

Specyfikacje urzadzen systemu CCTV zamieszczono w Projekcie Wykonawczym 082/PW/E/O1.
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5.3 Obliczenia
5.3.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanej obiektu
Moc Moc
Lp. Nazwa odbioru zainstall:liowana Kk, zapotrz:zbowana
[kW] [kwW]
I. Tablica T1 — kontener biurowy
1. |Tablica T1.1 /w dostawie kontenera / 15,5 0,8 12,4
2. | Obwdd gniazd zasilajgce urzadz. komputerow 1,5 0,9 1,4
3. |Naped szlabanu 0,5 0,9 0,4
4. | Waga samochodowa 0,5 0,5 0,3
5. |Instalacja monitoringu i alarmowa 3,0 0,9 2,7
Razem: 21,0 0,8 17,2
II. Tablica T2 — magazyn odpadow niebezpiecznych i ZSEE
1. |Obwdd oswietleniowy 0,5 0,9 0,45
7 gﬁlzlfllz‘iﬁlnica stacjonarna gniazd wtyczkowych ,LU- 3,0 0,8 2.4
Razem: 3,5 0,8 2,8
III. Tablica T3 — magazyn na przedmioty do ponownego uzycia wraz z warsztatem
Obwad oswietleniowy 0,5 0,9 0,45
2. | Wentylator wywiewny 0,5 0,9 0,45
3 Eﬁlzlt\jlz‘iﬁlnica stacjonarna gniazd wtyczkowych ,LU- 3,0 x 22t 0,8 438
Razem: 7,0 0,8 57
IV. Tablica T4 — wiata magazynowa
Obwad oswietleniowy 0,8 0,9 0,7
2. |Obwdd gniazd wtyczkowych 2,0 0,2 04
Razem: 2,8 0,4 1,1
V. Oswietlenie zewnetrzne placu
1. |5 stupdw os$wietleniowych z oprawami LED 5 x150W 1,0 0,5 0,5
VI Rezerwa 3,0 3,0
Ogoétem poz I + VI 38,3 0,8 30,3
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5.3.2 Dobdr kabla zasilajacego ztacze KP
Prad obcigzenia wynosi:

7= P, __ 303
" 1,73-U-cos¢ % 1,73-0,4-0,85

=51,54

Dobrano kabel typu YAKY 4x25 mm?, ktdry zostanie utozony w ziemi o I, = 90A > I, = 51,5A
Kabel ten zostanie zabezpieczony wkiadkg bezpiecznikowg 80 A o charakterystyce gl w rozdzielnicy nn

wskazanej przez Inwestora.

Warunki skutecznej ochrony przetezeniowej:
L. Ib<Ih<1Iz 51,5A < 80A < 90A
II. 12 < 1451z 1,6 x80A=128A < 1,45x90A =130,5A

Warunki te zostaty spetnione.

Uwaga: Po ustaleniu lokalizacji rozdzielnicy zasilajgcej projektowane ztgcze ZKP nalezy sprawdzi¢

przekrdj kabla ze wzgledu na spadek napiecia.
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6.1 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wode zimng na cele socjalne kontenera biurowego z istniejgcej sieci
wodociggowej. Pobdr zuzycia wody realizowany bedzie przez wodomierz gtdwny zlokalizowany w studni
wodomierzowe;j.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki deszczowe odprowadzane beda do instalacji kanalizacji deszczowej - do zbiornika bezodptywowego.

6.2 Sieci instalacja wodociaggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wode przedmiotowego obiektu przewiduje sie z istniejgcej
sieci wodociggowej. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu @100mm projektuje sie poprzez montaz nawiertki
NWZ DN100/DN32mm na istniejgcy wodocigg. Tuz za wigczeniem do wodociggu zabudowana zostanie w
ziemi zasuwa odcinajaca zeliwna klinowa z gwintem zewnetrzno-wewnetrznym do wody pitnej z miekkim
uszczelnieniem @40mm (DN32mm). Zasuwa do zabudowy w ziemi bedzie wyposazona w obudowe —
przedtuzacz trzpienia oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng nalezy obrukowad 1,0x1,0m

i oznaczy¢ tabliczkg informacyjng umieszczong na ogrodzeniu zgodnie z Polskg Norma PN-86/B09700.

Sie¢ wodociggowg o dtugosci L = 25,50 mb oraz instalacje wody o dtugosci L = 6,0 mb nalezy wykona¢ z
rur polietylenowych PE 100 SDR11 do wody pitnej @ 32mm, e = 3,7mm; PN16, odpornych na skutki
zarysowan i naciski punktowe np. firmy Wavin. Przejscie rurociggu z gruntu do kontenera przez $ciane
kontenera wykonac¢ w rurze ochronnej @ 50mm stal o dtugosci 1,0m uszczelnionej pianka poliuretanowa.
Docelowo pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie za pomocg zestawu wodomierzowego umieszczonego w
studni wodomierzowej @600 PE, usytuowanie zgodnie z planem sytuacyjnym.

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q = 0,682(2qn) **- 0,14

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej:

Nazwa przyboru Ilosc Gn Suma w [I/s]
bateria umywalkowa 1 0,07 0,07
bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
natrysk 1 0,15 0,15
Suma: 0,42
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Q = 0,682(0,42) **-0,14
q=0,321/s = 1,15 m*/godz.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 mm o nastepujacych parametrach:
e nominalny strumien objetosci gp = 2,5 [m?/godz.]

e maksymalny strumien objetosci gs =3,125 [m?/godz.]

Wodomierz przeznaczony do pomiaru wody zimnej (do 50°) o zwiekszonej czutosci w zakresie matych
poboréw wody do zabudowy w instalacji DN15.
Zabudowa wodomierza wg PN - 91/M-54910. Za wodomierzem w celu zabezpieczenia wtdrnego
zanieczyszczenia sieci wodociggowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody do picia zabudowany zostanie
zawor zwrotny antyskazeniowy Typ EA — RV284-1 1”. A firmy Honeywell.
W zaprojektowanym zestawie wodomierzowym nalezy montowac w kolejnosci:

e potgczenie PE — stal PE@32/DN25

e zawdr przelotowy z gwintem wewnetrzno- wewnetrznym DN25

e zlgczke redukcyjng DN25/15

e prostka L= 75 mm

e wodomierz DN15

e prostka L= 45 mm

e ztgczke redukcyjng DN25/15

e zawdr przelotowy z DN25

o filtr osadnikowy DN25 z gwintem wewnetrzno-wewnetrznym

e zawdr antyskazeniowy typu EA-RV284-1 1".A

e zawor przelotowy DN25

e potgczenie PE — stal PE@32/DN25

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,40 m liczagc od powierzchni terenu do
wierzchu rury. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ rzedng oraz $rednice istniejacej sieci wodociggowej
i dostosowac sie do poziomu istniejgcego wodociggu. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na 20
centymetrowej podsypce piaskowej, z obsypka 30 centymetrowa nad wierzch rury. Trase przewodow
oznakowac niebieska tasmgq lokalizacyjng z PVC z wktadkg metaliczng utozong 30 cm nad wierzchem rury,
z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury. Stosowane rury, ksztattki i armatura winny posiadac
atest producenta, ocene higieniczng PZH.

Projekt budowlano-wykonawczy przyfacza oraz sieci i instalacji wodociggowej zostat wykonany w ramach

odrebnego opracowania.

6.3 Sieci instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z kontenera biurowego beda odprowadzane przez projektowang instalacje i sie¢ do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200. Zaprojektowano wyjscie z kontenera biurowego o $rednicy @160,
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kanat zaprojektowano z rur PVC-U, odprowadzajgcych $cieki do istniejgcej studzienki na kanale sieci
kanalizacji sanitarnej ©@200. Usytuowanie studzienki wigczeniowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na zmianach trasy kanatu zabudowac studnie rewizyjne tworzywowe @600 mm. Studnie zwienczyc
z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajgcym (w terenie utwardzonym) lub lekkiego
(w terenie zielonym).

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na staranne wykonczenie uszczelnienia przy pofaczeniach rur
kanalizacyjnych ze studniami.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur o $rednicy @200 PVC-U klasy S SDR34 o litej strukturze Scianki,
faczonych na kielich z uszczelka.

Przewdd kanalizacyjny nalezy uktada¢ na 30 cm podsypce piaskowej, z obsypka 30 cm nad wierzch rury.
Przejscie przewodu pod fundamentem wykonac w rurze ochronnej o $rednicy minimalnej 1,5 x D przewodu

i obsypa¢ obsypka zwirowa.

6.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachéw budynkéw i z terendw utwardzonych bedg odprowadzane do Zelbetowego,
prefabrykowanego podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej 12 m?.
Zaprojektowano dwa ciggi kanalizacji deszczowej:
e Cigg odprowadzajacy wody deszczowe z dachu wiaty magazynowej obiekt nr 4 (kanalizacja czysta);
wody deszczowe z dachu beda odprowadzane fgcznie 1 pionem spustowym;
e cigg odprowadzajgcy wody deszczowe z dachdw pozostatych obiektéw (kanalizacja czysta), wody
deszczowe z dachéw beda odprowadzane tgcznie 6 pionami spustowymi;
e cCigg odprowadzajagcy wody deszczowe z powierzchni utwardzonych (kanalizacja brudna); wody
deszczowe z powierzchni utwardzonych zbierane bedg za pomocg dwdch wpustdw ulicznych,

nastepnie Scieki deszczowe bedg podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.

Ilos¢ wod opadowych obliczono wg. wzoru:
Q=qgxWxFI[l/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

g — natezenie deszczu miarodajnego, q = 225 I/s*ha

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych z wpustéw drogowych:
- W — wspodtczynnik sptywu = 0,9

- A — powierzchnia odwadniania = 359 m?

Qi=7,271/s

Przeptyw obliczeniowy z powierzchni dachowych:

- W — wspotczynnik sptywu = 0,8
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- A — powierzchnia odwadniania = 125 m?
Qi=2,251/s

taczna ilos¢ wod opadowych ksztattuje sie na poziomie Qq4 = 9,52 1/s

Catos¢ wod opadowych retencjonowana bedzie na terenie nieruchomosci w zbiorniku retencyjnym o
pojemnosci 12 m3,

Kanalizacje deszczowag wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasy S SDR34 o sciankach litych z kielichem,
o $rednicy @160 mm — @200 mm fgczonych na kielich z uszczelka.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzane poprzez wpusty uliczne oraz odwodnienie
liniowe odprowadzajgcej wody opadowe z wagi samochodowej. Wpusty nalezy zabudowaé jako typowe
betonowe wpusty z osadnikiem. Wpusty zwiefczy¢ kratg zeliwng klasy D400 z pierécieniem odcigzajgcym.
Wody deszczowe z terendw utwardzonych podczyszczane bedg w separatorze koalescencyjnym. Przed
separatorem zabudowac¢ osadnik. Dobdr urzadzen w projekcie wykonawczym. Usytuowanie zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Na wigczeniu odptywdw z rur spustowych z dachéw i na zmianach tras kanatu (kanalizacja czysta)
zabudowac studnie rewizyjne tworzywowe @425 mm.

Na wigczeniu odptywdw z wpustdéw ulicznych, i na zmianach tras kanatu (kanalizacja brudna) zabudowaé
studnie rewizyjne tworzywowe @600 mm.

Studnie zwienczy¢ z wiazem zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajgcym (w terenie utwardzonym)
lub lekkiego (w terenie zielonym). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonczenie uszczelnienia
przy potaczeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami.

Przewody uktada¢ w gruncie w obsypce piaskowej o grubosci 300 mm. Trase przewoddw oznakowac
bragzowa tasmg lokalizacyjng z PVC z wkiadka metaliczng utozong 300 mm nad wierzchem rury. Przejscia

kanatow przez Sciany nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej.

6.5 Proby szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci potaczen. Probe szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1 MPa. W trakcie proby tuki oraz armatura musi by¢ odkryta. Proste
odcinki rur miedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone a proba moze sie odby¢ nie wczesniej niz

48 godz. po zasypaniu. Po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé plukaniu przy predkosci nie mniejszej niz 1,5m/s,
aby zapewni¢ wyptukanie zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ roztworem
wody z dodatkiem chloraminy w ilosci 20-30 mg/l. Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po dezynfekc;i
wykona¢ ptukanie czysta woda. Dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej.
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W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Prdbe
przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego

odcinka kanatu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda, i osiagnieciu
w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gdrna krawedz otworu wlotowego,
nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu

odpowietrzenia.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min. Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana iloS¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztacza
kielichowego rury potaczenie nalezy wymienic, a probe powtdrzyc.

6.6 Uwagi koncowe

Dobor wszystkich rurociggdw i urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami. Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce.

Montaz instalacji (rurociggdéw, armatury, urzadzen itd.) wykonac zgodnie z instrukcjami producentow.
Dokfadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.

Mocowania przewodéw wodnych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu wydana przez
producenta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane inne niz
opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemnej konsultacji
z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca roboét.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢ rozpatrywany
czesciowo.

Przystgpienie do robdt budowlanych oznacza zapoznanie sie i petng akceptacje rozwigzan projektowych
przez Wykonawce.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robdt) Wykonawca
ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania $wiadome
wykonywanie robdt w sposdb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest

niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.
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7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uczestnikdw procesu

inwestycyjnego polegajacego na budowie Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Zatorach.

7.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegélinych obiektow

W zakres przewidywanych robot wchodzg w kolejnosci chronologicznej nastepujace zadania:

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty ziemne i sieciowe

3. Roboty budowlano- montazowe
4. Roboty instalacyjne

5. Roboty wykonczeniowe

6. Dojscia i dojazdy

7. Zielen

7.3 Istniejace obiekty budowlane na opracowywanym terenie

» hatda z osadow z oczyszczalni Sciekow — do likwidagji
o kolektor kanalizacji sanitarnej

e siei elektryczne

7.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) kolektor kanalizacji sanitarnej

b) sieci instalacji elektrycznych

7.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

a) wykonywanie sieci uzbrojenia terenu - sie¢ NN, instalacja technologiczna,

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow — montaz konstrukcji stalowej dachéw wiaty i magazynow,

c) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych — prace sieciowe
uzbrojenia terenu,

d) roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

e) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — roboty ziemne podczas
wykopow fundamentow,

f) niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym: w wyniku niewfasciwego obchodzenia sie
z czynnymi urzadzeniami (gniazda elektryczne, urzadzenia o napedzie elektrycznym,

elektronarzedzia).
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7.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy ( Instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegodlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym,

e stanowisku pracy,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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7.7  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.7.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizagji

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych
i maszyn budowlanych. SzerokosS¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub
robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40m, lub schody o szerokosSci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej
z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeti¢ w sposdb

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
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Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 0,60m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych

jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1KV,

e 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajgcym 30KV,

e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajgcym 110KV,

e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie nie byto czynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji

urzadzen.

7.7.2 Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow

Pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celdw higienicznych
przypadajgca na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:
e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadku korzystania z natryskéow,
e 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

e 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w w/w punktach, nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | wody na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone place).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane ze
wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkdéw
wykonywanej pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres zimowy uwaza sie okres od dnia

1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wkasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-
szatnie ( na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy prace budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikow. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie

odziezy roboczej i wiasnej.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaC doptyw $wiezego powietrza, nie moze ona

powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzania pomieszczen pracy.

7.7.3 Skladowanie materiatow i wyrobow

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.
Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy skltadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i z przepisami
przeciwpozarowymi.
IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢é zgodne 2z wymaganiami przepiséw

przeciwpozarowych.

7.7.4 Roboty ziemne i sieciowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i sieciowych:
e uszkodzenie kolektora kanalizacji sanitarnej, uszkodzenie sieci elektrycznych
o potwierdzi¢ przebieg kolektora kanalizacji sanitarnej
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)
o wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP, wokdt wykopdéw ustawi¢ porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w znaki ostrzegawcze, a na czas zmroku i nocy zaopatrzyé w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m nad

terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Do wykopu
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nalezy wykonac zejscie jezeli osiggnie on gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
stosowaC atestowane drabiny lub schodnie. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw
powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania
robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdow gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych
e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m
e Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywac z zabezpieczeniem Scian na catej dtugosci
balami drewnianymi lub obudowa przeno$ng. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
e Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
e Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub 2zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o gtebokosci wiekszej od 2,0m.
e Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane
f) niebezpieczenstwo potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki:
o nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i oznakowac jg oraz ograniczy¢é tasmag

ostrzegawczg na stupkach.
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7.7.5 Roboty budowlano-montazowe

e niebezpieczenstwo upadku pracownika z wysokosci:

o

pracownicy wykonujagcy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
indywidualnej t.j. szelki bezpieczenstwa oraz linki asekuracyjne. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m. Amortyzatory spadania nie s
wymagane jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwiaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasow bezwiadnosciowych. Ponadto , nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy pracach na wysokosci muszg posiada¢ aktualne badania psychotechniczne
i lekarskie stwierdzajgce ich zdolnos¢ do pracy na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0m od

poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

* niebezpieczenstwo przygniecenia pracownika montowang stalowg konstrukcja dachu wiaty

i magazynéw:

o

prace montazowe mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie ,Projektu montazu” i przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjag montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu
zmechanizowanego. Projekt montazu powinien uwzglednia¢ stateczno$¢ poszczegdinych
elementdw konstrukcyjnych na kazdym etapie prac (nalezy zastosowac¢ podpory tymczasowe do
czasu uzyskania przez konstrukcje samostatecznosci). Podanie sygnatu do podnoszenia
elementu moZze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikow poza obszar réwny rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonego z kazdej strony 6,0m. Prowadzenie montazu przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze
nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego oswietlenia jest zabronione. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z zawiesi po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb,

przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czesciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m. Zabronione

jest w szczegodlnosci:

o

Przechodzenie osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
Sktadowanie materiatdw i wyrobow pomiedzy skrajnig Zzurawia a konstrukcjg obiektu

budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami
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o Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rGwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i mozliwosci ol$nien pracujgcych oséb

o W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi, nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne

niebezpieczenstwo urazéw spowodowanych upadkiem niezabezpieczonych narzedzi:

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni mie¢ zabezpieczone przed upadkiem narzedzia pracy

takie jak np. mtotki, wiertarki.

wszyscy pracownicy powinni posiadac kaski ochronne i odziez robocza.

7.7.6 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ termin ich rozpoczecia u wtasciciela linii
elektroenergetycznych w celu odfaczenia sieci na czas wykonywania robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika firmy bedacej wiascicielem linii

elektroenergetycznych.

7.7.7 Roboty wykonczeniowe

a) niebezpieczenstwo upadku pracownika z wysokosci

podesty robocze powinny posiada¢ balustrady ochronne

roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu rusztowan sktadanych oraz
drabin rozstawnych. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.

montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

podczas uzywania drabin rozstawnych przy robotach malarskich, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed

poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc¢.

b) niebezpieczenstwo uderzenia spadajgcym przedmiotem

podczas prowadzenia prac wykonczeniowych na wysokosci nalezy wygrodzic i oznakowac strefy

niebezpieczne

C) niebezpieczenstwo urazéw podczas obrébki elementdw kamiennych i ceramicznych

podczas recznej lub mechanicznej obrdbki, pracownicy powinni uzywac S$rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione

skdrg, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép
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d ) niebezpieczenstwo zwigzane ze stosowaniem preparatéw do impregnacji posadzek

podczas prac impregnacyjnych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowiska pracy, dotyczy
prac prowadzonych wewnatrz obiektéw. Podczas mieszania i aplikacji zabronione jest uzywanie
ognia otwartego, iskrzgcego sprzetu oraz prowadzenie prac spawalniczych. Nalezy unika¢ wdychania
par i aerozolu, wymagana jest odziez ochronna, rekawice, okulary i maseczki. Po zakonczonej pracy
rece i twarz umy¢ wodg z mydtem. Opakowania z resztkami materiatu nalezy utylizowac¢ zgodnie
Z przepisami o postepowaniu z materiatami niebezpiecznymi. Chroni¢ przed dziec¢mi.

przy wszelkich pracach z preparatami chemicznymi (farby, kity itp.), nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje pomieszczenia i ,,stosowac sie Scisle do instrukcji producenta.

7.7.8 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

pochwycenie koficzyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak ostony napedu)

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne)

Wszystkie urzadzenia elektryczne, linie zasilajace, elektronarzedzia, muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa

oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej. Protokot z pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i karty kontroli

elektronarzedzi powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace zwigzane z montazem

linii i urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracownikéw

posiadajgcych uprawnienia SEP.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych

urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

ostoniete w okresie zimowym

7.8 Informacje o sposobie przystapienia do realizacji oraz warunkow

prowadzenia robét

Udostepnienie placu budowy do prac odbedzie sie na podstawie protokotu przekazania terenu budowy oraz

wpisu do Dziennika Budowy. W protokole okre$lone zostang wystepujgce zagrozenia oraz osoby

odpowiedzialne za prowadzenie robédt ze strony Zleceniodawcy i Wykonawcy.
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7.9 Materialy oraz preparaty niebezpieczne

Materialy oraz preparaty niebezpieczne takie jak lakiery, farby, rozpuszczalniki, $rodki impregnacyjne itp.,

beda przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

7.10 Informacja o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy powiadomic¢ dozér techniczny petnigcy nadzér nad
prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy ( kierownik budowy, mistrz budowy ), nadzor
inwestorski z ramienia Inwestora. Wykaz numerow telefonéw osob w/w powinien znajdowac
sie w Dzienniku BHP znajdujacym sie w biurze Kierownika Budowy. Oprocz w/w numeréow
telefonicznych, wykaz telefonéow powinien obejmowaé¢ réwniez numery telefonéw Policji,
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Pogotowia Energetycznego. O zaistnialym

zagrozeniu informuje pracownik lub osoba, ktora stwierdzita fakt wystapienia zagrozenia.
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