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Brama przesuwna
Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sklada sie z:
1) szyny jezdnej,

J 2) zespolu jezdnego,

3) konstrukcji zamknietej skrzydta bramy,

4) ramy prowadzgace;j,

5) stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak,

6) podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu.

Przekréj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy (przykrecany do konstrukeiji),
$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

‘ $rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

¢ Furtka ogrodzeniowa przemystowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukgcji zamknietej.

Wypelnienie skrzydia: panel kratowy z przettoczeniami (przykrecany do konstrukcji),
$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

$rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Fundament:
Klasa betonu C20/C25
Mocowanie do fundamentu stupéw za pomocg kotew typu HILTI

Panel zgrzewany ogrodzeniowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], érednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo:
5,0 [mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokosc¢ panela: 2500 [mm).

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].

Wysoko$¢ panela 1730 [mm].

Stup ogrodzeniowy - 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocg $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane).
taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu
(ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Fundament:
Klasa betonu C20/C25
Mocowanie do fundamentu stupdw za pomoca kotew typu HILTI
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