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1 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstalo na zlecenie WCI Technologie Spélka z o.0. —
Wykonawcy Projektu Budowlanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) polozonej w miejscowosci Zatory (dz. nr 155/21), powiat puttuski,
wojewodztwo mazowieckie.

Z uwagi na wystgpujagce warunki gruntowe i charakter projektowanego obiektu
opini¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Badania przeprowadzono pod katem
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) ktéry ma
powsta¢c na wspomnianej dzialce. Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I
kategorii geotechniczne;.

1.2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest podioze gruntowe w rejonie planowanego

posadowienia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) na terenie
dziatki nr 155/21 zlokalizowanej w miejscowosci Zatory, powiat pultuski, wojewodztwo
mazowieckie.

Celem opracowania jest rozpoznanie i charakterystyka warunkow gruntowo-
wodnych panujacych w podlozu projektowanego obiektu.

Niniejsza opinia opisuje stan gruntu stwierdzony w badaniach w miesiacu
wrze$niu 2018 r. oraz ramach badan archiwalnych w miesigcu czerweu 2017 .

1.3 MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE OPRACOWANIA
Niniejsza opini¢ opracowano w oparciu o:
- wyniki wizji lokalnej;
- informacje i materialy uzyskane od Zleceniodawcy;
- wyniki badan polowych;
- dane wysokosciowe wykonanych punktow badawczych odczytane z planu;
- normy 1 literature przedmiotu.

2 ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Badania terenowe przeprowadzono we wrzesniu 2018 r. ponadto wykorzystano
wyniki badan archiwalnych wykonanych w miesiacu czerwcu 2017 r.
W ramach badan polowych w rejonie projektowanej lokalizacji Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) wykonano nastepujace czynnos$ci badawcze:
- odwiercono 4 otwory penetracyjne sprzetem recznym "Eijkelkamp" do glebokosci
3,0-4,0 m;



- wykonano 3 sondowania sonda dynamiczng DPL (SD-10) do glebokosci 3,0-4,0 m;
- wykonano badania makroskopowe przewiercanych gruntow;
- dokonano pomiaréw poziomu wody gruntowej w otworach.

Lokalizacje punktéw badawczych (otworéw wiertniczych i sondowan DPL)
przedstawiono na zatgczniku nr 1, profile graficzne otworéw wiertniczych przedstawiono
na zalacznikach nr 2-5. Na zalgcznikach nr 6-8 przedstawiono wykresy sondowan DPL
(SD-10). Metryki terenowe otwordw wiertniczych zachowano w egzemplarzu
archiwalnym. Wielkos$ci parametréw geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Rzgdne punktow badawczych odczytano z planu. Tak okre$lone rzedne dla
poszczegolnych punktow badawczych przedstawiajg sie nastepujaco:

Otwornr1 = 84,70 m n.p.m.
Otwornr2 = 84,20 m n.p.m.
Otwornr3 =284,10 mn.p.m.
Otwornr4 = 84,00 m n.p.m.

3 OPIS I POLOZENIE OBIEKTU BADAN

Badana dzialka (nr 155/21) znajduje si¢ w miejscowoséci Zatory, powiat puttuski,
wojewodztwo mazowieckie.

Lokalizacj¢ dzialki wraz z obszarem badan przedstawiono na zatgcznikunr 1.
Badania polowe przeprowadzono w obszarze planowanego posadowienia
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK).

Na badanym terenie nie wystgpuja budynki stale lub $lady po fundamentach.
Aktualnie analizowana dziatka porosnieta jest gléwnie trawa i zielskami. Na wschod od
terenu badan znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow. Powierzchnia terenu w rejonie badan
generalnie jest dosc plaska, natomiast w czesci centralnej analizowanego terenu znajduje
si¢ hatda zbudowana z osadow pochodzacych z pobliskiej oczyszczalni $ciekdw.

4 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

4.1 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki geotechniczne terenu badan przedstawiono na profilach geotechnicznych
(zataczniki nr 2-5). Na profilach tych, na podstawie badan terenowych wydzielono trzy
warstwy geotechniczne, przyjmujac za kryterium podziatlu wyksztalcenie litologiczne
gruntéw oraz wartosci wiodacego parametru geotechnicznego, tj. stopnia zageszczenia Ip
(dla gruntow niespoistych). Dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych okre$lono
warto$ci charakterystyczne parametréw fizyko-mechanicznych na podstawie korelacji z
parametrem wiodacym (Ip) metoda B wg PN-81/B-03020.

Wartosci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wszystkich
wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli nr 1.



Ponizej przedstawiono ogolna charakterystyke poszczegolnych wydzielen
geotechnicznych. Stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych okreslono na
podstawie wynikow sondowan dynamicznych wykonanych sondg DPL (SD-10).

Podloze projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK). rozpoznano wierceniem do glebokosci 3,0-4,0 m; sondowania DPL (SD-10)
wykonano do glebokosci 3,0-4,0 m ponizej poziomu terenu.

Geneze badanych gruntéw nalezy wiazaé gtoéwnie z akumulacjg rzeczna.

Generalnie (za wyjatkiem podwarstw 2b i 3a) grunty w strefie objetej badaniami
sa gruntami nosnymi, przydatnymi dla bezpoSredniego posadowienia obiektow
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK).

4.1.1 Warstwa geotechniczna 1

Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuja grunty warstwy geotechnicznej 1,
wyksztatlcone glownie w postaci piaskow drobnych na pograniczu piaskow pylastych i
piaskow drobnych. Utwory warstwy geotechnicznej 1 wystepuja do glebokosci ok. 1,7-
26mp.pt Z uwagi na zréznicowanie stopnia zaggszczemia 1 wyksztalcenia
litologicznego w obrebie gruntdéw tej warstwy wydzielono pie¢ podwarstw: la-le.

Podwarstwa la

Ponizej powierzchni terenn w profilach wiercen nr 1 1 nr 4 wystepujg grunty
podwarstwy geotechnicznej la, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych. Utwory
podwarstwy geotechnicznej 1a wystepuja w profilach w/w wiercen do giebokosci ok. 0,3-
0,5 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskéw tej podwarstwy wynosi Ip~0,50; sa
to grunty wystgpujace w stanie S$redniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sg gruntami no$nymi. Przestrzenng zmienno$¢ utozenia podwarstwy la
ilustrujg profile geotechniczne (zatgczniki nr 2 i nr 5).

Podwarstwa 1b

Ponizej powierzchni terenu lub pod warstwa humusu w profilach wiercen nr 2 i
nr 3 wystepuja grunty podwarstwy geotechnicznej 1b. Grunty tej podwarstwy sg
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych na pograniczu piaskéw pylastych i piaskow
drobnych. Utwory podwarstwy geotechnicznej 1b wystepuja w profilach w/w wiercen do
glebokosci ok. 0,5-1,0 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej podwarstwy
wynosi Ip~0,55; sa to grunty wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Grunty tej
podwarstwy geotechnicznej s3 gruntami no$nymi. Przestrzenna zmienno$¢ ulozenia
podwarstwy 1b ilustruja profile geotechniczne (zalaczniki nr 3 1 nr 4).

Podwarstwa 1c

Pod gruntami podwarstw la lub 1b w profilach wiercen nr: 1, 2 1 4 wystepuja
grunty podwarstwy geotechnicznej 1c. Grunty tej podwarstwy sa wyksztalcone w postaci
piaskéw drobnych na pograniczu piaskéw pylastych, piaskow drobnych i1 lokalnie
piaskow drobnych ze zwirem. Utwory podwarstwy geotechnicznej lc wystepuja w
profilach w/w wiercen do glebokoéci ok. 1,4-1,8 m p.p.t. Sa to grunty czeSciowo
nawodnione. Sredni stopien zageszczenia dla piaskéw tej podwarstwy wynosi Iy=0,65; sa
to grunty wystepujace w stanie $redniozageszczonym na pograniczu zageszczonego.
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Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sa gruntami no$nymi. Przestrzenng zmienno$é
ulozenia podwarstwy 1c ilustrujg profile geotechniczne (zatgczniki nr: 2, 31 5).

Podwarstwa 1d

Pod gruntami podwarstwy 1b w profilu wiercenia nr 3 lokalnie wystepuja grunty
podwarstwy geotechnicznej 1d. Grunty tej podwarstwy sa wyksztalcone w postaci
piaskéow drobnych na pograniczu piaskow pylastych. Utwory podwarstwy
geotechnicznej 1d wystepuja w profilu w/w wiercenia do glebokosci ok. 1,8 m p.p.t. Sa to
grunty czgsciowo nawodnione. Sredni stopien zaggszczenia dla piaskow tej podwarstwy
wynosi Ip~0,75; s to grunty wystepujace w stanie zageszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sg gruntami nosnymi. Przestrzenna zmienno$¢ ulozenia podwarstwy 1d
ilustruje profil geotechniczny (zalaczniki nr 4).

Podwarstwa le

Pod gruntami podwarstw lc lub 1d w profilach wiercen nr: 1, 3 i 4 wystepuja
grunty podwarstwy geotechnicznej le. Grunty tej podwarstwy sg wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych na pograniczu piaskéow pylastych i piaskéow drobnych. Utwory
podwarstwy geotechnicznej le wystepuja w profilach w/w wierceni do glebokosci ok. 2,4-
2,6 m p.p.t. Sa to grunty czeéciowo nawodnione. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow
tej podwarstwy wynosi Ip~0,55; sa to grunty wystepujace w stanie $redniozageszczonym.
Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami no$nymi. Przestrzenna zmienno$é
ulozenia podwarstwy le ilustruja profile geotechniczne (zatgczniki nr: 2, 4 i 5).

4.1.2 Warstwa geotechniczna 2

Lokalnie ponizej gruntéw warstwy geotechnicznej 1 wystepuja grunty warstwy
geotechnicznej 2, wyksztalcone w postaci pospotek. Utwory warstwy geotechnicznej 2
wystepuja do glebokosci ok. 2,8 m p.p.t. Z uwagi na zréznicowanie stopnia zageszczenia
w obrebie gruntow tej warstwy wydzielono dwie podwarstwy: 2a-2b.

Podwarstwa 2a

Ponizej gruntéw podwarstwy lc w profilu wiercenia nr 2 wystepuja nawodnione
grunty podwarstwy geotechnicznej 2a, wyksztalcone w postaci pospétek. Utwory
podwarstwy geotechnicznej 2a wystepuja w profilu w/w wiercenia do glebokosci
ok. 2,4 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej podwarstwy wynosi Ip~0,60;
sa to grunty wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sg gruntami nos$nymi. Przestrzenna zmienno$¢ ulozenia podwarstwy 2a
ilustruje profil geotechniczny (zatacznik nr 3).

Podwarstwa 2b
Pod gruntami podwarstwy 2a w profil wiercenia nr 2 wystepuja nawodnione
grunty podwarstwy geotechnicznej 2b. Grunty tej podwarstwy sa wyksztalcone w postaci
pospotek. Utwory podwarstwy geotechnicznej 2b wystepuja w profilu w/w wiercenia do
glebokosci ok. 2,8 m p.p.t. Sredni stopien zaggszczenia dla gruntéw tej podwarstwy
wynosi In=0,35; sg to grunty wystepujace w stanie Sredniozageszczonym na pograniczu
luznego. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sa gruntami o niskich parametrach,
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Przestrzenng zmienno$¢ ulozenia podwarstwy 2b ilustruje profil geotechniczny
(zatacznik nr 3).

4.1.3 Warstwa geotechniczna 3

Bezposrednio pod gruntami warstwy geotechnicznej 1 lub lokalnie warstwy
geotechnicznej 2 w profilach wszystkich wiercen wystepuja nawodnione grunty warstwy
geotechnicznej 3, wyksztalcone gléwnie w postaci piaskéw $rednich ze Zwirem i
podrzgdnie piaskéw $rednich na pograniczu piaskéw grubych ze zwirem oraz piaskow
grubych na pograniczu piaskow Srednich ze zwirem. W profilach w/w wiercen gruntow
tej warstwy do glebokosci objetej badaniami, tj. do glebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Z uwagi na zréznicowanie stopnia zageszczenia i wyksztalcenia
litologicznego w obrebie gruntow tej warstwy wydzielono sze$é podwarstw: 3a-3f.

Podwarstwa 3a

Ponizej gruntéw podwarstw le lub 2b w profilach wierceri nr 2 i nr 3 wystepuja
grunty podwarstwy geotechnicznej 3a, wyksztalcone w postaci piaskow Srednich ze
zwirem. Utwory podwarstwy geotechnicznej 3a wystepuja w profilach w/w wiercefi do
glebokosci ok. 2,7-3,2 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskéw tej podwarstwy
wynosi Ip~0,35; sa to grunty wystepujace w stanie luznym na pograniczu
$redniozageszczonego. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami o niskich
parametrach. Przestrzenng zmienno$¢ ulozenia podwarstwy 3a ilustruja profile
geotechniczne (zataczniki nr 3 i nr 4),

Podwarstwa 3b

Pod gruntami podwarstw le lub 3a w profilach wiercen nr 3 i nr 4 wystepuja
grunty podwarstwy geotechnicznej 3b. Grunty tej podwarstwy sa wyksztalcone w postaci
piaskow srednich ze zwirem. Utwory podwarstwy geotechnicznej 3b wystepuja w profilu
wiercenia nr 3 do glebokosci ok. 3,0 m p.p.t., natomiast w profilu wiercenia nr 4 gruntow
tej podwarstwy do glebokosci objetej badaniami, tj. do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Sredni stopien zageszczenia dla piaskéw tej podwarstwy wynosi In=0,55;
sa to grunty wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sa gruntami no$nymi. Przestrzenng zmiennos$¢ ulozenia podwarstwy 3b
ilustruja profile geotechniczne (zatgczniki nr 4 i nr 5).

Podwarstwa 3¢

Ponizej gruntéw podwarstwy le w profilu wiercenia nr 1 wystepuja grunty
podwarstwy geotechnicznej 3¢, wyksztatcone w postaci piaskow Srednich ze zwirem. W
profilu w/w wiercenia gruntow tej podwarstwy do glebokosci objetej badaniami, tj. do
glebokosci 3,0 m p.p.t. nie przewiercono. Sredni stopien zageszczenia dla piaskéw tej
podwarstwy wynosi Ip~0,65; sg to grunty wystepujace w stanie sredniozaggszczonym na
pograniczu zaggszczonego. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sg gruntami no$nymi.
Przestrzenng zmiennos¢ ulozenia podwarstwy 3c ilustruje profil geotechniczny (zatacznik
or 2).




Podwarstwa 3d

Ponizej gruntéw podwarstwy 3b w profilu wiercenia nr 3 wystepuja grunty
podwarstwy geotechnicznej 3d, wyksztalcone w postaci piaskow $rednich ze zwirem. W
profilu w/w wiercenia gruntéw tej podwarstwy do glebokosci objetej badaniami, tj. do
glebokosci 3,5 m p.p.t. nie przewiercono. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej
podwarstwy wynosi Ip~0,40; sa to grunty wystepujace w stanie sredniozageszczonym.
Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sa gruntami no$nymi. Przestrzenng zmienno$é
ulozenia podwarstwy 3d ilustruje profil geotechniczny (zatacznik nr 4).

Podwarstwa 3e

Ponizej gruntow podwarstwy 3a w profilu wiercenia nr 2 wystepuja grunty
podwarstwy geotechnicznej 3e, wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich ze zwirem.
Utwory podwarstwy geotechnicznej 3e wystepuja w profilu w/w wiercenia do glebokosci
ok. 3,6 m p.p.t. Sredni stopien zageszczenia dla piaskow tej podwarstwy wynosi Ip~0,50;
sqa to grunty wystepujace w stanie Sredniozaggszczonym. Grunty tej podwarstwy
geotechnicznej sa gruntami no$nymi. Przestrzenng zmienno$¢ ulozenia podwarstwy 3e
ilustruje profil geotechniczny (zatacznik nr 2),

Podwarstwa 3f

Ponizej gruntéw podwarstwy 3e w profilu wiercenia nr 2 wystepuja grunty
podwarstwy geotechnicznej 3f, wyksztalcone w postaci piaskow srednich na pograniczu
piaskow grubych ze zwirem oraz piaskow grubych na pograniczu piaskow $rednich ze
zwirem. W profilu w/w wiercenia gruntéw tej podwarstwy do glebokosci objetej
badaniami, tj. do glebokosci 4,0 m p.p.t. nie przewiercono. Sredni stopien zageszczenia
dla piaskéw tej podwarstwy wynosi Ip~0,60; sa to grunty wystepujace w stanie
sredniozageszczonym. Grunty tej podwarstwy geotechnicznej sa gruntami no$nymi.
Przestrzenna zmiennos¢ ulozenia podwarstwy 3f ilustruje profil geotechniczny
(zalgcznik nr 3).

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wykonywania badan polowych (wrzesien 2018 r.) w strefie objetej
badaniami stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, ktory w profilach wiercen nr: 1, 3 i 4 stabilizowal si¢ na giebokosci 1,73-
1,92 m, natomiast w profilu wiercenia archiwalnego nr 2 wykonanego w czerwcu 2017 .
poziom wdd gruntowych stabilizowat si¢ na glebokosci 0,98 m p.p.t.

Nalezy wnosi¢, iz w panujacych warunkach pogodowych jest to poziom zblizony do
niskiego. Z w/w obserwacji wynika, ze wahania poziomu wod gruntowych wyniosty w
tym okresie ok. 0,8 m.
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WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji mozna stwierdzié, ze:

1.

9,

W podlozu w rejonie posadowienia projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéow Komunalnych (PSZOK) wydzielono trzy warstwy geotechniczne,
budowane przez grunty niespoiste (piaszczyste) wyksztalcone gléwnie jako piaski
drobne na pograniczu piaskow pylastych i piaski drobne oraz jako pospétki i piaski
srednie ze zwirem i podrzednie piaski $rednie na pograniczu piaskéw grubych ze
zwirem oraz piaski grube na pograniczu piaskow srednich ze zwirem.

Podwarstwy 2b 1 3a buduja niespoiste (piaszczyste) grunty o niskich parametrach
wyksztatlcone jako pospétki i piaski srednie ze zwirem. Utwory tych wydzielen
wystepuja lokalnie w przedziale glebokosci ok. 2,4-2,7 m (wiercenie nr 3) i 2,4-
3,2 m p.p.t. (wiercenie nr 2).

. Projektowane obiekty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK)

zaleca si¢ posadowi¢ w obrebie piaskow podwarstw geotechnicznych 1c i 1b na
tawach fundamentowych.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych
(przemarzanie, rozmakanie). Nie nalezy pozostawial otwartego wykopu
fundamentowego na okres jesienno-zimowy.

Glebokos¢ przemarzania gruntu nalezy przyjac jako h,=1,0 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastapito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu zalegajacego w dnie wykopu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych
nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan normy PN-B-06050.

Wody opadowe z dachoéw nalezy odprowadza¢ poza obszar posadowienia obiektu,

W strefie objetej badaniami stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym, ktéry w okresie wykonywania badan polowych
(wrzesien 2018 r.) w profilach wiercef nr: 1, 3 i 4 stabilizowat si¢ na glebokosci 1,73-
1,92 m, natomiast w profilu wiercenia archiwalnego nr 2 wykonanego w czerwcu
2017 r. poziom wod gruntowych stabilizowat si¢ na glegbokosci 0,98 m p.p.t. Nalezy
wnosi¢, iz w panujacych warunkach pogodowych jest to poziom zblizony do niskiego.
W poziomie posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu panuja generalnie
dos¢ proste warunki gruntowo-wodne.

10. Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Ostatecznie

kategori¢ obiektu budowlanego okresla projektant na podstawie badan
geotechnicznych gruntu.
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ZALACZNIK NR 1

PLAN
LOKALIZACJI PUNKTOW BADAWCZYCH

ZATORY
(DZ.NR 155/21)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
0 SKALA 1:500

r
¥ / 84.39

I / :’ 8543
& B ’@{— 25-155/21
] -.' -7

B36

/ 2 é @ e ~~ I -
/o @ —6— 0o a a & OBJASNIENIA :
O Q 0 Y 45 Q Q Q / \-\\‘___
// Moo 0 ) [ . / !

@1 wiercenie 1 jego numer

Ol sondowanie DPL i jego numer



MG PROJEKT

Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Zatory
Gmina: Zatory
Powiat: putuski

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Kemunalnych
Inwestor: WCI Technolegie Sp. z 0.0.
Wiercenie wykonal: MG PROJEKT

Sysiem wiercenia: reczny

Rzedna: 84.70 m n.p.m

Wojewddziwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Mariusz Gorski Skala1:25 Data wiercenia: 13-09-2018
o m w
R € =] =

o é'g 2 % : Prqﬂl Przelot o ] E ‘§ £ gg

< @_oga g5 litologiczny Opis litologiczny 2 5 b= g £

O OR = = > 5 o = T @

S 5 ? z a8 | *%

= [Impptl| @ | (m) [m] m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
////M humus piaszczysty, szary Hp mw -
R 0.10
piasek drobny, zétto-szary Pd mw/w 1a
i 0.50 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/Px
0.60 jasnoszary
piasek pylasty, jasnoszary Pz
0.80
w
1.0 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego,
’ jasnoszary Pd/Pr
1c
|z 1.30
gl o
glek
gz piasek drobny, jasnoszary w/m szg
8|3
v Vv 1.80 piasek drobny, ciemnozolty m
192 1.90 Pd
—2.0
piasek drobny, jasnoszary
1e
2.30
piasek drobny, szary nw
e 260
27 g piasek $redni+zwir, szary Ps+Z 3c
oL f
. . e
20 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Mariusz Gorski




MG PROJEKT

Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 (arch.)

Zat.Nr; 3

Sonda: Eijkelkamp

Miejscowosé: Zatory
Gmina; Zatory

Powiat: puttuski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalinych
Inwestor: CODEX Sp. Jawna

Wiercenie wykonal: MG PROJEKT

Dozor geologiczny: Mariusz Gorski

System wiercenia: reczny

Rzedna: 84.20 m n.p.m

Skala1:25

Data wiercenia: 29-06-2017

(0)) %5 @
b o » @
o| B ‘5 - g ) Pr‘!“' Przelot o ; 5= 8 = H 8
c| 88 g g litologiczny Opis litologiczny 'E = % 5 7 ,(__C)
BlokE| g &5 g 5 538
= = w a
= |mpptl| @ | [m] [m] 5
1 2 3 5 6 7 8 9 10
piasek drobny, brazowo-szary
0.20 Pd szg 1b
piasek drobny, zotto-szary w
i 0.50
piasek drobny+zwir, szaro-zoity Pd+Z
0.80
0.98 —1.0
s2g/zg 1¢c
piasek drobny, szary Pd winw
1.70
fik
2| E2.0
g 2 pospéika, szaro-z0ia szg 2a
Qe
Po
2.40
pospalka, szaro-zotta szg/ln 2b
9 2.80 nw
L3.0 [ e e piasek gredni+zwir, szaro-zoty In/szg 3a
o L%y
P .
. : :D_. +
o s . 320 Pt
o ,, piasek sredni+zwir, szaro-zotty 3e
L 9-' " 'g
et 3.60 i >
% : L : piasek $redni na pograniczu piasku grubego+zwir, Ps/Pr+7
e szaro-ZoHy By
L & o 3.80 piasek gruby na pograniczu piasku $redniego+zwir, PriPs+7
RAELE szary
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat Mariusz Gorski




MG PROJEKT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EELNLH

War L
cliaansa Profil numer 3 Sonda: Eijkelkamp
Miejscowosé: Zatory Obiekt: Punkt Selektywne]j Zbidrki Odpadéw Komunalnych System wiercenia: rgczny
Gmina; Zalory Inwestor: WCI Technologie Sp. z 0.0. S ——
Powiat: putuski Wiercenie wykonal: MG PROJEKT £RUTIEL S5 I ERA0
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Mariusz Gorski Skala 1:25 Data wiercenia: 13-09-2018
° g @
oa © Profil - 2 = g 8
o = Przelot c Qo
el 853 B | litologiczny “ Opis litologiczny 32 2 g 2t
ol &3 0 o ESD o 25
Sl oR| 2 > 5 i=2) c T O
£ g 2 = 2 | =3
= |[mppy| @ | [m] [m] 5
1 2 3 5 6 7 8 9 10
humus piaszczysty, ciemnoszary Hp mw -
0.40
B piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, T
szaro-zoly
0.70 b
piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, zoity
w
0 1.00
piasek drobny na pograniczu piasku pylaslego, szary
1.20
Pd/P:
T szg 1d
L piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, winw
jasnoszary
A
Y _V|§|E
1.73 § %
A8 1.80
—2.0 : . 9
piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, szary 15
% 2.30 piasek drobny na pograniczu piasku pylaslego Pd/Pa+poj.4
e 240 +pojedynczy zwir, szary
g W] piasek sredni+zwir, szary In/szg 3a
ey ;'° s e
ot e 3 7 2,70
P ® e, piasek sredni+zwir, szary 3b
o G :
L Ps+Z
Bl E N
. e szg
: '. ;"" g piasek sredni+zwir, szary 3d
.be.‘ :ou“o
o e
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowal: Mariusz Gorski



MG PROJEKT

Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 5

Sonda: Eijkelkamp

Miejscowosc: Zatory
Gmina: Zatory
Powiat: puttuski

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
Inweslor: WCI| Technologie Sp. z o.0.
Wiercenie wykonal: MG PROJEKT

System wiercenia: reczny

Rzedna: 84.00 m n.p.m

Wojewadztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Mariusz Gorski Skala1:25 Data wiercenia; 13-09-2018
0 0 ©
8 E P s = =
$ 0 & tofl Przelot 3 8 < g3
21 285%| & litologiczny Opis litologiczny 22 g 2 2
a %"’ H g =4 E. 2 8: ? T B
) I =E | F s =3
= [imppt| @ | [m] [m] &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/7//<(</ humus piaszczysty, clemnoszary Hp mw s
0010
- : piasek drobny, ciemnozoty Pd mwiw 1a
0.30
piasek drobny na pograniczu piasku pylasiego,
jasnoszary Pd/Pz
w 1c
1.0
- 1.20 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego N
o - +pojedynczy Zwir, szary Pd/Pr+poj.4
=} it N
b g 140
Bl & .
Tls _ 579
[SIRe :
1.90 . piasek drobny na pograniczu piasku pylaslego, szary Pd/Px minw 1e
—2.0 .
r o s .] 250
¥ g
: % ;;-"' g piasek $redni+zwir, szary Ps+Z nw 3b
. . o. :.;‘ l o
e e
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Mariusz Gérski




Zat.Nr

MG PROJEKT WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL 6
Warszawa .
Profil numer: 1
MIE!SCOWOSC: £alary Obiekl: PSZOK Inweslor: WCI Technologie Sp. z 0.0.
Gmina: Zatory
Powiat: puttuski ) ) .
Wojewddztwo: mazowieckie Sonda Nr: 1 Data: 13-09-2018 Rzedna: 84.70 m
GinUKDSC Profil In‘lerprelacja
zwierciadla | @ litelogiczny
45
wody § Jlos¢ udardw na 10 cm whicia sondy
E Nig | Nior | I/ll0) | s
[m.p.p] w
1 2 5 7 8 9 10
H
9 9 0.48
Pd
Pr
20 20 0.63
2 ®
g g
g ¢
Z|z
SO
Pd
13 13 0.55
Yy Vv
182
20 20 0.63
e e Ps(+2)
- o: . p‘ .,QM
3.0+—2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal.Nr

MG PROJEKT WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ;
Warszawa Profil numer: 2 (arch.)
Miejseawoss. Zalory Obiekt: PSZOK Inwestor: CODEX Sp. Jawna
Gmina: Zatory
Powiat: puttuski
] : 28-06- Rzedna: 84.
Wojewodztwo: mazowieckie Sonda Nr: 2 Data: 29-06-2017 zedna 20m
Glebokosct Profil Interprefacja
zwierciadla| @ litologiczny
[
Wiy =) llo$¢ udardw na 10 cm wbicia sondy
E NIO Nkur ID/(IL) IS
[m.pp.t] 0
1 2 & 7 8 9 10
12 12 0.53
22 22 0.65
Pd
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16 16 0.59
- .
ol 7 Lo+ »
g B T
2| §| 209 . fL
Al R boawt’
oo M
_. ¢ 4 '.‘" A
we  Folel  Po
1. O
P 5 5 | 037
1. -: € A
S IR
Joot @0l
SN I
=P 4 [ 4 |03
Al
- . 9 | 9 | 048
Te Ps(+Z)
] ?, Mt o
der s u
o ¥ da
e B 16 | 16 | 0.59
=t ;v :‘;J d
ot e Ly .
AL e 7] Pr(+2)
4. :

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- Zat.Nr
MG PROJEKT WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL o
Hiietmsrea Profil numer: 3
Migjscowoats Zatory Obiekl: PSZOK inwestor: WCI Technologie Sp. z 0.0.
Gmina: Zatory
Powiat: puttuski ] ) )
Wojewddztwo: mazowieckie Sonda Nr: 3 Data: 13-09-2018 Rzedna: 84.10 m
Glebokosé Prefil Interpretacja
zwierciadia| & litologiczny
©
Wy '@ llogé udaréw na 10 cm whicia sondy
W Nip | Ner | /10| Ts
[mppt] | <
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1 1 1 1 I } 1 1 ] [ 1 L 1 1 i 1 1 1 1 l 1 1 1 1 ‘ L 1 1 L
H
""""" 12 12 | 0.53
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Pd
2 E
Y V|§s
173 S E
3R 13 | 13 | 0.55
a| o
4 4 | 033
5 9‘ ~:.,- -9
12 | 12 | 0.53
= e & oI’
T oo e,
4o, .
Lo | Ps(+d)
K o 6 6 | 040
o '.5‘ i L3
i , g *n“_c
N a' . '::: p

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



