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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zamawiajacy

Gmina Zatory
ul. Jana Pawta II 106
07-217 Zatory

1.2 Podstawy formalne opracowania

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17

Umowa.

Oferta Wykonawcy.

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 — Pracownia Geodezyjna GRAF s.c. Grzegorz Hyrycz
i Rafat Hyrycz; ul. 3 Maja 5a/2, 07-200 Wyszkdw.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy [lipiec 2017] - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska
CODEX; Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna; ul. Stachury 9,; 63-000 Sroda WIkp.

Koncepcja planu zagospodarowania terenu [lipiec 2017] - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX; Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna; ul. Stachury 9,; 63-000 Sroda Wikp.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr RGI.6727.113.2017.AM
[26.11.2017 r.].

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr RGI.6727.113.2017.AM
[26.11.2017 r.].

Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego w obszarze projektowanego posadowienia
Punktu Selektywnej Zbioérki Odpadéw Komunalnych w Zatorach [czerwiec/lipiec 2017] -
MG PROJEKT, ul. Sreniawitow 1/44, 03-188 Warszawa.

Opinia geotechniczna (Dokumentacja geotechniczna) z badan podtoza gruntowego w obszarze
projektowanego posadowienia Punktu Selektywnej zbiorki Odpadéw Komunalnych w Zatorach (Dz.nr
155/21) [Wrzesieri 2018] — MG PROJEKT, ul. Sreniawitéw 1/44, 03-188 Warszawa.

Inwentaryzacja dendrologiczna na dziatlce o nr ew. 155/21 (obreb 0025) Gmina Zatory, powiat
puttuski [lipiec 2017] - NEWGREEN Ulmus Media Piotr Skotupa, ul. Bohaterow Warszawy 12/9;
02-495 Warszawa.

Opinia  Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkdw  nr DC.5135.36.2017.HN
[04.07.2017 r.] - Delegatura w Ciechanowie; ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechanow.

Warunki techniczne przytacza wodociggowego z dnia 25.09.2018r. [ZUK WT/30Z/18].

Warunki techniczne przyfacza kanalizacyjnego z dnia 25.09.2018r. [ZUK WT/31Z/18].

Warunki techniczne przyfacza kanalizacyjnego - zmienione z dnia 09.10.2018r. [ZUK WT/31ZU/18].
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 1202).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Tekst jednolity; Dz.U. 2018
poz. 799).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 992).

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 7
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19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Tekst jednolity;
Dz.U. 2018 poz. 1454).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity; Dz.U. 2017
poz. 2101).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity; Dz.U. 2016 poz. 1570).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 142).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity;
Dz.U. 2017 poz. 2187).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Tekst jednolity; Dz.U. 2018
poz. 620).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015, poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity; Dz.U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25, poz. 13).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Tekst jednolity; Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.
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34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015
poz. 1554).

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity; Dz.U. 2015
poz. 1422).

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

37. Polskie Normy.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany - Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Zatorach.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 155/21, obreb
0025 Zatory. Na terenie dziatki, ktorej catkowita powierzchnia wynosi 10.000 m? znajdujg sie zarosniete
nieuzytki oraz jedno stanowisko archeologiczne poza obszarem projektowanej inwestycji i obiekty oraz
infrastruktura oczyszczalni Sciekéw. Na obszarze bedgcym przedmiotem inwestycji nie wystepujg budynki
state ani $lady po fundamentach.

Dla przedmiotowej lokalizacji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziatka
o nr ew. 155/21 znajduje sie na obszarze strefy technicznej (symbol planu A1.T-2) z przeznaczeniem:
podstawowe urzadzenia infrastruktury technicznej do gromadzenia i utylizacji $ciekdw oraz gromadzenia
odpadéw komunalnych — Zatacznik nr 2 — Wypis i wyrys z MPZP.

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja lezy na dziatce nalezacej do Gminy Zatory i od strony
wschodniej graniczy z terenem oczyszczalni $ciekdw, od strony zachodniej z terenami lesnymi, a wzdhuz
potudniowej granicy dziatki biegnie droga gruntowa. Dojazd na teren inwestycji od ul. Szkolnej

zlokalizowanej na dziatce nr 164.

2.2 Uksztaltowanie terenu

Fragment dziatki wydzielony pod budowe PSZOKu stanowi zaro$niety nieuzytek. Nie wystepujg tutaj budynki
state ani $lady po fundamentach. Powierzchnia terenu lekko opada w kierunku potudniowym, jedynie w jego
centralnej czesci znajduje sie hatda zbudowana z osadéw z pobliskiej oczyszczalni Sciekdw. Hatda ta
przeznaczona jest do likwidacji. Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 84,00 + 84,70 m n.p.m.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja szkody godrnicze.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 9
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2.3 Zagospodarowanie terenu i uzbrojenie dziatki — stan istniejacy

Teren, na ktdorym przewiduje sie budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych stanowi
zarosniety zielenig wysoka i niskg nieuzytek, na Srodku ktdrego zalega hatda z osaddéw z oczyszczalni
Sciekdw.

Obszar opracowania jest terenem nieogrodzonym, ogdlnodostepnym. Brak na nim nawierzchni
utwardzonych, budynkdw oraz obiektéw matej architektury.

Przez potnocng czes¢ terenu przeznaczonego do budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw przebiega
kolektor kanalizacji sanitarnej prowadzacy do oczyszczalni $ciekdw. Na pozostatym obszarze brak jest

uzbrojenia terenu. Od wschodu poza granicg terenu opracowania biegnie sie¢ o$wietlenia terenu.

2.4 Roslinnos¢

Istniejgca szata roslinna przedmiotowego terenu ma charakter nasadzen towarzyszacych oczyszczalni
$ciekow. Sa to drzewa tj.: modrzew europejski, sosna zwyczajna, jarzab pospolity. W potudniowo-zachodnim
rogu ro$nie grupa miodych samosiewdw sosny zwyczajnej. Stan zdrowotny nasadzen oceniono jako dobry,
a samosiewu jako $redni.

Na etapie opracowywania projektu zagospodarowania dziatki uwzgledniono lokalizacje istniejgcych drzew
w celu minimalizacji skali wycinki poprzez wiaczenie istniejgcego zadrzewienia i zakrzewienia w planowane
obszary zieleni izolacyjnej i ozdobnej gdzie to tylko mozliwe — Zatgcznik nr 5 — Inwentaryzacja zieleni.
Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia bedzie zagospodarowany jako teren zielony,
obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych. Obszar bezposrednio przy ogrodzeniu stanowit
bedzie zwarty pas catorocznej zieleni izolacyjnej o docelowej wysokosci minimum 2 m i minimalnej

szerokosci 3 m.

2.5 Warunki gruntowo-wodne

Na etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wydzielono trzy warstwy geotechniczne
przyjmujac za kryterium podziatu wyksztatcenie litologiczne gruntdw oraz wartosci wiodacego parametru
geotechnicznego — stopnia zageszczenia Ip. Wszystkie warstwy geotechniczne budowane przez grunty
niespoiste (piaszczyste) wyksztatcone gtéwnie jako piaski drobne oraz jako pospotki i piaski $rednie ze
zwirem i podrzednie piaski Srednie na pograniczu piaskdw grubych ze Zzwirem oraz piaski grube na
pograniczu piaskow $rednich ze zwirem.

Geneze badanych gruntdéw nalezy wigza¢ z akumulacja rzeczng. Generalnie grunty na przedmiotowym
obszarze sg gruntami nos$nymi, przydatnymi do bezposredniego posadowienia obiektu. W poziomie
posadowienia fundamentow projektowanego obiektu panujg generalnie proste warunki gruntowo-wodne.

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, ktory ustabilizowat sie na gtebokosci 0,98 m p.p.t.. Zatozono, ze poziom ten jest zblizony do
$redniego. Przewidywane wahania poziomu wadd gruntowych mogg wynosi¢ do ok. + 0,5-0,8 m — Czes$c¢ B.4

Tom II Projekt Architektoniczno-Budowlany — Opinia geotechniczna.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
10 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Zatorach
Listopad 2018 r.

2.6 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do ksiegi rejestru zabytkow wojewddztwa mazowieckiego.

W zachodnio-pdtnocnej czesci dziatki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AZP 49-68/15 (osada
XIV-XVIII w.). Przed robotami ziemnymi nalezy wystgpi¢ do Urzedu z wnioskiem o okreslenie zakresu
i rodzaju niezbednych badan archeologicznych zgodnie z art. 31 ust. 1A pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity; Dz.U. 2017 poz. 2187).

Zgodnie z przyjetym zakresem opracowania, teren na ktdérym projektuje sie Punkt Selektywnej Zbidrki
Odpaddw Komunalnych znajduje sie poza obszarem stanowiska archeologicznego — Zalacznik nr 4 —

Stanowisko Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

taczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia wynosi
969,25 m?.
W ramach budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zaprojektowano nastepujgce obiekty
budowlane i urzadzenia techniczne stanowigce wyposazenie:
1. Kontener socjalno-biurowy — obiekt nr 1.
2. Magazyn do magazynowania odpadow niebezpiecznych — obiekt nr 2.
3. Magazyn do magazynowania odpaddéw przeznaczonych do ponownego uzycia wraz z warsztatem —
obiekt nr 3.
4. Wiata magazynowa na odpady oraz na otwarte kontenery KP-7 — obiekt nr 4.
5. Waga samochodowa (do 3,5 ton) — obiekt nr 5.
6. Podziemny zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych — obiekt nr 6.
7. Sciezka edukacyjna — obiekt nr 7.
8. Wjazd i plac manewrowy i parkingi.
9. Ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowg, furtkg i szlabanem automatycznym z dzwonkiem.
10. Sieci wod-kan.
11. Sie¢ energetyczna i o$wietlenie terenu
12. Sie¢ monitoringu i instalacja alarmowa
13. Zielen ozdobna i izolacyjna.
14. Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéow odpaddw innych niz
niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane:
a) 3 kontenery otwarte 7 m?,
b) 4 kontenery zamkniety z klapami 7 m°,
c) 8 pojemnikow 1,1 m?,
d) 8 pojemnikdw 240 I.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.1 Kontener socjalno-biurowy — Obiekt nr 1

Kontener socjalno-biurowy usytuowany bedzie przy wjezdzie na teren PSZOK przy potudniowej granicy
terenu. Zaprojektowano kontener na rzucie prostokgta o wymiarach 6,01 m x 5,02 m, wysokoS¢ 2,95 m,
obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji stalowej. Poziom posadzki kontenera socjalno-

biurowego wynosi 84,38 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy -30,17 m?
Powierzchnia uzytkowa -26,83 m?
Kubatura -87,50 m’°

Szczegotowy opis obiektu w czesci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.

3.2 Magazyn do magazynowania odpadow niebezpiecznych i zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego — Obiekt nr 2

Obiekt magazynowy usytuowany jest przy kontenerze biurowym, przy wschodniej granicy terenu. Magazyn
jest obiektem na rzucie prostokgta o wymiarach 6,16m x 2,76m, jednoprzestrzennym, w konstrukcji
stalowej. Wysokos¢ wewnetrzna magazynu min. 2,50m. Wewnatrz magazynu wydzielono dwie strefy:
gromadzenia odpaddw niebezpiecznych w wydzielonych pojemnikach oraz zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego. Poziom posadzki magazynu wynosi 84,10 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy - 17,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 16,64 m?
Kubatura - 49,90 m?

Szczegotowy opis obiektu w czesci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.

3.3 Magazyn do magazynowania odpadow przeznaczonych do ponownego

uzycia wraz z warsztatem — Obiekt nr 3

Obiekt magazynowy usytuowany jest przy magazynie nr 2, przy wschodniej granicy terenu. Magazyn jest
obiektem na rzucie prostokata o wymiarach 6,16m x 2,76m, jednoprzestrzennym, w konstrukgcji stalowej,
wysoko$¢ wewnetrzna magazynu min. 2,50m. Wewnatrz budynku wydzielono dwie strefy:
(a) strefa magazynowa — do gromadzenia i przechowywania odpaddw i przedmiotéw nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania (od razu lub po dokonaniu drobnych napraw),
(b) strefa napraw — miejsce przeprowadzania drobnych napraw odpaddéw i nadanie im wartoSci

uzytkowych.

Poziom posadzki magazynu wynosi 84,15 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy - 17,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 16,64 m?
Kubatura - 49,90 m?

Szczegdtowy opis obiektu w czesci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.4 Wiata magazynowa na odpady i na otwarte kontenery — Obiekt nr 4

Wiata magazynowa usytuowana jest przy poétnocnej granicy terenu. Wiata w konstrukcji stalowej, dach
z blachy trapezowej, jednospadowy. Wymiary zewnetrzne wiaty 5,34 x 11,16 m, wysoko$¢ w najwyzszym
punkcie 4,84 m. Wiata stanowi zadaszenie roztadunku odpadoéw oraz dwoch konteneréw otwartych. Poziom

posadzki wiaty wynosi 84,05 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy - 59,59 m?
Powierzchnia uzytkowa - 59,16 m?
Kubatura - 272,20 m?

Szczegotowy opis obiektu w czesci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.

3.5 Waga samochodowa — Obiekt nr 5

Zaprojektowano najazdowag, typowa, zagtebiong, elektroniczng wage samochodowg o nosnosci 3,5 t.

Waga samochodowa usytuowana bedzie bezposrednio przy wjezdzie, pomiedzy kontenerem biurowym oraz
obiektem do magazynowania odpadéw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Waga o wymiarach 6,0 x2,5m, posadowiona na piycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
6,54 x 3,08 m. Wage posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Nalezy wykonac¢ podziemny
przepust na przewdd instalacyjny z kontenera socjalno-biurowego w centralnym miejscu posadowienia wagi
oraz nalezy wykona¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej ,,brudnej”.
Wage nalezy zamontowaC wraz z catym niezbednym oprzyrzadowaniem, okablowaniem, aparaturg
pomiarowg, odczytowg oraz oprogramowaniem komputerowym, ktére nalezy zainstalowaé na komputerze

w kontenerze socjalno-biurowym.

Wymagane dane ogdlne wagi:

1101 1.0 L= oS do 3,5 ton
— dziatka 1egalizacyjna: ... max 20 kg
a8 742 L G T (07,47 (o 1= 20 kg
— CZUJNIKi teNSOMELIYCZNE: ..ivvi i e s ean klasy C3 — min. 4 szt
= LT 0] =10y (=] 0 ] o PP od -30°C do +40°C

Wymagane dane konstrukcyjne wagi:
Fundament w formie ptyty zelbetowej o wymiarach 6,54 x 3,08 m. Stopy fundamentowe wylewane na

mokro. Beton C20/25 (B25), Stal zbrojeniowa: AIII-N. Stal: S235 (St3S). Spadki z odptywem wdéd
deszczowych do gruntu w warstwie wyrownawczej. Glebokos$¢ strefy przemarzania zgodnie z normag
PN-81/B-02030 oraz warunkami geotechnicznymi wynosi 1,0 m p.p.t. Gorna krawedz wewnetrzna Sciany
fundamentowej zabezpieczona katownikiem LR 60 x 6 (katownik do zakotwienia w fundamencie przy
pomocy pretow kotwicznych). Podziemny przepust na przewdd instalacyjny z kontenera biurowego
w centralnym miejscu posadowienia wagi. Pod tawami oraz stopami fundamentowymi 10 cm warstwa
chudego betonu.

Szczegotowe rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do wymogdw producenta ostatecznie wybranej

wagi.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.6 Podziemny zbiornik retencyjnych woéd opadowych i roztopowych —
Obiekt nr 6

Zastosowano zbiornik podziemny, zelbetowy, prefabrykowany, typowy o pojemnosci czynnej 12 m?. Do
zbiornika retencyjnego odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe ujete siecig kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej. Wody opadowe z placu manewrowego beda odprowadzane poprzez osadnik i separator
lamelowy.

3.7 Sciezka edukacyjna

Sciezka edukacyjna usytuowana zostata wzdtuz zachodniej granicy obszaru zajmowanego przez PSZOK.
Zaprojektowano utwardzong Sciezke szerokosci 1,50 m. Wzdiuz $ciezki zaprojektowano zielen ochronng
i ozdobna. Wejécie na éciezke z placu manewrowego od strony magazyndéw. Sciezka edukacyjna wygrodzona
jest od pozostatego terenu ogrodzeniem z siatki o wysokosci 1,00 m i furtkg o szerokosci 1,2 m.
Powierzchnia $ciezki edukacyjnej - 72,75 m?.
Na terenie $ciezki edukacyjnej, przeznaczonej przede wszystkim dla dzieci i miodziezy szkolnej,
zamontowane bedga nastepujace elementy wyposazenia:

e fawka drewniana z oparciem — szt. 3 (siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego,

zabezpieczone impregnatem; okucia metalowe ocynkowane, fundamenty betonowe)

e tablice informacyjne i edukacyjne — szt 7

e pokazowe kolorowe zestawy do segregacji odpadow — szt. 2

e elementy placu zabaw dla najmtodszych — szt. 3 (bujaki na sprezynie)

Pod bujakami i w promieniu 1 m od nich nalezy utozy¢ nawierzchnie bezpieczna.

Parametry tawek:

Wysokos¢ — 80 cm.

Dtugos¢ — 180 cm.

Szerokos$¢ — 62 cm.

Wymiary fundamentu — 40 x 30 cm.

Metalowe okucia ocynkowane,

AL S

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem.

Dane do tablic informacyjnych i edukacyjnych.

Tablice wykonane z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa sztucznego ze wzmochieniami, odpornego na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: min. 200 x 140 cm. Na tablicy w sposéb trwaty umiesci¢
wyrazne logo Gminy, informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w zakresie podstawowych informacji
o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii
postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci
mtodziezy. Tablice otwierane z mozliwoscig wymiany tresci.

Szczegobtowy opis nawierzchni Sciezki edukacyjnej w pkt 5 opracowania.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.8 Wjazd, plac manewrowy i parkingi

Zaprojektowano wjazd z gminnej drogi gruntowej na teren PSZOK. W obrebie opracowywanego terenu
zaprojektowano plac manewrowy oraz trzy miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepetnosprawnych. Uktad
obiektow kubaturowych, parkingdw oraz miejsc sktadowania odpaddw w kontenerach i zamknietych
pojemnikach, zapewnia do nich tatwy dostep, zaréwno dla samochoddéw osobowych jak i ciezarowych.
Konstrukcja drogi i placu manewrowego przewidziana jest tylko dla samochoddéw ciezarowych
o dopuszczalnej masie catkowitej 16,0 Mg.

Zaprojektowano umieszczenie 1 tablicy informacyjnej przy zjezdzie z drogi publicznej wskazujacej lokalizacje
PSZOK.

Szczegodtowy opis w pkt 5 opracowania.

3.9 Ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa, furtka i szlabanem

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, oddzielajgce teren PSZOK od pozostatego obszaru, bedacego we
wiadaniu Inwestora. Ogrodzenie posiada¢ bedzie bramg wjazdowg przesuwng, furtke oraz szlaban.
Dane ogrodzenia:
e wysoko$¢ — 1,80 m nad terenem
o przekrdj stupka 4 x 6 cm
e rozstaw stupkdw 258 cm
e rozmiar panelu: 176,0 x 250,5 cm,
e podmuréwka betonowa
o wielko$¢ oczka 5 x 20 cm
Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwojng powtokg antykorozyjng: warstwg cynku
w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV.
Dane bramy i furtki:
e brama przesuwna, 5 m szerokosci w $wietle przejazdu
e wysokos$¢ bramy i furtki min. 1,7 m
e brama otwierana i zamykana recznie bez napedu
e furtka o szerokosci 1,10 m
Dane szlabanu:
e szlaban automatyczny z napedem i sterowaniem elektrycznym (sterowanie reczne miejscowe przy
napedzie oraz z pomieszczenia biurowego przy wjezdzie)
e na szlabanie elementy odblaskowe na catej dtugosci ramienia, profii gumowy na ramieniu
pochfaniajacy energie uderzenia
e uklad sterujgcy wyposazony w fotokomorki lub petle indukcyjng
e lampa ostrzegawcza
e przy szlabanie dzwonek zewnetrzny, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
e sygnat dzwiekowy w pomieszczeniu biurowym

Szczegdtowy opis konstrukcji ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przedstawiono na rys. nr 082/PB/PZT/A-05.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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Zgodnie z projektem zaleca sie zastosowanie systemowego ogrodzenia panelowego przettaczanego 2D.

3.10 Zielen

Projektuje sie obsianie nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych obszaru w sasiedztwie placu
utwardzonego do ogrodzenia. Obszar bezposrednio przy ogrodzeniu stanowit bedzie zwarty pas catorocznej
zieleni izolacyjnej o docelowej wysokosci minimum 2 m i szerokosci 3 m od stron potudniowej, wschodniej
i zachodniej oraz 1,5 m od strony pdtnocnej. Drzewa znajdujgce sie na terenie nieruchomosci zostang

uwzglednione w planowanym zagospodarowaniu terenu i zachowane o ile bedzie to mozliwe.

4 BILANS TERENU

Projektowana powierzchnia zabudowy — 138,76 m?
Projektowana nawierzchnia utwardzona placu manewrowego, nawierzchnia pod obiektami i parkingi —
537,00 m?
Projektowana Sciezka edukacyjna — 72,75 m?

Razem projektowane nawierzchnie utwardzone na wydzielonym terenie PSZOK — 609,75 m?
Projektowany wjazd z drogi gminnej — 55,14 m?
Istniejgce nawierzchnie utwardzone — 72,75 m?

Razem nawierzchnie utwardzone w granicach opracowania poza terenem PSZOK — 92,30 m?
Zielen projektowana na wydzielonym terenie PSZOK — 362,77 m?
Zielen istniejaca - 416,29 m?

Razem zielen w granicach opracowania — 779,06 m?

Razem powierzchnia wydzielonego terenu PSZOK — 979,48 m?

Razem powierzchnia terenu inwestycji w granicach opracowania = 1535,50 m?

5 UKLAD KOMUNIKACYJNY

5.1 Stan istniejacy

Teren opracowania Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na
nieuzytkach piaszczystych porosnietych trawg, chwastami i nielicznymi samosiejkami. Teren opracowania
jest w miare ptaski w widoczng pryzma gruntowg porosnietg trawg i chwastami. Teren jest wolny od
uzbrojenia. Na wschdd od terenu opracowania znajduje sie lokalna oczyszczalnia Sciekéw. Od strony

potudniowej przebiega droga gruntowa z ktdrej przewiduje sie zjazd na teren PSZOK.

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu
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5.2 Stan projektowany

1. Projektowany zjazd L=4,99 m F = 60,00m?
2. Powierzchnia utwardzonego placu F = 411,00m?
3. Chodnik F = 75,00m?

Na terenie PSZOK w Zatorze wyznaczono utwardzony plac manewrowo-postojowy o nawierzchni z ksztattek
betonowych. Plac ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie oporowej. Na terenie placu
wydzielono dwa miejsca postojowe dla pojazdow osobowych o normatywnych wymiarach oraz jedno miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej. W pétnocnej czesci terenu nad utwardzong powierzchnig z ksztattek
betonowych, okoto 65,00 m? przewiduje sie wiate o lekkiej konstrukgji stalowej na pojedyncze kontenery, na
odpady komunalne. Z prawej strony placu przewidziano trzy obiekty kubaturowe — kontenery, do obstugi
PSZOK wraz z zapleczem socjalno sanitarnym. Za wjazdem na plac utwardzony zlokalizowano wage
towarowa.

W zachodniej cze$ci terenu opracowania wyznaczono chodnik szer. 1,50 m o nawierzchni z ksztattek
betonowych. Przy chodniku zlokalizowane beda tablice informacyjno pogladowe przedstawiajace proces
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych.

Pofaczenie zewnetrznego ukfadu komunikacyjnego poprzez zjazd ograniczony kraweznikiem betonowym
z opaskg o nawierzchni z ksztaltek betonowych. Wzdtuz krawedzi istniejgcej drogi gruntowej zjazd
odgrodzono kraweznikiem przejazdowym 15x22x100 cm. Zjazd pod katem prostym do istniejgcej drogi
wytyczono skosem oraz tukiem kotowym o R=5,00 m. Przy zjezdzie z prawej strony wydano opaske

z ksztattek betonowych szer. 0,86 m. Opaska ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm.
5.2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed realizacjg robot sieciowych i nawierzchniowych nalezy usungé poza teren opracowania nadmiar pryzmy
gruntowej. Zgodnie z wytycznymi dla komunikacji kotowej na utwardzonym terenie PSZOK przyjeto
obcigzenie ruchem jak dla KR2 przy obcigzeniu ruchem pojazdow na o$ < 100 kN. Z uwagi na
uwarunkowania podtoza gruntowego oraz warunki wodne przed realizacjg poszczegdinych warstw
podbudowy podtoze gruntowe nalezy doprowadzic do parametréow G1. Podloze ulepszy¢ gruntem
niewysadzinowym na ktérym realizowane bedg poszczegdlne warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnia.
Podbudowa utwardzonego placu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm . Nawierzchnia z ksztattek
betonowych na podsypce cem. piask. 1:3. Rys nr 082/PB/D-01 przedstawia poszczegdlne warstwy pod
ciggami jezdnymi i chodnikiem.

Poprzez spadki poprzeczne i podtuzne wody opadowe z nawierzchni placow odprowadzone zostang do

dwdch wpustow a nastepnie do kanalizacji deszczowej.

5.3 Uwagi koncowe

Przy robotach ziemnych, nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
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Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z zabezpieczeniem pasa drogowego oznakowaniem
pionowym na czas prowadzenia robdt.

Po zakonczeniu robot przylegty teren nalezy pozostawi¢ w stanie uporzagdkowanym.

6 SIECI WODNO-KANALIZACYINE

Podfaczenie do sieci wodociggowej odbedzie sie poprzez przylacze wodociggowe umieszczone na dziatkach
nr 155/21 i 164 o $rednicy ® 32 PE SDR11. Wiaczenie do sieci o $rednicy ® 110 zaprojektowano na dziatce
nr 164 poprzez wezet z zasuwg DN32. Zasuwe oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg. Pobdr wody z wodociggu
gminnego o cisnieniu od 0,2 do 0,6 MPa wymaganym dla zaopatrzenia w wode budynku odbywac sie bedzie
poprzez wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej na terenie PSZOK.

Szczegbtowe rozwigzania zamieszczono w Projekcie wykonawczym 082/PW/WK/01.

Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi dla tych przytaczy
wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w Zatorach. Przed przystgpieniem do wykonywania przytgczy
uzgodni¢ z ZUK Zatory przebieg i opis techniczny projektowanych przytaczy. Po wykonaniu przytaczy nalezy
przywréci¢ poprzedni stan terenu. Nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawcza przytaczy. Wykonanie

przytaczy nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Zatorach.

7 ZAGADNIENIA BHP I PPOZ

7.1 Zagadnienia BHP

Zastosowane schematy konstrukcyjne gwarantujg bezpieczenstwo wszystkich elementéw Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych. Wszystkie obiekty i urzadzenia zaprojektowano w sposob
niepowodujacy ryzyka wypadkdéw oraz z zachowaniem odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych.
Ponadto na terenie PSZOKu bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na

kazdym etapie realizacji przedsiewziecia.

7.2 Zagadnienia PPOZ

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami Ustawy
o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Tekst jednolity; Dz.U. 2018 poz. 620) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.poz. 1422)
ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej.
1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych
Na terenie obiektu nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719). Na terenie inwestycji prowadzona bedzie zbiérka odpaddéw
komunalnych.

2. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek socjalno-biurowy funkcjonalnie powigzany z budynkami PM i nie zaliczmy do kategorii zagrozenia

ludzi.

3. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500M]/m?.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie beda wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5. Podziatl obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Wszystkie obiekty stanowig jedng strefe pozarowa.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie  budynki zostang wykonane w klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych
Budynki spetniajg wymagania wynikajace z §271 warunkdw technicznych w zakresie odlegtosci od obiektéw

sasiednich — odlegtos¢ od sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego
State elementy wyposazenia wnetrz w kontenerze socjalno-biurowym sg co najmniej trudno zapalne
odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatéw

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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9. Wyposazenie w gasnic
Wszystkie budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesSciokilogramowe do gaszenia
pozaréw grupy ABC. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

w tym zakresie.

10. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droga pozarowa nie jest wymagana.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanym hydrantem zewnetrznym nadziemnym

DN80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s. zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynkdw.

8 ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

8.1 Oddziatywanie na przyrode i Srodowisko

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi przedsiewziecia, o ktéorym mowa w art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Tekst jednolity;
Dz.U. 2017 poz. 1405). W zwigzku z powyzszym nie bedzie negatywnie oddziatywaC na przyrode ani

$rodowisko — Zatacznik nr 3_Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

8.2 Ochrona wad i gleby

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na stan wod i gleby. Punkt Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych zostat zaprojektowany tak by ograniczy¢ mozliwe oddziatywania na wode i glebe. Wody
opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych beda odprowadzane poprzez osadnik i separator do zbiornika
retencyjnego podobnie jak wody opadowe i roztopowe z dachdéw obiektow kubaturowych celem ich

ponownego wykorzystania w okresach suchych.
8.3 Ochrona powietrza
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na stan powietrza atmosferycznego.

8.4 Emisja hatasu

Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych nie bedzie zrodtem hatasu, a jego uzytkowanie nie bedzie

miato wptywu na istniejgce tto akustyczne.

8.5 Gospodarka odpadami

W trakcie realizacji przedsiewziecia jak rowniez w czasie jego eksploatacji nie bedg powstawaty odpady.
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8.6 Oddziatywanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe

Wedtug wykazu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w obrebie projektowanej inwestycji nie ma zabytkow
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkdw, teren inwestycji nie lezy réwniez w strefie ochrony

konserwatorskiej.

8.7 Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze z uwzglednieniem sieci
obszaru Natura 2000

Przewiduije sie, iz planowana inwestycja nie naruszy réznorodnosci biologicznej, stanu szaty roslinnej i Swiata
zwierzat na pobliskich terenach chronionych oraz nie bedzie miata wptywu na ich stan i funkcjonowanie.
Mimo bezposredniego sasiedztwa z obszarem Natura 2000 Puszcza Biala, nie wystepuje negatywne

oddziatywanie na ten obszar.

8.8 Granice oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska, a jej oddziatywanie nie bedzie miato

charakteru transgranicznego.

9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, Dz.U. 2015 poz. 1554).

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw nie wykracza poza teren,

do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

10 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.
Na terenie punktu zlokalizowano jedno miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych w tym poruszajgcych

sie na wozkach inwalidzkich.

11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie wymagane atesty i aprobaty

techniczne.
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