PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 2 -2

JEZDNIA PLACU MANEWROWEGO
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kostka betonowa behaton gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20cm

w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem

lub innym spoiwem hydraulicznym C>4MPa, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20, gr. 25 cm

podioze gruntowe o parametrach G-1
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SCIEZKA EDUKACYINA

kostka betonowa behaton gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

w-wa podbudowy z kruszywa famanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20cm

w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem

lub innym spoiwem hydraulicznym C>4MPa, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20, gr. 25 cm

podioze gruntowe o parametrach G-1

kraweZznik wibroprasowany 15x22x100

fawa betonowa z C 12/15 gr. 15 cm
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fawa betonowa z C 12/15 gr. 10 cm i CHODNIKA
Faza proj.
Branza
kostka betonowa gr. 8cm DROGOWA
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm O PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
w-wa podbudowy z kruszywa famanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10cm I fo‘“k"UNALNYCH WZATORACH _ __ _
ml; AZWISKO I prawmen 0dpis al
w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Projektant Zbigniew Sliwirski 466/88 11.2018
. . . 0 t N rinaki Skala
lub innym spoiwem hydraulicznym C>2,5MPa, gr. 10 cm precove Digien Sivitsk 466/88
pOd’fOZG gruntowe 0 parametraCh G-1 Koordynator projektu | mgr inz. Wiestaw Lipka
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