1:100

A\

1:500

POZIOM POROWNAWCZY

70.00 m n.p.m.

82.35

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAEU

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.65| B2.35| 82.35| 84.00]istniejgca studnia kanalizacyjna #1.0m, Rz.d.

1.53| 82.42| 82.42| 83.95[40.600m

1.38| B82.87| 82.87| 84.25]|¢0.600m
1.56] 82.90( 82.90( 84.46[budynek

A 1.5%
SPADKI, DEUGOSCI o0
SREDNICA, MATERIAL 0160 PVC-U, [=37.00m
ODLEGI/_OSC' S 5.005s 29.50 225%
HEKTOMETRY SIS S3 61

Generator rysunkowy 7-29a (www.epi—graf.com.pl)

UWAG:

Na rysunku opisano:

— $rednice zewnetrznq dla rur z tworzywa
Rzedne wiazdw studzienek

dostosowat do aktualnych rzednych terenu
Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m
Wszystkie przewody powyzej min.przykrycia
nalezy ociepli¢ warstwg zuzlu

Przy przykryciu mniejszym niz 1,0m zastosowat
ocigplgnigks%yropionegn YDROSTYR 200
Rozpatrywa¢ 1qcznie z aktualnym

planem ‘zagospodarowania

WCT TECHNOLOGIE Sp. zo.o.

ul. Ko$ciuszki 80, 42-595 Siemonia
tel. 881614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl

Nr Rysunku

082/PW/WK-03

Inwestor/Zamawiajacy/Zleceniodawca

GMINA ZATORY
UL. JANA PAWEA 11 106, 07-217 ZATORY

Inwestycja ;
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W ZATORACH

Adres inwestycji

Tres¢

Profil podtuzny kanalizacji

Koordynator projektu {mgr inZ. Wiesfaw Lipka

DZ. EW. 155/21, OBREB 0025 ZATORY sanitarnej
Faza proj.
PROJEKT WYKONAWCZY
Branz:
SIECI | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE
Obrekt PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W ZATORACH
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Projektant mgr inz. Wojciech Cieplinski 450/02 18.02.2019
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Piechowicz 444/02 )
Opracowat mgr inZ. Katarzyna Ulaszek T
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