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Warunki techniczne do projektowanego przylacza wodociggowego do PSZOK na dziatce
nr 155/21 potozonej w miejscowosci Zatory.

Przed przystapieniem do wykonywania przylacza uzgodni¢ z ZUK Zatory przebieg
i opis techniczny projektowanego przylacza.

1. Podtaczenie do sieci odbedzie sie poprzez przytacze wodociggowe umieszczone na
dziatkach nr 155/21, 164, o $rednicy wynikajacej z opisu technicznego.

2. Wiaczenie do sieci o $rednicy @ 110 na dziatce nr 164 .

3. Pobér wody z wodociggu gminnego o ciénieniu od 0,2 do 0.6 Mpa, wymaganym dla
zaopatrzenia w wodg budynku odbywat sie bedzie poprzez wodomierz o $rednicy
wynikajacej z opisu technicznego, usytuowanego w studni wodomierzowej lub w
budynku i zabezpieczonego przed zniszczeniem i zamarznieciem.

4. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawér zwrotny antyskazeniowy
dobrany wg wyposazenia instalacji i rodzaju urzadzen.

5. Przylycze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE na ciénienie 1.0 Mpa.

6. Nad przyfaczem uklada¢ tasme ostrzegawczo-lokalizujacg koloru niebieskiego
z wtopiong wkiadka metalowa.

7. Minimalne przykrycie przytacza wynosi 1.4 m

8. Po wykonaniu przytacza przywrdci¢ poprzedni stan terenu.

9. Wykonac¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg przytacza. Zasuwe oznaczyé odpowiednig
tabliczka.

10. Wykonanie przytgcza zgtosi¢ do ZUK Zatory.

11. ZUK Zatory zapewnia dostawg wody z wodociagu gminnego w ilosci niezbednej do
funkcjonowania budynku.

12. Warunki techniczne wazne sg dwa lata.
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