I_M 420

1:500 b E
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.mg § § §
RZEDNA TERENU ISTN. 3 3 g 3
RZEDNA DNA KANAtU 3 S 23
RZEDNA DNA WYKOPU 9 S 23
ZAGLEBIENIE DNA KANALU g @ i
< 1.5%

SPADKI, DEUGOSCI oo
SREDNICA, MATERIAL #160 PVC-U, L=37.00m

ODLEGI/_OS(] g 5.005; 29.50 r?’25'?@
HEKTOMETRY ST S2 S3 BT

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com.pi)

UWAGI:

Na rysunku opisano:

— Srednice zewnetrznq dla rur z tworzywa
Rzedne wiazdw studzienek

dostosowa¢ do aktualnych rzednych terenu
Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m
Wszystkie przewody powyzej min.przykrycia
nalezy ocieplic warstwqg zuzlu

Przy przykryciu mniejszym niz 1,0m zastosowaé
ocieplenie styropianem HYDROSTYR 200
Rozpatrywaé fqcznie z aktualnym

planem zagospodarowania

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. Nr Rysunku

ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia
el. 881614 222, e-mail: biuro@wecitech.pl 082/PBW/P/WK-03

Inwestor/Zamawiajacy/Zleceniodawca Tresé

UL. JANA PAWEA 11106, 07-217 ZATORY

GMINA ZATORY

Inwestycja

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W ZATORACH

Adres inwestycji

DZ. EW. 155/21, OBREB 0025 ZATORY

Faza proj.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza
PRZYtACZE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

Obiekt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW

KOMUNALNYCH W ZATORACH

Profil podtuzny kanalizacji
sanitarnej
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mgr inz. Wojciech Cieplifiski 450/02

Data

04.12.2018

Sprawdzajacy

mgrinz. Janusz Piechowicz 444102

Opracowat

mgr inz. Katarzyna Ulaszek
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1:100/500




