Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt budowlany dla zadania pn. ,Remont drog wewnetrznych w m. Zatory: ul.
Sosnowej, ul. Teczowej z tgcznikiem od drogi powiatowej nr 3433W (ul. Jana Pawia Il)”.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe.

Ulica -> Bez nazwy Teczowa Sosnowa
Parametr (tacznik)
Szer. pasa | 8,90 m 6,00 m 7,00-7,50 m
drog.
Klasa drogi | wewnetrzna | wewnetrzna | wewnetrzna
Kat. ruchu | KR1 KR1 KR1
Predkosé¢ 40 km/h 40 km/h 40 km/h
proj.
Szer. jezdni | 5,00 5,00 5,00
Szer. 1,78-2,00 brak 1,30-1,50
chodnika
Pobocze str. pr. — 1,50 | - -

m
Pas zieleni | - do 0,75m str. | do 0,75m str. p

lp

Grunty G3 G3 G3
podtoza

KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ulica bez nazwy — facznik z DP 3433W

Ogqodlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ul. Jana Pawta Il lezgcej w ciggu drogi
powiatowej nr 3433W Obryte — Gtadczyn - Zatory — Popowo Koscielne, a koniec
w km 0+089,89 za skrzyzowaniem z ul. Teczowg. Przy czym poczatek robét
zatozono w km 0+003,12 (przeciecie projektowanej osi z krawedzig jezdni DP).

Geometria trasy.

Trase poprowadzono prostg bez tukow poziomych. Wigczenie do ul. Jana
Pawta Il poprowadzono promieniami R1=6,00 m i zjazd z DP promieniem R2=7,00
m, a wigczenie do ul. Teczowej poprowadzono promieniami R1=R2=6,00 m. Pod
Zjazdem z DP (na przedtuzeniu rowu drogowego) przyjeto przebudowe
istniejgcego przepustu rowniez na rurowy, dtugosci 14,0 m, (rury PN 16SDR ze
Sciankg 36,3 mm lub PEHD o sr. fi 400 mm) z zakonczeniem sciankowym z betonu
C30 i umocnieniem dnia i skarp na wlocie i wylocie.

Jezdnia.

Przyjeto przekroj potuliczny z:
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- jezdnig szerokosci 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej z
lewej strony kraweznikami betonowymi wyniesionymi 10 cm i przekroju
dwustronnym i=2% (daszkowym),

- przystajgcym chodnikiem, po lewej stronie, szerokosci 1,78 - 2,00 m, z kostki
brukowe] betonowej koloru szarego, ograniczony od strony terenu obrzezami
betonowymi 8x30 cm,

- po prawej stronie pobocze szer. 1,50 m — warstwa kruszywa naturalnego gr. 9
cm zageszczanego mechanicznie.

Zjazdy.

Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 4,00m.
Nawierzchnie zjazdow przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
grubosci 8 cm.

Ulica Teczowa
Ogdlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ulicy bez nazwy, a koniec w km
0+179,15 na przecieciu z osig ul. Sosnowe;.

Geometria trasy.

Trase poprowadzono linig prostg bez tukéw poziomych. Wigczenie do ul.
Sosnowej przyjeto promieniem R1=6,00 m a zjazd z ul. Sosnowej promieniem
R2=4,50 m.

Jezdnia.

Przyjeto przekroj uliczny z:

- jezdnig szerokosci 5,00 m ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi
wyniesionymi 10 cm po stronie prawej i 4 cm po stronie lewej, o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm. Jezdni nadano spadek poprzeczny
jednostronny tamany i1=1%, i2 = 2% ze skierowaniem od strony lewej do prawej.
Po obu stronach przyjeto opaski trawiaste szer. 0,50 m kazda. Dostosowanie
spadku do krawedzi ul. Sosnowej (i=0,5%) przyjeto na odcinku od km 0+160,00
do km 0+176,14.

Zjazdy.

Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 4,00m
ze skosami wjazdowymi w stosunku 1:1.

Nawierzchnie zjazddw przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
grubosci 8 cm.

Ulica Sosnowa
Ogqodlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ul. Jana Pawta Il (DP nr 3433W), a
koniec w km 0+184,94 na granicy pasa drogowego. Przy czym poczatek robot
przyjeto w km 0+003,01, na krawedzi jezdni DP.

Geometria trasy.
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Trase poprowadzono prostg bez tukdw poziomych. Wigczenie jezdni
(krawedz) do ul. Jana Pawta Il poprowadzono promieniami R1=6,00 m i zjazd z DP
promieniem R2=7,00 m. Pod zjazdem z DP (na przedtuzeniu rowu drogowego)
przyjeto przebudowe istniejgcego przepustu rowniez na rurowy, dtugosci 14,0 m,
(rury PN 16SDR ze $ciankg 36,3 mm lub PEHD o sr. fi 400 mm) z zakohczeniem
Sciankowym z betonu C30 i umocnieniem dnia i skarp na wlocie i wylocie.

Jezdnia.
Przyjeto przekrdj potuliczny z:
- jezdnig szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
ograniczonej z lewej strony kraweznikami betonowymi 15x30 cm, wyniesionymi 10
cm (analogicznie z prawej na odcinku od km 0+003,01 do km 0+070,95 0 , i
przekroju poprzecznym dwustronnym i=2% (daszkowym) na odcinku od km
0+003,01 do km 0+150,00 i jednostronnym tamanym, i1=1%, i2=2%, na odcinku
od km 0+160,00 do km 0+184,94, ze skierowaniem od strony lewej do prawej.
Odcinek przejscia ze spadku dwustronnego do jednostronnego przyjeto od km
0+150,00 do km 0+160,00.
- przystajgcym chodnikiem, po lewej stronie, szerokosci 1,30 - 1,50 m, z kostki
brukowej betonowej koloru szarego, ograniczony od strony terenu obrzezami
betonowymi 8x30 cm,
- po prawej stronie od km 0+003,01 do km 0+070,95 — opaska trawiasta, dalej od
km 0+070,95 do km 0+184,94 przystajgcy Sciek liniowy przykraweznikowy
szerokosci 30 cm (gtebokosci 2 cm) posadowiony na tawie betonowej z betonu
C12/15, ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30, posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionym 4 cm.

Zjazdy.

Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych
Elementow Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 5,00m.
Nawierzchnie zjazddw przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
gubosci 8 cm..

ROw odprowadzajgcy
Réw odprowadzajgcy zlokalizowano w czesci w pasie drogowym ul.

tgkowej dz. nr 2/9 i na czesci dziatki nr 2/7. Poczatek zatozono na granicy pasa
drogowego ul. Sosnowej a koniec na zrzucie do istniejgcego rowu
Zlokalizowanego na dziatce nr 823 bedgcego w zarzgdzie Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Warszawie. Przyjeto przekroéj trapezowy
z dnem szerokosci 0,50 m, o spadku podtuznym i=0,2% oraz skarpami o
pochyleniu 1:1,5. Catkowita dtugos¢ rowu wynosi 245,77 m. Skarpy nalezy
zahumusowac warstwg grubosci 5 cm i obsia¢ trawg. Réw otwarty ograniczy
zanieczyszczenia sptywow deszczowych w stopniu spetniajgcym wymogi
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
zdn.5.11.1991r. Dz. U. Nr 116 z dn. 16.12.1991 roku poz. 503 - z pOzniejszymi
Zzmianami.
Row, aby spetnity role obiektu podczyszczajgcego, powinien byc:
- pokryty gestg trawa, tolerujgcg rowniez wode zasolong
- wyposazone w przegrody poprzeczne, umozliwiajgce intensyfikacje procesu

podczyszczania (na spadkach podtuznych wiekszych niz 1%).
Na rowie przyjeto wykonanie dwoch przepustéw z rur PEHD $rednicy 40 cm pod
Zjazdy na przedtuzeniu ul. Sosnowej i czesci dziatki nr 2/39 réwnolegtej do rowu

Wilech s.e¢. L. Klicki W. Ruszczyniski ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechanéw str. 3



Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

zlokalizowanego na dziatce nr 823. Skrajne elementy przepustu nalezy wykonac z
rur ze skosnym kotnierzem wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm lub wykonac Scianki czotowe z betonu
C20/25 oraz umocni¢ skarpy. Nawierzchnie na zjazdach przez réow nalezy
wykona¢ w dwdéch warstwach:

- warstwa gérna, grubosci 20 cm, z kruszywa naturalnego C90/3, frakcji 0/31,5,

- warstwa dolna, grubosci 15 cm, z kruszywa naturalnego (pospotki).

Wody opadowe bedg odprowadzane $ciekiem skarpowym (stanowigcym
przedtuzenie $cieku liniowego przykraweznikowego w ul. Sosnowej) do
projektowanego rowu odprowadzajgcego. Skarpe rowu i dno rowu w obszarze
wylotu $cieku nalezy umocnic ptytkami betonowymi 35x35x5 cm z posadowieniem
okoto 15 cm ponizej wlotu do przepustu pod zjazdem w celu utworzenia
piaskownika.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntow podtoza o nosnosci G2 oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej rozporzgdzeniem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. bez nazwy (facznik z DP nr 3433W):

= warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1,

= w-wa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16P50/70 jak dla KR1,

» podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3, frakcji 0/31,5, gr. w. 20 cm

* mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0, < 4,0

MPa, gr w. 22 cm,
» jstniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST

Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. Teczowej, ul. Sosnowej i zjazdow

publicznych:

» warstwa Scieralna z (szarej) kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (koloru
czerwonego na zjazdach),

* podsypka cem. — piaskowa (1:4), gr. warstwy 3 - 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3, frakcji 0/31,5, gr. w. 20 cm,

» mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C 1,5/2,0 < 4,0
MPa, gr. warstwy 22 cm,

» stniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

= warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary),

* podsypka piaskowa gr. 5 cm,

= podbudowa gr. 15 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5

= wzmochienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem (z betoniarki)
Rm=2,5 N/mm?, grubo$¢ warstwy 10 cm,

» jstniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Nawierzchnie chodnika, od strony terenu, nalezy ograniczy¢ obrzezami betono-

wymi 8x30 cm, posadowionymi na podsypce cem.-piaskowej

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
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- warstwa scieralna kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubosci 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa gruboséci 3-5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5, (C90/3), gr. w. 15 cm,

- wzmochienie podtoza mieszankg kruszywa naturalnego stabilizowang

cementem, Rm=2,5 MPa, gr w. 15 cm,

= skosy najazdowe 1:1

Nawierzchnie zjazdu szerokosci 4,00 m, od strony terenu i posesji, nalezy
ograniczy¢ opornikami betonowymi 12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na tawie z
oporem z betonu C12/15.
Od strony jezdni ulic na zjazdach publicznych przyjeto skosy wjazdowe 1:2 (m).

Zwigzanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem a warstwg asfaltowg projektuje sie wigzania
miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowaé emulsje asfaltowg lub
asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywang warstwe
powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru
lepiszcza. Zalecana ilo§¢ asfaltu (w czystym skfadniku) w potgczeniu
miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa - 0,7+1,0 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzgca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym
podtozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsiji i
odparowaniu wody.

KOLIZJE

Roboty ziemne (wykopy), przy zblizeniu do urzgdzen i sieci umieszczonych w
pasie drogowym, nalezy wykonywac recznie.
Ze wzgledu na waski pas drogowy i braku mozliwosci lokalizaciji linii teletechniczne;j
poza jezdnig przyjeto konstrukcje rozbieralna.

Wodocigg i kanalizacje

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage przy robotach drogowych w miejscach
zblizenia do urzadzenh sieci wodociggowej po uprzednim powiadomieniu zarzgdcy sieci.
Nalezy skrzynki zaworéw wodociggowych, wtazy studni rewizyjnych dostosowaé
wysokosciowo do projektowanej powierzchni jezdni ulic.

OZNAKOWANIE
Projekt statej organizacji ruchu ujety jest w oddzielnym opracowaniu.
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