Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt budowlany dla zadania pn. ,Remont drog wewnetrznych w m. Zatory: ul.
Sosnowej, ul. Teczowej z tgcznikiem od drogi powiatowej nr 3433W (ul. Jana Pawia Il)”.
Podstawa opracowania:

— Umowa miedzy inwestorem tj. Gming Zatory z siedzibg Urzedu Gminy przy ul. Jana
Pawta Il 106, 07-217 Zatory a wykonawcg

— Mapa w skali 1:500 d/c projektowych

— Warunki techniczne i uzgodnienia.

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2016 nr 243 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004
r., Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.
1389 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz.430 z p6ézniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Informacje ogdlne

Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako drogi wewnetrzne osiedlowe o
nawierzchni jezdni gruntowej. Planowane do przebudowy pasy drogowe ulicy bez nazwy,
ul. Teczowej, ul. Sosnowej, zlokalizowane sg w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy ustugowe;.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

W podtozu wystepuja:

Piaski drobne, gliny piaszczyste i gliny przy dobrych warunkach wodnych lub

przecietnych ( swobodne zwierciadto wody w przedziale 1,00 m — 1,8 m).

Na podstawie dokonanych odwiertow zakwalifikowano warunki gruntowe do G3.
Obiekty budowlane beda realizowane w warunkach gruntowych prostych. Zatem obiekty
zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

Ulica bez nazwy (tacznik z DP nr 3433W)

Omawiana ulica jest drogg wewnetrzng. Odbywa sie po niej ruch lokalny
generowany gtéwnie przez mieszkancéw osiedla bedgcego w rozbudowie. Stanowi
bezposrednie potgczenie czesci drég osiedla z siecig drogowg gminy i powiatu.
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Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

Pas drogowy, szerokosci 8,90 m jest nieurzadzony gruntowy ze srodkowym
pasem jezdnym szerokosci ok. 5,00 m o nawierzchni z kruszywa naturalnego ( pospofki).
Posiada skrzyzowania:

e w km 0+000,00 — z drogg powiatowg nr 3433W Obryte — Gtadczyn — Zatory —
Popowo Koscielne (ul. Jana Pawta IlI), w obszarze wigczenia o przekroju
potulicznym o nawierzchni jezdni bitumicznej, szerokosci 6,00 m i przystajgcym
chodnikiem z kostki brukowej betonowej (szer. 1,65 m),

e wkm0+071,08, strona lewa — z drogg wewnetrzng (ul. Teczowa), o nawierzchni
jezdni gruntowej, szer. pasa drogowego 6,00 m,

Uzbrojenie niezwigzane z drogg
Wodocigg
Zlokalizowany jest w pasie drogowym:
- od km 0+023,25 do km 0+0+089,89,
Linia teletechniczna

- kablem doziemnym jest zlokalizowana w pasie drogowym, po prawej stronie, na

odcinku od km 0+0+003,12 do km 0+089,89.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego sptywajg powierzchniowo na przylegte
tereny.

Drzewa i krzaki.

Nie wystepuja.

Ulica Teczowa

Omawiana ulica jest drogg wewnetrzng. Odbywa sie po niej ruch lokalny
generowany przez mieszkancow osiedla.

Pas drogowy, szerokosci 6,00 m jest nieurzadzony gruntowy ze srodkowym
pasem jezdnym szerokosci do 5,00 m o nawierzchni z kruszywa naturalnego ( pospofki).
Posiada skrzyzowania:

e w km 0+000,00, strona lewa i prawa — z drogg wewnetrzna bez nazwy , o
nawierzchni gruntowej, stanowigca tgcznik z drogg powiatowg nr 3433W Obryte
— Gtadczyn — Zatory — Popowo Koscielne (ul. Jana Pawia Il),

e w km 0+179,15, strona lewa i prawa — z drogg wewnetrzng (ul. Sosnowa) o
nawierzchni jezdni gruntowej i nieurzgdzonym pasem drogowym,

Uzbrojenie niezwigzane z drogg
Wodociagg
Zlokalizowany jest w pasie drogowym:
- od km 0+003,72 do km 0+176,14.
Sie¢ energetyczna
- Linia niskiego napiecia eN kablem doziemnym przechodzi pod pasem drogowym
w km 0+024,90.
- Linia niskiego napiecia napowietrzna przechodzi ponad pasem drogowym w km
0+164,50; km 0+175,60.
Linia teletechniczna
Kabel doziemny linii teletechnicznej zlokalizowany jest w pasie drogowym:
- od km 0+050,00 do km 0+176,14.

Kanalizacje zlokalizowane w pasie drogowym
- Sanitarna ¢ 200 mm — od km 0+020,00 do km 0+176,14.
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Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

Odwodnienie drogi
Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego sptywajg powierzchniowo:

na przylegte tereny.

Ogrodzenia.
Po lewej stronie pasa drogowego jest zlokalizowane ogrodzenie state:
- od km 0+110,00 do km 0+130,90 i od km 0+152,00 do km 0+175,00 .

Ulica Sosnowa

Omawiana ulica jest droga wewnetrzng. Odbywa sie po niej ruch lokalny
generowany przez mieszkancow osiedla.

Pas drogowy, szerokosci 7,00 — 7,50 m jest nieurzgdzony ze srodkowym pasem
jezdnym szerokosci do 5,00 m o nawierzchni gruntowej.
Posiada skrzyzowania:

e w km 0+000,00, strona lewa i prawa — z drogg powiatowg nr 3433W Obryte —
Gtadczyn — Zatory — Popowo Koscielne (ul. Jana Pawita Il), w obszarze
wigczenia o przekroju potulicznym o nawierzchni jezdni bitumicznej, szerokosci
6,00 m i przystajgcym chodnikiem z kostki brukowej betonowej (szer. 1,65 m),

e w km 0+070,95, strona prawa — z drogg wewnetrzng (ul. Teczowa) o
nawierzchni jezdni gruntowej i nieurzgdzonym pasem drogowym,

e w km 0+097,55, strona lewa — z drogg wewnetrzng (ul. Malownicza) o
nawierzchni jezdni gruntowej i nieurzgdzonym pasem drogowym,

e wkm 0+183,08, strona lewa — z drogg wewnetrzng (ul. tgkowa) o nawierzchni
jezdni gruntowej i nieurzgdzonym pasem drogowym

Uzbrojenie niezwigzane z droga

Wodocigg
Zlokalizowany jest w pasie drogowym:
- od km 0+010,00 do km 0+177,40.

Sie¢ energetyczna
- Napowietrzna linia niskiego napiecia jest zlokalizowana w pasie drogowym, po
lewej stronie, na odcinku od km 0+144,30 do km 0+184,94. Przej$cia poprzeczne
wystepujg w km 0+013,70 i km 0+102,80.
- Linia niskiego napiecia eN kablem doziemnym jest zlokalizowana w pasie
drogowym, po lewej stronie na odcinku od km 0+136,20 do km 0+144,50.
Przechodzi pod pasem drogowym w km 0+064,85; km 0+094,60; km 0+136,20.
Linia teletechniczna
Kabel doziemny linii teletechnicznej zlokalizowany jest w pasie drogowym:
- od km 0+003,01 do km 0+148,50. Przechodzi pod pasem drogowym w km
0+068,40.
Kanalizacje zlokalizowane w pasie drogowym
- Sanitarna g 200 mm — od km 0+013,10 do km 0+071,60

Odwodnienie drogi
Wody opadowe i roztopowe z paséw drogowych sptywajg powierzchniowo na

przylegte tereny- brak kanalizacji deszczowe.
Drzewa i krzaki.
Nie wystepuja.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatlozenia projektowe.

Ulica -> Bez nazwy Teczowa Sosnowa
Parametr (tacznik)
Szer. pasa | 8,90 m 6,00 m 7,00-7,50 m
drog.
Klasa drogi | wewnetrzna | wewnetrzna | wewnetrzna
Kat. ruchu | KR1 KR1 KR1
Predkosé¢ 40 km/h 40 km/h 40 km/h
proj.
Szer. jezdni | 5,00 5,00 5,00
Szer. 1,78-2,00 brak 1,30-1,50
chodnika
Pobocze str. pr. — 1,50 | - -

m
Pas zieleni | - do 0,75m str. | do 0,75m str. p

lp

Grunty G3 G3 G3
podtoza

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach projektowanego pasa drogowego na
dziatkach o nr ewidencyjnych (obreb Zatory - 25 w jednostce ewidencyjnej Puttusk):
e pas drogowy ulicy bez nazwy (tgcznika):
- dziatki : nr 1; nr 765; nr 27,
e pas drogowy ulicy Teczowej:
- dziatki: nr 774/1; nr 782; 781/1,
e pas drogowy ulicy Sosnowej:
- dziatki: nr 3/2; 3/39,
e row odwadniajgcy:.
- dziatki: nr 2/7; nr 2/9; nr 3/39; nr 823,

KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ulica bez nazwy — fgcznik z DP 3433W

Ogdlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ul. Jana Pawia |l lezgcej w ciggu drogi
powiatowej nr 3433W Obryte — Gtadczyn - Zatory — Popowo Koscielne, a koniec
w km 0+089,89 za skrzyzowaniem z ul. Teczowg. Przy czym poczatek robét
zatozono w km 0+003,12 (przeciecie projektowanej osi z krawedzig jezdni DP).
Przyjeto do projektowania parametry dla ulicy klasy D, przy zatozeniu ruchu KR1 i
warunkach gruntowo-wodnych G3 (na podstawie badan geologicznych).

Projektowana niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejgcego
poziomu zabudowy, ogrodzen i wjazdow.
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Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

Geometria trasy.

Trase poprowadzono prostg bez tukow poziomych. Witgczenie do ul. Jana
Pawta Il poprowadzono promieniami R1=6,00 m i zjazd z DP promieniem R2=7,00
m, a wigczenie do ul. Teczowej poprowadzono promieniami R1=R2=6,00 m. Pod
zZjazdem z DP (na przedtuzeniu rowu drogowego) przyjeto przebudowe
istniejacego przepustu rowniez na rurowy, dtugosci 14,0 m, (rury PN 16SDR ze
Sciankg 36,3 mm lub PEHD o $r. fi 400 mm) z zakonczeniem $ciankowym z betonu
C30 i umocnieniem dnia i skarp na wlocie i wylocie.

Jezdnia.

Przyjeto przekroj potuliczny z:

- jezdnig szerokoséci 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej z
lewej strony kraweznikami betonowymi wyniesionymi 10 cm i przekroju
dwustronnym i=2% (daszkowym),

- przystajgcym chodnikiem, po lewej stronie, szerokosci 1,78 - 2,00 m, z kostki
brukowej betonowej koloru szarego, ograniczony od strony terenu obrzezami
betonowymi 8x30 cm,

- po prawej stronie pobocze szer. 1,50 m — warstwa kruszywa naturalnego gr. 9
cm zageszczanego mechanicznie.

Zjazdy.

Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 4,00m.
Nawierzchnie zjazdow przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
grubosci 8 cm.

Ulica Teczowa
Ogdlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ulicy bez nazwy, a koniec w km
0+179,15 na przecieciu z osig ul. Sosnowej. Przyjeto do projektowania parametry
jak dla ulicy klasy D, przy zatozeniu ruchu KR1 i warunkach gruntowo-wodnych
G3 (na podstawie badan geologicznych).

Projektowana niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejgcego
poziomu zabudowy, ogrodzen i wjazdow.

Geometria trasy.

Trase poprowadzono linig prostg bez tukéw poziomych. Wigczenie do ul.
Sosnowej przyjeto promieniem R1=6,00 m a zjazd z ul. Sosnowej promieniem
R2=4,50 m.

Jezdnia.

Przyjeto przekréj uliczny z:

- jezdnig szerokosci 5,00 m ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi
wyniesionymi 10 cm po stronie prawej i 4 cm po stronie lewej, o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm. Jezdni nadano spadek poprzeczny
jednostronny tamany i1=1%, i2 = 2% ze skierowaniem od strony lewej do prawe;j.
Po obu stronach przyjeto opaski trawiaste szer. 0,50 m kazda. Dostosowanie
spadku do krawedzi ul. Sosnowej (i=0,5%) przyjeto na odcinku od km 0+160,00
do km 0+176,14.
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Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

Zjazdy.
Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych

Elementow Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 4,00m
ze skosami wjazdowymi w stosunku 1:1.

Nawierzchnie zjazdow przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
grubosci 8 cm.

Ulica Sosnowa
Oqodlne zatozenia.

Poczatek pikietaza projektowanego odcinka, km 0+000,00, przyjeto w
punkcie przeciecia projektowanej osi z osig ul. Jana Pawta Il (DP nr 3433W), a
koniec w km 0+184,94 na granicy pasa drogowego. Zastosowano do
projektowania parametry jak dla ulicy klasy D, przy zatozeniu ruchu KR1 i
warunkach gruntowo-wodnych G3 (na podstawie badan geologicznych). Przy
czym poczatek roboét przyjeto w km 0+003,01, na krawedzi jezdni DP.

Projektowana niweleta jezdni zostaje dostosowana do istniejgcego
poziomu zabudowy, ogrodzen i wjazdow.

Geometria trasy.

Trase poprowadzono prostg bez tukdw poziomych. Wigczenie jezdni
(krawedz) do ul. Jana Pawta Il poprowadzono promieniami R1=6,00 m i zjazd z DP
promieniem R2=7,00 m. Pod zjazdem z DP (na przedtuzeniu rowu drogowego)
przyjeto przebudowe istniejgcego przepustu rowniez na rurowy, dtugosci 14,0 m,
(rury PN 16SDR ze $ciankg 36,3 mm lub PEHD o $r. fi 400 mm) z zakohczeniem
Sciankowym z betonu C30 i umocnieniem dnia i skarp na wlocie i wylocie.

Jezdnia.
Przyjeto przekrdj potuliczny z:
- Jezdnig szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
ograniczonej z lewej strony kraweznikami betonowymi 15x30 cm, wyniesionymi 10
cm (analogicznie z prawej na odcinku od km 0+003,01 do km 0+070,95 O , i
przekroju poprzecznym dwustronnym i=2% (daszkowym) na odcinku od km
0+003,01 do km 0+150,00 i jednostronnym tamanym, i1=1%, i2=2%, na odcinku
od km 0+160,00 do km 0+184,94, ze skierowaniem od strony lewej do prawej.
Odcinek przejscia ze spadku dwustronnego do jednostronnego przyjeto od km
0+150,00 do km 0+160,00.
- przystajgcym chodnikiem, po lewej stronie, szerokosci 1,30 - 1,50 m, z kostki
brukowej betonowej koloru szarego, ograniczony od strony terenu obrzezami
betonowymi 8x30 cm,
- po prawej stronie od km 0+003,01 do km 0+070,95 — opaska trawiasta, dalej od
km 0+070,95 do km 0+184,94 przystajgcy Sciek liniowy przykraweznikowy
szerokosci 30 cm (gtebokosci 2 cm) posadowiony na fawie betonowej z betonu
C12/15, ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30, posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionym 4 cm.

Zjazdy.

Zjazdy przyjeto jako bramowe zgodnie z KPED (Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych): indywidualny wg. karty 03.90 o szerokosci jezdni 5,00m.
Nawierzchnie zjazdéw przyjeto z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego,
gubosci 8 cm..
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ROw odprowadzajgcy

Réw odprowadzajgcy zlokalizowano w czesci w pasie drogowym ul.
t gkowej dz. nr 2/9 i na czesci dziatki nr 2/7. Poczatek zatozono na granicy pasa
drogowego ul. Sosnowej a koniec na zrzucie do istniejgcego rowu
Zlokalizowanego na dziatce nr 823 bedgcego w zarzgdzie Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Warszawie. Przyjeto przekréj trapezowy
z dnem szerokosci 0,50 m, o spadku podtuznym i=0,2% oraz skarpami o
pochyleniu 1:1,5. Catkowita dlugos¢ rowu wynosi 245,77 m. Skarpy nalezy
zahumusowac¢ warstwg grubosci 5 cm i obsia¢ trawg. Row otwarty ograniczy
zanieczyszczenia sptywow deszczowych w stopniu spetniajgcym wymogi

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa
zdn.5.11. 1991 r. Dz. U. Nr 116 z dn. 16.12.1991 roku poz. 503 - z pozniejszymi
zmianami.

Réw, aby spetnity role obiektu podczyszczajgcego, powinien byc:

- pokryty gestg trawg, tolerujgcg rowniez wode zasolong
- wyposazone w przegrody poprzeczne, umozliwiajgce intensyfikacje procesu
podczyszczania (na spadkach podtuznych wiekszych niz 1%).

Na rowie przyjeto wykonanie dwoch przepustéw z rur PEHD Srednicy 40 cm pod
Zjazdy na przedtuzeniu ul. Sosnowej i czesci dziatki nr 2/39 réwnolegtej do rowu
zlokalizowanego na dziatce nr 823. Skrajne elementy przepustu nalezy wykonac z
rur ze skosnym kotnierzem wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm lub wykonaé¢ scianki czotowe z betonu
C20/25 oraz umocni¢ skarpy. Nawierzchnie na zjazdach przez réw nalezy
wykonaé¢ w dwoch warstwach:

- warstwa gorna, grubosci 20 cm, z kruszywa naturalnego C90/3, frakcji 0/31,5,

- warstwa dolna, grubosci 15 cm, z kruszywa naturalnego (pospotki).

Wody opadowe bedg odprowadzane sSciekiem skarpowym (stanowigcym
przedtuzenie $cieku liniowego przykraweznikowego w ul. Sosnowej) do
projektowanego rowu odprowadzajgcego. Skarpe rowu i dno rowu w obszarze
wylotu $cieku nalezy umocni¢ ptytkami betonowymi 35x35x5 cm z posadowieniem
okoto 15 cm ponizej wlotu do przepustu pod zjazdem w celu utworzenia
piaskownika.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita —  3734,00m?
Nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 433,75 m?
Nawierzchni jezdni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm - 1792,71 m?
Nawierzchni ciggow pieszych z kostki bruk. bet. gr. 8 cm - 395,12 m?
Nawierzchnia na zjazdach - naw. z kostki - 158,00 m?
- naw. z kruszywa nat. - 30,00 m?
Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - 137,32 m?
Powierzchnia zieleni (opaski , skarpy rowu) - 787,10 m?
5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatki przewidziane pod zadanie nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatki przewidziane pod zadanie nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigzenia Srodowiska

Remontowane ulice przebiegajg przez teren przeznaczony pod budownictwo
jednorodzinne i ustugowe, do ktérego przystajg tereny wykorzystywane rolniczo. Brak
jest obiektow zabudowy, ktore w istotny sposob wptywatyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca
zabudowa w rejonie ulic posiada grupowe zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow
komunalnych. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie
przez indywidualne paleniska i komunikacje samochodowg, srodki ochrony roslin oraz
nawozy stosowane w uprawach rolnych a takze sprzet rolniczy.

Wptyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Odcinki ulic, po remoncie, z nowg nawierzchnig z kostki
brukowej betonowej, nie zmienig w sposob istotny i nie zaktdcg estetyki krajobrazu.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cziowieka
(teren zabudowy jednorodzinnej i ustugowej) i przebudowa nie bedzie zmieniata
krajobrazu a ze wzgledu na wymiane nawierzchni i zdecydowane zwiekszenie
rownosci nawierzchni oraz zastosowanie nowszych technologii poprawi wartosci
architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu
drogowego. Zmniejszy sie roéwniez hatas wynikajgcy z ruchu drogowego po
gruntowej nawierzchni (jazda na niskich biegach) zdecydowanie ograniczy zapylenie
oraz zuzycie paliwa. Poprawa rownosci nawierzchni wptynie rowniez na
zmniejszenie dynamicznego oddziatywania pojazdéw na pobliskg zabudowe. Wody
opadowe z drogi sptywac bedg grawitacyjnie w czesci na pobocza zwirowe i w czeSci
do projektowanego rowu zlokalizowanego na dziatkach nr 2/9 i nr 2/7 potgczonego z
istniejagcym rowem (dziatka nr 823).

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopow,
robét rozbiérkowych, nasypdéw, nawierzchni z kruszyw naturalnych oraz elementow
zelbetowych. Bedzie ono miato charakter przejsciowy do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

Nalezy przyjgc¢ przedsiewziecia minimalizujgce straty srodowiska przyrodniczego:

- prace zmechanizowane bedg wykonywane przy zastosowaniu w petni

sprawnego sprzetu mechanicznego, w celu minimalizacji poziomu hatasu i emis;ji

spalin oraz wyciekéw substancji ropopochodnych.

- w trakcie wbudowywania materiatéw, szczegdlnie wytworzonych na bazie

cementu, nie bedzie dopuszczalne pozostawianie odpaddéw zachowujgc procedury

technologiczne.
W czasie eksploatacji remont nie bedzie miat wptywu na zanieczyszczenie gleby.
Remont drég pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu drogowego co ograniczy :

- zuzycie benzyny i oleju napedowego,
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- ilosci spalin a zatem metali ciezkich i weglowodoréw ropopochodnych,
- hatas spowodowany przejezdzajgcymi pojazdami.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowane ulice sg drogami wewnetrznymi, ktére docelowo mogg zostac
przyjete do kategorii drég gminnych klasy D. W nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z pézniejszymi zmianami, rozdz.
4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane od zewnetrznej krawedzi
jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 8,00 m,

- poza terenem zabudowy w odlegtosci 20,00 m.

W przypadku remontowanych droég zakres oddziatywania nie zmieni sie w istotnym
zakresie, gdyz przebieg tras wpisano w istniejgcy pas drogowy i nie przewiduje sie
zajetosci przystajgcych dziatek lub ich czesci. W zwigzku z tym, nie stworzy sie istotnych
dodatkowych ograniczen dla zagospodarowania przylegtego terenu.
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Remont drog wewnetrznych w m. Zatory.

NFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
»~Remont drog wewnetrznych w m. Zatory: ul. Sosnowej, ul. Teczowej z tgcznikiem
od drogi powiatowej nr 3433W (ul. Jana Pawta I1)”.

Inwestor: Gmina Zatory, ul. Jana Pawta Il 106, 07-217 Zatory

Projektant:
Wiktor Lysko
ul. B. Prusa 10
06-200 Makéw Maz.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000
rnr 106 poz.1260, z pdzniejszymi zmianami).

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktéra jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robot budowlanych.

3. Zakres robét.
W zakres robét wchodzi :
= Rozbidrka elementéw betonowych.
Wykonanie robot ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu.
Wykonanie nasypow z gruntu G1
Ustawienie kraweznikdw.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drog.
Wykonanie chodnika.
Wykonanie rowu odprowadzajgcego
Wykonanie zjazddéw .
Wykonanie robo6t wykonczeniowych — pobocza i oznakowanie pionowe.
Roboty nalezy realizowaé zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtownym zagrozeniem jest prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym i sprzetu na budowie.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywa¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:
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w

drogowe materiaty budowlane (piasek, pospotka, kruszywa naturalne
tamane, prefabrykaty betonowe , beton, mieszanki mineralno-asfaltowe), woda,
sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, réwniarki, samochody,
dzwig, walce ogumione i gtadkie),

maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).

zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)

potracenie przez przejezdzajgcy pojazd
rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: paletg z
prefabrykatami itp.

upadki na skutek nieuwagi podczas uktadania kraweznikow betonowych oraz
podczas wykonywania innych podobnych prac,

przysypanie przy roztadunkach kruszywa
poparzenie przy roztadunku mieszanek mineralno-asfaltowych
uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

mogace powodowac:

a)

b)

c)

drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia, poparzenia

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania kohczyn dolnych i
gérnych, urazy oczu, zranienia gtowy

mozliwe powazne uszkodzenia organdéw wewnetrznych do zgonu witgcznie,

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania
materiatdow i zaplecza technicznego budowy. Przy czym szczegdlne zagrozenie
wystepowacé bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

» Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem lub widlakiem)

» Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp
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= Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice ochronne,
rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolenniki, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

= Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyroboéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidziec¢
wystepowanie prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegoblnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowac
dtugosci realizowanych odcinkow, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie
z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robot na czas
realizacji zadania.

Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:

- dzwig samochodowy do 4 t, walce, koparki)

- wibromtoty i zageszczarki ptytowe

- inne narzedzia recznie obstugiwane (np. pity spalinowe)
Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien opracowaé BIOZ i uzyskac¢ pozwolenie
na wykonywanie robét w pasie drogowym od administratora drogi .
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