Czy Zamawiajacy udzielajac zamoéwienia uwzglednit kwestie zwigzane ze zréwnowazonym
rozwojem (tj. stosowat tzw. ,zielone zamdwienia publiczne”, ,zréwnowazone zamdwienia
publiczne”)

Czy na etapie projektowania Zamawiajacy konsultowat projekt ze specjalista ds. ochrony
$rodowiska, asesora/konsultanta

Czy zamawiajacy przydzielat dodatkowe punkty, jezeli wskazniki/parametry zaproponowane
przez oferenta byty korzystniejsze w porownaniu z minimalnymi wymogami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamowienia/specyfikacjach technicznych (np. punkty zostaty przyznane w
ilosci proporcjonalnej do poprawionych wynikéw)

Jakie dziatania zostaly podjete w obrebie zamowien publicznych w ramach realizowanego
projektu - czy:

Zuzycie energii i efektywnos¢ energetyczna

7.1

Catkowite zapotrzebowanie na energie dla oczyszczalni Sciekow nie moze przekraczac
okreslonego poziomu { kWh/RLM lub kWh/m3 oczyszczonych éciekdw)

7.2

Catkowite zapotrzebowanie na energie dla systemu kanalizacyjnego nie moze przekraczac
okreslonego poziomu w kWh/m3 przetransportowanych éciekdw

7.3

Catkowite zapotrzebowanie na energie dla zaktadow utylizacji osadow nie moze przekraczac
okreslonego poziomu w kWh/t asadéw lub kWh/ m3 osadow

7.4

Wykonawca zostat zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikow z zakresu
zarzadzania energig w trakcie eksploatacji (obejmujace wyjasnienie ogdlnego zarzadzania
energia, monitorowanie zuzycia energii i mozliwosci poprawienia efektywnosci energetycznej w
celu zapewnienia ciggtej minimalizacji energii)

7.5

Wykonawca zostat zobowigzany do przedstawienia tresci szkolenia z zakresu zarzgdzania
energia.

7.6

Wykonawca byt zobowigzany przedtozy¢ dokumentacje i udzieli¢ gwarancji dotyczacych
rocznego zuzycia energii w oczyszczalni oraz zuzycia energii przez konkretne urzagdzenia w
zaleznosci od rodzaju oferty.

7.7

W celu zapewnienia optymalnej efektywnosci energetycznej, ustalono minimalne normy, jakie
musi spefnia¢ wykonawca, dotyczgce okreslonych urzadzen technologicznych, np.

» systemow aeracji/dmuchaw (kg tlenu wprowadzonego do sciekow na kWh zuzytej energii)

o catkowitej efektywnosci pompy [%];

e mieszalnikow [kWh na m3 objetosci zbiornikal;

e urzadzen do odwadniania osaddw [kWh na tone odwodnionych osaddw];

e urzadzen do suszenia osadow [kWh na tone osuszonych osadow];

* urzadzen wykorzystujacych gaz (kotty i generatory) [kWh na m3 gazu];

7.8

Przewidziano weryfikacje rocznego zuzycia energii w oczyszczalni oraz zuzycia energii przez
konkretne urzadzenia




7.9

Jezeli oferta obejmuje eksploatacje oczyszczalni, czy przewidziano weryfikacje za pomoca
zainstalowanych licznikow kWh w odniesieniu do catej oczyszczalni oraz w odniesieniu do
wybranych duzych energochtonnych urzadzen, takich jak dmuchawy, pompy gtéwne, urzadzenia
do odwadniania osadéw, urzagdzenia do suszenia osadow itp.

7.10

W dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia opisano sankcje za niedotrzymanie
zobowigzania w zakresie gwarantowanego zuzycia energii

7.11

W ocenie ofert przyznawano punkty jezeli (jednostkowe) zuzycie energii byto nizsze niz
wymagane w specyfikacji technicznej na podstawie catkowitego zapotrzebowania na energie
catego obiektu infrastruktury sciekowej oraz pewnych wybranych urzadzen technologicznych
(systemow aeracji/dmuchaw, mieszalnikéw, urzadzen do odwadniania osadow, urzadzen do
suszenia osadéw, urzadzen wykorzystujacych gaz, spalarni osadéw).

Realizacja robét budowlanych na placu budowy

7.12

Wykonawca zostat zobowigzany do wdrozenia stosownych $rodkéw w celu ochrony srodowiska
podczas wykonywania robot budowlanych

7.13

Wykonawca zostat zobowigzany do wdrozenia stosownych srodkéw w celu odzyskania (w
drodze ponownego uzycia lub recyklingu) oraz zmniejszenia ilosci odpadéw wytwarzanych w
czasie prac rozbidrkowych i procesu budowlanego. Okreslenie minimalnego wspotczynnika
odzysku (ponownego uzycia lub recyklingu) w [%] wedtug udziatu wagowego

7.14

Okreslono wymagania w zakresie segregowania i sktadowania materiatow (odpadow)
pochodzacych z rozbidrki, budowy, podlegajacych recyklingowi

7.15

Okreslono wymagania dot. ograniczenia zuzycia energii na budowie

7.16

Wymagano wykorzystywania wodooszczednych technologii najwyzszej jakosci oraz ograniczanie
zuzycia stodkiej wody w trakcie procesu budowlanego

7.17

Wykonawca powinien okreéli¢ poziom minimalny i docelowy w odniesieniu do wykorzystania
kontenerow wielokrotnego uzytku do celéw przywozu niezbednych materiatéw budowlanych na
teren budowy, wywozu z terenu budowy oraz przewozdéw w jego obrebie

7.18

Wymagano wykorzystywanie energooszczednych pojazdéw do transportu materiatow i
wyrobow na placu budowy

Zuzycie wody - wymagania

7.19

Ugolne zuzycie wody pItI’IEJ W obiektach mIrasfruREury SCIEROWEJ Z wyiqczenlem ZUuzycia WOGV

w budynkach biurowych lub administracyjnych), okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia, nie powinno przekracza¢ wartosci:

e obiekty stuzgce do oczyszczania Sciekéw: x m3 wykorzystanej wody na 1000 m3 oczyszczonych
$ciekow;

o systemy kanalizacji — czyszczenie zainstalowanych rur: m3 wykorzystanej wody na 100 m
zainstalowanych rurl5

7.20

Wykonawca byt zobowigzany przedfozy¢ dokumentacje i udzieli¢ gwarancji dotyczacych
rocznego zuzycia wody w oczyszczalni, zweryfikowanych poprzez zsumowanie zuzycia wody we
wszystkich gtéwnych obiektach zuzywajacych wode

7.21

Okreslono sankcje za naruszenie zobowigzania w zakresie gwarantowanego zuzycia wody




7.22

Wymog dot. okreslenia maksymalnego zuzycie wody w celu oczyszczania elementéw np.
czyszczenie siatek, membran itp. w oczyszczalni sciekdw (m3 wykorzystanej wody na 1 000 m3
oczyszczonych $ciekdw); czyszczenie zainstalowanych rur (m3 wykorzystanej wody na 100 m
zainstalowanvch rur)

7.23

Wykonawca byt zobowigzany przedtozy¢ dokumentacje i udzieli¢ gwarancji dotyczacych
rocznego zuzycia wody w oczyszczalni oraz dotyczacych zuzycia wody przez konkretne
urzgdzenia w zaleznosci od rodzaju oferty, zweryfikowanych poprzez zsumowanie zuzycia wody
we wszystkich gtéwnych obiektach zuzywajacych wode

7.24

Wykonawca byt zobowigzany przedstawic arkusze z danymi technicznymi dotyczgcymi
maksymalnego zuzycia wody pitnej na 1 000 m3 oczyszczonych Sciekow, potwierdzajace
zgodnosc ze specyfikacja, oraz musi okresli¢ oczekiwane wykorzystanie np. szarej wody i wod
opadowych

7.25

Wykonawca byt zobowigzany wskazac instalacje w oczyszczalni sciekdw, w ktérych wody pitnej
nie wykorzystuje sie do czyszczenia

7.26

Jezeli oferta obejmowata eksploatacje oczyszczalni, czy wymog weryfikacji zuzycia dotyczyt
przeprowadzenia sprawdzenia za pomocg zainstalowanych wodomierzy w odniesieniu do catej
oczyszczalni

7.27

Wykonawcy powinni okresli¢ ilosciowo oczekiwang oszczednosé wody pitnej wynikajgca z
wszelkich zaproponowanych srodkéw, z odniesieniem do wczesniejszych projektéw lub
niezaleznych ocen technicznych

7.28

Wykonawca byt zobowigzany przedstawi¢ propozycje sposobu maksymalnego zwiekszenia
wykorzystywania wod opadowych i szarej wody

7.29

W celu weryfikacji Wykonawca byt zobowigzany przedstawic obliczenia i dokumentacje w
odniesieniu do ilosci wod opadowych i szarej wody wykorzystywanych w obiektach
infrastruktury sciekowej

7.30

Wykonawca byt zobowigzany przedstawic propozycje sposobu ograniczenia zuzycia stodkiej
wody do ptukania rur przed instalacja i po jej zakonczeniu

7.31

Klasytikacja otert odbyta sie wedfug nastepujacych kryteriow:

e liczba ptukan przed instalacja i po jej zakonczeniu;
e szacowane zuzycie wody wyrazone za pomoca odsetka zuzycia wody wynoszgcego ... m3 na m
zainstalowanej rury.

7.32

W celu weryfikacji Wykonawca byt zobowigzany przedstawic obliczenia i dokumentacje
dotyczace zuzycia wody w odniesieniu do instalacji rurowych

7.33

Przyznawano dodatkowe punkty za $rodki na rzecz oszczedzania wody wykraczajgce poza
specyfikacje okreslong w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z
kryteriami podstawowymi

Efektywnos¢ oczyszczania sciekow

7.34

Wykonawcy byli zobowigzani przedtozy¢ dokumentacje potwierdzajgcy, ze oferowana
technologia oczyszczania sciekow umozliwi zgodno$¢ z wymaganymi normami dotyczacymi
odptywu

7.35

Zamawiajgcy zwrdécit sie do oferentéw o podpisanie szczegétowej gwarancji efektywnosci
procesu technologicznego




7.36

W dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia opisano sankcje za naruszenie ww
zobowigzania

7.37

W dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia opisano metodyke, ktdra ma by¢
stosowana do kontrolowania efektywnosci oczyszczalni Sciekdw

7.38

Okreslono wymogi dotyczace maksymalnego zuzycia chemikallow
g chemikalidw stuzacych do wytrgcania (sole zelaza lub glinu) na m3 oczyszczonych sciekow lub
g chemikaliow stuzacych do wytracania na kg fosforu ogétem u wlotu

7.39

Wykonawca byt zobowiazany przedtozy¢ zweryfikowane obliczenia dotyczace zuzycia Srodka lub
srodkéw stracajacych na m3 oczyszczonych sciekéw lub kg fosforu ogétem u wlotu

7.40

Wykonawca musi obliczyc | udokumentowac zuzycie srodka lub srodkow stracajacych na kg
fosforu ogotem u wlotu, podajgc odsetek w odniesieniu do proporcji miedzy tradycyjnymi
zastosowaniami $rodka lub $rodkéw stracajacych podzielonymi przez stezenie fosforu u wylotu z
oczyszczalni Sciekéw dopuszczalne na mocy przepiséw krajowvch

7.41

Zamawiajacy wymaga lub promuje (np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong efektywnosé
oczyszczania w odniesieniu do metali ciezkich

7.42

Wykonawcy musieli przedtozy¢ dokumentacje potwierdzajgcg gwarantowany poziom
zawartosci metali ciezkich w odptywie (pg/l)

7.43

Zamawiajacy wymaga lub promuje (np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong efektywnos¢
oczyszczania w odniesieniu do organicznych substancji priorytetowych np. nonylofenole i
oktylofenole; - benzo[a]piren

7.45

Wykonawcy muszg przediozy¢ dokumentacje potwierdzajacg gwarantowany poziom zawartosci
organicznych substancji priorytetowych (ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), naftalenu,
nonylofenoli i oktylofenoli lub wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) w
oczyszczonych sciekach wyrazonej w (ug/l)

7.46

Zamawiajgcy wymaga lub promuje (np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong efektywno$é
oczyszczania w odniesieniu do produktow leczniczych {tramadolu i prymidonu)

7.47

Wykonawcy musieli przedtozy¢ dokumentacje potwierdzajacg gwarantowany poziom
zawartosci tramadolu i prymidonu w odptywie (ug/l)

7.48

Zamawiajacy wymaga lub promuje {np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong efektywnosé
oczyszczania w odniesieniu do patogenow

7.49

Wykonawcy musieli przedtozy¢ dokumentacje potwierdzajgca gwarantowany poziom
zawartosci E. coli i enterokokéw w odptywie (liczba/100 ml).

Efektywnosc¢ oczyszczania gazow odlotowych

7.50

Zamawiajacy wymaga lub promuje (np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong efektywnosc
oczyszczania gazow odlotowych

7.51

Wykonawcy muszg przedtozy¢ dokumentacje potwierdzajacg gwarantowane normy emisji SO2,
NOX, HCl i pytéw (mg/Nm3)

7.52

Zamawiajgcy wymaga lub promuje (np. poprzez dodatkowe punkty) zwiekszong
oczyszczania w odniesieniu do wigkszej liczby substancji np. rteci, WWA, kadmu ogétem, talu i
cynku (mg/Nm3)

7.53

Wykonawcy muszg przediozy¢ dokumentacje potwierdzajgcg gwarantowane normy emisji rteci,
WWA, kadmu ogétem, talu i cynku (mg/Nm3)




Zapach, hatas, ruch uliczny

Zapach - okreslono poziom maksymalnego stezenia siarkowodoru (H2S), ktore nie moze

7.54 . : s : :
przekraczac xx ppb na granicy terenu oczyszczalni ani xx ppb na terenie oczyszczalni
7.55 |Okreslono maksymalny dopuszczalny poziom hatasu w dB(A)
7.56 |Okreslono maksymalny odsetek zwiekszenia ruchu
Materiaty i wyroby. Czy w projekcie uwzgledniono:
S5 Wykorzystywania nietoksycznych materiatow budowlanych, takze w oparciu o dostepnosc
f materiatdéw budowlanych na bazie surowcéw ednawialnych
Wykorzystywanie materiatow/substancji zastepczych zamiast materiafow budowlanych
.58 zawierajgcych substancje niebezpieczne, takze w oparciu o dostepnos¢ materiatow
; budowlanych na bazie surowcéw odnawialnych
Wykonawcy zostali zobowigzani do zadeklarowania, ze w trakcie budowy nie zostang
7.59 |wykorzystane materiaty/substancje szkodliwe dla srodowiska np. wyroby zawierajace
heksafluorek siarki(SF6)
S Czy zamawiajacy wskazat srodki zarzadzania Srodowiskiem, ktére wykonawca bedzie stosowat
: podczas wykonywania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
Doswiadczenie w zakresie budowy infrastruktury sciekowej ze szczegdlnym naciskiem na
8.1 ograniczanie oddziatywania na $rodowisko (wraz z okresleniem konkretnych elementéw w
ramach systemow kanalizacyjnych, oczyszczania sciekdw i utylizacji osadow)
Doswiadczenie w zakresie eksploatacji infrastruktury sciekowej ze szczegélnym naciskiem na
8.2 ograniczanie oddziatywania na Srodowisko (wraz z okresleniem konkretnych elementéw w
ramach systemow kanalizacyjnych, oczyszczania sciekéw i utylizacji osadow)
8.3 Doswiadczenie w zakresie zarzgdzania srodowiskowego na placu budowy
Doswiadczenie w projektowaniu infrastruktury Sciekowej z naciskiem na ograniczenie
8.4 oddziatywania na srodowisko (okreslenie specyficznych parametréw w systemach
kanalizacyjnych, oczyszczalniach sciekéw i przerébki osaddw)
8.5 Inne, jakie:
Czy w celu weryfikacji warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie zarzadzania
srodowiskowego, wymagano przedstawienia zaswiadczenia niezaleznego podmiotu
zajmujacego sie poswiadczaniem zgodnoéci dziatarh wykonawcy z europejskimi normami
g zarzadzania srodowiskiem, ktére wykonawca bedzie stosowat podczas wykonywania

zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, odwotujac sie do systemu zarzadzania
$rodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzgdzania srodowiskiem opartych na europejskich lub
miedzynarodowych normach poswiadczonych przez podmioty dziatajgce zgodnie z prawem Unii
Europejskiej, europejskimi lub miedzynarodowymi normami dotyczacymi certyfikacji




Czy wykonawcy zostali zobowigzani o przedtozenie planu zarzadzania srodowiskiem (PZS) w
10. odniesieniu do budowy infrastruktury éciekowe] oraz eksploatacji obiektéw, ktadac nacisk na
ograniczenie oddziatywania na srodowisko.



