nalezy jako pionowe z obustronnym ich deskowaniem. Urobek nalezy skladac¢
czesciowo wzdhuz wykopu oraz czg§ciowo wywozié poza teren budowy. W
przypadku wystapienia wod gruntowych odwodnienie terenu na czas
wykonania robdt nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu iglofiltrow.
Ze wzgledu na zachowanie trwatosci uktadanej instalacji rurowej, nalezy
szczegblng uwage zwrdcic na zasypywanie wykopu. W przypadku
wystapienia w trakcie realizacji robot, ztozonych warunkow
hydrogeologicznych np: plynigecie gruntu, kurzawka itp. nalezy zastosowac
specjalne $rodki wykonawcze (zastapienie obudowy drewnianej Scianka
szczelna, dodatkowe systemy odwadniajace itp.).
Przed ich zastosowaniem nalezy przerwac prace (zabezpieczajac obiekt) i
zwotla¢ narade z udziatem Inwestora i projektantéw systemu, w wyniku ktorej
podjete zostang decyzje, uwzgledniajace dodatkowe koszty inwestycji.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowywac szczegdlne $rodki
ostroznosci oraz przestrzegac przepisow BHP.
Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami : PN-B-06050:1999,
PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-B-10736:1999 — wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.
W miejscach dostepnych dla 0s6b nie zatrudnionych przy robotach, teren
wokol wykopow nalezy wygrodzi¢ — rozwinac tasme ostrzegawczg w kolorze
biato czerwonym 1 umie$cié tablice informujace o zakazie wstepu na teren
budowy oraz informacj¢ o prowadzeniu wykopow glgbokich.
Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w
stanie pierwotnym, bez zadnych zmian nie uzgodnionych z Uzytkownikiem i
Wiascicielem tych urzadzen.

1.5. Przylacze wodociggowe:
Wg wydanych warunkdéw przez ZWiK w Zigbicach projektowane przytacze
wodociggowe De32PEHD nalezy wpiac czynnej sieci wodociagowej w100
biegnacej wzdluz dz. nr 747dr. Istniejace przytacze w40 przeznaczone do
likwidacji zgodnie z PZT. Wpigcie do sieci wykonac za pomoca nasady rurowo-
kohierzowej @100/50mm. Tuz za wpigciem przylacza projektuje sig zasuwe
odcinajacg Dn50mm (Z). Stosowac zasuwg z migkkim klinem i przedtuzonym

trzpieniem umiejscowionym w skrzynce ulicznej. Skrzynke zeliwng zabezpieczyé
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przed osiadaniem krazkami zelbetowymi, nalezy takze umiesci¢ tabliczke
informacyjng emaliowang. Wszystkie potaczenia miedzy nasada/tulejami a
zasuwa wykonac za pomocy ztaczek zgrzewanych elektrooporowo. Za zasuwa,
na przytaczu wykonac redukcje PEHD ©40/32mm. Przylacze zakonczy¢
weztem wodomierzowym umiejscowionym w studni wodomierzowej SW
©550mm PE . Wodomierz do wody zimnej DNI15 skrzydetkowy. Przed i za
wodomierzem zamontowac zawory odcinajace kulowe. Za zestawem
wodomierzowym zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA 25.
Zamontowa¢ wodomierz wyposazony w monitoring odczytow GPRS do ZGK
(zdalny odczyt). W miejscu, w ktorym bedzie zamontowany wodomierz
nalezy zapewni¢ temperature minimalng +4°C.
Rury przytacza DE32PEHD montowad w gotowym, zabezpieczonym wykopie na
podsypce piasku o grubo$ci warstwy ok. 15 cm. Przylacze uktadac na podsypce
piaskowe) w ziemi o 0,4m ponizej strefy przemarzania, mierzac od gornej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu. Wykonawszy te prace
zglosi¢ do ZWiK w Zigbicach wiaczenie przytacza, rownoczesnie zgtosi¢ odbior
techniczny wykonanych elementéw przylacza. Przed zasypaniem wykopow
nalezy :

¢ podda¢ przylacze probie szczelnosci na ci$nienie 1,0Mpa w obecnoéci inspektora
nadzoru

* przeptukac przytacze czystg woda, zdezyntekowac roztworem podchlorynu sodu i
ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby bakteriologiczne;

* zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Nastepnie po jej wykonaniu, rury przysypac warstwa piasku grubosci ok. 30 cm.,
ubié, przykry¢ tasma lokalizujaca koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm
z zatopiona wkladkg miedziang na catej dhugosci wykopu 0,4m nad rurociggiem.
Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Nastepnie zasypac
wykop do pow. terenu wydobytym urobkiem. Wykop dobrze ubi¢ warstwami co
30 cm. Nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Armatura zabudowana
na czynnej sieci wodociggowe]j 1 przytaczach pozostajgcych na stanie
majatkowym ZWiK w Zigbicach musi posiadac state oznakowanie zgodne z
PN-B-09700:1986.

1.6. Projektowana studnia wodomierzowa:

Zastosowanie:
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+ studzienka przeznaczona do montazu poziomego wodomierzy o przeptywie Qn
2,5 (opcjonalnie Qn 1,5 — przy zastosowaniu redukcji na potsrubunkach oraz
kréc¢cdw dystansowych) o dlugosci wbudowania 190 mm, przytacze G 177,
ci$nienie PN 10,

« studzienka moze by¢ zastosowana w miejscach zgodnych z norma DIN 1229
(klasa A 15, grupa 1 — strefy komunikacyjne, z ktoérych korzystaja wylacznie
piesi i rowerzysci lub na podobnych terenach, jak np. skwery, parki, tereny
zielone), dodatkowo przy zastosowaniu obreczy przejmujacych obcigzenie
mozliwe jest stosowanie studzienek w miejscach, w ktérych wystepuje ruch
samochodowy;

Czesci sktadowe:

» korpus studzienki wykonany z PE, kolor czarny, wodoszczelny, okragly,
najwigksza srednica zewngtrzna 550 mm, $rednica wewngtrzna przy wlazie 384
mm,

» glebokos¢ przytacza 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m;

« mozliwo$¢ zwigkszenia wysokosci studzienki w przypadku terenow o wigkszej
glebokosci przytacza (nasady 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm), max do 2,00 m,

» okragly wlaz z zeliwa szarego, z uszczelka, $rednica zewngtrzna 425 mm,
zamek ze stali nierdzewnej zamykany kluczem 7 mm (kwadrat), z napisem
»WODOMIERZ”, z powierzchnig 70 x 80 mm na indywidualng grawure, z
nasada z tworzywa ochraniajaca zamek,

« poduszka izolacyjna EWE pelniaca funkcje¢ dodatkowej warstwy izolacyjnej
wchianiajacej kondensat i ochronnej przed skraplaniem sig wilgoci,

»  mufy przylaczeniowe z mosiadzu na wejsciu i wyjsciu z gwintem
wewnetrznym Rp 17° dostosowane do uszczelnien typu o-ring,

« gigtkie weze silikonowe O 22 z oplotem ze stali nierdzewne;j (ochrona
mechaniczna wegzy), przeznaczone do wody pitnej wg DVGW,

« drazek do podciagania zestawu ze stali nierdzewne;,

« zestaw wodomierzowy EWE z zaworem kulowym przed licznikiem (kula
zaworu z dodatkowym otworem powodujacym state optywanie kuli —
zapobiega zamarzaniu zaworu oraz tworzenie si¢ tzw. ,,martwej wody” w kuli),
ze stozkowo-membranowym zwrotnym zaworem antyskazeniowym typu EA (z

otworem rewizyjnym — mozliwo$§¢ nadzoru) za licznikiem oraz drugim
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zaworem kulowym, z kré¢cem z PE na migjscu zamontowania licznika, ze
zoptymalizowanymi warto$ciami przeptywu wody dzigki zastosowaniu
specjalnych mosigznych ksztaltek na wejsciu i wyjsciu zestawu, drugi zawor
wyposazony w zawor spustowy m.in. do odwodnienia instalacji lub poboru
probek wody do badan bakteriologicznych,
+ studzienka sprzedawana w stanie kompletnym, z uszczelkami oraz kluczem do
pokrywy,
* poddana obowiazujacym probom cisnienia (PN 16),
» zgodna z norma DIN 50930-6, posiada atest higieniczny PZH;
2. Projektowane instalacje wody
2.1. Instalacja wodociggowa zewnetrzna
Projektowanag instalacje wodociagowaq zewnetrzng DE32PEHD nalezy wiaczy¢ do
projektowanej studni wodomierzowej SW o $rednicy @550mm PE. Tuz za studnig
wodomierzowg projektuje sie zewnetrzna instalacje wody DE32PEHD, z ktorej
zasilany bedzie zdrdj uliczny (nie gorszy niz zdréj model Z 04 firmy Arbud) oraz
toaleta zewngtrzna. Rury przytacza @32 PE-HD SDR 11 montowa¢ w gotowym
zabezpieczonym wykopie na podsypce piasku o gruboSci warstwy ok. 15 cm.
Wykonawszy te prace zglosi¢ odbior techniczny wykonanych elementow instalacji
wodociggowej
Przed zasypaniem wykopu nalezy :
— poddac¢ instalacji prébie szczelnoéci na ci$nienie 1,0Mpa w obecnoéci inspektora
nadzoru przeptuka¢ przytacze czysta woda, zdezynfekowa¢ roztworem pochlorynu
sodu i ptukac do uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze]. Nastepnie po jej wykonaniu, rury
przysypa¢ warstwa piasku grubosci ok. 30 cm., ubié, przykry¢ tadma lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego szeroko$ci 200mm z zatopiona wktadka miedziang na
catej dlugosci wykopu. Kocowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.
Nastepnie zasypac¢ wykop do pow. terenu wydobytym urobkiem. Wykop dobrze
ubi¢ warstwami co 30 cm, Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
2.2. Uwagi koncowe
» Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.”
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Podczas prowadzenia robdt szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na przestrzeganie
przepisow BHP.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wynikna¢ z technologii
rob6t lub nieznanych w czasie projektowania warunkdw miejscowych nalezy
uzgodnié z biurem autorskim.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Szczegolna
uwage nalezy zwrocié na przepisy zawarte w PN-B-10736:1999.
Przed zasypaniem rurociagi podda¢ probie szczelnoSci.
Przed przystapieniem do prac nalezy zlikwidowac istniejace przytacza
wodociagowe i kanalizacyjne do istniejacej dziatki.
Przy wlaczaniu sie do istniejacej i czynnej kanalizacji, nalezy zachowa¢
szczegdlne érodki ostrozno$ei, z uwagi na mozliwos§¢ wystapienia gazow takich
jak siarkowodor, metan i in. Istniejace komory — studzienki, przed
przystapieniem do jakichkolwiek czynno$ci nalezy przewietrzy¢ i przedmuchac
sprezonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy lub agregatu
sprezarkowego. Przestrzen komory nalezy skontrolowac¢ czujnikami
pomiarowymi na obecno$¢ gazéw niebezpiecznych. Kazdy z pracownikow
prowadzacych prace wykonawcze, winien wyposazony by¢ indywidualny
wykrywacz obecno$ci gazow jw..

Normy:
,.Instalacje wodociagowe” — PN-92/B-01706
,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania po odbiorze™ - PNB-
10725:1997
,Instalacje kanalizacyjne” — PN-92/B-01707
,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” - PN-EN 1610:2015-10
.Zabudowa zestawdw wodomierzowych” — PN-B-10720:1998
,Zawory antyskazeniowe” — PN-EN 1717:2003
,, Tablice orientacyjne do oznaczania przewodoéw wodociagowych” - PN- 86/B-
097000
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 roku
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych z 2003 roku.
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3. Instalacje sanitarne w budynku nr 6
3.1. Przyjete rozwiazanie projektowe
3.1.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
Projektowana instalacja wody zimnej zostanie wlaczona do istniejgcej instalacji
znajdujacej sie w budynku, zgodnie z czescia rysunkowa. Instalacja wody cieple)
zasilana bedzie z kotla gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24kW. W ramach prac
remontowych projektuje sig zasilanie w ciepla 1 zimng wodg projektowane
urzadzenia sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniach nr 9-16 oraz umywalke w
pomieszczeniu Nr 3a.
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej 1 cieplej z rur Pe-
Xc (polietylen sieciowany), faczonych za pomoca ztacz zaciskowych (pierScien
peiny), z zastosowaniem ksztattek mosigznych. W przypadku nadtynkowego
montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydhuzen cieplnych. W miejscach
podtaczen baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sig zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych- jako uszczelnienie tacznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa. Baterie umywalkowe 1 natryskowe czasowe.
Rury wodociggowe uktadane w posadzce montowaé w karbowanych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci na ci$nienie robocze 1,5 raza wigksze od ci$nienia roboczego. W
miejscach przej$é przez Sciany i stropy, projektuje si¢ stosowanie przepustow w
gabczastej izolacji. Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone w
$ciankach dziatowych lub w bruzdach nalezy izolowac¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowe;.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych lub
ocynkowanych.
Zaprojektowano zawory odcinajace kulowe spetniajace warunki P=10
atm:T=100°C i posiadajace $wiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.
Przejécia przewodow przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Poziomy wody prowadzi¢ w zabudowie. Wszystkie podejécia do aparatow
wykonac¢ jako kryte, podtaczenia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
W miejscach usytuowania zawordéw odcinajacych nalezy przewidzie¢ do nich

dostep, np. przy zabudowie wykona¢ drzwiczki rewizyjne.
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Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
opracowanie COBRTI .INSTAL zeszyt nr 7 oraz z normami i wymogami,;

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieplej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieplej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Czes¢ 2: Rury

3.1.2. Armatura wodociggowa

Bateria umywalkowa

Zawor ustepowy

ZawOr pisuarowy

— = s

Bateria zlewozmywakowa

3.1.3. Obliczenia zapotrzebowania w wode pitna

Wg zainstalowanych punktow czerpalnych zapotrzebowanie wyniesie:

Rodzaj przyboru ilos¢ gn (1/s) ¥ q,

umywalka 4 0,07 0,28

miska ustgpowa 4 0,13 0,52

pisuar 1 0,3 0.3

zlewozmywak 1 0,07 0,07

zawoOr ze ztaczka do weza 1 0,3 0,3
Razem: 1,47

3.2.Kanalizacja sanitarna

3.2.1. Dane ogolne
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczona do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego si¢ w pomieszczeniu lazienki (pom. nr 4),
usytuowanie piondw zgodnie z czgécia rysunkows.
Instalacje wykona¢ z rur z PCV taczonych na uszczelki.
Instalacje wykona¢ zachowujac zaprojektowane Srednice 1 wymagane spadki.
Instalacje prowadzi¢ nad posadzkg w zabudowie lub w bruzdach w §cianie,
zgodnie z czgscia rysunkowa.
Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z
., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych”
zeszyt 12 oprac COBRTI Instal , oraz z wytycznymi producentow zastosowanych

urzadzen.
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3.2.2. Przewody material

Pion i podej$cia do przybordéw sanitarnych wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych. Piony PK1 i PK3 wyprowadzi¢ ponad dach.. Usytuowanie
piondéw oraz sposob podiaczenia przyboréw pokazano na rysunkach. Na pionach
zamontowaé czyszczaki.
Zaprojektowano wpusty podiogowe
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach i pod posadzka. Instalacje
zaprojektowano z rur PCV bezci$nieniowych do kanalizacji wewnetrznej,
kielichowych, wciskowych na wargowa uszczelke gumowa. Zmiany kierunku
oraz wpiecia wykona¢ za pomoca gotowych ksztaltek. Do czyszczenia rur
uzywac¢ urzadzen hydraulicznych. Poziomy kanalizacyjne poddac probie woda
na cisnienie 0,02 Mpa.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.3.1. Informacje ogolne:
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ jako dwururowa,

pompowa, w systemie zamknigtym tréjnikowym. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xa z
polietylenu usieciowanego. Parametry czynnika grzejnego 75/55°C. Obieg wody
grzewczej bedzie wymuszony pompa obiegowsa, pompa na wyposazeniu kotla
gazowego. Instalacje zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999. Regulacja
temperatury w pomieszczeniach odbywac sig bedzie za pomoca przygrzejnikowych
zaworow termostatycznych.

W pomieszczeniach projektuje sig grzejniki stalowe ptytowe, zasilane od dotu, z
wbudowana wkladka zaworu termostatycznego. Odleglos¢ grzejnikdw od podtogi i
parapetu co najmniej 10cm.

3.3.2. Rozwigzania projektowe:

Projektowana instalacja zasilana bedzie z kotla na gaz ziemny klasy E. Dobrano
kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania o0 mocy 24kW.

Rury instalacji nalezy prowadzi¢ w podtodze i bruzdach Sciennych, lub po Scianie.
Trasa oraz §rednice rur pokazano na rysunkach. Rurociagi izolowac termicznie
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdézniejszymi
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zmianami. Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie
izolacji do rur — izolacje mocowac spinkami lub ta§ma.

Przejscie rurociagow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
— stalowych o $rednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych
przewoddw co najmniej o 2cm. Przestrzen pomiedzy przewodem, a tuleja ochronng
wypetni¢ piankg ogniochronna.

Rury nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca uchwytéw mocujacych z tworzyw
sztucznych.

Rozstaw uchwytéw mocujacych:

- dla $rednicy rury 15-18mm — 1,25m

- dla $rednicy rury 22mm - 2,00m

- dla srednicy rury 28mm — 2,25m

Dla pionowo mocowanych odcinkow odlegto$ci pomigdzy uchwytami mozna
zwigkszy¢ o 30% dla rur o $rednicach do 22mm i 0 10% dla rur o $rednicach
powyzej 22mm.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca zaworéw odpowietrzajacych
zamontowanych przy grzejnikach oraz poprzez zawor odpowietrzajacy
zamontowany w najwyzszym punkcie instalacji co..

Instalacjg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazowymi producentow rur z
uwzglednieniem koniecznych kompensaciji.

3.3.3. Proba szczelnosci:

Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem i1 wykonaniem izolacji termicznej
nalezy wykonac proby szczelno$ci. Wykonana instalacje przeptukaé kilkakrotnie
zimng woda i poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z wytycznymi Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Montaz. cz. I1.

3.3.4. Dobér grzejnikow:

Dobor grzejnikow wykonano zgodnie z PN-EN 1283 1:2006 Instalacje ogrzewcze
w budynkach — Metoda obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego.

1.3.5. Tabela doboru grzejnikéw dla poj. budynku:

Nr pom. Nazwa pom. moc, W typ Wymiar, LxH
2 Pom. gosp. 944 1 szt. CV21s/600/800 |  0,8x0,6m
3a ~ Pom. gosp. 867 1 szt. CV21s/600/700 0,7x0,6m
3 }azienka
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7 4 B Lazienka -
Pom. gosp. 1903 |1 szt. CV22/600/1200 1,2x0,6m

9 Przeds.

10 wC 934 1 szt. CV21s/600/800 | 0,8x0,6m
11 wC

12 Przeds.

13 WC 934 1 szt. CV21s/600/800 | 0,8x0,6m
14 WwC

15 WC ns 746 1 szt. CV11/600/700 0,7x0,6m
16 Pom. gosp. 702 1 szt. CV11/600/600 0,6x0,6m

SUMA:|7030W

1.3.6. Wykonanie i odbidr roboét:

Calo$¢ prac nalezy wykonac i odbiory czeSciowe i konicowe przeprowadzic
zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz: z " Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych" - czg¢§¢ II " Roboty instalacji sanitarnych 1
przemystowych" -Obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.
4. Kotlownia:
4.1 Ogoélna charakterystyka projektowanej kotlowni:
Zrodlem energii cieplnej dla budynku bedzie projektowana, wbudowana,
niskoparametrowa kottownia wodna, zlokalizowana w pomieszczeniu
gospodarczym nr 5, dla ktorej no$nikiem energetycznym begdzie gaz ziemny.
4.2. Przeznaczenie i moc kotlowni:
Projektowana kottownia stuzy¢ bedzie do zaspakajania potrzeb grzewczych
budynku. Zapotrzebowanie na cieplo dla budynku wynosi Qc.o. = 21 kW (wg
obliczen strat ciepla obiektu) przyjeto kociot gazowy mocy 24kW
4.3 Pomieszczenie kotlowni:
Kottownia zostanie zlokalizowana na poziomie parteru, w pomieszczeniu
gospodarczym nr 5 budynku nr 6 . Posadzka kottowni znajdowac si¢ bedzie nad
ponad poziomem otaczajacego ja terenu. Wysoko$¢ pom. gosp. w swietle
wynosi ok. 3,0 m. Pomieszczenie do§wietlone Swiattem dziennym. Wejscie do
pom. gosp. wyposazy¢ nalezy w drzwi 90x200 cm o odpornosci EI 30. Drzwi
otwierane na zewnatrz. Posadzke pom. gosp. wykona¢ nalezy ze spadkiem w

kierunku kratki wywiewne;.
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4.4. Technologia pom. gosp.:
Dla obliczeniowego zapotrzebowania mocy przyjeto dwufunkcyjny 24 kW
kociot kondensacyjny z zamknigta komorga spalania.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych przed wzrostem ci$nienia w uktadzie
zamknigtym przyjeto zgodnie z norma PN-B-02414 z 1999 r. za pomoca
naczynia przeponowego REFLEX* typu 100 N.

5. Wewnetrzna instalacja gazowa:
W kazdym z lokali projektuje si¢ odrebng instalacje gazowa. Gazomierz projektuje
sig umiesci¢ w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku
zgodnie z rysunkami sanitarnymi oraz PZT. Projektuje sig zamontowac kociot
gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW. Projektuje sig
rury stalowe g20mm do kotta gazowego. Przed kazdym urzadzeniem gazowym w
pomieszczeniu, w ktorym jest ono zainstalowane, nalezy zamontowaé kurek
odcinajacy doptyw gazu. Zawory odcinajace doplyw gazu nalezy umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od krocca
przylaczeniowego. Armature 1 urzadzenia taczy¢ z rurkami na gwintowanie, rurki
miedziane przez lutowanie (lut twardy). Poziome odcinki instalacji gazowej
usytuowaé w odleglosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow
instalacyjnych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej
0,02m. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod
stropem, dopuszcza sie rowniez prowadzi¢ je w bruzdach $ciennych ostonietych

nieuszczelnionymi ekranami. Wypelnianie bruzd jest zabronione. Przejscia przez

$ciany w rurach ochronnych stalowych. Miejsce wolne pomigdzy przewodem
gazowym a rurg oslonowg nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym, nie
powodujacym korozji rur. Rury miedziane mocowac do $cian stosujac uchwyty
tacznie z kotkami rozporowymi wykonanymi z materiatow niepalnych (miedzi lub
stali nierdzewnej). Uchwyty i kolki z tworzywa sztucznego czy stali zwyklej nie sg
dozwolone.

Rozstaw uchwytow mocujacych rury miedziane:

- dla $rednicy rury 15mm — 1,25m

- dla $rednicy rury 22mm — 2,00m
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Dla pionowo mocowanych odcinkéw odlegtos$ci pomiedzy uchwytami mozna
zwiegkszy¢ 0 30% dla rur o $rednicach do 20mm.
Rure stalowa na zewnatrz budynku nalezy zamocowac¢ do $ciany za pomocg
jednego uchwytu w polowie odcinka rury.
Instalacje gazowe nie mogg by¢ wykorzystywane do podwieszania i nie moga
stuzy¢ do uziemiania. Spaliny odprowadzi¢ do przewodu powietrzno-spalinowego
o $rednicy 125/80mm wyprowadzonego koncentrycznie przez $ciang zewnetrznna
budynku. Polgczenie kotla gazowego ze spalinowym przewodem kominowym
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN oraz instrukcjg producenta urzadzenia
grzewczego. Przewdd zabezpieczy¢ elastycznym wkladem kominowym (ze
wzgledu na fakt odgruzowania przewodu kominowego) z blachy stalowej
kwasoodpornej gat. 1.4404 (316L). Wentylacja kotlowni — samodzielny przewod
wentylacyjny spiro wyprowadzony ponad dach — zamontowa¢ kominek z blachy
stalowej ocynkowanej. Zawory odcinajace do odbiornikow gazu nie moga by¢
montowane w odleglo$ci wiekszej niz 1m od odbiomikéw. Kontrole szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza osobno za
gazomierzem na ci$nienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Instalacja jest
uwazana za szczelna, gdy podlaczony manometr rteciowy nie wykaze spadku
ciSnienia w czasie trwania proby.
W przypadku gdy zaobserwuje sig¢ spadek ci$nienia, po uszczelnieniu
instalacji, probg nalezy przeprowadzi¢ powtornie. Gdy trzykrotna proba da
wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowaé i wykonaé¢ na nowo.
Instalacje gazowe muszg by¢ wybudowane przez osobeg posiadajaca uprawnienia do
montazu tego typu instalacji. Podlegaja one probie szczelnosci 1 odbiorowi
technicznemu w obecno$ci przedstawiciela gazowni.

2. Uwagi:
1. Wykonawca robot powinien mie¢ uprawnienia do wykonywania sieci z rur
polietylenowych, stalowych oraz miedzianych.
2. Przytacza gazowe moze uktada¢ wykonawca posiadajacy uprawnienia w zakresie
robot przy sieciach i instalacjach gazowych.
3. Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny posiadac aktualny atest.
4. Dostawca gazu powinien dostarczy¢ odbiorcy szczegdtows instrukcje

eksploatacji instalacji zbiornikowej oraz instrukcj¢ BHP okreslajaca sposob
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postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego, wycieku gazu lub
niesprawnosci instalacji gazowe;j .
5. Instalacja gazowa powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji

protokolarnie przy udziale dostawcy gazu.

6. Wszystkie rury 1 taczniki stosowane w instalacjach gazowych musza mied
aprobate techniczng wydana przez Instytut Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w
Krakowie potwierdzong deklaracja zgodnosci z aprobata techniczng -wydang przez

producenta.

Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art 36a ust 6 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesuniecia przewodoéw gazowych do 20cm.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie

z P.N. Budowlana i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz ze sztukg
budowlang. Inwestor moze zamontowac urzadzenia innego producenta o

parametrach rownowaznych do zaprojektowanych, ale nie gorszych.

Opracowala: mgr inZ. Agnieszka Marks-P¢kala W
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