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DACH

UWAGA:

projektowanego.

Rzedne posadowienia wiat 71,72,73 nawiazaé do terenu

Projektowane spadki i rzedne terenu pokazano na rys. nr 1A,

P

WARSTWY PRZY FUNDAMENCIE

dachéwka karpidwka

kostka granitowa 8/11cm

taty drewniane 5x5cm

podsypka piaskowo—cementowa 4cm

kontrtaty 3x5cm

ttuczen zageszcz. fr.0—31,5mm 15cm

folia paroprzepuszczalna

ptyta fundamentowa 20cm

deski gr. 2,5cm

krokwie drewniane 8x16cm

kruszywo stabilizowane 20cm

cementem Rm=2,5Mpa

(mieszanka z wytwdrni)

|

CHODNIK

S1 — stup drewniany 16x16cm
M — miecz 7x12cm

7 — zastrzat 7x12cm

KL — kleszcze 2x7x12cm

PE — plotew 16x16em

7 — zastrzat 7x12cm

K — kleszcze 2x7x12cm

G — grzeda 10x3,2cm

PRZYKLAD MOCOWANIA SLUPA 16x16cm
STOPA FUNDAMENTOWA 40x40x120cm

kostka granitowa 8/11cm
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podsypka piaskowo—cementowa

3em

TYTUE RYSUNKU:

‘ WIATA TARGOWA NR 1,2,3- PRZEKROJ B-B

BRANZA:
BUDOWLANA

ttuczen zageszcz. fr.0—31,5mm 15cm

tfuczeri zageszcz. fr.0—63mm 20cm

kruszywo stabilizowane 15cm
cementem Rm=2,5Mpa
(mieszanka z wytwdrni)
podsypka piaskowa 15¢cm
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