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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokrywczych i blacharskich dla zadania: ,, Przebudowa targowiska gminnego w
Zigbicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”, a w szczegolnosci:

- Montaz obrobek blacharskich

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 | Ktadzenie rynien

45200000-9

45261000-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot begdacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

- Rynny z stalowe ocynkowane powlekane

- Rury spustowe ocynkowane powlekane

- blacha ocynkowana powlekana na obrobki
2.1.2. Drewno
Drewno w postaci fat 1 kontrlat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane
asortymentami, na réwnoleglych pryzmach, w ktorych ulozone jest na przektadkach
umozliwiajacych jego wentylacje¢ 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w
miejscach nie narazonych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane
na te elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 20 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe
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seki, sinizng¢, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng¢ migkka, rakowato$¢, zagrzybienie
oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakos$ci producenta drewna, ktore
powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.
2.1.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ skladowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w
miejscu, w ktorym nie b¢dg narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu
sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty
1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementoéw orynnowania, ktére powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych  dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

- Nozyce do cigcia blachy

- Urzadzenie do gigcia blachy

- Urzadzenia do przecinania dachéwek

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowal sprawne
technicznie §rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

,, Przebudowa targowiska gminnego Zigbice ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 5.0

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH I
BLACHARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie

nizszej niz +5 °C

- Robdt pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub

$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych

1 topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomurow, komindéw, swietlikow itp.)

5.3 Zakres robot zasadniczych

Obrdébki blacharskie

- Obrobki wykonac z blachy ocynkowanej

- W warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyrgulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
- Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngetrznego.
- Brzeg wewngtrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.
- Najwieksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odleglos$¢
mig¢dzy sgsiednimi rurami spustowymi.
- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy
dtugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
POKRYWCZYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materialow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wryniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

6.3 Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatoéw 1 systemoéw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem

technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru,

w odniesieniu do robdt zanikajacych na podstawie protokoléw odbiorow

miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot, a wyniki tego

sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiatéw

- Badanie prawidlowosci wykonania rob6t blacharskich i prac pokrywczych

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwa
normg wykonania uchwytéw, denek i wpustdow rynnowych oraz potaczen
poszczegolnych odcinkow rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja
dziur lub pegknig¢. Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody
do rynien.
- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z

normg potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w
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uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy
tez sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknigc.

- Sprawdzenie pokrycia folig wstepnego kryci- badanie polega na stwierdzeniu
szczelnosci i jakosci polaczen oraz zamocowan folii
wysokoparoprzepuszczalnej.

- Sprawdzenie pokrycia dachowego- badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z
normg polaczen, zamocowan, wykonczen, szczelno$ci, .nalezy roOwniez
sprawdzi¢ czy elementy pokrywcze nie s3 popekane. Nalezy sprawdzié
zamontowanie dachéwek, wypusty ponad rynny i okapy.

- Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego 1 koncowego
robot.

- Badania odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych
robot, do ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

-Badanie rob6t blacharskich 1 pokrywczych nalezy przeprowadza¢ podczas suchej
pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

-Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow lub zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawalo si¢
do wykonywania robdt blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania
ogolne".
b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru

Robot Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac  Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.
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e) Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m? pokrycia gontem bitumicznym obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup 1 dostarczenie materialdw do wykonania pokrycia,
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
- uporzadkowanie stanowiska po robotach.
Cena 1 m? obrobek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie materialow,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen.
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie prefabrykatow,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:,, Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja
;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne
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6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

2. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane
1 powlekane.
5. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania
6. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.
7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
8. BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

,, Przebudowa targowiska gminnego Zigbice ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”




	Roboty pokrywcze i blacharskie

