OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy targowiska gminnego

w Ziebicach ul. 1 Maja ul. Kolejowa dz. nr 738; 946/14; 737; 747dr

1. Inwestor: Gmina Ziebice ul. Przemystowa 10, 57-220 Zigbice

2. Adres przedsiewzigcia: Zigbice, ul. 1 Maja, Kolejowa dz. nr 738; 946/14; 737,

747dr gmina Zigbice, powiat Zabkowicki

3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

4. Wykorzystane do opracowania materialy:
- Wigje lokalne .
- Orientacja.
- Mapa do celéw projektowych skala 1:500
- Inwentaryzacja budowlana obiektéw objgtych opracowaniem .
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.
- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu objetego

inwestycja.
5. Zakres opracowania
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejacego targowiska zlokalizowanego na dz. nr
738 i dostosowanie go do wymogdw stawianych targowiskom gminnym.
Projektuje sie rOwniez wykonanie toalet oraz ogrzewania wraz z montazem
instalacji gazowej w budynku gospodarczym nr 6.
W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez budowg parkingu na dziatce nr
946/14, ktory obstugiwaé bedzie projektowane targowisko. Projektuje si¢ rowniez
utwardzone dojazdy do projektowanych obiektéw zlokalizowane na dziatkach
nr 737 1 747dr z kostki granitowej 15/17cm.
6. Przedmiot inwestycji.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest:
Budowa trzech wiat targowych o wymiarach 6x23,32m — 3szt wraz z nowymi
utwardzeniami terenu z kostki kamiennej 8/11cm.
»  Wykonanie parkingu dla obstugi targowiska gminnego na dzialce nr 946/14 1

utwardzonych dojazdéw zlokalziowanych na dz. nr 737 oraz 747dr.
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¢ Rozbidérka budynku gospodarczego oznaczonego na PZT jako nr 1 oraz wiat
stalowych oznaczonych jako nr 3 oraz 4.

« Remont budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 5-
oczyszczenie elewacji i konstrukcji stalowej, przetarcie tynkéw, malowanie,
wymiana stolarki, montaz nowej stolarki — bram przemystowych.

« Przebudowa budynku gospodarczego oznaczonego na PZT numerem 6-
wykonanie toalet wewnatrz budynku, wykonanie instalacji gazowej, wody
zimnej , wody cieptej, elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania,
oczyszczenie elewacji 1 konstrukcji stalowej, przetarcie tynkdéw, malowanie,
wymiana stolarki, montaz nowe;j stolarki — bram przemystowych drzwi
wewngtrznych.

e  Wykonanie nowej instalacji o§wietleniowe] oraz elektryczne;j.

- Wykonanie nowej instalacji wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarne;.

*  Wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody
opadowe z terenow objetych inwestycja.

»  Montaz zdroju ulicznego oraz elementéw matej architektury - Smietniki, stojaki
na rowery, fawki itp. na dz. nr 738 oraz 946/14.

- Wykonanie nowego ogrodzenia terenu objgtego inwestycja.

» Qdbudowa muru obronnego, zabytkowego zlokalizowanego na dz. nr 946/14.

»  Wykonanie nowych podjazdéw, chodnikéw oraz miejsc postojowych.

« Montaz toalety publicznej na dz. nr 946/14 (na PZT nr 7) wraz z przytaczami
wod-kan.

. Stan istniejgcy

Dziatki nr 738; 946/14; 747dr oraz 737 potozone sa w Zigbicach przy ul. 1 Maja

oraz ul. Kolejowej. Obecnie na dziatce nr 738 zlokalizowane jest targowisko

gminne oraz obiekty kubaturowe - budynki gospodarcze. Budynki zlokalizowane
na dziatce nr 738 (nr 1, 5, 6) to budynki parterowe z dachami dwuspadowymi

(nr 5, 6) oraz jednospadowymi (nr 1) wykonane w technologi tradycyjne;j i

prefabrykowanej. Budynek nr 1 przeznaczony do rozbio6rki. Sciany murowane z

elementow drobnowymiarowych. Istniejace wiaty (przeznaczone do rozbidrki) przy

granicy z dziatkg nr 739/10 oraz 735 (nr 3, 4) konstrukcja z ksztattownikow
stalowych pokrycie blacha dachéwko podobna. Utwardzenia terenu plyty betonowe

dylatowane oraz z kostka betonowa. Teren dzialki ogrodzony z dwoma bramami
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wjazdowymi. Planowana inwestycja zlokalizowanego jest na terenie osrodka
historycznego miasta Ziebic wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A/2581/418. Na dziatce nr 946/14 zlokalizowany jest zabytkowy mur obronny
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/2582/1060. Na dziatce nr 946/14
brak jest zabudowy kubaturowej, istniejace zagospodarowanie - teren zielony.
Dziatka nr 946/14 cze$ciowo ogrodzona, od strony dziatki nr 946/10 ogrodzenie
betonowe, od strony dziatki nr 946/2 mur zabytkowy, pozostata czg$¢ dziatki
ogrodzona siatka stalowa. Istniejace wjazdy na dziatkg nr 946/14 - od strony ul.
Kolejowej na dziatke nr 738- od strony ul. 1 Maja oraz ul. Walowe;.
Na dzialce nr 738 zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz
sie¢ wodociagowa. Toalety istniejace w budynku socjalnym. Teren dziatki nr 738
zroznicowany wysoko$ciowo od rzednej 208,96 do rzednej 210,70, ze spadkiem
jednostronnym w kierunku studzienek deszczowych. Teren dziatki nr 946/14
zroznicowany wysoko$ciowo od rzednej 208,06 do rzgdnej 209,40. Na terenie
dzialki nr 946/14 w rejonie inwestycji wystepuja cztery drzewa. Inwestor uzyska
zgode na ich wyciecie przed rozpoczegciem inwestycji.

7.1 Komunikacja
Istniejace zjazdy z drogi gminnej ul. Kolejowej i ul.1-go Maja oraz zjazd z ul.
Watowej poprzez dziatke nr 737. Nie przewiduje sig przebudowy istniejacych
zjazdéw. Zaklada sie ze po wykonaniu prac budowlanych zjazdy zostana
wyremontowane
7.2 Uzbrojenie terenu
Dziatka w pelni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegaja przytacza:
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne
oraz telekomunikacyjne.
7.3 Ochrona Konserwatorska
Teren dziatki lezy w strefie ochrony Konserwatorskiej na terenie oSrodka
historycznego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/2581 z
12.02.1956. Mur obronny na dzialce nr 946/14 wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod numerem A/2582/1060 z 21.07.1964. Inwestor Uzyskat
pozwolenie Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac

archeologicznych na terenie projektowanej inwestycji. Prace budowlane
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prowadzone beda pod nadzorem Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow

oddzial w Watbrzychu oraz uprawnionego Archeologa.

7.4 Zielen

Na terenie objetym zlokalizowane sa cztery drzewa Inwestor uzyska wszelkie

niezbedne zgody na ich wycinke przed rozpoczeciem inwestycji.

8. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Na dziatkach nr 738; 747dr; 946/14 1 737 zaprojektowano:

trzy wiaty o konstrukcji drewnianej, ze stanowiskami handlowymi, z dachami
dwuspadowymi pokrytymi dachowka ceramiczna karpidwka (wiaty nr Z1, 72,
Z3);

parking dla 46 samochodéw osobowych (w tym 2 miejsca dla oséb
niepelnosprawnych);

toalete publiczng w formie stupa ogloszeniowego wraz z instalacjami oraz
przytaczami wod-kan

rozbidrke budynku gospodarczego oznaczonego jako nr 1 oraz wiat stalowych
jakonr 3, 4;

remont muru obronnego zabytkowego;

utwardzenia z kostki kamiennej granitowej 8/11cm 1 15/17cm;

montaz bram segmentowych w budynkach nr 51 6;

zasilanie w wode- z istniejacej sieci wodociagowej na dzialce 747dr

zasilanie w energie elektryczng wewnetrzna linig zasilajaca z istniejacej
rozdzielnicy zlokalizowanej na budynku gospodarczym (budynek nr 6);

na terenie dziatki jest zlokalizowane istniejace miejsce gromadzenia odpadow
statych. Zaktada sie o§wietlenie catego terenu stupami o§wietleniowymi
wysokosci do 4,5m;

szczegdtowa lokalizacja wszystkich wymienionych elementow w czesci

rysunkowe;j.

9. Projektowane sieci i przylacza:

« linia kablowa zasilajaca projektowane shupy o$wietleniowe (L1-L16) oraz
szafki elektr.;
+ sieé kanalizacji deszczowej — wody deszczowe odprowadzone do kanalizacji

burzowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora, zaklada si¢ odprowadzenie wod
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deszczowych do projektowanego na dzialce Inwestora piaskownika i separatora

substancji ropopochodnych zgodnie z projektem branzy sanitarne;j;

- instalacji wody do projektowanej toalety oraz zdroju z projektowanej

studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora

« przylacza kanalizacji sanitarnej z istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Kolejowe;;

« przylacza gazowego- zasilajacego projektowana instalacje gazowa — do szafki
gazowej na budynku nr 6. Projekt przylacza gazu w formie zgtoszenia- odrebne
opracowanie.

« $mietniki wbudowane o poj. 351 lokalizacja wedtug proj. zagospodarowania

terenu. Wywoz i sktadowanie odpadéw na podstawie umowy z firmg uprawniona.

10. Parametry techniczne projektowanych obiektow:
10.1. Wiaty targowe Z1, 22, Z3
Wymiary pojedynczej wiaty: 23,32m x 6,0m
Wymiary zadaszenia wiaty: 23,92m x 7,8m
Wysokos¢ wiaty : 4,79 m
Powierzchnia zabudowy wiat : 3 x 139,92 m*= 419,76 m’
10.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dzialki nr 738 3213.00m’
STAN ISTNIEJACY- ELEMENTY DO ROZBIORKI

budynek nr 1 powierzchnia zabudowy 113,04 m’
wiaty nr 3 i 4 powierzchnia zabudowy 218,55 m*
STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia utwardzen z kostki 8/11cm 1195,96 m*
« Powierzchnia zabudowy wiaty handlowej Z1 139,92 m*
» Powierzchnia zabudowy wiaty handlowej Z2 139,92 m’
« Powierzchnia zabudowy wiaty handlowej Z3 139,92 m*

+ dojscia do wiaty 407,47 m*
* Miejsca pod sprzedaz z samochodow 298,73 m’

+  Migjsce rekreacji ze zdrojem(R1) 70,00 m*
Powierzchnia utwardzenia z kostki 15/17¢cm 1209,97 m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynkéw 654,86 m*
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Powierzchnia dzialki nr 946/14 2384,00 m’

Powierzchnia parkingu z kostki 8/11cm 677,90 m*
Powierzchnia utwardzenia z kostki 15/17cm 1299,98 m’
Powierzchnia terenu zielonego 354,53 m?
Powierzchnia toalety zewnetrznej 8,04 m*
Powierzchnia istn. muru obronnego 43,55 m’*
Powierzchnia dziatki 737 871,00 m’
Powierzchnia utwardzen z kostki 15/17c¢m 122,03 m?
Powierzchnia dzialki 747dr

Powierzchnia dojazdu z kostki 15/17cm 110,52 m?

Zestawienie powierzchni

dz, nr 738 dz. nr 946/14 | dz. nr 737 | dz. nr 747dr |Suma (m?)
POW. DZIALKI 3213,00 m* 2384,00 m* |871,00 m* |-

Proj. utwardzenie z 3x139.92m’ |- - : 1873,86 m’
kostki 8/11cm (wiaty) |=419,76 m*

Proj. utwardzenie z 298,73 m* - - -
kostki 8/11cm (miejsce
sprzedazy z
samochodow)

Proj. utwardzenie z 407,47 m* - - -
kostki 8/11cm
(dojscia)

Proj. utwardzenia z 70,00 m* - - 3
kostki 8/11cm
(rekreacja)

Proj. utwardzenia z - 677,90 m* - -
kostki 8/11cm
(parking)

Proj. utwardzenie z 1209.97 m* 129998 m*  |122,03m? |110,52m® |2742,50 m*
kostki 15/17cm

(dojazdy)

Proj. toaleta publiczna |- 8,04 m’ - - 8,04 m’
(7)

Proj. zielen - 354,53 m* - - 354,53 m?
Pow. istn. muru - 4355 m’ = z 43,55 m?
obronnego

Istniejace budynki 658,54 m? 2 = = 658,54 m*
(5,6)

Istniejace wiaty do 218,55m’ - = - 218,55 m’
rozbidrki (3, 4)

Istniejacy budynek do [113,04 m’ = = - 113,04 m?

rozbiorki (1)
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Bilans miejsc targowych

Lp. Powierzchnia miejsc targowych Powierzchnia miejsc targowych
zadaszonych niezadaszonych
I 902,38m’ 298,73m’

11. Utwardzone dojscia, podjazdy, parking

Zaktada sie demontaz istniejacych utwardzen oraz drog na catym terenie objetym

projektowang inwestycja i wykonanie w ich miejscu nowych utwardzen z kostki

kamiennej granitowej 8/11cm oraz 15/17¢cm wraz z nowa podbudowa.

11.1 . Zalozenia projektowe

Projektowana geometrig w planie dostosowano do projektowanego uktadu

komunikacyjnego na terenie dzialek nr 738; 946/14; 737 oraz 747dr.

Przyjgto nastgpujace parametry do projektowania;
- obciazenie ruchem: KR2,
- predko$¢ projektowa: 30 km/h,
- pochylenia poprzeczne: do 2% (dwustronne dla jezdni ulic, jednostronne dla
ciagow pieszo-jezdnych),

Zaprojektowano nastgpujacy uktad warstw:
Uktad warstw ciggi komunikacyjne, miejsca targowe

s kostka granitowa 8/11cm oraz 15/17cm

» podsypka piaskowo-cementowa 1/4- 3cm

* gorna warstwa kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie- 15cm
» dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane (0-63 mm stabilizowane
mechanicznie- 20cm

—stabilizacja gruntu dowiezionego — pospotki cementem Rm = 2,5 MPa (stosowac
mieszankg gotowa z wytworni)-15cm

- warstwa odsaczajaca — piasek zaggszczony- 15cm

12. Odwodnienie

W projektowanych nawierzchniach utwardzonych zaprojektowano kanalizacje
deszczowa z typowymi wpustami ulicznymi. Dla zabezpieczenia kanalizacji
deszczowej -zaprojektowano wpiecie do separatora ropopochodnych (lamelowy)
zlokalizowanego na dzialce 946/14. Odwodnienie przedstawiono w projekcie

kanalizacji deszczowej- branza sanitarna.
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13. Wplyw inwestycji na srodowisko
¢ Usuwanie odpaddw statych tzn. bytowych odbywa si¢ przez wywozenie.
Odpady gromadzone bgda w pojemnikach stalowych oproznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
¢ Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwiazana z eksploatacjq
obiektow emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.
¢ Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ oraz sposéb posadowienia obiektow —
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.
¢ Gleba zebrana podczas prac ziemnych w cato$ci zostanie powtdrnie
rozplantowana na trenie Inwestora
¢ Wody opadowe odprowadzane beda po oczyszczeniu do istniejace) sieci
kanalizacji deszczowej
14. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:
Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
« Zapotrzebowanie w wode — z istniejacej sieci wodociagowe]
» Odprowadzenie woéd opadowych - do gminnej kanalizacji deszczowej (po
oczyszczeniu).
» Brak zanieczyszczen pylowych i ptynnych.
«  Smieci bytowe gromadzone beda w pojemniku na $mieci. Pojemniki
umieszczone beda na istniejacym miejscu do skltadowania odpadéw stalych.
«  Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizujacego, zakiocen
elektromagnetycznych i innych.
«  Obiekt nie wywiera ujemnego wptywy na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przejete w projekcie rozwiazania przestrzenne 1 techniczne nie wptywaja ujemnie
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
15. Niepelnosprawni
Caty teren dostepne dla oséb niepelnosprawnych. Na parkingu przewidziano
wyznaczenie dla 0sob niepelnosprawnych miejsc parkingowych w ilosci 2 szt.

(P1, P2).
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16. Warunki geotechniczne posadowienia.
Posadowienie geotechniczne biektéw zaprojektowano na podstawie badan
terenowych przeprowadzonych przez firme Geosfera. Celem okreslenia
geotechnicznych wiasciwosci gruntdw wykonano cztery probne wykopy w
miejscach lokalizacji projektowanych obiektow. Po dokonaniu ogledzin i
pomiaréw stwierdzono nastgpujace warstwy gruntu:
- istniejace utwardzenia betonowe oraz z kostki betonowej gr. od 8 do 20cm
Warstwa I: grunty nasypowe udokumentowano na catym badanym terenie ponizej
plyty betonowej do glebokosci 1,2 - 1,4 m. Tworzy je mieszanina gleby, materiatu
piaszczysto-gliniastego, gruzu gléwnie ceglastego z domieszka odpadow.
Warstwa II: zbudowana z gruntow organicznych, ktére wystepuja bezposrednio
pod nasypami warstwy I i nie zostaty przewiercone do glebokosci wykonanych
wiercen. Sa to gtdwnie namuty gliniaste, lokalnie przewarstwiane torfami. Grunty
te s w stanie miekkoplastycznym o [ L=0,55. Grunty organiczne reprezentowane
przez namuty gliniaste oraz torfy sa gruntami stabono$nymi, ktore po obciazeniu
moga osiada¢ w sposob trudny do przewidzenia. W trakcie wykonywania prac
terenowych (sierpien 2016 r.) wode gruntowa udokumentowano w postaci
intensywnych saczen na glebokosci 1,4 - 1,6 m p.p.t., ktore szczegoélnie w okresie
roztopowym lub intensywnych opadéw atmosferycznych moga si¢ nasilac i
powodowac doptywy do wykopéw ziemnych. W zwiazku z czym warunki wodne
nalezy uznaé za przecigtne;
Warunki gruntowo — wodne dla realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia sa
mato korzystne ze wzgledu na wystepowanie gruntdw nasypowych i organicznych
do glebokosci co najmnigj 5,5 m p.p.t.. Utrudniaé to bedzie zrealizowanie robot
ziemnych oraz bezpo$rednie wykonanie projektowanej budowy. Na podstawie
badan geotechnicznych inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.
W wypadku pojawienia sie¢ podczas prowadzenia prac budowlanych innych
warunkow gruntowych nalezy zwrdcic si¢ do Projektanta o ustalenie rozwiazan
projektowych

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowane wiaty targowe zaliczane sa do PM kategorii zagrozenia ludzi

powinny posiada¢ klase¢ odpormosci pozarowej budynku — E.
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17.1. Warunki ewakuacji
Zadaszone wiaty to obiekty otwarte. Ewakuacja z terenu targowiska poprzez bramy
w ilosci 2 szt.
17. 2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istn. hydrantéw
zewngetrznych.
17.3. Drogi pozarowe
Dojazd do terenu poprzez dwie bramy wjazdowe. Szeroko$¢ drog pozarowych
min. 4,0 m.
17.4. Oznakowanie
Drogi pozarowe 1 sprzet p-poz. zostana oznaczone zgodnie z PN,
18. Wyposazenie

Projektowany plac wyposazy¢ w nastepujace elementy

Lp | Nazwa urzqdzenia |Kat | Nr | llosc Opis
art | szt

1 |Kosze na $mieci P | K200| 10 |Pojemnos$¢ 35-40 1. Konstrukcja z
rury 48x3,2mm. Kosz z blachy 1mm,
daszek z blachy 3mm. Catos¢
ocynkowana ogniowo i malowana
strukturalng farbg akrylowa.
Pojemnik zabezpieczony zamkiem
zabezpieczajacym przeciw
niepowotanemu wyjmowaniu.
Fundament betonowy-

prefabrykowany.
2 |Regulamin P |Z950| 3 Rama stalowa ocynkowana i
targowiska lakierowana.
3 |Stojak na rowery P 1 Stojak min 12 stanowisk
Konstrukcja stojaka z rur
48.3x2,9mm

Catos$¢ ocynkowana ogniowo wraz
z fundamentem prefabrykowanym

4 |Lawki parkowe 4 | Lawki  wykonane ze  stali
ocynkowane;j lakierowane
proszkowo kolor grafit, montaz
poprzez przykrecenie do podioza
szeroko$¢ 180cm , wysoko$¢ 45cm

5 |Zdrgj uliczny 204 | 1 konstrukcja: odlewana z zeliwa
wylewki mosiezne regulujace
przeptyw wody w czasie
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Lp | Nazwa urzqdzenia | Kat | Nr | llos¢ Opis
art szt

6 | Stoty targowe 96 | Stoly drewniane wymiar blatu
160x80cm h=72-80cmgrubosc
desek min Scm drewno sosnowe

lub modrzewiowe, stoty
heblowane impregnowane
impregnatami do drewna

malowane bejcami kolor braz
Uwaga: urzadzenia badZ materialy wymienione w tabeli poprzez wskazanie ich

znakow towarowych badz producenta moga by¢ zastapione urzadzeniami badz
materiatami réwnowaznymi. Za urzadzenia badz materialy rownowazne uwaza

sie te, ktore posiadaja te same parametry techniczne 1 jakoSciowe.

19. Rozbiorki

20.

= istniejace ogrodzenia oraz bramy/ furtki

 wszystkie utwardzenia wraz z podbudowami

» shupy energetyczne

« studzienki kanalizacyjne

* budynek nr 1

 wiata stalowa nr 3,4

Charakterystyka energetyczna obiektu

Przedmiotowe obiekty wiaty targowe i budynek toalety wolnostojacej sa
obiektami nie ogrzewanymi. Toaleta wolnostojaca, jej instalacje cieplej wody
uzytkowej, rowniez o$wietlenia, sg zaprojektowane i wykonane w taki sposob,
aby ilos¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo utrzymac na racjonalnie
niskim poziomie zgodnie z § 328. ust 1. Toaleta zostata zaprojektowana i
wykonana w taki sposob, aby ograniczy¢ ryzyko przegrzewania budynku w
okresie letnim zgodnie z § 328. ust 2.

Charakterystyka energetyczna projektowanych toalet zostata zalaczona do

projektu budowlanego

21.0Kkreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

« W efekcie zatozonego programu uzytkowego projektowanego targowiska

zanieczyszczenia pytowe, plynne i zapachowe-wystepuja w granicach normy.
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« Dla zatozonego programu uzytkowego wielko$¢ oraz sposob posadowienia
obiektow stanowiacych projektowane targowisko —nie wptywa negatywnie na
istniejaca powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.

» Gleba zebrana podczas prac ziemnych w cato$ci zostanie powtornie
rozplantowana na trenie inwestora.

« Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej zlokalizowane;)
na terenie dzialki Inwestora.

21.1. Oddzialywanie na dzialki sasiednie

Projektowana przebudowa targowiska nie rosci praw do terenu, oraz nie

powoduje naruszenia prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich, nie stanowi

przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego,

nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i

cieplnej oraz srodkow laczno$ci, nie wplywa réwniez negatywnie na projektowana

zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje uciazliwos$ci 1 zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkdéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2002r. nr 75, poz. 690; tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422):

- projektowane obiekty nie powoduja przestaniania innych obiektéw

zlokalizowanych na przyleglych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych-

§13 ust. 1;

- projektowane zadaszenia nie powoduja zacieniania innych obiektow

zlokalizowanych na przylegtych terenach zabudowanych - §60 oraz §40

Targowisko zostalo zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi decyzja o warunkach zabudowy oraz zapisami planu

miejscowego. Nie ogranicza ani nie powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji
sasiedniej zabudowy oraz urzadzen budowlanych.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r.

,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” obszar oddziatywania projektowanego targowiska obejmuje dziatki

nr 738; 946/14; 737; 747dr;739/10;736;944;946/10;946/6;946/12 w miejscowosci
Ziebice

‘ Przebudowa targowiska gminnego, Ziebice ul. 1 Maja , Kolejowa dz. nr 738; 946/14; 737; 747dr;765/3dr 14l




22.Uwagi
Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj przesunigcia §cian dzialowych, otworéw okiennych zmiang
materiatow bez pogorszenia ich wlasciwosci termicznych ani wytrzymato$ciowych.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod §cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i obowiazujacymi przepisami

budowlanymi oraz ze sztukg budowlana.
Projektant : mgr inz arch. Marek Jedrysiak

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Andrzej Kloc

Opracowal mgr inz Tomasz Pgkala 2,) -
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