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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytaczy dla zadania: ,,,,Przebudowa targowiska gminnego w Ziebicach ul. 1 Maja
;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr” a w szczegolnosci:

-Przylacze kanalizacji deszczowe;j

-Przytacze wodociagowe

-Przylacze kanalizacji sanitarnej

1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i1 okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
45231000-5 |rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych

45231110-9 |Ktadzenie rurociggdw

Roboty budowlane w zakresie budowy
45231300-8 |wodociggéw i rurociaggéow do
odprowadzania sciekow

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie

o gwarantowanej spawalno$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna

elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego

materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnos$ciach nie

spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wlasciwosci

fizycznych i wytrzymalo$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeré6w i1 widocznych

ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
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Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Przylacze wodociggowe:

- rury z polietylenu PE, 932 mm

- zkgczki PE/stal

- ksztattki z PE

- rura ochronna stalowa

- taSma znakowa z tworzywa sztucznego

Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Zaktada si¢ wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarze objetym

opracowaniem. Projektuje si¢ nowy kanat zbiorczy z rur PCP o §rednicy ©@200mm.
Na projektowang kanalizacje deszczowa sktadajg si¢ odcinki rurociagow
odprowadzajacych wody opadowe z dachu, placu manewrowego i parkingéw za
pomocg kolektorow deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z placu manewrowego, miejsc parkingowych oraz miejsc handlu z
samochodéw odprowadzone do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorze
koalescencyjny zintegrowanym np. PEK Omega filter NS 25+2500 zlokalizowanym
na dz. nr 946/14.

Skladowanie rur z tworzyw sztucznych
- Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku

z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podiloza, na ktorym sa skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzgdzi i metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu
na podkladach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni
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sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach
sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

- Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

- W miar¢ moznos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1metr.

- Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

-Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

- przytacze kanlizacji sanitarnej

Wg wydanych warunkow przez ZWiK w Zigbicach $cieki sanitarne zostang

odprowadzone przykanalikiem DE160PVC do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wpigcie wykonaé poprzez wpigcie szczelne typu ,In situ”. Na projektowanym
przytaczu projektuje si¢ studzienki rewizyjng S1 oraz S2 o $rednicy ¥425mm kazda.
Studzienki wykona¢ jako tworzywowe. Przed wpigciem do sieci na dzialce Inwestora
projektuje si¢ studni¢ rewizyjng S3 o Srednicy ©@1000mm, wykonang z kregéow
betonowych. Zageszczenie gruntu przy studzienkach 95% Proctora. Zwienczenie
projektowanych studzienek klasy D400.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie =z jego

przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:
-podstawowe narzg¢dzia r¢czne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

-komplet narzgdzi $lusarskich

-komplet narzgdzi monterskich robot instalacyjnych

-specjalistyczne narz¢dzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie §rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
-Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
-Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
-Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
-Wytadunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
-Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkoéw transportowych.
-Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
-Rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY
Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
-wykonanie wykopu 1 podtoza,
-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,
-stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,
-katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
-wykonanie niezbe¢dnych zej§¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20
m). Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i1 by¢ przymocowane do deskowan.
Zasady wykonywania robdt instalacyjno-montazowych
Podsypka i zasypka
Pod przewodem wodociggowym oraz przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykonac
podsypke piaskowa gr. 20 cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkos$ci
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powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnagé o 5 cm. Jesli wykop zostanie
przeglebiony, jego dno nalezy wzmocnié¢ przez wykonanie lfawy zwirowej o wysokosci
20 cm.

Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzega¢ wymogdéw zwiazanych z uktadaniem
kanatéw z rur PP 1 HDPE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac
rgcznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron
rury. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem miejscowym suchym.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I-  wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur
1 armatury
II- po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu
III-  zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.
Przylacze wodociagowe
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z wuwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, nalezy wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz =5 °C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegoélnych odcinkéw rur
ze sobg wykonywac¢ na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewa¢ mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptynigcia 1 o tej samej Srednicy 1 grubosci Scianki.
-Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
-Koncéwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyrdwnane tuz przed zgrzewaniem
-Temperatura w czasie zgrzewania koncoOw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-
220 °C
-Czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie
krotki ze wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie
-Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru
-Sita docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na stalym
poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:
-sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
-czas rozgrzewania,
-czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
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nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartos$ci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowos$ci w wykonanym ztaczu nalezy je
rozcig¢ i wykona¢ powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych
obcigzen (préba szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu
ustabilizowania napr¢zen wewnetrznych.

Maksymalna dlugo§¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza. Sposdéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku 1 spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czg$ci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze §cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza i1 uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i j3 ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoni¢te z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica rz¢gdnych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ £0,05 m.

Wilaczenie do istniejagcego wodociggu @100 mm nalezy wykonaé¢ poprzez montaz
opaskonawiertki, a nastepnie zamontowaé zasuwg.

Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczelnos$ci nalezy przewod poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stgzenie 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z wuwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac
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zkaczki, uszczelki 1 ksztaltki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie
montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
1 sktadowania.

-Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi
-Oczysci¢ pierwsza lub druga bruzde¢ z zanieczyszczen

-Zatozy¢ uszczelke we wilasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR
chronigc jg przed zanieczyszczeniem

-Opuscic¢ rurg do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem

-Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufg 1 metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy
do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczng

Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku 1 spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czg$ci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig 1 niweleta powinna $ciSle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze §cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke 1 nastepnie si¢ ja ubija.

Zacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementéw (kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregdw betonowych @ 1000 mm prefabrykowanych, dostarczanych
w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowa
przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem
wzmocnionym zaggszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci 15 cm. Na warstwe
zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza
obwod studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe
zawieszenie 1 rownomierne rozlozenie sit na poszczegdlne ciggna, hakow o szerokosci
ngardzieli” 25-30 mm 1 udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
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Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Komore przeptywowa oprzec
na wylewce. Kregi taczy¢ z komorg i miedzy soba za pomocg uszczelek gumowych. Do
jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewngtrzng
powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrzng
powierzchnie ,,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach
komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe zlacza rurowe. W otworze
przejsciowym przez S$cian¢ studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.
Sciany studzienek powinny by¢ wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Zewnetrzng
powierzchni¢ $cian zarapowac 1 posmarowac abizolem R+P.
Studnie przykrywaé plytami zelbetowymi nastudziennymi. Wiazy kanatowe zeliwne
usytuowaé nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych laczonych za pomoca zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

SIECIOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robodt, materiatéw 1
urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Przylacze wodociagowe
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.
Podczas odbiorow cze$ciowych nalezy:
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
-sprawdzi¢ prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci podtoza,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
-sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczeg6lnosci zachowania
kierunku 1 spadku, polaczen, zmian kierunku.
Przewo6d wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem
proby nalezy przewdd napetni¢ wodg 1 doktadnie odpowietrzy¢ 1 pozostawi¢ go na 12
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godzin w celu ustabilizowania. Probg¢ szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie b¢dzie spadku cis$nienia.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.
Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,
-sprawdzi¢ prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci podtoza,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
-sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegodlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczef, zmian kierunku,
-sprawdzi¢ prawidtowos$¢ i1 zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i
innych elementow.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie
odgalezienia 1 przewod napetlni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w
czasie:
-30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,
-60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.
6.2 Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wihasciwych  WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania
ogolne".
b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru

Robdt Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajagc Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow
~  Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcoOw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Odbior przylacza wodociagowego

Odbior techniczny koncowy polega na:

-sprawdzeniu  protokoldow z odbioréow cze$ciowych 1 realizacji postanowien

dotyczacych usunigcia usterek,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie

zmiany i uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania

armatury,

-sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz

wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym

przewodzie.
Odbior przykalikéow kanalizacji deszczowej

Odbidr techniczny koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokoldow z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien

dotyczacych usuniecia usterek,

-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie

zmiany i uzupehnienia,
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-sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania
studzienek.
9 PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robdt okreslong w
wycenionym przedmiarze robot.
Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
-zakup materialow,
-transport materialdw na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
-utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,
-wykonanie potaczen rur i ksztaltek,
-rury ochronne,
-obsypke z zageszczeniem,
-wykonanie przejs$¢ szczelnych i ich uszczelnienie,
-wpigcia, potaczenia 1 podtgczenia do istniejgcych rurociagow,
-podmurowanie wtazéw,
-przeprowadzenie prob szczelnosci, ptukania i dezynfekc;i,
-podtoze betonowe pod studzienki,
-oznakowanie trasy przewodow,
-demontaz istniejgcych przewodow przeznaczonych do wymiany
-koszty badan,
-uporzadkowanie terenu.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,,,Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja
;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych”.

2. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy
wyposazenia — Terminologia”.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu”.

PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagana i badania”.
ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody”.

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig”.

PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i
definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL. Warszawa 2001r.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Ksztaltki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zesp6l armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplng poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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	- Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
	- W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
	- Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
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	-podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
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	-komplet narzędzi ślusarskich
	-komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych
	-specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
	Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
	-Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
	-Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
	-Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
	-Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.
	-Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
	-Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
	-Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYŁĄCZY
	Prace przygotowawcze
	Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy spraw­dzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.
	Sprawdzeniu podlega:
	-wykonanie wykopu i podłoża,
	-zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,
	-stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,
	-kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
	-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rza­dziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań.
	Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych
	I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury
	II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu
	III - zasyp wykopu do powierzchni terenu
	Przyłącze wodociągowe
	Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC do 30 ºC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż ±5 ºC.
	Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.
	Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej średnicy i grubości ścianki.
	-Rury należy ustawiać współosiowo
	-Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
	-Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220 ºC
	-Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie
	-Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru
	-Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie
	Inne parametry zgrzewania takie jak:
	-siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
	-czas rozgrzewania,
	-czas zgrzewania i chłodzenia,
	powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
	Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta.
	W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych.
	Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.
	W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i ją ubija.
	Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.
	Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).
	Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.
	Włączenie do istniejącego wodociągu Ø100 mm należy wykonać poprzez montaż opaskonawiertki, a następnie zamontować zasuwę.
	Płukanie i dezynfekcja przewodu.
	Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.
	Przykanaliki kanalizacji deszczowej i sanitarnej
	Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC do 30 ºC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach 0 ºC do 10 ºC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym).
	Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
	-Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi
	-Oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń
	-Założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc ją przed zanieczyszczeniem
	-Opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem
	-Wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną
	Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
	W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija.
	Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.
	Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).
	Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.
	Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni.
	Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku.
	Kręgi betonowe łączyć za pomocą uszczelek gumowych. Komorę przepływową oprzeć na wylewce. Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym.
	Ściany studzienek powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Zewnętrzną powierzchnię ścian zarapować i posmarować abizolem R+P.
	Studnie przykrywać płytami żelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe żeliwne usytuować nad stopniami złazowymi. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm.
	6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT SIECIOWYCH
	6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
	-sprawdzić zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
	-sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
	-sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku.
	-zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
	-sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
	-sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,
	-sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów.
	Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:
	-30 min. na odcinku o długości do 50 m.,
	-60 min. na odcinku o długości ponad 50 m.
	6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
	8 ODBIÓR ROBÓT
	a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
	b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych
	c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
	e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
	f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
	Odbiór przyłącza wodociągowego
	-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
	-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
	-sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury,
	-sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie.
	Odbiór przykalików kanalizacji deszczowej
	-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
	-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
	-sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek.
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym przedmiarze robót.
	Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
	-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
	-zakup materiałów,
	-transport materiałów na miejsce wbudowania,
	-przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem,
	-ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem,
	-wykonanie połączeń rur i kształtek,
	-rury ochronne,
	-obsypkę z zagęszczeniem,
	-wykonanie przejść szczelnych i ich uszczelnienie,
	-wpięcia, połączenia i podłączenia do istniejących rurociągów,
	-podmurowanie włazów,
	-przeprowadzenie prób szczelności, płukania i dezynfekcji,
	-podłoże betonowe pod studzienki,
	-oznakowanie trasy przewodów,
	-demontaż istniejących przewodów przeznaczonych do wymiany
	-koszty badań,
	-uporządkowanie terenu.
	10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
	1. SIWZ dla zadania: „„Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach ul. 1 Maja ;Kolejowa 738;946/14;737;747dr; 765/3dr”
	2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
	3. normy
	4. aprobaty techniczne
	5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
	1. PN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych”.
	2. PN-87/B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia”.
	3. PN-92/B-01706/Az1:1999 - „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”.
	4. PN-86/B-09700 - „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.
	5. PN-B-10725:1997 – „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagana i badania”.
	6. ZAT/97-01-001 – „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody”.
	7. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
	8. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
	9. PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia”
	10. PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A”
	11. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”
	12. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
	13. PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.
	14. PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
	15. PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.
	16. PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.
	17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
	18. PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
	19. PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
	20. PN-EN 489:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
	21. PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
	22. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

