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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy inwestycji ,,Przebudowa targowiska gminnego w Zigbicach ul. 1 Maja ;Kolejowa
738;946/14;737;747dr; 765/3dr”
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- montaz elementow drewnianych konstrukcyjnych,

- przybicie desek potaciowych

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem
drewnianych elementéw konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementow konstrukcyjnych

- demontaz i montaz elementoéw konstrukcyjnych
- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.

3. Swiadectwa jakosci materialéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w
dalszej cze$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. Materialy

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.4

2.2 . Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna 1
materialdow drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Gleboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej no$nej stosowac drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy
K33 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdluz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

Zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) gzpiowe niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie

4 mm 6 mm

Szerokos¢ stojow dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca

do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Oblina

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b) bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubos$ci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
—w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i-2mm.
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2.3 . Laczniki
2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem

ognia powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materialow i konstrukcji
2.4.1. Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych

w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach

w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez zarzadzajacego realizacja umowy

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacjag umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Zaladunek, transport i rozladunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

1. Zasady ogdlne wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukc;ji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhlugosci elementu do 20 mm
—w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ fgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubos$ci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewngtrznych, szkodnikow biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowac jedna z
dopuszczonych metod impregnacji:
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- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwale moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,

posiada¢ rekawice 1 maski.

5.5. Zkacza

Zlacza elementow wiezby dachowej wg rysunkoéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie

facznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tgcznikow moze byé

przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 1 materiatow drewnopochodnych §rodkami ochrony
drewna Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materialow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i oséb wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i1 sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode¢ srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy

powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do

przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w §rodowisku o wysokim stopniu

zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kgpiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powlok malarskich itp.

b/ wilgotnos$ci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i 0
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnos$ci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnos$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
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6.1.

6.2.

szczegdlowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez
kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli §rodkow.

Zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujacymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugos¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i1 kgpieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci

od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg

pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych

podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i

wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy 1 przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy
6. Kontrola jakoS$ci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementoéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatdéw zastosowanych do robét ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materialdow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym
dzialem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaroéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni
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8. Odbiory roboét i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatoéw i1 innych czynnikow robot ciesielskich
- wbudowanie elementéw drewnianych

- ofacenie cz¢sci potaci dachowej

- 1mpregnacja drewna

- badania na budowie i laboratoryjne

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow

rozbidrkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i1 terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna 1 materialow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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