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1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

 1.1. Przedmiot specyfikacji

      Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

      dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót  

 budowlanych przy inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach  ul. 1 Maja ;Kolejowa

738;946/14;737;747dr; 765/3dr”

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 -   montaż elementów  drewnianych konstrukcyjnych,                
 -   przybicie desek połaciowych
 -   wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji  
     umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.  Określenia podstawowe
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi   
 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z wykonywaniem 
drewnianych elementów konstrukcyjnych :
        -   podstemplowanie elementów konstrukcyjnych

        -   demontaż i montaż elementów konstrukcyjnych

        -   wybranie materiału

        -   impregnacja drewna

        -   przycinanie i  dopasowanie elementów

        -   oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.
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1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy.
3. Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w  
    dalszej części  opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
    opracowania. 

2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4
2.2 . Drewno
        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami   
        biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z   
        instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia  
        drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
        Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i
        materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.    
        Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów  
        impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
        Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o
        wilgotności 12% minimum 2 mm.
        Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży drewno klasy  
        K33 według następujących norm państwowych:
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i  
        projektowanie.

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje       
        poniższa tabela.

             Oznaczenie                     Klasy drewna

   
  
     Zginanie
     Rozciąganie wzdłuż włókien
     Ściskanie wzdłuż włókien
     Ściskanie w poprzek włókien
     Ścinanie wzdłuż włókien
     Ścinanie w poprzek włókien

 K27                K33

   27
   0,75
  20
  7
  3
  1,5

                 33
                 0,75
                 24
                   7
                   3
                   1,5

  2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady K33 K27

   
  Sęki w strefie marginalnej
     Sęki na całym przekroju
     Skręt włókien do 7% do 10%
     Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki:
      a) głębokie
      b) czołowe
     Zgnilizna
     Chodniki owadzie

     Szerokość słojów 
      
     Oblina                                

do 1/4
do 1/4

1/3
1/1

           1/4 do 1/2
           1/4 do 1/3

                   1/2
                   1/1

niedopuszczalna
niedopuszczalne                               
    

             4 mm 6 mm
 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca 
do 1/4 szerokości lub długości        

                                                        
         Krzywizna podłużna
          a) płaszczyzn                                            30 mm – dla grubości do 38 mm
                                                                            10 mm – dla grubości do 75 mm
          b) boków                                                   10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                                                             5 mm – dla szerokości > 250 mm
          Wichrowatość                                                 6% szerokości
          Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości
          Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
          Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki  
          prostopadłe,
          odchylenia w granicach odchyłek.
          Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej  
          niż:
          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
            · dla łat o grubości do 50 mm:
           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
           - dla łat o grubości powyżej 50 mm:
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe  
             niż +3mm i –2 mm.
          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3  
              mm i –2mm.
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2.3 . Łączniki
2.3.1. Gwoździe
          Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.3.2. Śruby
          Należy stosować:
          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakrętki:
          Należy stosować:
          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
          Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podkładki pod śruby
          Należy stosować:
          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkręty do drewna
          Należy stosować:
          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
          Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
          Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Środki ochrony drewna
          Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem
          ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr  
          2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4 . Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
         utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
         Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
         w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od   
         podłoża  nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach   
         w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem  
         czynników atmosferycznych..

2.5. Odbiór materiałów na budowie
       Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
       gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą.
       Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
       zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów
       W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem
       należy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy
       Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
       zarządzający realizacją umowy.

3.  Sprzęt
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2.  Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5. Wykonanie robót 

1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej  
        Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
          desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
          projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
  do 2 cm w osiach rozstawu belek 
  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
          styku  odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Okapy. 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
   Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Impregnacja 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z 
dopuszczonych metod impregnacji: 
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- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
posiadać rękawice i maski. 

5.5. Złącza 
Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być 
przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej). 
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony   
       drewna Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna 
       powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny  
       mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze 
       powinno:
       a/ mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju 
          materiałów lub konstrukcji
       b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w 
           warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj  
           ochrony drewna
       c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących 
           roboty zabezpieczające
       d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z 
           aktualnie obowiązujących przepisów
       e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej
       f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki  
          myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej
       Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które  
       uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni  
       być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronna, która po zakończeniu pracy  
       powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do  
       przechowywania tej odzieży.
       Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda:
       a/ próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach  
          gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu    

          zagrożenia biologicznego
       b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych  
           zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
       Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony 
       drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi  
       środkami powinno być:
       a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
           zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.
       b/ wilgotności nie większej ni_ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o  
           wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku  
           stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do  
           zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez  
           sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie  
           drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania  
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           szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania 
           drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez 
           kąpiel długotrwała w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego 
           rodzaju kąpieli środków.
       Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi   
       metodami:
       a/ impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi
           urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne
        b/ impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)               
            betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach  
            dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura 
            kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
       Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót  
       impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.   
       Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności   
       od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą 
       pędzli, miękkich szczotek itp.
       Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych    
       podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i  
       więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia.

      Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie
      obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy
       6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
-   Jakości zastosowanego drewna,
-   Jakości stopnia impregnacji drewna,
-   Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
-   Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
-   Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich.

        Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich
        atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym
        działem. 

7. Obmiar robót 
 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

    7.2.  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni
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8.  Odbiory robót i podstawy płatności 
 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 
jednostkowe obejmują:
-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich
-   wbudowanie elementów drewnianych 
  -   ołacenie części  połaci dachowej
 -   impregnacja drewna
 -   badania na budowie i laboratoryjne
 -   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie  materiałów 
    rozbiórkowych z placu budowy. 

      W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad   
      rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
      ustalone w umowie.

9. Przepisy i dokumenty związane 

   - PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
   - PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
   - PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
   - PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
   - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
     zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
   - PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
     tarcicy. 
   - PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
     drewna okrągłego i tarcicy. 
   - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
   - PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
   - PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
   - PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
   - PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
   - PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
   - PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
   - PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 
     symbole. 
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia 
      ataku biologicznego. Postanowienia ogólne. 
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia 
     ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

:
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