Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i  $§rodowiskowym  odnawialnych  Zrédel energii (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21.VL.2013 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

1. Dostepne nosniki energii:
e gaz zilemny
e energia elektryczna

2. Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:
¢ system konwencjonalny — kottownia gazowa, kociot kondensacyjny na gaz ziemny
e system alternatywny — pompa ciepla powietrze/woda

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze:
e system konwencjonalny

parametry sprawnosci zrodla ciepla — ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie Q87
regulacja i wykorzystanie 0,99
transport 0,98
akumulacja 1

Mtot 0,94

paramelry sprawnosci Zrédla ciepla — c.w.u.

wytworzenie 0,97
transport 0,8
akumulacja 1

Mot 0,77
Zapotrzebowanie na energie koncowg, kWh/rok
Q«u — ogrzewanie i wentylacja 18799,55
Qxw — c.w.u. 2968,35
Razem: 21767,90

Wyznaczenie kosztu energii dla gazu ziemnego — stan na
styczen 2016r (brutto)

0,=0,25 zt/kWh

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania i c.w.u. (brutto)

Kku — ogrzewanie i wentylacja 4699,88 z1
Kkw — c.w.u. 742,09 z1
Razem: 5441,97 z1
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Wyznaczenie orientacyjnych kosztow instalacji (brutto)

Kotlownia gazowa na gaz ziemny 49 200,00 zi

e system alternatywny:

parametry sprawnosci Zrodla ciepla — ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie 2.7
regulacja 1 wykorzystanie 0,99
transport 0,98
akumulacja 1

Neot 2,57

paramelry sprawnosci zvodia ciepla — c.w.u.

wytworzenie 25l
transport 0,8
akumulacja 0,86
Nt 1,85
Zapotrzebowanie na energie koncowg, kWh/rok
Qxu — ogrzewanie 1 wentylacja 18799.,55
Qkw — c.w.u. 2968,35
Razem: 21767,90

Wyznaczenie kosztu energii dla energii elektrycznej — taryfa
calodobowa — stan na styczen 2016r (brutto)

0,= 0,45 zZt/kWh

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania i c.w.u. (brutto)

Kku — ogrzewanie i wentylacja 8459,79 zi
Kyw — c.w.u, 1335,75 zt
Razem: 9795,54 zl

Wyznaczenie orientacyjnych kosztow instalacji (brutto)

Instalacja pompy ciepla 74 624,00 z1

Okreslenie prostego czasu zwrotu poniesionych nakladdw

Roéznica poniesionych kosztow

" : 45 424,00 zl
inwestycyjnych

Roczna oszczedno$é kosztow energii w 4353,57 zl/rok
stosunku do systemu konwencjonalnego

SPBT 10,4 lat
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5. Wyniki analizy poréwnawczej:

Na podstawie powyzszej analizy, biorgc pod uwage warunki miejscowe, koszty wykonania
instalacji i jej eksploatacji, mozliwosci finansowe Inwestora oraz prosty czas zwrotu SPBT
przekraczajacy 10 lat (inwestycja nieoptacalna) stwierdzam, ze optymalnym rozwigzaniem

jest system konwencjonalny — kotlownia na gaz ziemny.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

a) obiekt: targowisko miejskie

b) lokalizacja: Zigbice, dz. nr 946/14; 738; 737, 747dr, gm. Ziebice

¢) temat: instalacje elektryczne

d) stadium: projekt budowlany (zakres opracowania do uzyskania pozwolenia
na budowe)

e) charakterystyka:  opis obiektu zawieraja projektu branzowe
obiektu
2. Podstawa opracowania i materialy wyjéciowe

a) mapa do celow projektowych 1:500
b) wskazane przez zarzadce miejsce poboru mocy na cele projektowanego obiektu
c) katalog LUXAN- oswietlenie zewnetrzne
b) projekty branzowe obiektu oprac. ARCHIEFEKT Sp. z 0.0.
3. Normy podstawowe
PN-HD 60364-4-4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
ochrona przed porazeniem elektrycznym
N SEP-E-001:2013 sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
ochrona przed porazeniem elektrycznym
N SEP-E-004:2014 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa
4. Parametry elektryczne obiektu
a) napiecie zasilania Un 230/400V, 50Hz
b) system sieci TN-S sie¢ projektowana

c) zestawienie mocy

«  Moc zainstalowana P,=18,0kW
Moc zapotrzebowania P~=11,0kW
d) wewnetrzna linia zasilajaca YAKYzo 5x35
€) ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylgczenie zasilania

(ochrona przy dotyku posrednim)

5. Zakres opracowania

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy instalacji elektrycznych w zakresie
niezbgdnym do jego prawidlowego funkcjonowania
-+ zlacze kablowo-pomiarowe

+  zestaw rozdzielczy
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- oswietlenie parkingdw i terenu targowiska
dobér stupéw 1 opraw oswietleniowych
rozdzielnice stacjonarne wiat targowych
linie zasilajace
instalacj¢ uziemiajgca

6. Zasilanie obiektu

Miejsce przytgczenia obicktu do sieci elektroenergetycznej wskazane przez zarzadce
stanowi istniejacy zestaw ztaczowy znajdujacy sie przy budynku nr 6.
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga posadowienia na fundamencie zigcza kablowo-
pomiarowego typu Zkle-1P (bez ogranicznika mocy) z zabezpieczeniem gléwnym 3x40A.
Projektowane zlgcze usytuowac obok istniejacego zestawu ztaczowego.
Lokalizacje projektowanego zlacza oznaczono na planie zagospodarowania terenu.
7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej do rozliczen wewnetrznych w projektowanym ztaczu,
Uklad pomiarowy: licznik 230/400V, energii czynnej bezposredni 1-strefowy.
Licznik zainstaluje inwestor.
Pobér mocy odbywac si¢ bedzie za pomiarem rozliczeniowym odbiorcy.
8. Wewnetrzna linia zasilajjca
Przesyt mocy od szafki pomiarowej do projektowanego zestawu rozdzielczego odbywac sie
bedzie kablem elektroenergetycznym YAKY 5x35.
Przekrdj kabla dobrano z 1° rezerwa.
9.Zestaw rozdzielezy ZR
Projektowane obwody instalacji nalezy zasili¢ z wolnostojacego zestawu rozdzielczego.
Elementy zestawu:
obudowa wolnostojgca OPS45 [P44
+ fundament prefabrykowany FPS-40
+  Wyposazenie w aparature modutowg wg rys. nr E1
10. Oswietlenie terenu targowiska
Zastosowane elementy o$wietlenia:
a) stup oswietleniowy parkowy stalowy P131A.5.F.OCL wys. 5,0m z wysiegnikiem
pojedynczym
tabliczka bezpiecznikowa TB1 1x2A/E14; TB2 2x2A/E14 1P44
fundament prefabrykowany LXF1020
b) stup oswietleniowy parkowy stalowy P132A.5.F.OCL wys. 5,0m z wysiegnikiem

podwojnym
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tabliczka bezpiecznikowa TB2 2x2A/E14 1P44

fundament prefabrykowany LXF1020

¢) oprawa o$wietleniowa NADJA M 134 IP65 kl.ochr.l
Flement sterujacy oswietleniem.

Zegar astronomiczny PCZ-526.3 dwukanatowy

przerwa nocna programowalna oddzielna dla kazdego kanatu.

11. Wiaty targowe — rozdzielnice stacjonarne

Wiaty targowe nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice stacjonarne z gniazdami wtyczkowymi
230V przeznaczonymi do zasilania odbiornikéw przenosnych.

Zastosowano rozdzielnice RSE-01 942060 IP54 Elektromet.

Zakgczanie przez obstuge targowiska poszczegoélnych obwodéw rozdzielnic roztacznikiem
zainstalowanych w szafce z drzwiczkami wyposazonymi w zamek.

12. Linie kablowe

Zasilanie obiektow i odbiornikéw przewidzianych do zainstalowania na terenie
targowiska nalezy zasili¢ kablami elektroenergetycznymi YAK Yzo; YK Yzo.
Przekroje poszczegélnych linii opisano na schematach instalacji.

Kable elektroenergetyczne nalezy utozyé w wykopie ziemnym w warstwach piasku dolnej
1 gornej 10cm na giebokosci 80cm- trasy linii oznaczy¢ folia z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach z jezdnig stosowac rury ostonowe.

Uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne w miejscach wprowadzenia kabli do odbiornikdw.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z umowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie
i budowa
13. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony w obiekcie
a) ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
izolacja podstawowa cze$ci czynnych
obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)

samoczynne wytaczanie zasilania

bezpieczniki topikowe

wylaczniki instalacyjne nadpradowe

c¢) ochrona uzupekiajaca

wytaczniki ochronne réznicowopradowe IA =0,03A




Skutecznosé ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakornczeniu robot.
14. Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrona przed przepigciami taczeniowymi i wyladowaniami atmosferycznymi-
dwustopniowa.
Ochronnik typu 142 (B+C) nalezy zainstalowa¢ w zestawie rozdzielczym.
15. Uziemienie i ekwipotencjalizacja
Celem zapewnienia ochrony przed porazeniem elektrycznym oraz zapewnieniem
ekwipotencjalizacji nalezy wykonaé system uziemien poziomych z tasmy stalowej ocynk.
25x4- tasme utozy¢ w wykopie ziemnym pod liniami kablowymi.
Uziemieniu podlegaja:
» przewod ochronny PE w zestawie rozdzielezym
- przewody ochronne PE w stupach o$wietleniowych
+  stlupy oswietleniowe

16. Wyvkonawstwo robét

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi celem
koordynacji z robotami budowlanymi
+  posadowienie zigcza i zestawu rozdzielczego
- wykonania wykopéw ziemnych wraz z utozeniem tasmy uziemiajacej i kabli
«  posadowienia fundamentéw i montaz stupow.
Po zakonczeniu catosci robét nalezy wykonadé:
+  pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli
*  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
+ sprawdzenie zgodnosci faz
- sprawdzenie ciagtosci zyl przewodéw i kabli
- sprawdzenie dzialania oswietlenia
17. Uwagi
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi celem koordynacii

robét.

opracowat:
Zbigniew Michalczuk
nr upr. bud. 7/74/Wm
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22.06.2003r.-Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Przebudowa targowiska miejskiego Zigbice ul. 1 Maja ul. Kolejowa dz. nr
738; 946/14; 737; 747dr

INWESTOR: Gmina Zigbice ul. Przemystowa 10 57-200 Ziebice

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Pekata 57-100 Strzelin ul. M. Konopnickiej 8/4

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
projektuje si¢ przebudowg istniejacego targowiska miejskiego
- przygotowanie 1 zabezpieczenie placu budowy
- prace rozbiorkowe, demontaz utwardzen, ogrodzen
- rozbidrka budynkow oraz wiat stalowych
- montaz toalety zewngtrznej
- remont budynkéw targowych
- wykonanie nowych utwardzen terenu
- wykonanie utwardzen
- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wykonanie przylacza i instalacji wodociagowej
- uporzadkowanie terenu budowy
- zgloszenie zakonczenia budowy
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Istniejace budynki ustugowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Wjazd na teren budowy z drog gminnych
4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
- roboty budowlane prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzegtu
- roboty budowlane prowadzone wewnatrz obiektu budowlanego
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiadac¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajomosci przepisow BHP, oraz kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow
Instruktaz pracownikéw musi zapewnié:
1. zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-
montazowych na terenie budowy
2. okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
3. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
4. okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktorych nie mozna prowadzié prac
budowlanych
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Podjgte $rodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:
a) bezposredni nadzoér nad pracami przez wyznaczone osoby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
c) stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
5. wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)

Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy jest zobowiazanv sporzadzié plan
“biOZ”

Opracowat mgr inz. Tomasz
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