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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opis techniczny:

1.

Podstawa opracowania:

- zlecenie oraz dane wyjsciowe otrzymane od inwestora;

- wypis i wyrys z planu miejscowego;

- mapa do celdw projektowych;

- obowigzujace przepisy i normy.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastruktura towarzyszacg w Parku
Miejskim na dziatkach o numerze ewidencyjnym 444/3; 444/4; 444/5, obreb Wschdd w Ziebicach.

Dziatka objeta opracowaniem zgodnie z wypisem z MPZP potozona jest w terenie oznaczonym symbolem 2ZP
—teren zieleni urzadzone;.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Istniejacy stan zagospodarowania terenu to park miejski. Na czesci dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie
tereny zielone, nasadzenia, alejki parkowe, dawna wieza cisnien zwana ,zamkiem wodnym” oraz przytgcza
instalacyjne.

Stan techniczny nawierzchni alejek objetych opracowaniem jest sredni - nieréwnosci, ubytki nawierzchni.
Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projekt zaktada:

- budowa wiaty rekreacyjnej;

- remont czesci alejek parkowych wskazanych przez inwestora z pozostawieniem aktualnego uktadu

komunikacyjnego;

- budowa alejki prowadzgcej do wiaty z jednoczesnym wyprofilowaniem i wyrdwnaniem przylegtego do alejek

terenu z wysianiem trawy;

- montaz tawek, pojemnikéw na odpadki oraz lamp o$wietleniowych przy alejkach objetych opracowaniem.

Projekt nie ingeruje w istniejace nasadzenia ktére nie kolidujg z przedmiotowg inwestycja.

Alejki parkowe objete opracowaniem:

Projekt przewiduje rozbidrke czesci istniejgcych alejek i wykonanie w ich miejsce nowych alejek o takiej samej
geometrii, a takze budowe nowych alejek prowadzacych do wiaty.

Alejki przeznaczone do remontu bedg miaty nawierzchnie z kostki granitowej i bedg oporowane obrzezami
trawnikowymi z granitu o wymiarach 8x30cm. Szerokos¢ alejek 1,9m.

Konstrukcja nawierzchni alejki:

- kostka granitowa 8x11 — 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa — gr. 3cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0 - 31,5mm — gr. 5cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 31,5 - 63,0mm — gr. 15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku — 15cm (po zageszczeniu)

Alejki nowo projektowane (prowadzgce do wiaty) bedg miaty nawierzchnie mineralng — zageszczony miat

kamienny i bedg oporowane obrzezami trawnikowymi z granitu o wymiarach 8x30cm. Szerokos¢ alejek 1,9m.



Konstrukcja nawierzchni alejki:

- miat kamienny — 8cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0 - 31,5mm — gr. 5cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — 15cm (po zageszczeniu)

Niwelety alejek spacerowych nawigza¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcych poszczegdlnych alejek,
niwelety poprowadzi¢ po istniejgcym terenie, wysokosciowo teren plantowany po wykonaniu alejek
spacerowych uformowac tak, aby zapewni¢ odwodnienie nawierzchni alejek.

Geometria alejek nie ulegnie zmianie (plan, profil, wymiary).

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane bedg na sasiednie tereny
zielone. Spadki poprzeczne alejek spacerowych min. 1%:

* jednostronny dla alejek o szerokosci od 2,0 m,

* daszkowy dla alejek o powyzej 2,0 m.

Zatoki w obrebie alejek objetych opracowaniem bedg miaty nawierzchnie jak wyzej i wymiary 1,50x2,60m
tawki z oparciem o wymiarach 58x180x74cm (szerokosc¢ x dtugosc x wysokosc), materiaty: podstawa — zeliwo
w kolorze grafitowym, siedzisko i oparcie — listwy z drewna iglastego w kolorze ciemny brgz, montaz poprzez
przykrecenie do blokéw fundamentowych zgodnie z kartg techniczng producenta.

Lampy - wysokos¢ catkowita lampy parkowej okoto 3,20m, materiaty: maszt stalowy, ocynkowany, malowany
proszkowo w kolorze grafitowym, gtowica wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze
grafitowym.

Pojemniki na odpadki o wymiarach: 110cm (wysokos$c), 34cm (Srednica korpusu), materiaty: korpus, daszek,
stupek i pojemnik z popielniczka wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,
montaz poprzez przykrecenie do blokéw fundamentowych zgodnie z kartg techniczng producenta.

Dane liczbowe:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ WIATY 47,53 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANEJ WIATY 47,53 m?
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO POD WIATA 67,64 m?
NAWIERZCHNIA MINERALNA — MIAL KAMIENNY

POWIERZCHNIA ALEJEK PRZEZNACZONYCH DO REMONTU WRAZ Z ZATOKAMI 561,10 m?
POD tAWKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE)

POWIERZCHNIA ALEJKI PROWADZACEJ DO WIATY WRAZ Z ZATOKAMI POD tAWKI 60,30 m?
NAWIERZCHNIA MINERALNA — MIAL KAMIENNY

ILOSC PROJEKTOWANYCH tAWEK 6
ILOSC PROJEKTOWANYCH POJEMNIKOW NA ODPADKI 5
ILOSC PROJEKTOWANYCH LAMP PARKOWYCH 7

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:
Dziatka potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy obserwacji archeologicznej oraz

w granicach strefy ochrony krajobrazu.

Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej:

Teren nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.




10.

11.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

- odpadki komunalne bedg wyrzucane do pojemnikdéw na odpadki, a nastepnie wywozone na komunalne
wysypisko Smieci;

- odprowadzenie wod opadowych z projektowanej wiaty oraz alejek w sposéb naturalny, na teren dziatek;
- dojscie i dojazd do posesji istniejgcymi zjazdami.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkdéw narodowych , rezerwatéw lub pomnikéw
przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci, a takze dostepu $Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowana wiata nie zacienia oraz nie przestania budynkéw sasiednich, nie
generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen oprocz
Sciekdw i odpadkéw komunalnych, ktérych ilosé nie przekracza dopuszczalnych norm.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Art. 28, ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 ze zmianami) ustalono, ze
inwestycja objeta opracowaniem oddziatywuje na dziatke nr 444/3; 444/4, 444/5 w Zigbicach, obreb
Wschod wskazang jako teren inwestycji. Inwestycje zaprojektowano przy zachowaniu przepiséw techniczno —
budowlanych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w

obszarze oddziatywania inwestycji.
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanego wykopu w obrebie projektowanych fundamentéw stwierdzono nastepujgcy uktad
warstw:

- w wykopie od poziomu 0,00 do poziomu -0,20m stwierdzono grunt roslinny (humus)

- od poziomu -0,20m do poziomu -0,60m znajduje sie glina piaszczysta

- od poziomu -0,60m do poziomu -0,80m (dno wykopu) wystepuje glina piaszczysta spoista.

W razie wystgpienia wod gruntowych w wykopie konieczne bedzie obnizenie poziomu wody poprzez
wykonanie odwodnienia (np. igtofiltry).

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie suchym w celu uniemozliwienia uplastycznienia sie glin.

OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH:

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz na podstawie rozporzadzenia MSWiA z dnia 25.04.2012r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjmuje proste warunki gruntowe.

OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]:

Na podstawie rozporzgdzenia MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia oraz danych ogdlnych rozpatrywany obiekt zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Inne konieczne dane:



Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie lub z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu nalezy przeprowadzaé w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom m.in. poprzez odpowiednie

ich zabezpieczenie.
Prace w obrebie drzew, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zapisami ponizszych ustaw:
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Art.87a.1.

- Rozdz. 3 art.22 Prawo Budowlane

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztukq budowlang i pod

nadzorem oséb uprawnionych.

Projektowat:

magr inZ. arch. Tomasz Ziota



ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA — WIATA REKREACYJNA

Opis techniczny:

1. Dane liczbowe, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Wiate zaprojektowano w ksztatcie regularnego osSmiokata, wiata bedzie petni¢ funkcje wiaty rekreacyjnej. Stuzy¢ ma
celom rekreacyjnym, biesiadnym. W okresie uzytkowania mogg by¢ przygotowywane na ruszcie-kominku positki w
zakresie wtasnym, wytgczajgc dziatalnos¢ ustugowa. Spozywanie positkdw pod wiatg wytgcznie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wiata bedzie wyposazona w palenisko o wymiarach zewnetrznych 1,46 x 1,46m oraz drewniane tawki zintegrowane ze
stotami przeznaczonymi dla okoto 40 osdb.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 47,53 m?
Powierzchnia catkowita 47,53 m?
Powierzchnia uzytkowa 47,53 m?
Kubatura brutto 155,80 m?
Wysokos¢ wiaty 5,17 m
Kat nachylenia potaci dachowych 25 °

2. Forma architektoniczna:

Projektowana wiata zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami narzuconymi przez plan przestrzennego
zagospodarowania, swojg formg architektoniczng nawigzuje do typowej zabudowy rekreacyjnej i dobrze komponuje
sie z otoczeniem.

Wiate zaprojektowano w ksztatcie regularnego o$miokata o dtugosci boku 3,06 m, pokryta wielospadowym,
symetrycznym dachem o kacie nachylenia potaci 25° (pokrycie deskg utozong na zaktad). Wszystkie elementy
drewniane bedg zaimpregnowane dwukrotnie srodkiem dekoracyjno — ochronnym do drewna np. DREWNOCHRON —
kolor orzech.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu:

Wiate zaprojektowano jako obiekt o scianach otwartych, posadowiony na stupach drewnianych, przykryty dachem z
desek utozonych na zaktad. Konstrukcje wsporcza wiaty zaprojektowano jako stupy zakotwione w stopach
fundamentowych poprzez stalowe podstawy stupow.

Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich potgczen nalezy zastosowac powszechnie znane potgczenia
ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, srubami do drewna, gwozdziami, stalowymi klamrami
ciesielskimi, tgcznikami ksztattowymi z blachy.

Konstrukcja wiaty z drewna sosnowego lub swierkowego struganego, drewno impregnowane cisnieniowo do 3 klasy
odpornosci. Stupy nalezy zabezpieczy¢ do 4 klasy odpornosci preparatem specjalnego przeznaczenia np. Altax Imprapol
PQ40.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé dwukrotnie srodkiem dekoracyjno — ochronnym do drewna np.
DREWNOCHRON - kolor orzech.

Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnacé i wypoziomowac.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:



PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03150 — Konstrukcje drewniane
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

Czesc szczegotowa, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe (dotyczy czesci projektowanej):

* Fundamenty i Sciany fundamentowe:

Fundamenty zaprojektowano jako stopy zwirobetonowe z betonu B-20 posadowione na gtebokosci minimum
80cm ponizej poziomu przylegtego terenu. W stopach fundamentowych nalezy zamontowac stalowe
podstawy stupow.

* Konstrukcja wiaty:

Konstrukcja wiaty drewniana, stupowo — ptatwiowa, wiezba dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa.
Przekroje elementéw drewnianych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy pamietac¢ o naddatkach do dtugosci elementéw przy zakupie materiatu.

Konstrukcja wiaty z drewna sosnowego lub swierkowego struganego, drewno impregnowane ci$nieniowo do
3 klasy odpornosci. Stupy nalezy zabezpieczy¢ do 4 klasy odpornosci preparatem specjalnego przeznaczenia
np. Altax Imprapol PQ40.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac dwukrotnie srodkiem dekoracyjno — ochronnym do
drewna np. DREWNOCHRON — kolor orzech.

* Dach:

Dach wielospadowy, symetryczny kryty deskami z modrzewia europejskiego gr. 25mm utozonymi na zaktad,
kat nachylenia potaci dachowych 25°. Ggsiory dachu wykonaé z deski z modrzewia europejskiego gr. 20mm.
* Posadzki:

Projektuje sie wykonanie posadzki wiaty z zageszczonego miatu kamiennego z opaska z obrzezy granitowych
8/30/100cm ze spadkiem 1%.

Konstrukcja nawierzchni bedzie nastepujaca:

- miat kamienny — gr.10cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0-31,5mm — gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 10cm (po zageszczeniu)

* Roboty malarskie i impregnacyjne:

Elementy drewniane nalezy malowaé dwukrotnie srodkiem impregnacyjno- grzybobdjczym np.
DREWNOCHRONEM.

* Palenisko:

Palenisko nalezy wykonac¢ z gabiondow stalowych wypetnionych kruszywem bazaltowym o srednicy
zewnetrznej 140cm, wysoko$¢ 70cm. Palenisko nalezy posadowic na ptycie betonowej gr. 15cm z betonu B-20
o wymiarach paleniska na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej gr 30cm (po zageszczeniu).

* Ltawostoty:

Projektuje sie wykonanie tawostotow z drewna modrzewiowego struganego. Drewno impregnowane



cisnieniowo do 3 klasy odpornosci, podpory zabezpieczone do 4 klasy odpornosci preparatem specjalnego
przeznaczenia np. Altax Imprapol PQ40. Malowanie dekoracyjne — 2x srodek dekoracyjno — ochronny do
drewna np. DREWNOCHRON — kolor orzech.

4. Wyposazenie instalacyjne wiaty:

Projektowana wiata bedzie wyposazona jedynie w instalacje oswietleniowa i na gniazda.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

5.1 Odprowadzenie Sciekow

Brak.

5.2 Odpady state

Tylko odpadki komunalne.

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpadki state usytuowane sg na

dziatce objetej opracowaniem.

5.3 Emisja hataséw oraz wibracji

Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow ani wibracji.

5.4 Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

5.5 Interes oséb trzecich

Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

5.6 Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Dane obiektu okreslajgce warunki ochrony przeciwpozarowej:

Powierzchnia zabudowy 47,53 m?
Powierzchnia wewnetrzna 47,53 m?
Powierzchnia catkowita 47,53 m?
Kubatura 155,80 m®
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Wysokosc 5,17 m (niski)

Odlegtos$¢ od obiektéw sgsiednich:

Lokalizacja wiaty spetnia wymagania okreslone w § 271 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75, poz. 690

z pdzniejszymi zmianami).

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W obiekcie nie bedg wystepowaty substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw




Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Wiata zaliczony zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ocena zagrozenia wybuchem:

W wiacie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:

Zgodnie z § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg przedmiotowego obiektu (o kubaturze brutto do 1500 m?

przeznaczony do celdw turystyki i wypoczynku).

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Warunki ewakuacji:

Ewakuacja na otwartg przestrzen — na zewnatrz.
Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy od ulicy Matej istniejgcym zjazdem.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z ziemnego hydrantu zainstalowanego na wodociagu
zamknietym (3160 znajdujgcego sie w odlegtosci do 50m od projektowanej wiaty. Przy realizacji w/w inwestycji nalezy

wykona¢ wymiane istniejgcego hydrantu o tych samych parametrach (biezgca konserwacja).

Zgodnie z § 3 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015

roku poz. 2117) obiekt nie wymaga uzgodnienia.

7. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w

szczegblnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Dostep do wiaty prowadzi poprzez bezstopniowe pofaczenie alejki z powierzchnig posadzki wiaty.
8. Projektowana charakterystyka energetyczna:

Nie dotyczy.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto:



Po dokonaniu analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, stwierdza sie, ze nie s dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania

tych systemdw.

Projektowali:



