PALENISKO MUROWANE Z KOSTKI |
GRANITOWEJ Z RUSZTEM METALOWYM

Oznaczenia:

1. Oprawa o$wietleniowa LED typu EFL-POLARIS IZAR-2-1 12-5\?0-D/T (4990 Im; 40.0 W; 1xLED840

IP65, IK10 (lub réwnowazna)

Uwagi:

1. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? . W wiacie przewody prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjncych fi 20mm odpornych na UV i czynniki atmosferyczne, mocowanych do konstrukcji

wiaty.

2. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ pomiedzy kleszczami trzymajacymi stupy, przykrecajac do klackow
drewnianych mocowanych do gérnej czesci kleszczy.
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tytut opracowania

BUDOWA WIATY REKREACYINEJ ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W
PARKU MIEJSKIM

a

ITEKTO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji / dziatka
MIEJSCOWOSC ZIEBICE
DZ. NR 444/3; 444/4; 444/5, OBREB WSCHOD, JEDNOSTKA EWIDENCYINA ZIEBICE - MIASTO

inwestor data opracowania
GMINA ZIEBICE

UL. PRZEMYStOWA NR 10, 57-220 ZIEBICE 052018
nazwa rysunku nr rysunku skala

RZUT PRZYZIEMIA - OSWIETLENIE WIATY E3 150

branz projektant "

ErErI‘EIIETRYCZNA mgr inz. Piotr Palma podpis

176/D0S/15

specalnos¢ w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri




