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1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne zewnetrzne nN projektowane na
potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowosci Ziebice.

2.1. Normy i przepisy

Projekt wykonano zgodnie z nw. przepisami i normami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi
z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004
r. wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;
Dz. U. Nr 109 poz. 719 22010 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami)

Dz. U. Nr120, poz.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zniejszymi zmianami)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy

i rozbiorki.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pozostate niewymienione
arkusze.

PN-EN 12464-2: 2008 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

Czes$¢ 2 miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-HD 21.4 S2 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na
state.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6 / 1kV

2.2. Parametry techniczne

Moc zapotrzebowana : Pz = 2,66 kW
cosop =0,93
Uktad potgczeh TN-C-S

Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym przez samoczynne
wytgczenie zasilania



3. Zakres prac elektrycznych dla catego zamierzenia budowlanego

WiIz, i rozdzielnice

instalacja o$wietlenia 230V AC

instalacja gniazd wtyczkowych 230 / 400 VAC
instalacja potgczen wyréwnawczych

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja przeciwprzepieciowa

uktadanie kabli w ziemi

3.1 Wiz i rozdzielnice

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowane instalacje elektryczne nalezy zasili¢ istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie przy wodnym zamku.

W miejscach wskazanych na PZT nalezy posadowi¢ wolnostojaca rozdzielnice elektryczng
ozn. RO1. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP44, na
fundamencie z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek.

Projektowany wlz wykona¢ kablem YKY 5x10mm? uktadanym w ziemi na gtebokosci 0,7m i
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi DO gG 40A.

3.2 Instalacja oswietlenia 230V AC

Oswietlenie alejek w poblizu projektowanej wiaty nalezy wykonaé lampami parkowymi typu LED
40W wyposazonymi w stup h=4m.

Zasilanie oswietlenia alejek wykona¢ kablami YKY 5x6mm? ukfgdanymi w ziemi na gtebokos$ci
0,7m i przylgczy¢ w rozdzielnicy RO1 (zgodnie z zatgczonym schematem).

W celu o$wietlenia wiaty nalezy zainstalowa¢ oprawy typu IZAR -2 40W . Projektowane oprawy
instalowa¢ pomiedzy kleszczami trzymajgcymi stupy wiaty. Oprawy przykreci¢ do klockéw
drewnianych przytwierdzonych do gérnej czesci kleszczy.

Zasilanie oswietlenia wiaty wykonaé kablami YKY 3x2,5mm% W ziemi kable uktada¢ na
gtebokosci 0,7m a w wiacie uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych 20mm odpornych na
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne w tym ujemne temperatury. Rrury
elektroinstalacyjne uktadaé na uchwytach mocowanych do konstrukcji wiaty.

Sterowanie oswietlenia odbywa sie automatycznie za posrednictwem cyfrowego zegara
astronomicznego instalowanego w rozdzielnicy RO1.

W celu umozliwienia recznego sterowania oswietleniem na przyktad na wypadek awarii zegara
lub na wypadek koniecznosci wczesniejszego zatgczenia oswietlenia w rozdzielnicy RO1 nalezy
zainstalowac¢ dwa przetaczniki 1-0-2 1 biegunowe 230 V AC.

W stupach od tabliczek stupowych do opraw oswietleniowych nalezy wciggng¢ przewody
YDYzo 3x2,5mm? i zabezpieczy¢ bezpiecznikami gG4A instalowanymi w tabliczkach stupowych.

3.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V AC

W celu umozliwienia podtagczenia przenosnego sprzetu elekirycznego (np. sprzetu grajgcego,
kuchni elektrycznej itp.) w rozdzielnicy SK1 nalezy zainstalowa¢ 2 gniazda wtyczkowe 230V AC
16A 1P44, i jedno gniazdo wtyczkowe 16A 400V 3P+N+PE. Wszystkie gniazda wyposazone w
bolec ochronny i klapke.

Zasilanie gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z rys. nr E1.

3.4 Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wzdtuz tras kabli zasilajgcych oswietlenie terenu nalezy w ziemi na gtebokosci 0,7m uktadac
tasme stalowg ocynkowang 30x4mm. Do projektowanego uziomu nalezy podtgczyc :

» stalowe stupy oswietleniowe

¢ przewody PE w rozdzielnicy RO1.



3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania realizowane
przez wytgczniki nadprgdowe i roznicowoprgdowe. Przewody neutralne zasilajgce odbiorniki
znajdujgce sie za wylgcznikami réznicowoprgdowymi nie mogg byC¢ uziemione. Przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wylgcznikami bezposredniego Ilub posredniego potgczenia
z przewodem neutralnym. Instalacja z przewodami ochronnymi urzgdzenia zabezpieczanego
wylgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowoprgdowym powinny by¢ izolowane od takich
przedmiotéw przewodzacych, ktére w przypadku pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia
dotykowego mogg pozostawa¢ pod napieciem nawet wowczas, gdy wylgcznik
przeciwporazeniowy wytgczy urzadzenie z sieci. W projektowanej instalacji wszystkie gniazda
wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzadzenia zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy
bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystac trzecig lub
piatg zytle przewodu zasilajacego gniazdo wtyczkowe lub inne urzadzenie odbiorcze. Instalacje
wykonac starannie i zgodnie ze schematami.

3.6 Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy RO1 nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe typu B+C.

3.7 Prowadzenie kabli na zewnatrz

Kable ukfada¢ w ziemi, trasami pokazanymi na PZT. Kable nalezgce do jednego wiasciciela
mozna ukfada¢ réwnolegle w jednym wykopie, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25cm od siebie.
W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi i drogami kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych, Uszczelnienie wlotu kabli do rury ostonowej nalezy wykonaé za pomocag gtowiczki
uszczelniajgcej typu ECJ.. Zagiebienie kabli uktadanych pod drogami w rurach ostonowych
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,20m od zewnetrznej powierzchni jezdni do zewnetrznej
powierzchni rury ostonowej.
Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego (jezeli grunt jest piaszczysty), w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzié
kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem. Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm, szerokos¢ folii nie mniej niz 20cm.
Gteboko$c¢ utozenia kabli nn w gruncie wynosi 0,7m.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable na catej trasie oznaczy¢é znacznikami
kablowymi wg standardéw przyjetych u wtascicieli kabli. Oznaczniki winny zawieraé co najmniej
nw. dane:

a) nrkabla

b) typ kabla

c) rok utozenia.
Znaczniki winny byé zamontowane:

a) na obu konhcach kabla (tj. przy mufach kablowych)

b) na kazdym zatamaniu kabla

c) w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

Ze wzgledu na znaczne istniejgce uzbrojenie terenu, w przypadku pojawienia sie kolizji
projektowanych linii kablowych z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy zachowaé odlegtosci
podane w normie N SEP-E-004.” Wykopy wykonywac¢ recznie.

Wykop wykonywac recznie



3.8 Uwagi koncowe
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Wszelkie  zmiany techniczne i  materialowe nalezy  kazdorazowo  uzgodnié
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie techniczne terenu oraz mozliwosé wystepowania
dodatkowych, nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych cato$¢ prac nalezy

wykonac recznie, pod nadzorem osob uprawnionych.

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ szczegoty z whascicielami kabli.

Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami
BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywaé przed utozeniem
nawierzchni drég i chodnikéw.

Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny by¢
uszczelnione przy zastosowaniu przegrod ogniowych.

Po zakonczeniu robdét wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar
ciggtosci przewodow ochronnych i z czynnosci tych sporzadzi protokdt pomiaréw i badan.
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia musza posiadaé aktualne
certyfikaty, atesty, sSwiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
polskim. Wystepujace w dokumentacji nazwy wlasne towaré6w moga byé zastgpione
towarami réwnowaznymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Spis rysunkéw

Lp | Nr. rysunku Tytut rysunku
E-1 Schemat rozdzielnicy RO1

2 | E-2 Schemat oswietlenia alejek

3 | E-3 Rzut przyziemia — oswietlenie wiaty
5. Bilans mocy (moc w kW)

RO1

nr

obwodu | odbiory Pigr

4. oSwietlenie alejek 1 0,28
5. oswietlenie wiaty 1 0,16
6. gniazda 1-f 16A (0,5kW/gn) 1,00
7 gniazdo 3-f 16A 3,00
RAZEM Pic 4,44
Kj 0,6|Pz 2,66




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ W PARKU MIEJSKIM

miejscowos¢ Ziebice
dz. nr ew. 444/3; 444/4; 444/5
obreb Wschdd, jednostka ewidencyjna Ziebice - Miasto

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Ziebice
ul. Przemystowa nr 10, 57-220 Ziebice

Imie nazwisko projektanta instalacji elektrycznych, adres :

mgr inz. Piotr Palma - ul. Bozka 39/20, 55-220 Jelcz-Laskowice



Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych robét

Zakres robot:
Prace zewnetrzne

- wykop rowu kablowego

- wykopy pod stupy oswietleniowe i rozdzielnice wolnostojaca

- utozenie wiz

- montaz wyposazonej rozdzielnicy elektrycznej

- wykonanie instalacji oswietlenia terenu

- montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne na konstrukcji wiaty

- przygotowanie konstrukcji do mocowania oswietlenia wiaty

- ukfadanie rur elektroinstalacyjnych na gotowych uchwytach i wcigganie przewodéw do
rur

- montaz oprawa oswietleniowych w wiacie

- utozenie instalacji uziemiajgcej

- wykonanie potgczen

- wykonanie badarn i pomiaréw

- uruchomienie zasilania

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce
sieci i przytacza. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania

1. W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych prace te nalezy
wykonywaé przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia i zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Zaktadach Przemystowych.

2. Roboty na wysokos$ci powyzej 5 m stwarzajg zagrozenie zaréwno dla oséb wykonujgcych
te prace jak i dla os6b postronnych pozostajgcych na dole
w przypadku upadku z wysokosci materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow. Przy
wykonywaniu tych prac stosowac sie do przepiséw BHP obowigzujgcych przy pracach na
wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem
do realizacji robét na poszczegdélnych stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji
i bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w realizowanej inwestycji lub remoncie, ktore
pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna byC potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujgcy prace powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e powota¢ kierownika robot elektrycznych

e prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E,
uzywajgcych whasciwych narzedzi pracy, odziezy ochronnej i roboczej, sprzetu BHP, PPOZ
i pierwszej pomocy

o stosowaé odpowiedni sprzet do pracy na wysokosciach



