ARCHITEKTO Pracownia Projektowa 57 - 220 Ziebice, ul Witosa nr 23.
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PRZEDMIAR

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w parku miejskim w Ziebicach
- "alejka nowa."

Park miejski, dz. nr 444/3, 444/4, 444/5 Obreb Wschéd.

Gmina Ziebice

57 - 220 Zigbice, ul. Przemystowa 10

ogdlnobudowlana

Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziota, ul. Witosa 23.
Il kw. 2018r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
Il kw. 2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja:
BUDOWA WIATY REKREACYJUNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W PARKU MIEJSKIM
Adres inwestycji:

miejscowos¢ Ziebice

dz. nr ew. 444/3; 444/4; 444/5

obreb Wschod, jednostka ewidencyjna Zigbice - miasto

Whnioskodawca:

Gmina Zigbice, ul. Przemystowa nr 10, 57-220 Ziebice

Jednostka opracowujaca kosztorys:

Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziota

ul. Witosa 23, 57-220 Ziebice

Osoby opracowujgce kosztorysy:

mgr inz arch. Tomasz Ziota (gléwny projektant)

mgr inZ. Piotr Palma (projektant branzy elektrycznej)

Warto$¢ koszterysowa robot budowlanych brutto:

w tym:

- przebudowa alejek: -

- alejka nowa: -

- wiata rekreacyjna : -

- branza elektryczna: -

Data opracowania kosztorysow:
06.2018r.

I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH:

Projekt zakiada:

- budowa wiaty rekreacyjnej;

- remont czesci alejek parkowych wskazanych przez inwestora z pozostawieniem aktualnego uktadu komunikacyjnego;

- budowa alejki prowadzacej do wiaty z jednoczesnym wyprofilowaniem i wyréwnaniem przyleglego do alejek terenu z wysianiem trawy;
- montaz tawek, pojemnikow na odpadki oraz lamp o$wietleniowych przy alejkach objetych opracowaniem.

Ogdlna charakterystyka wiaty:

Powierzchnia zabudowy 47,53 m2
Powierzchnia catkowita 47,53 m2
Powierzchnia uzytkowa 47,53 m2
Kubatura brutto 155,80 m3
Wysoko$¢ wiaty 5,17 m

Kat nachyienia potaci dachowych 25°

Alejki parkowe objete opracowaniem:

Projekt przewiduje rozbiorke czgsci istniejacych alejek i wykonanie w ich miejsce nowych alejek o takiej samej geometrii, a takze budo-
we nowych alejek prowadzacych do wiaty.

Alejki przeznaczone do remontu beda mialy nawierzchnig z kostki granitowej i bedg oporowane obrzezami trawnikowymi z granitu o wy-
miarach 8x30cm. Szeroko$c¢ alejek 1,9m.

Konstrukcja nawierzchni alejki:

- kostka granitowa 8x11 - 8cm

- podsypka piaskowo - cementowa - gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego, frakcja 0 - 31,5mm - gr. 5cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 31,5 - 63,0mm - gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm (po zageszczeniu)

Alejki nowo projektowane (prowadzace do wiaty) bedg miaty nawierzchnie mineralng - zageszczony mial kamienny i bedg oporowane
obrzezami trawnikowymi z granitu o wymiarach 8x30cm. Szerokos¢ alejek 1,9m.

Konstrukcja nawierzchni alejki:

- mial kamienny - 8cm

- warstwa kruszywa tamanego, frakcja 0 - 31,5mm - gr. 5cm

- warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm (po zageszczeniu)

Il. ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. PODSTAWA WYLICZENIA ILOSCI ROBOT

Podstawg wyliczenia iloci robét jest projekt wykonawczy dotyczacy robot ogolnobudowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.
2. PODSTAWA USTALENIA NAKEADOW

Podstawa ustalenia nakiadow rzeczowych s Katalogi Naktadéw Rzeczowych:

KNR 2-01, KNR 2-02, KNR-W 2-01, KNR 2-31, KNR 4-01

3. PODSTAWA USTALENIA CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI

3.1. Cennik - Sekocenbud - llkw 2018

3.2. Ceny nieujete w informatorze przyjeto wg informacji producentéw.

4. UWAGI

4.1. Koszterys przeliczono metoda szczegotowg
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AlejkaNowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0126-01 spycharek - 50% mechanicznie.
60.3*1.10*0.5 m?2 33.165
RAZEM 33.165
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15ecmz  [m2
0125-02 darnig z przerzutem - 50% recznie.
60.3*1.10*0.5 m2 33.165
RAZEM 33.165
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - 50% mechanicznie.
(poz.1+poz.2+5.0)*0.5 m?2 35.665
RAZEM 35.665
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - minus 5cm.
poz.3 m2 35.665
RAZEM 35.665
MnoZnik obmiaru *q -35.665
5|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. [m2
0101-07 ll-1V gtebokoéci 20 cm - gleboko$é 15¢cm - recznie 50%.
poz.3 m2 35.665
RAZEM 35.665
6[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [m?2
0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - minus 5cm.
poz.3 m2 35.665
RAZEM 35.665
Mnoznik obmiaru *1 -35.665
7IKNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
0104-01 geszczanie regczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
60.3"1.1 m?2 66.330
RAZEM 66.330
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé po  [m2
0204-05 zageszczeniu 7 cm - nawierzchnia z klinca gr. 5em.
60.3/1.9*1.74 m? 56.222
RAZEM 55.222
9KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy [m2
0204-06 1 cm gruboéci po zageszczeniu - minus 2cm warstwy klinca.
Krotnos¢ = -2
poz.8 m2 55.222
RAZEM 55.222
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 8 cm grubosci m2
0105-05 warstwy po zageszczeniu - podsypka z miatu kamiennego gr. 8cm.
0105-06
poz.8 m2 55.222
RAZEM 55.222
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla - B20. m3
0402-03
98.070.02 m3 1.960
RAZEM 1.960
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - analogia - krawezniki granitowe o
wym. 8x30.
98.0 m 98.000
RAZEM 98.000
13/KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
0312-10 gruntu lll) - doty pod fundameny tawek i koszy na odpadki.
2*2+2 dot. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- |m3
0203-01 tonu - stopy fundamentowe pod kubel na $émieci i tawki.
kubet na $mieci
0.30*0.30*0.80*2 m3 0.144
tawki
0.30*0.60*0.80*2*2 m3 0.576
RAZEM 0.720
15|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0208-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odleglosé 2 km
(poz.1+poz.3+p0z.5)*0.15+poz. 14 m?3 16.394
RAZEM 16.394
16|kalkulacja Dostawa i montaz tawki parkowej rekreacyjnej zeliwne;j. szt
wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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17 kalkulacja Dostawa i ustawienie kosza na $mieci. szt
wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|kalkulacja Wyréwnanie terenu przyleglego wraz z wysianiem trawy. - 10Rg. robota
wiasna
1 robota 1.000
RAZEM 1.000
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