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OŚWIADCZENIE 

  
 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1332 oraz RMI Dz. U. z 2013r. poz. 1129. Oświadczam, Ŝe projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
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I. DANE OGÓLNE. 
 
1. Inwestor i uŜytkownik. 
 

Inwestorem i zarządcą terenu jest Gmina Ziębice, 57-220 Ziębice ul. Przemysłowa 10.  
 

2. Nazwa i lokalizacja inwestycji. 
 

Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ul. 
Browarną, a ul. Wałową w Ziębicach. 

  
3. Podstawa formalna opracowania. 
 
- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gminą Ziębice 
- Mapa do celów projektowych 
- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja 
- Warunki techniczne wykonania 
- Opinia WKZ w Wałbrzychu 

 
 4. Zakres opracowania. 
  

 Zakres opracowania stanowi budowę nawierzchni drogowych z kostki granitowej: 
  
Nawierzchnia z kostki kamiennej    818,2 m2 
Latarnie typu parkowego         4,0 szt. 
 
5. Podstawowe przepisy i normy. 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ 

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie”. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ 
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie”. 

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane” 

 
 

II. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Informacja dotycząca planu BIOZ. 
 
Zakres robót stanowi przebudowę nawierzchni drogowych wraz z podbudową oraz 
montaŜ latarni oświetleniowych typu parkowego. Nawierzchnia wykonana z kostki 
kamiennej. Odwodnienie po przez istniejącą kanalizację deszczową. Kolejność 
wykonywania robót 
- prace przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe 



- wykonanie podbudowy 
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
- montaŜ latarni. 
 Całość inwestycji prowadzona w pasie dróg gminnych ul. Pocztowej i Podwale. 
Obiektami budowlanymi nadziemnymi stanowi zabytkowy fragment murów miejskich. 
Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i 
energetycznej. 
 Ze względu na plac budowy (pas drogowy) naleŜy oznakować go i zabezpieczyć 
zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego. 
 Podczas realizacji budowy zagroŜeniami występującymi są roboty ziemne 
wykonywane w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych w pobliŜu uzbrojenia podziemnego istniejącego zwrócić szczególną ostroŜność 
w celu uniknięcia jej uszkodzenia. 
 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. NaleŜy 
wykonać instruktaŜ pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano 
montaŜowych.  
 Wszystkich pracowników wyposaŜyć ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, 
normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. 
 

2. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów. 
 

Projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni ul. Pocztowej i Podwale z kostki 
kamiennej wydzielonej, krawęŜnikami i obrzeŜami kamiennymi. Ponadto projektuje się 
oświetlenie uliczne parkowe, latarniami stylizowanymi. 

  
3. Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne o gł. do 60 cm. Lokalizację inwestycji przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu rys. 1  
Roboty ziemne naleŜy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-

S-02205:1998. 
Roboty ziemne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi 

oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu. 
Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych. 
 

4. Wykonanie podbudowy. 
 

Pod ciągiem pieszym wykonać podsypkę z kruszywa kamiennego /0-2/ o gr. 3 cm, na 
podbudowie z kruszywa kamiennego /0-31,5/ gr. 10 cm i warstwie odsączającej z 
pospółki o gr. 10 cm. 

Pod jezdnią i wjazdami wykonać podsypkę z kruszywa kamiennego /0-2/ o gr. 3 cm, 
na podbudowie z kruszywa kamiennego /0-31,5/ gr. 10 cm warstwa górna oraz kruszywa 
kamiennego /0-63/ gr. 20 cm warstwa dolna i warstwie odsączającej z pospółki o gr. 10 
cm. 

Do wydzielenia nawierzchni zastosować obrzeŜa granitowe 11x22 cm oraz krawęŜniki 
granitowe 20x25 cm typu A. Zarówno obrzeŜa jak i krawęŜniki ułoŜone na ławie 



betonowej C12/15 z oporem, bezpośrednie ustawienie na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4. KrawęŜniki zatopione do wys. 2-4 cm ponad nawierzchnię. 

 
5. Wykonanie nawierzchni. 

 
Projektuje się nawierzchnię jezdni i wjazdów z kostki granitowej 9/11 cm o układzie 

kostki wachlarzowym – bruk Rzymski. Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki granitowej 
5/7 cm o układzie rzędowym. 
 

7. Odwodnienie. 
 

Odwodnienie jezdni zastępować będzie po przez spadki podłuŜne i poprzeczne do 
istniejących wpustów ulicznych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 

     8. Oświetlenie. 
 

Słupy stalowe stylizowane ustawione na fundamencie prefabrykowanym F100. Słupy 
w kolorze czarnym matowym. Zwieńczenie słupa stanowi latarnia sześciokątna 
stylizowana. Wysokość słupa wraz z latarnią ok. 4,3 m. Latarnie ustawić zgodnie z PZT. 
Źródło światła LED o napięciu zasilania 230 V, moc 30W, 500mA, barwa 3000-3500K, 
105 leds. 

Latarnie oświetleniowe zasilane będą linią kablową YAKXS 4x35 mm2. Kabel 
zasilający włączyć do zacisków istniejącej latarni PO-6 w ul. Browarnej. Kable układać w 
rowie kablowym głębokości 0,7 m na podsypce grubości 0,1 m z piasku. Wraz z kablem 
ułoŜyć bednarkę stalową ocynkowaną 30x4 i wykonać połączenia uziemiające z słupami 
oświetleniowymi. Po ułoŜeniu przykryć kolejną warstwą piasku o grubości 0,1 m. Na 
warstwie piasku ułoŜyć folię kalandrową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm 
szerszej niŜ średnica kabla. Rów kablowy zasypać piaskiem ubijając warstwami.  

Oprawy oświetleniowe naleŜy zabezpieczyć na tabliczce zaciskowej w słupie 
wkładkami bezpiecznikowymi 6A. 

Sieć kablowa niskiego napięcia oświetleniowa wykonana będzie w układzie TN-C. 
Jako ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym projektuje się szybkie wyłączanie 
zasilania w układzie istniejącym. 
 
 

podpis projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
 
 
 
 



IV. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA. 
 
• Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego 
• Uzgodnienie WUOZ/D w Wałbrzychu 
• Uprawnienia budowlane 
• Izba budowlana 
 
 
 
 
 


