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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ORIEKTU

Inwestycja:
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W PARKU MIEJSKIM
Adres inwestycji:

miejscowost Ziebice

dz. nr ew. 444/3; 444/4; 444/5

obreb Wschod. jednostka ewidencyjna Zigbice - miasio

Whnioskodawca:

Gmina Zigbice, ul. Przemyslowa nr 10, 57-220 Zigbice

Jednostka cpracowujaca kosztorys:

Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziola

ul. Witosa 23, 57-220 Ziebice

Osoby opracewujace kosztorysy

mgr inz arch. Tomasz Ziola (glowny projektant)

mgr inz. Piotr Palma (projektant branzy elekirycznej)

Wartosé kosztorysowa robdl budovdanych brutto:

wtym:

- przebudowa alejek: -

- alejka nowa: -

- wiata rekreacyjna -

- branza elektryczna: -

Data opracowania kosztorysow:
06.2018r.

I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH:
Projekt zaktada:

- budowa wiaty rekreacyjnej,
- remont czgsci alejek parkowych wskazanych przez inweslora z pozostawieniem aklualnego ukladu komunikacyjnego:

- budowa alejki prowadzacej do wiaty z jednoczesnym wyprofilowaniem | wyrownaniem przyleglego do alejek terenu z wysianiem trawy.

- montaz fawek. pojemnikow na odpadki oraz lamp oé$wietleniowych przy alejkach objetych opracowaniem.
QOgelna charaklerystyka wiaty

Powierzchnia zabudowy 4753 m2
Powierzchnia calkowita 47,53 m2
Powierzchnia uzytkowa 47,53 m2
Kubatura brutto 15580 m3
Wysokos¢ wiaty 517 m

Kat nachylenia polaci dachowych 25

Alejki parkowe objete ocpracowaniem:
Projekt przewiduje rozbiorke czgsci istniejacych alejek | wykonanie w ich miejsce nowych alejek o takiej samej geometrii, a takze budo-

we nowych alejek prowadzacych do wiaty.

Alejki przeznaczone do remontu beda mialy nawierzchnig z kostki granitowej | beda oparowane obrzezami trawnik oveymi Z granitu o wy-

miarach 8x30cm. Szerokose alejek 1.9m.
Konsirukeja nawierzchni alejki:

- kostka granitowa 8x11 - 8cm

- podsypka piaskowo - cementowa - gr. 3cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0 - 31,5mm - gr. 5cm

- warstwa kruszywa lamaneqo. frakcja 31.5 - 83,0mm - gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm (po zageszezeniu)

Alejki nowo projektowane (prowadzgce do wiaty) bedg mialy nawierzchnie mineralng - zageszczony miat kamienny i beda oporowane
cbrzezami trawnikowymi z granitu o wymiarach 8x30cm. Szerokos¢ alejek 1.9m.

Konstrukcja nawierzchni alejki:

- miat kamienny - 8cm

- warstwa Kruszywa famanego, frakcja 0 - 31, 5mm - gr. 5cm

- warstwa cdsaczajaca z piasku - 15cm (po zageszczeniu)

Il ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORY SOWANIA:
1. PODSTAWA WYLICZENIA ILOSCI ROBOT

Podstawg wyliczenia ilosci robdl jest projekl wykonawczy dotyczacy robét ogéinobudovdanych 2zwigzanych z przedmiolowym zadaniem
2. PODSTAWA USTALENIA NAKLADOW

Podstawa ustalenia naktadow rzeczowych s Katalogi Nakiadow Rzeczowych:

KNR 2-01, KNR 2-02, KNR-W 2-01, KNR 2-31, KNR 4-01

3. PODSTAWA USTALENIA CEN CZYNNIKOW PRODUKC.JI

3.1. Cennik - Sekocenbud - likw 2018

3.2. Ceny nieujete w informalorze przyjeto wg informacji producentow.

4, UWAGI

4.1. Kosztorys przeliczono metodg szczegolowa

Norma PRO wers;a 4. 56 Nr seryny 2167 Uzythownk Zoigriew Pason



WiataRekreac

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2187 Uzytkownik: Zbigniew Pason

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
0126-01 spycharek - 50% mechanicznie.
67.64*1.05*0.5 m?2 35.511
RAZEM 35.511
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
0125-02 darnig z przerzutem - 50% recznie.
67.64*1.05"0.5 m? 35.511
RAZEM 35.511
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
0205-04 gruncie kat. |1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
67.6470.15 m3 10.146
RAZEM 10.146
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- [m3
0307-02 tu Ill) - wykopy pod stopy fundamentowe.
(8+4)*(0.45*0.45)*0.50 m3 1.215
RAZEM 1.215
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m3
0108-06 grunt.kat, IIf
(poz.1+po0z.2)*0.15+poz.4 m3 11.868
RAZEM 11.868
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie beto-/m3
0203-01 nu - B-15,
12*(0.4570.45)*0.80 m3 1.944
RAZEM 1.944
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - gr. 10cm. m3
1101-07
poz.1*0.10 m3 3.551
RAZEM 3.551
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15 cm - podbudowa gr. 10cm.
67.64 m2 67.640
RAZEM 67.640
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
0114-06 bosci po zageszczeniu - minus 5cm.
Krotnos$¢ = -5
poz.8 m2 67.640
RAZEM 67.640
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
0105-01 zageszczeniu - podsypka z miatu kamiennego gr 10cm.
0105-02
poz.8 m2 67.640
RAZEM 67.640
11]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
0407-05 Z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa - analogia - krawezniki granitowe o
wym. 8x30.
8*3.75-2*1.90 m 26.200
RAZEM 26.200
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - B20. - tawa pod obrzeza o przekroju 0,|m3
0402-03 02m2.
poz.11*0.02 m?2 0.524
RAZEM 0.524
13|kalkulacja Wyrdwnanie terenu przylegtego wraz z wysianiem trawy. - 80Rg. robota
whasna
1 robota 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-02 Stupy o dtugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z m3
0407-06 tarcicy nasyconej - Slupy drewniane 14x14 - impregnowane cisnieniowo do 3  |drew.
klasy odpornosci.
0.1470.14*(2.40°8+3.45"4) m3 0.647
drew.
RAZEM 0.647
15|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
0407-04 cy nasyconej - stlupy 14x14. - impregnowane j.w. drew.
0.14%0.1470.5%4 m3 0.039
drew.
RAZEM 0.039
16|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m?3
0407-03 nasycone;j - stupy 10x10 - impregnowane j.w. drew.
0.10*0.10%0.4*8 m3 0.032
drew.
RAZEM 0.032
17|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dlugo$c¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad [m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatwie drewniane 14x16 impregnowane j.w. drew.




WiataRekreac OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.14%0.16*3.14*8 m3 0.563
drew.
RAZEM 0.563
18/KNR 2-02  |Ramy gdrne i platwie, diugoé¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej - platwie o wym. 14x16 - impregnowane j.w. drew.,
0.14*0.16*2.26"4 m?3 0.202
drew.
RAZEM 0.202
19[KNR 2-02 Podwaliny krotkie o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m?3
0406-07 z tarcicy nasyconej - platwie o wym, 10x12 - impregnowane j.w, drew.
0.10*0.12*0.67*8 m3 0.064
drew.
RAZEM 0.064
20|KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - klesz-|m3
0408-02 cze drewniane 7x14 - impregnowane j.w.
0.07*0.14*2.71*8 m3 0.212
RAZEM 0.212
21|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?
0409-04 nej - wymiany 10x16 i stezenia 14x14 - impregnowane j.w.
0.10*0.16*0.67*8+0.14*0.14*1.98*4 m3 0.241
RAZEM 0.241
22|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugoé¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
0408-03 tarcicy nasyconej - krokwie drewniane 7x16 oraz 6x16 - impregnoane j.w.
0.07*0.16"2.44*16+0.07*0.16*4.10"8+0.06*0.16"8 m3 0.881
RAZEM 0.881
23|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
0408-08 cicy nasyconej - impregnowane j.w.
0.14*0.16"4.44*8 m3 0.796
RAZEM 0.796
24|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - deskowanie m2
0410-01 deskami gr. 25mm z medrzewia europejskiego na zaklad. Mnoznik do RMiS za
zaklad 1,15.
dach dolny
(3.75+0.67)*0.5*4.10*8 m? 72.488
dach gorny
1.14*0.93*0.5"8 m2 4.241
RAZEM 76.729
25|kalkulacja Montaz drewnianych gasioréw dachowych z desek struganych z modrzewia m
wtasna europejskiego gr 20mm.
4.44*8+1,35°8*2 m 57.120
RAZEM 57.120
26|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania [m?
0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja stupow grzybo i owadobdjcza np. prepa-
ratem Altax Imprapol PQ 40. - zuzycie $rodka wg norm producenta.
470.14"2.4078+470.14"3.45"4+4-0.14"0.5"4+4"0.10"0.40"8 m2 23.480
RAZEM 23.480
27|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobajcza bali i krawedziakéw metoda smarowania |m?
0628-04 preparatami olejowymi - dwukrotna impregnacja Drewnochronem. Zuzycie
$rodka wg norm producenta.
stupy:
4*0.14*2.40*8+4*0.14*3.45"4+470.14*0.50"4+470.10*0.40°8 m2 20.880
ptatwie:
2*(0.14+0.16)*3.14*8+2%(0.14+0.16)*2.26*4+2*(0.10+0.12)*0.67*8 m2 22.854
kleszcze:
2*(0.07+0.14)*2.71*8 m?2 9.106
stezenie:
4*0.14*1.98%4 ma2 4.435
wymian:
2*(0.10+0.16)*0.70*8 m?2 2.912
krokwie:
2*(0.14+0.16)*4.44*8+2%(0.07+0.16)*2.24*16+2*(0.07+0.16)*4.10"8+2*(0.06+ [m?2 56.342
0.10)*1.35*8
pokrycie dachu:
(3.75+0.67)*0.5"4.10"8+1.14%0.93°0.5"8+4.440.15"8*2+1.35"0.15"8"2 m?2 90.625
RAZEM 207.154
28|kalkulacja Dostawa i montaz lawostotow z modrzewia europejskiego impregnowanego szt
whasna wykonanych wg karty technicznej.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metoda smarowania |m?
0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja nog tawostotow grzybo i owadobojcza
np. preparatem Altax Imprapol PQ 40. - zuzycie §rodka wg norm producenta.
4*0.08*1.25%4 m2 1.600
RAZEM 1.600

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2197 Uzytkownik: Zbigniew Pason
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30[KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metoda smarowania m2
0628-04 preparatami olejowymi - dwukrotna impregnacja Drewnochronem. Zuzycie
$rodka wg norm producenta.
(2.98+1.48)*0.5*1.80*6*2+0.08°4"1.80"2+0.08*4*0.70*2 m2 49.768
RAZEM 49.768
31|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 155 cmipow.do 5 |m2
0281-01 m2 - reczne uktadanie betonu - fundament paleniska.
0281-04
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
32|kalkulacja Dostawa i montaz paleniska z gabionu o $r. zewn 140cm z wypetnieniem kru- |szt
wiasna szywem bazaltowym grubym.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|kalkulacja Oostawa i montaz rusztu wiszacego metalowego $r. 30cm z paleniskiem me- |szt
wtasna talowym.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2197 Uzytkownik: Zbigniew Pason




