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                                                                                                Sieradz, dn.15.06.2018r


INWESTOR:

Urząd Miejski w Ziębicach
     ul. Przemysłowa 10
         57-200 Ziębice




                                                    O Ś W I A D C Z E N I E

	Na podstawie art.20 ustęp 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003r Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)
                                                    OŚWIADCZAM, że:
Projekt  „Rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice”
                     na działkach nr  109, 126  obręb Brukalice,  Gmina Ziębice
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.







                                                                                                          Projektant


1. Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
-  umowy z Inwestorem,
-  uzgodnienia z Inwestorem,
-  obowiązujące normy i przepisy,
-  inwentaryzacji w terenie,
-  mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa  oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi.
Zakres inwestycji obejmuje budowę:
● napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2,
● słupów i opraw oświetlenia ulicznego.
Powyższe elementy służyć będą dla potrzeb oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 395 w Brukalicach, na działkach nr  109, 126  obręb Brukalice, gmina Ziębice.
W obrębie planowanej inwestycji występują następujące elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu:
●  droga wojewódzka z jezdnią asfaltową,
●  napowietrzna linie energetyczna,
●  sieć kanalizacyjna i wodociągowa.
  

3. Opis techniczny.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, którą poprowadzić  należy ze słupa istniejącej linii oświetlenia ulicznego.
Słupy linii napowietrznej wybudować w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 395,  na  działkach nr 109, 126  obręb Brukalice,  , zgodnie z planem zagospodarowania – mapą.
Budowa oświetlenia ulicznego spowoduje zmiany na powierzchni terenu.   Nad powierzchnię terenu wystawać będą słupy oświetlenia ulicznego, przewód oświetleniowy, zainstalowany na słupach oraz oprawy oświetleniowe.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.
Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia i higieną użytkowników. 
Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonej mapie (rys. nr 1).


4. Część budowlana. 

4.1. Projektowane zasilanie.
Zasilanie linii oświetlenia ulicznego odbywać się będzie z istniejącego obwodu  linii oświetlenia ulicznego, od słupa napowietrznej linii oświetleniowej. Sterowanie oświetleniem będzie włączone do istniejącego układu sterowania oświetleniem ulicznym.
Trasę projektowanej linii oświetlenia ulicznego zaznaczono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4.2.       Opis robót.
W oparciu o zalecenie Inwestora projektuje się budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2, zainstalowanej na słupach, na których umieszczone zostaną także oprawy oświetleniowe. 

Na słupach zamontować dedykowane do słupa wysięgniki W-1 o długości 1,0 m, na uchwytach wysięgnika UW-1.
Na wysięgnikach umieszczonych na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe typu OUS – 70W  z sodowym źródłem światła o mocy 70W.        
 Lampy oświetleniowe zabezpieczyć indywidualnie wkładką bezpiecznikową szybką  Bi-Wts 4A w oprawie bezpiecznikowej BZO zamontowanej na słupie.                  Przewód oświetlenia ulicznego pomiędzy stanowiskami słupowymi, należy zamontować na słupach za pomocą haków oraz uchwytów odciągowych. 
Na projektowanych słupach linii oświetleniowej  (jak na rys. nr 1),  należy zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5.  W celu prawidłowego działania ograniczników wokół słupa wbić szpilki uziemiające tak aby uzyskać uziemienie, którego wartość winna wynosić Ru ≤ 10Ω.
Trasę projektowanej linii oświetlenia ulicznego zaznaczono na załączonym w projekcie planie zagospodarowania terenu (rys. nr.1). Lokalizację stanowisk słupowych należy zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
Po wykonaniu prac związanych z budową linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi należy odtworzyć strukturę zagospodarowania terenu.  

4.3. Ochrona  przeciwporażeniowa.
Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano metodę samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania w układzie  TN-C  z zastosowaniem wkładek topikowych szybkich.

4.4. Warunki bezpieczeństwa.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegając ściśle przepisów BHP. Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych.

4.5. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym.
Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związane z wykonawstwem objętych niniejszym projektem, winny być uzgodnione z autorem opracowania.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Moc zainstalowana.

Pobór mocy oprawy OUS – 70W  z zasilania wynosi 70W:
Zaprojektowano 2 nowe oprawy oświetleniowe.
Moc zainstalowana wynosi:      2 x 70W = 140 W

   Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, że w istnieje rezerwa mocy
 w istniejącym obwodzie oświetleniowym.   Nie ma potrzeby zwiększania mocy zamówionej w Zakładzie Energetycznym dla zasilania projektowanej linii  oświetlenia  drogowego.  Aktualne warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej dla zasilania    obwodu oświetlenia ulicznego w załączeniu.

			                        Io  =                        

5.2. Obliczenie procentowego spadku napięcia.

Spadek napięcia w projektowanym, dłuższym odcinku linii napowietrznej wynosi:
                    ∆U% =                      ∆U% =   = 0,02 %                    

                                                ∆U% ≤ ∆Udop 

5.3. Dane techniczne budowanego oświetlenia.

Ilość projektowanych słupów w linii oświetleniowej    -         2 szt.
Ilość projektowanych opraw oświetleniowych w linii   -         2 szt.
Moc całkowita oprawy z zasilaniem                                 -          70W
Moc projektowanych opraw                              -             2 x 70W = 140W
Napięcie w linii zasilającej                                                  -           Uf = 230V
Prąd obliczeniowy projektowanych opraw                     -            If = 0,61A
Prąd obliczeniowy pojedynczej oprawy             -       Io = 70W : 230V = 0,30A

6. Zestawienie podstawowych materiałów.

1. Przewód izolowany napowietrzny AsXSn 2x25 mm2 …………………… mb 100
2. Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5 mm2 ………………………… mb 6
3. Tama stalowa Fe/Zn 30x4 mm2 …………………………………………………..  mb 31
4. Uziom prętowy Ø16 ……………………………………………………………………  mb 6
5. Żerdź E10,5/4,3        …………………………………………………………………….  szt.2
6. Wysięgniki rurowe jednoramienne W-1 o długości 1,0 m ……………. szt.2
7. Oprawa oświetleniowa  OUS – 70W     …………….…………………………… szt.2
8. Żarniki sodowe  70W   ………………………………………………………………….  szt.2
9. Ustoje do słupów E-U85    ……………………………………………………………. szt.2
10. Oprawy bezpiecznikowe BZO  ………………………………………………………. szt.2
11. Wkładki bezpiecznikowe szybkie Bi Wts 4A  ………………………………..  szt. 2
12. Uchwyty odciągowe …………………………………………………………………….  szt.2
13. Haki  …………………………………………………………………………………………….. szt. 3
14. Zaciski izolowane …………………………………………………………………………. szt.4
15. Złącze kontrolne   …………………………………………………………………………  szt.2
16. Ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 …………………………………………………… kpl.2
17. Materiały pomocnicze  …………………………………………………………………  wg potrzeb


Podane w dokumentacji urządzenia, aparaty i materiały są przykładowe. Zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych  dopuszcza się zastosowanie ich zamienników o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowane, posiadających wymagane certyfikaty i atesty.
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozbudowa  oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w miejscowości Brukalice , gmina Ziębice w  zakresie budowy słupów linii oświetlenia drogowego, podwieszania kabla zasilającego oraz montażu lamp na słupach.
	Kolejność prowadzenia prac:
	●   przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie trasy przebiegu linii kablowej
     oraz miejsc zabudowy stanowisk słupowych,   
	●   budowa linii oświetlenia ulicznego kablem podwieszanym na słupach,
	●   montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami, 
	●   wykonanie wymaganych pomiarów kabla, 
	●  odbiór robót przez przedstawiciela Inwestora,
	●   podłączenie do istniejącego obwodu zasilania,
	●   wykonanie wymaganych badań i pomiarów technicznych,

7.1.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu następujących obiektów  budowlanych:
	●   droga asfaltowa, 
	●   napowietrzne linie elektroenergetyczne, 
	●   sieć kanalizacyjna i wodociągowa,

7.2.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia dla 
         bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie budowy występują następujące elementy mogące stwarzać zagrożenie dla przebywających na nim ludzi:
●   prace przyłączeniowe do istniejącego obwodu linii 0,4 kV,
●   prace montażowe opraw na słupach,

7.3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:
●   przy wykonaniu prac montażowych pod napięciem  0,4 kV – możliwość  
      wystąpienia  porażenia ze skutkiem śmiertelnym oraz możliwość zagrożenia 
      upadkiem z wysokości ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),
●   podczas montażu opraw na podnośniku w stanie beznapięciowym  - możliwość 
      zagrożenia upadkiem z wysokości ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),
●   podczas podłączania kabla do istniejącego obwodu  linii oświetlenia drogowego,
●   podczas realizacji robót nie występują zagrożenia w rozumieniu  Rozporządzenia 
      Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r.  poz. 1126 w sprawie informacji 
      dotyczącej Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa                         
                   i Ochrony Zdrowia.


7.4. Instruktaż pracowników.
	Prace szczególnie niebezpieczne w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się pod nadzorem upoważnionego pracownika – przedstawiciela Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie linii 0,4 kV oraz w obrębie sąsiednich linii 0,4 kV powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawienia zagrożeń występujących w czasie prowadzenia prac oraz przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w   
       strefach szczególnego zagrożenia:
●   teren robót należy oznakować i zabezpieczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą
 wokół wykopów na odległość nie mniejszą niż 1,50 m. Na barierce umieścić tablice 
 ostrzegawcze o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu 
 prowadzonych prac,
●   miejsca postojowe na terenie prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów 
 używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych dla zadania,
●   strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakować i 
 wygrodzić jak opisano w dokumentacji,
●   wywiesić tablicę o treści „NIE ZAŁĄCZAĆ” ,
●   stosować zasady asekuracji stanowiska pracy,
●   egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony 
indywidualnej,
●   praca na wysokości tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub 
 szelkami bezpieczeństwa z krótkimi linkami mocowanymi do stałych elementów 
 konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Należ przeprowadzać przeglądy okresowe 
oraz  odbiory wynikające z ogólnych przepisów BHP,
●   w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napięciem ( PPN) wymagać 
 przestrzegania instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania 
 specjalistycznego sprzętu ochrony  osobistej i narzędzi izolowanych zgodnie z 
 odrębnymi przepisami branżowymi.

7.6. Wnioski końcowe.
W rozumienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r.  poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  -  rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu BIOZ.





8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

        Projektowane urządzenia energetyczne spełniają podstawowe wymagania dotyczące:
a) bezpieczeństwa konstrukcji – projektowane konstrukcje są elementami prefabrykowanymi, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty,
b) bezpieczeństwa pożarowego – nie dotyczy,
c) bezpieczeństwa użytkowania – zastosowane urządzenia wybudowane będą zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – projektowane obiekty nie wpływają szkodliwie na środowisko, lokalizacja nie wymusza wycinki istniejącego drzewostanu. 
W odniesieniu do Rozporządzenia RM z dnia 09-11-2004 dz.U.257  inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko, gdyż napięcie pracy urządzeń wynosi 230V i jest mniejsza od 220 kV.
e) ochrony przed hałasem i drganiami – projektowane urządzenia nie wprowadzają do środowiska hałasu i drgań.  
Urządzenia energetyczne w postaci montażu słupów, kabla podwieszanego oraz opraw oświetleniowych, nie będą oddziaływać na grunty wchodzące w teren inwestycji. Urządzenia energetyczne zaprojektowane zostały w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć ograniczenia w użytkowaniu gruntów. Właściciele gruntów zapoznali się z tymi ograniczeniami i wyrazili zgodę na lokalizację urządzeń. Wykonane roboty będą trwałymi zmianami na obszarze działki, ale nie będą miały znaczenia dla obecnego kształtu rzeźby terenu.
W okresie prowadzenia robót niekorzystnymi oddziaływaniami prowadzonych robót na rzeźbę terenu i otaczający krajobraz będą związane z obecnością tymczasowego zaplecza budowy, z obecnością dodatkowego oznakowania terenu robót budowlanych. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i chwilowe.
W okresie prowadzenia robót wskazana jest prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń, aby nie dopuścić do awarii i wycieków substancji ropopochodnych, które poprzez glebę i grunt mogłyby zanieczyścić warstwę wód gruntowych.
W przypadku potencjalnego zagrożenia, polegającego na zanieczyszczeniu gruntu produktami ropopochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojazdów, oddziaływanie tego rodzaju może mieć charakter krótkookresowy (nawet chwilowy) i właściwie jednostkowy pod względem częstości występowania. W takich przypadkach do środowiska mogą przedostać się tylko niewielkie ilości zanieczyszczeń, a przestrzenny zasięg należy traktować jako punktowy, nie mający większego znaczenia dla lokalnego środowiska przyrodniczego.
W czasie prowadzenia robót może mieć miejsce powstawanie odpadów. Odpady te będą odpadami innymi niż niebezpieczne i nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, po prawidłowym ich zagospodarowaniu.
Podczas realizacji inwestycji, ze względu na konieczność poruszania się po terenie sprzętu budowlanego i transportowego może wystąpić hałas, który może być uciążliwy dla ludzi i zwierząt.
Dojdzie prawdopodobnie do czasowego wypłoszenia nielicznych zwierząt z okolic obszaru przeznaczonego pod budowę planowanych przedsięwzięć, jak i z okolicznych terenów. Efekt ten pogłębi nieco obecność na terenie budowy ludzi, którzy będą prowadzili prace budowlano-montażowe wykorzystując sprzęt i urządzenia będące źródłem hałasu. Po zakończeniu prac budowlanych oddziaływania te znikną.  Zwierzęta będą mogły powrócić w okolice wybudowanych urządzeń energetycznych.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
Linie energetyczne wytwarzają i przekazują do otoczenia energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Energia ta nie jest na tyle duża by doprowadzić do jonizacji cząsteczek. Mechanizm oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych o częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu  Hz z fizycznego punktu widzenia niewiele różnią się od mechanizmu oddziaływania stacjonarnych pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez środowisko naturalne. 


Wniosek końcowy.

Projektowana inwestycja nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627  z późn. zm. ).





















                                             


Współrzędne  Brukalice dz. nr 109, 126
obręb Brukalice

                                	        	        x                                                 y

		e1                     5614735.94                               6430465.99
		e2		5614776.78 			6430443.40
		e3		5814818.14			6430448.31
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32.

planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z informacja o sposobie zabezpieczenie robdt na czas trwania
prac.

jezeli inwestycja opisana w niniejszym uzgodnieniu wymaga sporzadzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnic z DSDIK przed zfozeniem wniosku o opinie do projektu organizacji ruchu
jesli zajecie pasa wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$c na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub przed ztozeniem wniosku o opinig do sposobu zabezpieczenia
zajmowanego pasa drogowego.

Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewdédzkiej nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do wiasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124).

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej nr 395, wymagac bedzie przetozenia urzadzen o ktorych
mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Po budowie urzadzeri o ktérych mowa w niniejszym uzgodnieniu, wszelkie koszty wynikajace z ich utrzymania naleza
do inwestora i wtasciciela przedmiotowego urzadzenia.

Zataczniki:

1

Opieczetowany plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 ~ 1 egz.

1. ) Pan Zbigniew Krasiriski - pefnomocnik inwestora, na adres:

mﬁg‘ym
BIMONT, ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

2.

ZPaa

Do wiadomosci:

2.
2.

Z5.WB
STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z 0.0. z/s Wysoka, ul. Lipowa 53, 52-200 Wroctaw

Sprawe prowadzi: Jakub Adamiak, tel. (071) 39-17-180, e-mail: jokub.odamiak@dsdik.wroc.pl
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Dolnogiaska Sluzba Drég | Kolei we Wroclawiu

7P.8036.121.2018 Wroctaw, / 1-08.2018r.

Gmina Zigbice

Ul. Przemystowa 10
57-220 Zigbice

- reprezentowana przez:
Pan Zbigniew Krasinski

Dotyczy: wniosku, w sprawie zmiany uzgodnienia lokalizacji sieci oéwietlenia ulicznego, w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 395, w miejscowosci Brukalice, gm. Zigbice, na dziatce nr 109 obreb Brukalice
— pismo z dnia 24.05.2018r. znak ZP.8036.121.2018.

Nawigzujgc do otrzymanego od Pana wniosku z dnia 07.08.2018r. {data wplywu 09.08.2018r.), w sprawie
Jjw., tut, zarzad drogi uzgadnia proponowana zmiane uzgodnienia lokalizacji sieci o$wietlenia ulicznego — pismo z dnia
24,05,2018r, znak ZP.8036.121,2018, w nastepujacy sposéb:

1. Do uzgodnienia z dnia 24.05.2018r. znak ZP.8036.121.2018, zostaja dodane punkty:

33, Projektowany stup e2, nalezy zlokalizowac poza dojiciem do posesji prywatnej nr 2, z zachowaniem odleglosci
min, 0,5m od kraweznika jezdni drogi przy jednoczesnym speinieniu warunku zachowania min, 1,25m szerokosci pasa
ruchu dla pieszych na chodniku, zgodnie z § 44 ust. 2, 31 6 oraz w §109 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).

34, Uszkodzong konstrukcje chodnika nalezy odtworzyt wg opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni,
uzgodnionego w DSDiK we Wroctawiu, przy zastosowaniu nowych lub petnowarto$ciowych materiatéw, posiadajacych
certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw. Projekt
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié przed zlozeniem wniosku o opinig do projektu organizacji ruchu jesli zajecie
pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw Jub pieszych lub przed zlozeniem wniosku o opinig do sposobu zabezpieczenia
zajmowanego pasa drogowego.

2, Pkt. 11 uzgodnienia z dnia 24.05.2018r. znak ZP.8036.121.2018, otrzymuje brzmienie:

,Zabrania si¢ naruszania konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej nr 395. Dodatkowo zabrania sie wykonywania
podkopéw pod jezdnig oraz naruszania konstrukcji zatoki autobusowej.”

3. Zmianie ulega zalacznik graficzny. Aktualny staje sig zafgeznik graficzny do niniejszego pisma. Zatacznik graficzny
do uzgodnienia z dnia 24.05.2018r, znak ZP,8036,121,2018, traci swojg waznosé,

Pozostale warunki zawarte w uzgodnieniu z dnia 24.05.2018r. znak ZP,8036.121.2018 pozostajj obowigzujgce .

Zalgaalkl:
1, Opieczgtowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 egz.

(1) PanZbigniew Krasidski - pelnomocnik nwestora, na adres: {/\
BIMONT, ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

2, ZPaa
a

Do wiadomogel;
1, Zsws
STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z 0.0,, Wysoks, ul, Lipowa 53, 52-200 Wroclaw

Adamiak, tel, {071) 39-17-180, e-mait; jokub.adamiak@dsdik.wroc.pl
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PODGIK.6630.53.2018

Zabkowice Slaskie, dn. 26.07.2018 r.
Starosta Zabkowicki
57-200 Zgbkowice Slaskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR PODGIK.6630.53.2018

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).
Adnotacja o przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej zostala umieszczone na stronie tytulowej projektu

Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w Brukalicach. Projekt zamienny do
PODGiIK.6630.31.2018.

Przedmiot narady:

Lokalizacja: Gmina: Zigbice - Obszar Wiejski
Brukalice, dz.: 109, 111, 126

Whioskodawca: BIMONT ZBIGNIEW KRASINSKI

Inwestor: URZAD MIEJSKI W ZIEBICACH

Projektant: ZBIGNIEW KRASINSKI

Przewodniczacy: Anna Dumanowska

Miejsce narady: Zabkowice Slaskie ul. B. Prusa 5, pokéj nr 311, w godz. 8-13.

Opfata nr: 3121/18/0

Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 16.07.2018

Data narady: 26.07.2018

Opracowania do uzgodnienia:
1 oswietlenie

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Brak uzgodnienia z DSDiK.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp [Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Uwagi
dodatkowe
1 ORANGE POLSKA S.A. Jacek Bakota Uwagi w zataczniku.
2 TAURON DYSTRYBUCJA Michat Pietuch Uwagi w zafaczniku.
SA, Oddziat w Walbrzychu,
Rejon Dzierzoniow
3 Polska Spotka Gazownictwa Jarostaw Opiniuje bez uwag.
sp. z0.0. Oddziat Zaktad Mizerski

Gazowniczy we Wroctawiu
Gazownia w Dzierzoniowie

4 DOLNOSLASKA SEUZBA - Zgodnie z pismem Nr ZID.8039.77.2014 z dnia
DROG I KOLEI WE 17.10.2014r. przedstawiciel jednostki nie bedzie
WROCLAWIU braé udziatu w naradach koordynacyjnych: brak

pisemnego uzgodnienia oznacza brak akceptacji
dla projektu.

5 URZAD MIEJSKI W - Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w
ZIEBICACH naradzie koordynacyjnej

6 ZAKEAD WODOCIAGOW | - Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w
1 KANALIZACJI ZIEBICE naradzie koordynacyjnej
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Od: "Mizerski Jarostaw" <jaroslaw.mizerski@psgaz.pl>

Do: "ZUD - SP Zabkowice SI." <zud@zabkowice-powiat.pl>

DW: "Pawetkiewicz-Gérna Anna" <anna.pawelkiewicz-gorna@psgaz.pl>

Wystano: 26 lipca 2018 13:32

Temat: RE: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dla proj. 6630.47.2018
Witam,

Tematdéw z narady koordynacyinej z dnia 26.07.2018:

PODGIK.6630.52.2018
PODGIK.6630.53.2018

Opiniuje bez uwag.

Z powazaniem,
Jarostaw Mizerski
Zastepca Kierownika Gazowni

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 6.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu

Gazownia w Dzierzoniowie

tel. 74 832 24 27, faks 74 831 27 10,

kom. 691 750 081

adres korespondencyiny: ul. Jana Kififiskiego 18, 58-200 Dzierzonidw

2018-07-26
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

Infolinia:

info@tauron-dystrybucja.pl

+4832 6060616

# TAURON

DYSTRYBUCJA

Zabkowice &1, ....26:07F.... 2018 1.

Starostwo Powiatowe w Zabkowicach SI.
Wydziat Geodezji, Katastru

i Nieruchomosci

ul. Bolestawa Prusa 5

57-200 Zgbkowice SI.

Numer opinii: OMD4/NK/./MP /53, /zB/2018
Numer tematu SGN.6630, 53 . 2048 .

Informagja o wystepujacych ew. kolizjach: ........ ‘%G} ....... U &%{ ....................................................................

A

Starszy s|

Opiniowat;,

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér
branzowy.

. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowac¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
= linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

¥ A
WY ibr’yc"au
(%ﬁckume‘ tacji

v;rma% Pidtuch
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Waibrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, ciepfowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploataciji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie ha numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

o W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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" 72SS_NK_Poludnie - Hurt" <ZZSS.Narady.Koordynacyjne. Poludnie@orange.com>
<zud@zabkowice-powiat.pl>

** DISU_RW_WUUIl_Walbrzych - Hurt" <DiSU.RWWUUilWalbrzych@orange.com>

23 lipca 2018 08:10

6630.53.2017.jpg; Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dla proj. 6630.53.2018.pdf
Temat:  PD: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dia proj. 6630.53.2018

563C.53.2018
Opiniujerny projekt na na
«w misjscach zblized | skrzyzowar z st
D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz norma
szcaegdine] ostronosl zgodnie z obowiazujacymi normami| przepisa
ew praypadku braku motliwoscl zachowania normatywnych odiegio:
Zarzadzanis Zesobami Infrastruktury | Obsiugi Klientz w Krakowie ul. Daunz 66, &
eprzed planowanym rozpoczeciem robdt nalety wystapi¢ 2 whioskiem o realizac
www.orange.ol/wniosekonadzor skazde wejécie na infrastrukturg wiasnosci OPL b
organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowianego 2 wszelkimi tego konsekwencjam
W przypadku nie zastosowania sig do
poniesie Inwestor (Wykonawea);

jacych warunkach:

j irzadzeniami Orange Polska zachowa normatywne odleglosei zgodnie 2 obowi
akladowg ZN-15/OPL-004 sw miejscach skrzyfowar | 2blizer z urzgdzeniam| telekomu
o-budowtanymi pod nadzorem wiaicicielskim przedstawiciela OPL
tniejacych urzadzers telekomunikacyjnych nalez varunki techniczne do Orange Polska Dziat
2258 prasbudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
nadzoru w Iskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internsto:
wizscicielski, bedzie traktowane jako niclegaine | zgtaszane do

acym Rozporzadzeniem Ministrs Infrastruktury
acyjnymi prace prowadzié recznie z zachowanier

Orang,
wunw orange.pl

0d: ZUD - SP Zabkowice SI. [mailto:zud@zabkowice-powiat.pl]

Wystano: 20 lipca 2018 15:01

Do: Z-d Wod.i Kanaliz. Zi?bice; Gmina Zigbice Dymarek Wiestawa; Gaz Dzier?.Ania Pawe?
I?ska S?u?ba Dr?g i Kolei; zkras@wp.pl

Temat: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dla proj. 6630.53.2018

; Tauron Michal Pietuch; * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt; Dolno?

Stanowisko uczestnika narady moze by¢ wyslane droga meilowa na adres zud@zabkowice-powiat.pl
W zalaczeniu skan projektu

Pozdrawiam
Anna Dumanowska "
Starostwo Powiatowe w Zabkowicach $laskich
tel. 74 8162 830

2018-07-23
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ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

wspoirzedne geograficzne projektowanej sieci
os$wietlenia ulicznego

X y
el 5614735.94 6430465.99
e2 5614776.28 6430443.88
e3 5614818.14 6430448.31
e oy g | tor Adres inwestycji
BIMONT Zbigniew Krasifski | \5stee o w zemicact Brukdice qm. Zigbice
ul. Spychulskiego 2/3 Ul. Przemysfowa 10 dz. nr ewid. 109, 1.11, 126
98-200 Sieradz 57-220 ZIEBICE obreb 0003 Brukalice
Imic i nazwisko Data POdP}'!] >
Projektowak: [ mar inz. Zbigniew Krasinski nr upr.436/84 06.2018 r. ﬁ/i;?‘
Sprawdzit: |mgr inz. Damian Slipek nr upr.LOD/1393/PWOE/10 | 06.2018 1. %

Skala:

1.500 |Rozbudowa oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Zigbice — miejscowosé Brukalice

Herrs PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
=1 Branza: Elektryczna ‘ Stadium: PB | S e
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® POLSKA

- Z. B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

2 numerze weryiikacyjnym:

+OD-3FI-ZBR-CHS *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Zarbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocisjot petary
=
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Toe 1§13 ust, 1 pkt, Lo it gy

Na podstawie § 5.Ust.l, § 6 ust.1, &
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Zbigniew, Stenistsw Krasirskl

€ | nozwiske)

Obywatel(ka) ...

o Beglster inzynier elekiryk
(tytul naukowy — zowodows)

urodzony(o) dnia 1211 8t0P ... 19.54... r. w .....Poddebicach,

posiada przygotowanie zowodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

kierownike budowy i robét,
(rodzoj funkeji) ©

stalacyino - ingynieryined

(rodzo] specjalnoici techniczno-budowlane])

w specjalnosci

w zakresie instelecii elektrycznych.

(specjalizocjo zowodowa)

o8& 7080/82 900
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1/ kierowsnia, nadzorowsnia i kontrolowsnia budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowenis wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instslacii orez ocenisnia i bgdsniaz stanu technleznegc W za-+
kresie instslacji elektrycznych

2/ sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektdw istalacji
elektrycznych.

#o Grofa Hleeoaim Rudecks
DIB:m

(podpls | plecind)





image14.jpeg
@ POLSKA

S i 72 B &
?,: INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacylnym:
£OD-VRP-8XF-EPA *

Pan Damian SLIPEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9048/10

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 34 m. 4, 98-200 Sieradz

jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2015-06-30.

Zagwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.

= weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Izba Intynierow Budownictwa
91-425 Lo6dz, ul. Pélnocna 39
tel. 10-42; 632-97-39, fax (0-42)630-56-3% .60z, dnia 31 maja 20101,
NIP 725 18-49-050, REGON 473043690 ¥

¥ 6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3308/874/10
sygn. akt. KIK/D/7131-2/1393/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektSw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 z p6én. zm.) i ari. 12 ust. 1pkil,2.3,4135,
art, 13ust. 1 pkt 13121 ost. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ost. 3 pki 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 5. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 7 péén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Damianowi Michatowi Slipkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 27 marca 1976 1. w Sieradzn
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1393/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnied jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w T.odzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 5 lutego 2010 . stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
pxzygotowama zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Damian Michal Slipek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzymier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
#.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB ’
mgr inz. Zbigniew Cichonski /\ef

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK L0
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pap Damian Michat Slipek jest upowazniony do:

1) -projektowamia, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne, w lym kolejowe, trolejbuspwe 1 tramwajowe sieci
ﬁaqujne wraz, z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. {4 ust. 3 pkt 1 i3 Prawa budowlanego

< 'i'§24 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

2) " sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kietowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clement6w budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) - gprawowania kontroli technicziej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

SKtad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Teby Inzynier6w Budownictwa:

Pizewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK £OIB 9 M ,
megr inz. Zbigniew Cichonski 4 |
o

Czoriek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB s
mgr inz. Jan Gatazka v

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
migr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Damian Michat Slipek

ul. Broniewskiego 34/4

98-200 Sieradz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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. DSDIK :
% Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

ZP.8036.121.2018 Wroctaw, ZLI .05.2018r.

Gmina Zigbice

Ul. Przemystowa 10
57-220 Zigbice

- reprezentowana przez:
Pan Zbigniew Krasiriski

Dotyczy: wniosku, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci o$wietlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 395, w miejscowosci Brukalice, gm. Zigbice, na dziatce nr 109 AM-1 obreb Nr 0003 Brukalice.

Nawigzujac do otrzymanego wniosku z dnia 11.04.2018r. (data wptywu do tut. urzedu - 13.04.2018r.),
uzupetnionego w dniu 16.05.2018r., w sprawie j.w., Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu informuje, ze uzgadnia
lokalizacje sieci oswietlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 395, w miejscowosci Brukalice, gm. Zigbice,

™ na dziatce nr 109 AM-1 obreb Nr 0003 Brukalice, na nastepujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 395 w miejscowosci Brukalice, gm. Ziebice,
ti. na dz. nr 109 AM-1 obrgb Nr 0003 Brukalice, projektowanej sieci oswietlenia ulicznego. Lokalizacje
ww. przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktéry stanowi zafgcznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia.

2. Droga wojewddzka nr 395 jest drogg klasy G.

3. Do projektowania o$wietlenia drogowego nalezy przyjac :

a/ $rednia luminancja jezdni L$r 2 0,75cd/m2 ;

b/ w obszarach kolizyjnych Lér > 1,0cd/m2 ;

¢/ réwnomiernos$¢ catkowita (luminancji) Uo 20,4 ;

d/ réwnomierno$¢ wzdtuzna (luminancji jezdni — min. dla paséw ruchu) Ul 20,6 ;
e/ przyrost wartosci progowej Fr < 15%;

f/ wspétczynnik oswietlenia poboczy jezdni Re 20,3 ;

4. Projektowane urzadzenie na dz. nr 109, zostato zlokalizowane w obrebie zrealizowanego i zakoriczonego w 2016r.
zadania pn. ,Remont drogi wojewddzkiej nr 395 Wadochowice — Henrykéw w km 49+830 — 51+050, dfugos¢
1,220km”, kt6re pozostaje w okresie gwarancji. Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek prac w obrebie
nawierzchni podlegajgcych gwarancji przed koricem terminu jej obowigzywania, projektowane urzadzenia nalezy
wykona¢ po zakoriczeniu okresu gwarancji na roboty drogowe. Na dzieri wydania niniejszego uzgodnienia powyisza

= gwarancja obowiqzuje do dnia 14.12.2021r. Przed rozpoczeciem robét nalezy zwrdcic sie do DSDIK we Wroctawiu
2z zapytaniem o potwierdzenie zakoriczenia okresu gwarancji dotyczqcej remontu drogi wojewddzkiej 395, w ramach
zadania pn. ,Remont drogi wojewddzkiej nr 395 Wadochowice — Henrykéw w km 49+830 — 51+050, dfugos¢
1,220km”.

5. W przypadku koniecznosci wykonania przedmiotowej sieci, przed koricem terminu obowigzywania gwarancji
dotyczacej remontu drogi, DSDiK we Wroctawiu informuje, ze przed uzyskaniem umowy uzyczenia na zajecie pasa
drogowego celem wykonania powyzszych robot, koniecznym bedzie przedtozenie pisemnego oswiadczenia

wykonawcy robét drogowych, tji. STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z 0.0., ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200
Wroctaw, 7e prowadzone prace zwiagzane z wykonaniem projektowanej w_pasie drogowym sieci oswietlenia
ulicznego s3 poza obszarem objetym gwarancia lub nie wplyna na utrate uprawnieri DSDiK we Wroctawiu z tytutu
gwarangiji i rekojmi dla zadania zwigzanego z remontem drogi wojewddzkiej Nr 395.

6. W przypadku odmowy przez wykonawce robdt drogowych wydania powyzszego o$wiadczenia koniecznym bedzie
zawarcie stosowanego porozumienia pomigdzy gwarantem, DSDIK we Wroctawiu, a inwestorem projektowanej sieci
oéwietlenia ulicznego regulujgcego kwestie wytaczenia obszaru pasa drogowego drogi wojewédzkiej 395, zwigzanego
z budowa ww. urzadzenia, z udzielonej przez STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z 0.0. , gwarancji w ramach
zrealizowanego zadania drogowego. Po podpisaniu powyzszego porozumienia DSDiK we Wroctawiu bedzie mogta
wydaé umowe uzyczenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym w okresie

obowigzywania gwarancji na roboty drogowe, ktdre nie spowoduje utraty uprawnien zarzadcy drogi z tytutu gwarancji
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lub rekojmi udzielonej w ramach zadania pn. ,Remont drogi wojewédzkiej nr 395 Wadochowice — Henrykéw
w km 49+830 — 51+050, dfugos¢ 1,220km”.

Przewody linii napowietrznej o$wietlenia drogowego wzdtuz jezdni oraz nad jezdnig drogi wojewddzkiej, nalezy
zawiesi¢ w taki sposéb, aby ich minimalna wysoko$¢ od niwelety jezdni nie byta mniejsza niz 6,00m w najbardziej
niekorzystnych warunkach. Przedmiotowa linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nie podlega opfacie za zajgcie
pasa drogowego, w mysl art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 2222 ze zm.) — zwana dalej ,u.d.p.”.

Podczas prowadzonych prac przewody nie opuszczac nizej niz skrajnia drogi, ktéra dla drogi nr 395 wynosi 4,6m.
Projektowany stup o$wietlenia drogowego (przy zatoce autobusowej) nalezy zlokalizowa¢ w poboczu gruntowym
poza chodnikiem, z zachowaniem odlegto$ci min. 0,5m liczac od krawedzi chodnika do lica stupa, zgodnie z zatacznikiem
graficznym do niniejszego uzgodnienia.

3 stupy wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej (2 do wymiany i 1 projektowany), w tym stup na wysokosci posesji nr 2, nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej (dz. nr 109 AM-1 obreb Nr 0003 Brukalice). Lokalizacje
ww. stupéw nalezy uzgodnié z wiascicielami poszczegolnych gruntéw. Stupy nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem
odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Przy posadowieniu 2 stupéw na dziatce nr 126 (Wp),
zabrania sie naruszania konstrukcji barier ochronnych.

Zabrania sie naruszania konstrukcii jezdni drogi wojewddzkiej nr 395. Dodatkowo zabrania sie wykonywania podkopéw
pod jezdnig oraz naruszania konstrukcji chodnika i zatoki autobusowej.

Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usunigte przez
wykonawce, naprawiane beda na koszt Inwestora .

DSDIK nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacjg
tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami .

Po wykonanych pracach, naruszona konstrukcje pobocza, nalezy odtworzyé i normatywnie zagescic. Teren
po robotach nalezy wyréwna¢ i uporzadkowac.

Lokalizacje urzadzen poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 395 (dz. nr 109 AM-1 obreb Nr 0003 Brukalice),
nalezy uzgodni¢ z wtascicielami poszczeg6inych gruntéw.

Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze. Dopuszcza sig na chwilowe wstrzymanie ruchu na drodze, jedynie
na niewielki okres czasu, niezbedny do przeniesienia przewoddw nad jezdnia drogi wojewddzkiej.

W trakcie robdt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscié jg z gruntu. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé pieszy ciag komunikacyjny oraz dojazdy do poses;ji.
Prace w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie , gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 2C oraz przy
przemarznigtym gruncie.

Zasypywanie wykopéw po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-5-02205 zageszczajgc grunt warstwami co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonaé ze szczeg6lng starannoscia, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi nr 395 za wyjgtkiem maszyn
niezbednych do realizacji zadania okreslonego w niniejszym uzgodnieniu.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew albo
zespotéw drzew moga byé wykonywane wytacznie w sposob nie szkodzacy drzewom. Jezeli drzewa s pomnikiem
przyrody, roboty w obrgbie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.
W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie wiasciwy Urzad Miasta Gminy oraz
przedstawiciela DSDiK we Wroctawiu a roboty przerwaé. W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnos¢ za
ten fakt bedzie ponosit wykonawca robdt.

Pismo obowiazuje w okresie 3 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cale budowlane dla dziatki nr 109
AM-1 obreb Nr 0003 Brukalice.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robét .

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia ha zajgcie
pasa drogowego, zgodnie z art. 22 ust. 1i 2 u.d.p. powotujac sie na niniejsze uzgodnienie.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia od zarzadu drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadem
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa
w niniejszym uzgodnieniu .

Do wniosku o wydanie umowy uzyczenia na zajecie pasa drogowego nalezy dofaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, natomiast jezeli roboty nie wptywaja
na ruch drogowy nalezy przedtozy¢ plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem i wymiarami





