Zał. Nr 4

Opis techniczny

Osiedle Słoneczne – droga do kotłowni

Stan istniejący:

Droga posiada nawierzchnię betonową.

Nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, posiada duże nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym spowodowane ubytkami betonu

Zakres remontu:

Remont będzie polegał na:

- oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni 

- skropieniu asfaltem nawierzchni

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową

- wyregulowaniu urządzeń podziemnych

- wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej szczelnej na warstwę 
  ścieralną gr.4 cm
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Osiedle Stoneczna - Etap | droga do kotlowni _ G e
1/KNNR6  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki mz | [
1005-05 |
1478.8 m2 478.800,
I RAZEM | 478.800
2 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
478.8 m2 478.800
RAZEM 478.800
3/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal- |t
0108-01 towa reczne
20 t 20.000
RAZEM | 20.000
4 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci  |m3
1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3szt.-4
| 0.2'4 m3 0.800
| RAZEM 0.800
5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
478.8 m2 478.800
| | RAZEM 478.800

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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