Plac Wolnosc3

OBMIAR

Podstawa |

Norma RO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25664 Uzytkownik: Mucha

Lp. Opis | wyliczenia ~jm. | Poszcz Razem
|Remont ulicy Plac Wolnosci -
| 1.45100000-8 |Roboty przygotowawcze ‘
1 KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10113-03 | réwninnym
0.13 km 0.130,
RAZEM 0.130
2 _____roboty rozbiérkowe - . .
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- m? !
d.2|{0102-01 zem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
3/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0813-08 ' ‘
488 |m 488.000
| 1T RAZEM 488.000
4/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z piyt im? !
d.2 0815-02 betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej 1806 +361.8 + 55 = 597 .4
2.0.2.13. m2
9902-01
597.4 m? | 597 400
| RAZEM 597.400
5 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 112 m + 45 +44 =201 m
d.2 0814-02 mb
z2.0.213.
9902-01
201 m 201.000
| RAZEM 201.000
6/KNR 2-31  [Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami 1 [
d.2(1509-06 skrzyniowymi na odlegloé¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem recznym
921.
92 t 92.000
‘ RAZEM 92.000
3 Roboty nawierzchniowe , . , _
7'KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 255 x39 «(7 x 7)/2x2+ 94 5x7 |m?
d.3 1004-07 x2+57x255+(6x6)2=1634.8n2
Przy ul. Gliwickie] 45 x 64/2 + 40 x 6+ 10 x5 +10x 6 +B x4 (314 x 7 x7) =
1645.37 m2
3280.17 m2
3280.17 m2 3280.170
RAZEM 3280.170
8 KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |
d.30108-02 waniem mechanicznym - 75 kg/m2
246 t 246.000
" ‘ RAZEM 246,000
9/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowych - warstwa $cie- m?
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$c po zageszcz. 3 cm |
3280.17 = m2___ 3280170
| | RAZEM ©3280.170
10[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie- |m? '
d.3|0310-06 raina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. \ |
3280.17 m? | 3280.170]
T ' RAZEM 3280.170
11 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szl [
d.3 1406-02
8 szl 8.000
! RAZEM 8.000
12 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia wlazow kanalowych szl
d.3 1406-03 ‘
! [ szl. 8.000,
RAZEM 8.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa sludzienek dla studzienek telefonicznych szl
d.3/1406-05
4 szl 4 000
RAZEM 4.000
4 ___|Krawgrzniki | chodniki
14|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat 1I-1V - 10 cm glgbo- m?
d.4/0102-01 koséci koryta chodnlk strona lewa- 152 x 2+34 x33 + 1B x 2 +41x 2 +7
2.0.213 x2.5=357.8m2
19902-01 chodnik przez wyspg -2.5 x 11 x 2 = 55 m2
| chodnik strona prawa - 5.45x3.5+4.0x15x2 +B87 55x 15 =162 m2
357.8 + 162 + 55 = 574.8 m2
574.8 m2 574.800
RAZEM 574.800
o
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15 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- m?
d.4/0114-07 niu 8 cm f
574.8 m? ' 574.800
RAZEM 574.800!
16/KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem 440 x 0.15x 0.30 + 0.15x 0.15 = m3
d.4/0402-04 29.7 m3
z2.0.2.13,
9902-01
29.7 m3 29.700
EM 29.700
17|KNR 2-31  |Krawegzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- m
d.4(0404-04 |towo-plaskowsj
|-material z odzysku
440 .m 440.000
i | RAZEM ‘ 440.000
18/KNR 2-31  |ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej im !
d.4,040;~$§ Z wypeinieniem spoin zaprawq cementowa 44 +112 +132.2 = 288.2 F
12.0.2.13. |
9902-01 ; [
288.2 'm ull 268.200!
_ | RAZEM 288.200|
19 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2 f
d.4,0316-03 podsypce piaskowe| grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem 574.8 i
1 574.8 m2 574.800
| RAZEM 574.800|
20/KNR 2-31  |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m2
d.4/0505-04 sypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementows -20
m2 material z odzysku
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
21|KNR 2-31  [Porecze ochronne segmentowe U-12a diugos¢ segmeniu 2.0 m I8zt i
d.4/0701-03 i
17 szt 17.000
. RAZEM | 17.000
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