
OPIS  TECHNICZNY    

do kosztorysu inwestorskiego  remontu ulicy Plac Wolności w Ziębicach 

         

1. Podstawa opracowania        

1.1 Zlecenie Inwestora - U.M.iG. W Ziębicach 

 1.2.Wizja w terenie    i pomiary w terenie       

1.3.Uzgodnienia        

2. Opis stanu istniejącego        

Ulica Plac Wolności znajduje się w obrębie zachodnim miasta Ziębice ,między ulicą 

Adama Mickiewicza i ulicą Gliwicką a parkiem  miejskim. Ulica Plac Wolności posiada dwie 

jezdnie  o szerokości 7.0 m i długości 104 m  o nawierzchni bitumicznej , obramowaną 

krawężnikiem kamiennym. Między Placem Wolności ,ul. Gliwicka i parkiem miejskim 

znajduje się skrzyżowanie ( plac) o długości 45 m wzdłuż parku, 64mb wzdłuż ulicy Gliwickiej i 

45mb wzdłuż Placu Wolności połączenia z ulicą Gliwicką. Na placu znajduje się teren zielony 

porośnięty drzewami w kształcie koła i średnicy 15mb. Do placu dochodzi ul.Parkowa. 

Nawierzchnia bitumiczna posiada nierówności w przekroju poprzecznym i 

podłużnym, pęknięcia oraz ubytki warstwy ścieralnej. 

Plac Wolności od strony posesji po stronie prawej patrząc od ul. Gliwickiej posiada 

chodnik z płyt betonowych o szerokości 1.5 m  oraz 2szt wjazdów z kostki kamiennej i jeden z 

płyt betonowych. 

Po stronie lewej znajduje się chodnik szerokości 2.0 m oraz dojścia do szkoły oraz 

wjazd z kostki kamiennej 

 

3. Opis rozwiązań technicznych. 

- nawierzchnię bitumiczną w miejscach deformacji sfrezować 

Podnieść rzędną niwelety na całej długości o 5 cm. 

- rozebrać i ułożyć krawężniki kamienne na ławie betonowej z oporem mb 440 

- krawężniki ułożyć zgodnie z nową niweletą 

- wykonać w-wę wyrównawczą na całej powierzchni w ilości 75 kg/m2 zwracając uwagę na 

zachowanie spadków poprzecznych daszkowych 2% przy szerokości jezdni 7 metrowej, oraz  



jednostronnych  spadków na skrzyżowaniu z ulicą Gliwicką , od parku i ul. Parkowej w 

kierunku ul. Gliwickiej. 

- wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4.0 cm 

Wykonać regulację wysokościową urządzeń obcych  tj. studni rewizyjnych, krat ściekowych 

,skrzynek zasuw. 

- chodnik ,strona prawa wykonać z polbruku o szerokości 1.5 m 

- chodnik ,strona lewa wykonać z polbruku o szerokości 2.0 m, 

- wjazdy z kostki kamiennej wykonać , przyjmując materiał z odzysku, pozostałe zjazdy 

wykonać z polbruku. 

             -  

 

 

 


