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2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (utwardzenie kostka betonowg)
2.1 Przygotowanie terenu
35/KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie |m?
d.2/0101-03 [kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
.1
(60.10*5.50+15.50*20.50+8.00*8.00+3.60*18.80)- m? | 563.980
(12.00*18.00)
RAZEM | 563.980
2.2 Wykonanie podbudowy
36/ KNNR 6 |Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosci 5 |m?
d.2|0106-01 |cm
B
(60.10*5.50+15.50*20.50+8.00*8.00+3.60*18.80)- m? | 563.980
(12.00*18.00)
RAZEM | 563.980
37IKNNR 6 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m?2
d.2/0104-01 |gr.10 cm
2
(60.10%5.50+15.50*20.50+8.00*8.00+3.60*18.80)- m? | 563.980
(12.00*18.00)
RAZEM | 563.980
38 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnycho  im?2
d.2/0112-06 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
(60.10*5.50+15.50*20.50+8.00*8.00+3.60*18.80)- mZ | 563.980
(12.00*18.00)
RAZEM | 563.980
39)KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejacego podloza wyko- m?2
d.2{0103-03 \nywane mechanicznie pod nawierzchnie z kostki
2
12.00*18.00 m2 | 216.000
RAZEM | 216.000
40/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszeza- [m?
d.2/0105-08 ne mechanicznie o gr.5 cm
2
12.00*18.00 m2 | 216.000
RAZEM | 216.000
41/ KNNR 6 |Obudowy wylotow saczkéw podtuznych z betonu szt.
d.2|0602-01
2
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L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p.| wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Utwardzenie terenu '
42/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30  |m
d.2/0403-03 |cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cemen-
3 towo-piaskowej
20.50+21.00+60.10+8.00+13.00+18.80+14.80+1.30* |m 174.300
243.5041.30*2+6.80+1.30%2
RAZEM | 174.300
43|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  im?
d.2/0502-03 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
% spoin piaskiem
60.10%5.50+15.50%20.50+8.00*8.00+3.60*18.80 m2 | 779.980
RAZEM | 779.980
44]KNNR 6 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zaggsz-  |m?
d.2/0202-01 |czeniu 10 cm z kruszywa rozécietanego recznie (analo-
.3lanalogia |gia do opaski z otoczakow) } j
114.60%0.80+1.30*3.50+6.80*1.30 m? 25.070
| RAZEM| 25.070
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KUNDERMAN
Uprawniony do kjérowania, nadzorowania
i kontrolowania bytowy i robot oraz oceniania
stanu technicZneao budynkéw i budowli
cyjno-budowlanej




