INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

a) obiekt: boisko szkolne wielofunkcyjne

b) lokalizacja: Henrykéw ul. Polna 9 — dziatka nr 233/3

c) temat: instalacja elektryczna — o§wietlenie boiska

d) stadium: projekt budowlany (zakres opracowania do zgloszenia)

e) charakterystyka: wg opisu w czesci architektonicznej projektu
obiektu

2. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

a) rozpoznanie mozliwos$ci zasilania obiektu

b) mapa do celéw projektowych 1:500-dziatka nr 233/3 obr. Henrykow
c) katalog opraw oswietleniowych LUG Light Factory

d) katalog stupow oswietleniowych ELMONTER

e) projekty branzowe obiektu oprac. P.P.U. ,FLORSANIT”

3. Normy podstawowe

a) PN-EN 12193:2007 Swiatlo i oSwietlenie — oswietlenie w sporcie
b) PN-HD, 60364-4-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
c) N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
projektowanie i budowa
d) N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
ochrona przed porazeniem elektrycznym.
4. Zawartos¢ projektu
Opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie opracowania do zgloszenia i zawiera:
zasilanie obiektu z istniejgcej rozdzielnicy glownej szkoty
lini¢ zasilajaca
rozdzielnice o$wietlenia boiska z doborem aparatury i sterowaniem o$wietlenia
dobdr stupow oswietleniowych, naswietlaczy i opraw wraz ze zrodlem Swiatla
kablowe linie o§wietleniowe
ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa
instalacj¢ uziemiajaca i odgromowa
5. Parametry elektryczne

a) napigcie zasilania U, =230/400V, 50 Hz

b) system sieci

* sie€ istniejaca TN-C w budynku szkolnym




* sie¢ projektowana TN-S od rozdzielnicy gtéwne;j

C) zestawienie mocy:

* moc zainstalowana P=2,0kW

* moc zapotrzebowana P,=2,0kW

d) zabezpieczenie obiektu [ =C25

e) linia zasilajaca YAKYzo 5x16

f) ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylaczenie zasilania

(ochrona przy uszkodzeniu)

6. Zasilanie obiektu
Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego oswietlenia boiska odbywac si¢ bedzie
z istniejacej rozdzielnicy gtownej szkoty.
Rozdzielnica gléwna wngkowa z ptyta montazowa bakelitowa usytuowana jest w korytarzu
piwnicy budynku szkolnego.
Pobér mocy na projektowane cele oswietleniowe nie zwigksza zapotrzebowania mocy
1 odbywac si¢ bedzie za istniejagcym pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej
usytuowanym w rozdzielnicy glowne;.
Punkt rozdziatu systemu sieci TN-C-S w rozdzielnicy gtownej szkoty.

7. Linia zasilajaca
Lini¢ zasilajaca o$wietlenie boiska nalezy wykona¢ kablem elektroenergetycznym
YAKYzZo 5x16.
Kabel wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej budynku szkolnego 1 utozy¢ w kanale
elektroinstalacyjnym KPP 60/130 w korytarzu piwnicy.
Na zewnatrz budynku lini¢ ulozy¢ w wykopie ziemnym i doprowadzi¢ do szafki
o$wietleniowej Sz.
Wybdr sieci trojfazowej oraz dobor przekroju kabla elektroenergetycznego umozliwia
ewentualng rozbudowg instalacji.

8. Szafka oSwietleniowa Sz
Szafke o§wietleniowa boiska nalezy posadowi¢ na fundamencie przy pitkochwycie
W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.
Do zasilania przeno$nych odbiornikow uzytkowanych w terenie (prace porzadkowe itp.)
przewidziano gniazdo wtyczkowe 230V, 16A/Z.

9. Sterowanie oSwietlenia

Sterowanie o$wietlenia boiska odbywac si¢ bedzie w szafce o§wietleniowe;.
Sterowanie rgczne z podziatem na sekcje:

* sekcja I — oprawy 1-2-6 linia o§wietleniowa LO1




* sekcja II — oprawy 3-4-5 linia o§wietleniowa LO2
Wybor sekeji 1 kolejnosci zataczania dowolna.

10. Oswietlenie boiska

PN-EN 12193:2007 Swiatlo i oSwietlenie — oswietlenie w sporcie.
Klasa o$wietlenia I1I

zajecia szkolne

rekreacja

Boisko wielofunkcyjne — natgzenie o$wietlenia E = 75Ix.

Zaprojektowano dwa obwody oswietleniowe 230/400V z rownomiernym roztozeniem
obcigzenia na poszczegolne fazy.
Do o$wietlenia boiska przyjeto:
stupy o$wietleniowe stalowe osmiokatne SX10/4/F250 wys. 10,0m posadowione na
fundamencie betonowym B-150
naswietlacze POWERLUG LED 151W P65 zamontowane na wspornikach
regulowanych
linie o$wietleniowe YKYzZo 5x4 — L0O1; L02
Rozmieszczenie stupow oraz trasy oswietleniowych linii kablowych opisano na rys. nr E2.

11. Oswietlenie chodnikow

Zaprojektowano obwod o$wietleniowy jednofazowy 230V.
Do oswietlenia przyjeto:
stupy oswietleniowe stalowe o§miokatne SO4/3/F190 wys. 4,0m posadowione na
fundamencie betonowym F-100
oprawy uliczne URBINO 12 LED 28W [P66
linie o$wietleniowe YKYzZo 3x2,5 -L1; L2
12. Linie kablowe
Kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym na glebokosci 70cm
w warstwach piasku dolnej i gornej grubosci 10cm — trasg linii oznaczy¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.
W ciggach drog komunikacji pieszej kable utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
KR.
Uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli:
do szafki o$wietleniowej
do stupow oswietleniowych
Uktadanie kabli, posadowienie stupdéw i szafki oswietleniowej skoordynowac z robotami

budowlanymi boiska.




Roboty ziemne wykonywac r¢cznie.
Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony w obiekcie:

a) ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)

* izolacja podstawowa czg$ci czynnych

* obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)
samoczynne wylaczenie zasilania

* wylaczniki nadpradowe

* wktadki bezpiecznikowe

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia

Zx1,<U  U=230V I=I_ xk

k -wspotczynnik odpowiedni dla charakterystyki zabezpieczenia
c¢) ochrona uzupekniajaca

* wylacznik roznicowopradowy IA = 0,03A

d) dodatkowe ochronne potgczenia wyrdwnawcze

dopuszczalne napigcie dotykowe

U =50V~ t <04s
L wyt

Skutecznos$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakonczeniu robot.

14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepigciami taczeniowymi dwustopniowa.
Ochronnik typu 1+2 (B+C) nalezy zainstalowa¢ w szafce o$wietleniowe;.

15. Uziemienie i ochrona odgromowa

Celem zapewnienia skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony od wyladowan atmosferycznych oraz ekwipotencajalizacji nalezy wykona¢ system
uziemien poziomych.

Maszty o$wietleniowe stanowig naturalne zwody pionowe.

Uziemieniu podlegaja:

« przewody ochrony PE w szafce o§wietleniowej

«  przewody ochronne PE w stupach o§wietleniowych

+ shupy oswietleniowe

- metalowe elementy infrastruktury boiska




Szczegoty wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej opisano na rys. E4.

16. Wykonawstwo robét

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem koordynacji
z robotami budowlanymi:

« posadowienia szafki oswietleniowe;j

- wykonania wykopow ziemnych

- ulozenia w wykopach ta§my uziemiajace;j

+ posadowienia fundamentow oraz montaz stupow

+ wykonania potaczen uziemiajacych podziemnych

- wykonania potaczen uziemiajacych nadziemnych z elementami metalowymi objetymi
systemem uziemien
Po zakonczeniu cato$ci robdt nalezy wykonac:

+ pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

-+ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

+ pomiary rezystancji uziemien

 sprawdzenie zgodnos$ci faz opraw oswietleniowych

- sprawdzenie ciagglosci zyt przewodow

- regulacje kierunkowg opraw

+ pomiary nat¢zenia o§wietlenia

-+ sprawdzenie dziatania o§wietlenia

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdw o rOwnowaznych parametrach technicznych.

opracowal:
Zbigniew Michalczuk
nr upr. 7/74/Wm




ZESTAWIENIE ELEMENTOW

I ZASILENIE BOISKA
1 kabel elektroenergetyczny YAKYZo 5x16 66m
2 kanat elektroinstalacyjny KPP 60/130 41m
3 szatka oswietleniowa Sz (wyposazenie wg rys. nr E1) 1 kpl
I OSWIETLENIE BOISKA
1. stup stalowy o$miokatny SX10/4/F250 wys. 10m 6 szt
2. ztacze stupowe NTB-2 (DO1/E14 6A) 6 kpl
3. fundament betonowy B-150 6 szt
4. wspornik regulowany 6 szt
5. naswietlacz POWERLUG LED NARROW 4000K 8 szt
151W IP65 @ nr art. 120202.5L011.11
6. naswietlaczc POWERLUG LED WIDE 4000K 4 szt
151W IP65 @ nr art. 120202.5L011.21
7. kabel elektroenergetyczny YKYzZo 5x4 160m
8. przewdd YLYzo 3x2,5 130m
III OSWIETLENIE CHODNIKOW
1. stup stalowy o$miokatny S04/3/F190 wys. 4m 4 szt
2. zkacze stupowe TB-11 (DO1/E14 2A) 4 kpl
3. fundament betonowy F-150 4 szt
4. oprawa uliczna URBINO 12LED 4 szt
28W P66 @ nr art. 130222.5L011.031 4 szt
5. kabel elektroenergetyczny YKYzZo 3x2,5 120m

6. przewod YLYzZo 3x1,5 I5m




