
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne
a) obiekt: boisko szkolne wielofunkcyjne

b) lokalizacja: Henryków ul. Polna 9 – działka nr 233/3

c) temat: instalacja elektryczna – oświetlenie boiska

d) stadium: projekt budowlany (zakres opracowania do zgłoszenia)

e) charakterystyka:     wg opisu w części architektonicznej projektu
    obiektu
    

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

a) rozpoznanie możliwości zasilania obiektu

b) mapa do celów projektowych 1:500-działka nr 233/3 obr. Henryków

c) katalog opraw oświetleniowych LUG Light Factory

d) katalog słupów oświetleniowych ELMONTER

e) projekty branżowe obiektu oprac. P.P.U. „FLORSANIT”

3. Normy podstawowe

a) PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie – oświetlenie w sporcie

b) PN-HD, 60364-4-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

c) N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

projektowanie i budowa

d) N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia,

ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

      4.  Zawartość projektu

Opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie opracowania do zgłoszenia i zawiera:

• zasilanie obiektu z istniejącej rozdzielnicy głównej szkoły

• linię zasilającą

• rozdzielnicę oświetlenia boiska z doborem aparatury i sterowaniem oświetlenia

• dobór słupów oświetleniowych, naświetlaczy i opraw wraz ze źródłem światła

• kablowe linie oświetleniowe

• ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową

• instalację uziemiającą i odgromową

      5. Parametry elektryczne

a) napięcie zasilania Un =230/400V, 50 Hz

b) system sieci 

* sieć istniejąca TN-C w budynku szkolnym



 * sieć projektowana TN-S od rozdzielnicy głównej

c) zestawienie mocy:

*  moc zainstalowana Pi=2,0kW

* moc zapotrzebowana Pp=2,0kW

d) zabezpieczenie obiektu I
zab

 = C25

e) linia zasilająca YAKYżo 5x16

f) ochrona przeciwporażeniowa samoczynne wyłączenie zasilania

(ochrona przy uszkodzeniu)

      6. Zasilanie obiektu

Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego oświetlenia boiska odbywać się będzie              

z istniejącej rozdzielnicy głównej szkoły. 

Rozdzielnica główna wnękowa z płytą montażową bakelitową usytuowana jest w korytarzu

piwnicy budynku szkolnego.

Pobór mocy na projektowane cele oświetleniowe nie zwiększa zapotrzebowania mocy 

i odbywać się będzie za istniejącym pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej 

usytuowanym w rozdzielnicy głównej.

Punkt rozdziału systemu sieci TN-C-S w rozdzielnicy głównej szkoły.

7. Linia zasilająca

Linię zasilającą oświetlenie boiska należy wykonać kablem elektroenergetycznym 

YAKYżo 5x16.

Kabel wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku szkolnego i ułożyć w kanale 

elektroinstalacyjnym KPP 60/130 w korytarzu piwnicy.

Na zewnątrz budynku linię ułożyć w wykopie ziemnym i doprowadzić do szafki 

oświetleniowej Sz.

Wybór sieci trójfazowej oraz dobór przekroju kabla elektroenergetycznego umożliwia 

ewentualną rozbudowę instalacji.

8. Szafka oświetleniowa Sz

Szafkę oświetleniową boiska należy posadowić na fundamencie przy piłkochwycie           

w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

Do zasilania przenośnych odbiorników użytkowanych w terenie (prace porządkowe itp.) 

przewidziano gniazdo wtyczkowe 230V, 16A/Z.

9. Sterowanie oświetlenia

Sterowanie oświetlenia boiska odbywać się będzie w szafce oświetleniowej.

Sterowanie ręczne z podziałem na sekcje:

* sekcja I – oprawy 1-2-6 linia oświetleniowa LO1



* sekcja II – oprawy 3-4-5 linia oświetleniowa LO2

Wybór sekcji i kolejności załączania dowolna.

10. Oświetlenie boiska

PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie – oświetlenie w sporcie.

Klasa oświetlenia III

• zajęcia szkolne

• rekreacja

Boisko wielofunkcyjne – natężenie oświetlenia E
av

 = 75lx.

Zaprojektowano dwa obwody oświetleniowe 230/400V z równomiernym rozłożeniem 

obciążenia na poszczególne fazy.

Do oświetlenia boiska przyjęto:

• słupy oświetleniowe stalowe ośmiokątne SX10/4/F250 wys. 10,0m posadowione na 

fundamencie betonowym B-150

• naświetlacze POWERLUG LED 151W  IP65 zamontowane na wspornikach 

regulowanych

• linie oświetleniowe YKYżo 5x4 – L01; L02

Rozmieszczenie słupów oraz trasy oświetleniowych linii kablowych opisano na rys. nr E2.

11. Oświetlenie chodników

Zaprojektowano obwód oświetleniowy jednofazowy 230V.

Do oświetlenia przyjęto:

• słupy oświetleniowe stalowe ośmiokątne SO4/3/F190 wys. 4,0m posadowione na 

fundamencie betonowym F-100

• oprawy uliczne URBINO 12 LED 28W  IP66

• linie oświetleniowe YKYżo 3x2,5 – L1; L2

12. Linie kablowe

Kable elektroenergetyczne należy ułożyć w wykopie ziemnym na głębokości 70cm          

w warstwach piasku dolnej i górnej grubości 10cm – trasę linii oznaczyć folią z tworzywa

sztucznego koloru niebieskiego.

W ciągach dróg komunikacji pieszej kable ułożyć w rurach osłonowych karbowanych 

KR.

Uwzględnić zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli:

• do szafki oświetleniowej

• do słupów oświetleniowych

Układanie kabli, posadowienie słupów i szafki oświetleniowej skoordynować z robotami 

budowlanymi boiska.



Roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne               

i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa.

13. Ochrona przeciwporażeniowa

Środki ochrony w obiekcie:

a) ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)

* izolacja podstawowa części czynnych

* obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim)

samoczynne wyłączenie zasilania

* wyłączniki nadprądowe

* wkładki bezpiecznikowe

Warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia
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Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarowo po zakończeniu robót.

14. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przed przepięciami łączeniowymi dwustopniowa.

Ochronnik typu 1+2 (B+C) należy zainstalować w szafce oświetleniowej.

15. Uziemienie i ochrona odgromowa

Celem zapewnienia skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

ochrony od wyładowań atmosferycznych oraz ekwipotencajalizacji należy wykonać system

uziemień poziomych.

Maszty oświetleniowe stanowią naturalne zwody pionowe.

Uziemieniu podlegają:

• przewody ochrony PE w szafce oświetleniowej

• przewody ochronne PE w słupach oświetleniowych

• słupy oświetleniowe

• metalowe elementy infrastruktury boiska



Szczegóły wykonania instalacji uziemiającej i odgromowej opisano na rys. E4.

16. Wykonawstwo robót

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi celem koordynacji 

z robotami budowlanymi:

• posadowienia szafki oświetleniowej

• wykonania wykopów ziemnych

• ułożenia w wykopach taśmy uziemiającej

• posadowienia fundamentów oraz montaż słupów

• wykonania połączeń uziemiających podziemnych

• wykonania połączeń uziemiających nadziemnych z elementami metalowymi objętymi 

systemem uziemień

Po zakończeniu całości robót należy wykonać:

• pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli

• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary rezystancji uziemień

• sprawdzenie zgodności faz opraw oświetleniowych

• sprawdzenie ciągłości żył przewodów

• regulacje kierunkową opraw

• pomiary natężenia oświetlenia

• sprawdzenie działania oświetlenia

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach technicznych.

opracował:

Zbigniew Michalczuk

nr upr. 7/74/Wm



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

I ZASILENIE BOISKA

1 kabel elektroenergetyczny YAKYżo 5x16 66m

2 kanał elektroinstalacyjny KPP 60/130 41m

3 szafka oświetleniowa Sz (wyposażenie wg rys. nr E1) 1 kpl

II OŚWIETLENIE BOISKA

1. słup stalowy ośmiokątny SX10/4/F250  wys. 10m 6 szt

2. złącze słupowe NTB-2  (DO1/E14 6A) 6 kpl

3. fundament betonowy B-150 6 szt

4. wspornik regulowany 6 szt 

5. naświetlacz POWERLUG LED NARROW 4000K 8 szt

151W IP65          nr art. 120202.5L011.11

6. naświetlacz POWERLUG LED WIDE 4000K 4 szt

151W IP65          nr art. 120202.5L011.21

7. kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x4 160m

8. przewód YLYżo 3x2,5 130m

III OŚWIETLENIE CHODNIKÓW

1. słup stalowy ośmiokątny S04/3/F190  wys. 4m 4 szt

2. złącze słupowe TB-11 (DO1/E14 2A) 4 kpl

3. fundament betonowy F-150 4 szt

4. oprawa uliczna URBINO 12LED 4 szt

28W  IP66          nr art. 130222.5L011.031 4 szt

5. kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x2,5 120m

6. przewód YLYżo 3x1,5 15m 


