OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy boiska sport@neiglofunkcyjnego
w miejscowdci Henrykéw ul. Polna 9 dz. nr 233/3

1. Inwestor: Gmina Ztbice ul. Przemystowa 10 57-220cBice
2. Adres przedsg¢wziecia: Henrykéw ul. Polna 9 dz. nr 233/3 57-210 Henrykow

3. Zakres opracowania:Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowaigkdl
233/3 w Henrykowie dla przebudowy istaigggo boiska wielofunkcyjnego o nawierzchr
asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchalipretanowej wraz z nieziddng
infrastruktug towarzyszcs.
4. Wykorzystane do opracowania materiaty:
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* Uzgodnienia z Inwestorem idytkownikiem w zakresie proponowanych rozaan
* Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne pigpwania i literatura fachowa.
5. Podstawa opracowania:
Podstaw opracowania stanowi:
- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennegdaiddki obgte] inwestycy.
- Badania geotechniczne pogdogruntowego dziatki nr 233/3 opracowane przezdi@eKo
Wroctaw ul. Krucza 100/7
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyce budowy obiektu,
- Wizja lokalna,
- Aktualne normy i przepisy budowlane.
6. Opis stanu istniegcego:
6.1 Lokalizacja obiektu
Boisko kzdace tematem niniejszego opracowania zlokalizowase przy szkole
Podstawowej w miejscowoi Henrykow. Na dziatce nr 233/3 zlokalizowany jbatlynek
szkolny oraz boisko sportowe o nawierzchni asfadjowziatka ma ksztait zldony do
kwadratu, a powierzchnia terenu jestzniéowana wysokeiowo od rzdnej 217,69 do
rzgdnej 219,58m.n.p.m.
Przez teren dziatki zgodnie z mago celow projektowych przebiegapastpujace sieci
uzbrojenia terenu nie kolidage z projektowasinwestycy:
- kanalizacja deszczowa-kd
- si& elektroenergetyczna — eANN

\
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Dziatka czsciowo zadrzewiona. Istnigge boisko podlegage przebudowie znajdujecsna
podwyzszeniu terendrednia rzdna terenu wynosi 119,4m.n.p.m. Teren w tym miejest
wyrownany, poza istniggym boiskiem asfaltowym jest pGirocty trawng.

6.2 Istniejacy uktad komunikacyjny

Dziatka posiada bezprednie padczenie z drog powiatows dz. nr 64 ul. Polp

o nawierzchni asfaltowejlstniegce dogcie do boiska stanowischody betonowe — stan
techniczny zly.

6.3 Ziela

Dziatka nr 233/3 jest zadrzewiona. Drzewa kolidajz projektowanymi obiektami
sportowymi zostanusungte przez Wykonawgpodczas prowadzenia prac budowlanych.
Zamawiajcy do czasu rozpoegia prac budowlanych uzyska stosowane pozwolenia na
wycinke. Teren cgsciowo porgniety trawg.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje s przebudow istniegcego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko
wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej o przazzeniu ogolno-dostepnym dla dzieci i
miodziezy. Projektuje si rowniez wykonanie bieni czterotorowej w miejscu istnigjej oraz
budowe skoczni w dal.

Projektowany obiekt posiaddedzie ogdlnodosteprfunkcje sportovy. Wielofunkcyjnagé
boiska polegabedzie na aytkowaniu zardwno jako boiska szkolnego na czagjilglak

| boiska do ewentualnych rozgrywek dya mtodziezowych oraz jako boiska do gier
rekreacyjnych dzieci i mtodzig.

7.1 Projektowane obiekty

Na terenie dziatki nr 233/3 projektujesi

budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretewep sktadajcego st z
nastpujacych boisk:

- do pitki recznej wymiarach 40x20m

- dwoch boisk do koszykowki o wym 15x24m

- boiska do pitki siatkowej o wym 9x18m

- boiska do tenisa ziemnego o wym 10,97x23,77m

Rozmieszczenie i kolor olinowania jak na rys. rs.3-

- budowe biezni czterotorowej o diugmi 60 m - catkowita dtug@d 83m

- budowe skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuneiaej

\ Boisko sportowe wielofurjkeyHenrykdéw ul. Polna 9 dz. nr 233/3 4




- ogrodzenie boiska pitkochwytem wys. 5m
- ogrodzenie dziatki od strony drogi powiatowej @dgzeniem panelowym wys. 1,8m
- chodnikéw dla ruchu pieszego
- demonta istniegcych schodow betonowych i wykonanie nowych z kolséibnowej
wibroprasowanej
- drena odwadniagcy boiska wielofunkcyjnego
- przylacze kanalizacji deszczowej odprowadeajwody drenzowe do kanalizacji
deszczowej
- mont& trybun dwurzdowych z siedzeniami plastikowymi
- ponadto przewiduje simonta urzadzexr matej architektury- tawkismietniki, tablice
informacyjne z regulaminem; wokot projektowanychadizen sportowych przewiduje &i
takze urzdzenie trawnika z trawy z zasiewu na 10 cm warsgaei organicznej (humusu).
7.2 Projektowany uktad komunikacyjny
Chodniki przewidziane dla ruchu pieszego zaprojpwkiw z wibroprasowane] kostki
betonowej gr. 8cm. Naty zastosowéana obrzeach krawgzniki betonowe prefabrykowane.
Schody terenowe zaprojektowano z kostki betonow8gg; obrzea chodnikowe
8x30x100cm, alternatywnie palisada Nostalit.
8. Ochrona Konserwatorska wptyw eksploatacji gornizej:
Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony Konsatovskiej. Dziatka nie jest wpisana do
rejestru zabytkow. Dziatka nie podlega wptywowi gkstacji gorniczej i nie stwarza
zagraenia dlasrodowiska.
9. Wplyw inwestycji nasrodowisko:
Gleba zebrana podczas prac ziemnych wécakmstanie powtornie rozplantowana na
trenie Inwestora
- Wody opadowe odprowadzanedd do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
terenie Inwestora
10. Zagrazenia dlasrodowiska i ludzi:
- Nie przewiduje s negatywnych - innych od typowych dla tego typuesdu wptywow na
srodowisko. Nie przewiduje sizagraen dla higieny i zdrowiaaytkownikow obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
- Projektowana inwestycja waden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrz

gruntu i wéd.
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- Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziadslednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

11. Warunki geotechniczne posadowienia:

Posadowienie geotechniczne budynkoéw zaprojektowan@odstawie bada
geotechnicznych terenowych wykonanych przezdir@eko. Celem okéenia
geotechnicznych wkaiwosci gruntdw wykonano trzy prébne wykopy w miejscach
lokalizacji projektowanych obiektow dogiiokasci max 3,0m. Po dokonaniu edkin i
pomiaréw stwierdzono nagtujace warstwy gruntu:

- warstwa gleby brunatnej do gt. 0,15m warstwatgehniczna |

- nasyp niekontrolowany odggokasci 0,15 m do 0,5m; warstwa geotechniczna lla

- glina pylasta jasna fmowa od g¢bokasci 0,5m warstwa geotechniczna llb

Do gkbokasci 3,0m wody gruntowej nie stwierdzono. Zgodniea@zporadzeniem w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posagtowiobiektéw budowlanych okita
si¢ istniegce warunki gruntowe jako proste. Uwegdhiajgc rodzaj warunkow gruntowych
oraz czynniki konstrukcyjne zakwalifikowano obield pierwszej kategorii geotechniczne.

Dokfadne wyniki wiercé przedstawia za€znik nr 1.

12. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1056m
Powierzchnia bizni 4 torowej 409,50m
Powierzchnia skoczni w dal — naw. poliuretanowa 2677
Powierzchnia zeskoku skoczni w dal — naw. piaskowa 2,0t
Powierzchnia chodnikéw 702,25m
Powierzchnia schodow terenowych 12,70m
Powierzchnia terenu do obsiania teaw 1034,25m

13. Boisko i uradzenia sportowe:

Boisko wielofunkcyjne sktadaesk nasgpujacych boisk : do pitki¢cznej, boisko do
siatkOwki, kort tenisowy oraz dwa boiska do kosaykd Poziom zero boiska 219,40m npm.
Linie boisk w kolorach:

- pitka reczna — biaty - szer linii 5¢cm,

- koszykdwka -z0tty - szer linii 5cm,

- siatkdwka — niebieski - szer linii 5cm,

- kort tenisowy — zielony — szeroé®linii 5cm,
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Dopuszcza sizmiarg kolorow olinowania po uzgodnieniu z Projektanté&tyta boiska
zostanie odwadniana systemem deemaym rurowo — kamiennym, z rur drenarskich
utozonych w rowkach wypetnionych ttuczniem, projektowaazstaw gczkéw 6,0 m ze
spadkami podtnymi 0,3%.

Wody drenaowe odprowadzonegha przylaczem do istnigjcej studni kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na posesji Inwestoraz&gaty wg dokumentacji proj. - brzan
sanitarna.

14. Boisko wielofunkcyjne:

14.1. Nawierzchnia

Boisko wielofunkcyjne projektuje swykona& w syntetycznej, poliuretanowej
nawierzchni sportowej w kolorach wg zetonej kolorystyki, dopuszczacsamiare
kolorystyki po uzgodnieniu z Projektantem.

Nawierzchnia o nagpujacych parametrach:

- syntetyczna nawierzchnia sportowa powinnafrgzepuszczalna dla wody i powinnatby
wykonana jako dwuwarstwowa

- podbudowa elastyczna typu ET o grédianin. 30 mm wykonanej bezspoinowo spegjaln
uktadarky mas tartanowych, np. ,Planomatic”.

- warstwy uytkowej gr. 10-11 mm z granulatu EPDM z recyklingastpnie warstw
natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana zaRpubdci 2-3mm wykonanej metad
natrysku wysokoénieniowego natryskiwatkmas tartanowych, np. ,Strukturmatic”.
Nawierzchnia powinna posiagla

- aproba¢ techniczig ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki bada
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport [BB-Sport lub Sports Labs Ltd)
potwierdzagce parametry oferowanej nawierzchni

- kart techniczi oferowanej nawierzchni, potwierdzpprzez jej producenta.

- atest PZH lub dokument rownosvey dla oferowanej nawierzchni

- autoryzagj producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawidl@awykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta nast
nawierzchng.

- by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakeaeh, producenta, fabrycznie

oznakowanych
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Prace zwjzane z uktadaniem nawierzchni ngl@rowadz¢ w temperaturach od +Z do
+30°C, przy czym wilgotn& wzgledna powietrza nie powinna przekrac890%. Podbudowa
powinna by réwna, czysta i nie pyta oraz wolna od gkan i zabrudza.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanovgenawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny styé. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczado
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, kiowyoduje nadmierne zycie
nawierzchni.

Unika¢ zabrudzé olejem, emulgj asfaltow oraz innymisrodkami chemicznymi
powodugcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszeda jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami ( policja,zstpagotowie ratunkowe i inne sloy
komunalne ) powinien kgykontrolowany - rownig ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.
UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni boiska wykéomaszystkie elementy ugdzen
znajdugcych s¢ w nawierzchni (fundamenty dla stupkow, zakotwiemiamek itp. z
typowymi gniazdami do mocowania).

14.2 Nawierzchnia sportowa boiska- wymagania

Ip Parametr / Cecha jednostka  Wymogi minimalne
1 Wyglad zewrtrzny Nawierzchnia typu A wg PN-EN 14877, tablica, Alblna
warstwa z granulatu EPDM z recyklingu z naniesioa niej
natryskowy warstwy wierzchny ztozong z lepiszcza
poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z piazgju
Pierwotnej
2 Grubd¢ nawierzchni [mm] > 13
3 Wodoprzepuszczalno  [mm/h] = 10000
$§¢
4 Wspotczynnik tarcia
(PTV)
- nawierzchnia sucha = 97
- hawierzchnia mokra =75
7 Scieralng¢ Stuttgart [mm] | < 0,068
8 Twardd¢ (Shore A) | [St. Shore A]> 65
9 Wytrzymaldé na [N] > 87
rozdzieranie
10 Wytrzymatd¢ na [MPa] > 0,78
rozcigganie
11 Wydtuzenie wzgédne [%] > 92
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12 Amortyzacja [%6] > 27

14.3 Podbudowa pod nawierzchripoliuretanowa

- warstwa odgczapca z piasku kopanego gr. 15cm

- thuczen kamienny frakcja 31,5-63 mm - warstwa 15cm

- thuczer kamienny frakcja 0-31,5mm — warstwa 5cm

- kruszywo frakcja 0-5mm warstwa goérna gr. 0,5cm

- podbudowa systemowa pod nawierzelpoliuretanow sktadagca s¢ zezwiru, gumy i
zywicy poliuretanowej, ukladana maszynowo, bezspsmgr. 3cm podane grubd warstw
odnosz si¢ do grubdci po zagszczeniu

14.4 Wymagane dokumenty dotycrce nawierzchni

a) Certyfikat lub deklaracja zgodéw z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata technicz
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomengmtechniczna ITB, lub wyniki bada
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport [BB-Sport lub Sports Labs Ltd)
potwierdzajce parametry oferowanej nawierzchni lub dokumewnavazny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potdzena przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument réwnoway dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowgstawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta nast
nawierzchng.

e) Wyniki bada akredytowanego laboratorium potwierdgag zawarté¢ metali cezkich w
granulacie EPDM warstwyzytkowej nie wysze ni:

- Olow < 0,04 mg/l, - Kadnx 0,005 mg/l, - Chrorg 0,05 mg/l, - Rf¢ < 0,001 mg/l

- Cynk< 0,5 mg/l - Cyna 0,05 mg/l - DOC (Nierozpuszczalnych Substanciji
Aromatycznychx 20 mg/l - EOX (Zwizkow fluoropochodnychx 10 mg/kg

- PAH (Policyklicznych Wglowodorow Aromatycznych) < 0,1 mg/kg

Na wykonam nawierzchnie poliuretanowa wykonawca musi udzielé gwarancji 60
miesiecy.

15. Bieznia

15.1. Podstawowe rozwgizania projektowe.

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej tgptrysk o powierzchni 409,56m
Bieznia lekkoatletyczna 4-torowa o diugd 60+20+3metréw z nawierzchnsyntetyczn

0 szerokéci toru 1,22 m.

na
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Parametry dotyexe nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jeklbiska

wielofunkcyjnego.

15.2. Planowane roboty przy budowie bimi.

Roboty pomiarowe i przygotowawcze.

- Obramowanie bisi 0 nawierzchni syntetycznej obézsn betonowym 8/30/100cm o

wymiarach koloru szarego na fawie betonowej z betory,5/10 z wypetnieniem spoin

piaskiem. Na obrzach natrysk poliuretanowy.

- Wykonanie podbudowy hiai — jak boisko wielofunkcyjne.

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boiskielofunkcyjne.

- Malowanie linii oraz numeracji torow

Dopuszczalny spadek podhy nie mae przekrocz§ 0,4%, a poprzeczny 1%.

16. Zeskok do skoku w dal

W czci potudniowej boisk zaprojektowano skoczdo skoku w dal. Skocznia

jednotorowa dtug@ rozbiegu 20m szerokétoru 1,22m. Szeroké zeskoczni 2,75m,

diugas¢ 8,0m. Dot zeskoku o wymiarach 2,75 x 8,0 m aalebudowa opasly z desek

impregnowanych o wymiarach 6 x 25 cm osadzonycawath wylewanych z betonu B-15,

a nasgpnie wypeiné piaskiem kwarcowym lub rzecznym (ptukanym). Domzsese

wykonanie obramowania z obzebetonowych zabezpieczonych natryskiem

poliuretanowym

Uktad warstw zeskoku (od gory):

- piasek kwarcowy lub rzeczny 50 cm

- warstwa oczyszczgga z geowtokniny

- grunt rodzimy.

17. Elementy wyposaenia boiska
Bramki do pitki kcznej 2 szt. wys.204 cm, szer.102 cm, di. 308Komstrukcja bramki
wykonana z rury 48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm. Gatarzadzenia ocynkowana metgpd
ogniowy. Siatka bramki z ptéw stalowych fi 12 mm i fi 8 mm, spawanych odpoavie
co 200 i 80 mm. Wraz z prefabrykatami betonowymidamentowymi. Bramka posiada
certyfikat na zgodnig z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176. Konstrukcja be&m
sposob ich mocowania musi usiviac ich szybki demonta
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kosze do koszykowki - 4szt typuggja szyja”; tablice laminowane min. 1,2mx0,9m o
wysiegu 1,6m; obgcz ocynkowana z siagkancuchowy stojak z profilu stalowego
ocynkowanego z fundamentem betonowym — motmtaaty

stupki do siatkowki 2szt uniwersalne z siedzigkigdziego z aluminiowego profilu
owalnego 100x120z nagjiemsrubowym z tulejami mont@wymi, deklami w kolorze
nawierzchni w komplecie z siatloliestrovg turniejowg oraz antenkami. Sposob

mocowania musi unmiwiaé ich szybki demonta

stupki do tenisa ziemnego 2szt wraz z gjatktupki okggte aluminiowe do tenisa - Profi
aluminiowy, okagty 83mm, mocowane w tulejach. Mechanizm agowy wewrnytrz
stupka. Kolor: srebrny. Siatka nowej generacji hgsdru, grubé¢ splotu 3,5mm. Tama
srodkowa siatki tenisowej, kotwicastay srodkowej. W komplecie Ztepki
Kosz nasmieci stalowy 2szt lakierowany z daszkiem poj. 35|
Tablica informacyjna z regulaminem 3szt. Ramaosgtalocynkowana i lakierowana
wymiary 0,70x0,50 m wysoko 1,90 m
Trybuny dwurzdowe — ilg¢ miejsc 30szt. - o wym. 1,4x8,0m; konstrukcja stalo
ocynkowana, poditoga z kraty stalowej ocynkowariegaska wys. 36cm wykonane z
polipropylenu
18. Ogrodzenie:
18.1 Pitkochwyt
Wokot boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkavyt wys. 5,0m. Pitkochwyty
wykonane z siatki bezyztowe]j polipropylenowej PP gr. 5 mm gruleoi o oczku 4,5 x 4,5
cm. Siatka rozwieszona na stalowych stupacingoh za pomagakcesoriimontazowych.
Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co 3m. sfupcowane w fundamentach
0,4/0,4/1,0m Siatka beartowa, polipropylenowa, wiellkg oczka 4,5x4,5 cm, grubé®
splotu linki 5 mm. Kolor zielony. Obszycie wzmagai@ na brzegach. Odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi postad@iadectwo niepalniei oraz by
obogtna fizjologicznie (atest PZH).
Stupy naéne aluminiowe( alternatywnie cynkowane ogniowo)anane proszkowo o
catkowitej dtugdci 6 m, wysoké¢ po zamontowaniu w tulejach 5m nad ptgbiska.
Zwienczenie pitkochwytu rygiel z rury @42 malowany prks®o.
Stupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, vekginego. Wymiar zewitrzny stupa 80
x 80 mm, grub&c scianki profilu minimum 3 mm alternatywnie z rur lstaych 80/4,0mm
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ocynkowanych malowanych proszkowo. Stupy lakienogvproszkowo na kolor zielony.

Beton klasy min. B25 Zastrzat wykonany z profiluddvatowego stalowego min. 40 x 40 x 3

mm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kalefony. Z jednej strony zastrzat
mocowany do stupa skrajnego na wysakok. 3,5m; z drugiej do tulei stupassedniego.
Zastrzat zabezpiecza skrajne stupy przegaigm.

Akcesoria montaowe

linki stalowe cynkowane g3 mm

karabhczyki stalowe mocuge siatki do linek (3 szt./mb)

haczyki z tworzywa PP moagie siatki do stupdw pionie (3 szt./mb)

sruby rzymskie do napzania linek stalowych

przelotki isruby montaowe zawieszenie siatek do 3 linek stalowych gguetych
srubami rzymskimi, rozgiych poziomo na gérze i na dole pitkochwytu;

- karabhczyki, zwlaszcza dolne, trudne do oglpa;

- siatka nie powinna funo zwis&, powinna by nacignicta we wszystkich kierunkach;

w pitkochwycie wykona brane (B2) z panelu ogrodzeniowego szer. 4,0x2,5 nsztloraz
dwie furtki szer. 1,0m. Brama wraz z zamkami patenmi, klamkami i bezpiecznikami
zamkngcia osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtki ketme z zamkami, zawiasami
elementem oporowym i ryglem.

- zastrzaly wykonaz rury stalowej 40 i wbetonowana gkbokas¢ min. 0,80 m. Zastrzaty
skrzydet furtki i bramy wykon@od gornego zawiasu datia przeciwlegtego. Nad braym
furtka wykona poprzeczki z rury stalowej @ 42 przyspawane dpksdw ogrodzenia
pozostawigc szpa¢ nie przekraczaga 3 cm.

18.2 Ogrodzenie terenu dziatki

Od strony ul. Polnej dziatki nr 64 projektuje siymiare istniegcego ogrodzenia. Istnige
stupki naley wybi¢ z podmurowki i w ich miejsce wmurowaowe. Od strony ul. Polnegj
projektuje s¢ ogrodzenie o wysokai 1,8 m. Ogrodzenie skiaglaedzie s¢ z paneli
ogrodzeniowych z ptow stalowych zgrzewanych punktowo o wys&kdl80 cm, np. typu
Nylofor 3D. Elementy ogrodzenia mocowargglddo stupkéw stalowych 40x80x3 mm
osadzonych w fundamentach betonowych W ogrodzeoijektuje st brang (B1)
techniczm o szerokéci 4,0m (zamontow@aw miejscu istnigjcej) oraz furtk o szerokéci
1,0m. Skrzydta bramy wykobae stalowej ramy z zimnogietego profilu stalowego.

Wypetnienie skfada giz paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo agraym drutem
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ptaskim. Brama wraz z zamkami patentowymi, klamkab@zpiecznikami zamketia
osadzona na stupach 80 x 80 x 3 mm. Furtka kompleramkami, zawiasami elementem
oporowym i ryglem.

19. Schody terenowe:

Na dopciach do boiska,w miejscach istnigych schodoéw po ich rozbiérce zaprojektowa

2

zostaty schody terenowe z kostki betonowej géab® cm kolor czerwony utmnej na
podsypce cementowo-piaskowej z podbudowa tluczniow

Zaréwno schody terenowe jak i miejsca zmiany wysoke terenie ograniczon@ s
palisadami 12x12x25cm na tawie z betonu C12/15arep lub obrzeami betonowymi.
Konstrukcja schodéw:

* warstwa odsgczapca piaskowa gr. 10cm

* podbudowa - tlucze kamienny gr. 25cm

* podbudowa — ttuczekamienny gr. 10cm

* podsypka cementowo- piaskowa ¥ gr. 3cm

* nawierzchnia — kostka gr 8 cm — kolor czerwony

Na schodach natg zapewnt spadek 1% w stre@rterenu, tak aby bylo nibwe
odprowadzenie z schodéw wod opadowych. Barierkbsta @42mm wysoki 1,1m
obustronne zabezpieczone przeciw rdzy malowarteyskawo farbami
chlorokatczukowymi - kolor do uzgodnienia z Inwestn

20. Rozbidrki:

Na terenie projektowanego boiska zlokalizowanaijg@sastruktura techniczna kolidiga z
lokalizacp boiska. Przed budayboiska naley usuryé:

- istniegce ogrodzenie z siatki w obramowaniu z ksztattoviwilstalowych wraz z bragn
- istniepca nawierzchng asfaltows wraz z podbudow( w kalkulacji cenowej nafsy
przewidzi€ utylizacje asfaltu);

- wycinke wszystkich drzew kolidagych z projektowasinwestycy;

- schody terenowe — betonowe prowgmz 2 szt;

- kosze do koszykdwki oraz stupki do pitki siatkaejavraz z fundamentami;

* Elementy uzyskane stanayege wartd¢ material (ogrodzenie itp.) z rozbiorek naie
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

* Teren wokot boiska, po wykonaniu rozbiorek i bude boiska nalgy wyrowna i obsia
trang.
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* Na czas prowadzenia robot rozbiérkowych zabezyeteren prowadzenia robot przed

prac (np. ,PRACE ROZBIORKOWE. WSIP WZBRONIONY”).

21. Trybuny:
Trybuny zaprojektowano na skarpie wzdtuschodniego boku boiska wielofunkcyjnego.

po 30 miejsc siedzych w kadym rzdzie. tgczna ilgé¢ miejsc na trybunach — 60.
22. Ciagi komunikacyjne:

Ciagi piesze w olgbie boiska zaprojektowano z kostki betonowej wibagpwanej gr. 8cm.
Powierzchnie utwardzone wykohae spadkiem 0,5%-2% w kierunku terenu na zgarw
celu odwodnienia. Projektujeesnawierzchrng z kostki betonowej Polbruku ,,cegta” o wym.
20x10x8cm w kolorze szarym.

Jako obramowanie ggéw pieszych zastosowabrzee trawnikowe 8cm x 30cm x 80cm.
Konstrukcja cigow pieszych:

* warstwa odsczapca piaskowa gr. 10cm

* podbudowa - tlucze kamienny gr. 25cm

* podbudowa — ttuczekamienny gr. 10cm

* podsypka cementowo- piaskowa Y4 gr. 3cm

* nawierzchnia — kostka gr 8 cm — kolor szary

23. Informacja wizualna:

Przy wegciach na boisko zamontow#abliczki informacyjne, oznakowania drog
ewakuacyjnych oraz tablice informacyjne na zginwn Tablice informacyjne na zewinz

3 szt — 70x90cm montowane na pitkochwycie.
24. Opis techniczny elementéw i robat:

24.1 Roboty przygotowawcze

Oznakowa zgodnie z wymogami BHP; dostarézprzt i maszyny do wykonywania prac

teren przed dogbem osob trzecich

24.2 Roboty rozbiorkowe

Przed przysipieniem do robo6t zasadniczych nglelokona rozbiorki istniegce;
nawierzchni. Asfalt i grunt pochogizy z korytowania pod konstrukcnawierzchni naley

wywiez¢ na wysypisko znajdage s¢ w odl. do 5km. Zakres robot rozbidrkowych obejmu

dostpem 0s0b trzecich i oznagzgo tablicami informujcymi o charakterze prowadzonych

budowlanych; zabezpieczprzed uszkodzeniem najdze otoczenie (drzewa), zabezpigc

W sktad trybun wchodgdwa segmenty po 2¢dy. W kazdym z segmentéw zaprojektowano

zy

je
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rowniez rozbiorlke istniegcych koszy do koszykowki wraz ich fundamentamoienie
stojakoéw do koszy w miejsce wskazane przez Inwastor

24.3 Roboty ziemne

W ramach rob6t ziemnych najewykona nasgpujacy zakres:

- zdjecie warstwy humusu o gruba 15 cm

- korytowanie pod podbudannawierzchni - do gbokadsci dalszych 35 cm tj. do poziomu
posadowienia warstwy oglszapcej;

- wyréwnanie i zagszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéwrpegznych

- wykopy pod bloki fundamentowe stupow ogrodzerogska

Wykopy pod chodniki oraz schody terenowe Wykopg fawy betonowe z oporem pod
ustawienie obrzey 0,3x0,8x1,0m.

25. Ochrona p.pa.:

Powierzchnia zabudowy boiska — 10560V projektowanym obiekcie substancje palne n

wystepuja. Na boiskach mie przebywa jednoczénie 34 osoby grage, maksymalnie do 50

0s6b. Ewakuacja z boiska poprzez furtki oraz ragpazdows do wyig¢ bezpdrednio na
zewnytrz,

Wyjscia ewakuacyjnedula odpowiednio oznakowane. Zagemie wybuchem - nie
wystepuje. Zaopatrzenie w wodlo zewn. Gaszenia paru z zewn. miejskiej sieci

wodochgowej. Hydrant zewgtrzny do gaszenia paru z sieci wodoggowej zlokalizowany

w odlegtaci 50m od projektowanego obiektu. Dojazdz@mwy z drogi powiatowe;.
Droga paarowa — bezp@edni dos¢p do obiektéw od ul. Polnej.

26. Oddziatywanie na dziatki gsiednie

Projektowana budowa obiektu sportowego wraz ragtfuktug towarzyszaca nie raci
praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia praasndci i uprawnig 0sob trzecich, n
stanowi przeszkody w degtie do drogi publicznej oraz nie przestatuaatta stonecznego,

nie pozbawia mdiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej oraz

srodkow gcznasci, nie wptywa rownie negatywnie na projektowarzabudow dziatek

sgsiednich i ich dotychczasoweyikowanie. Inwestycja nie powoduje ggiwosci i

zakléceh oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby naieisza warunkow wodnych ani

geologicznych inwestowanego terenu.
Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 13. poozdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie nie powoduje

ie

e
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przestaniania innych obiektéw zlokalizowanych nayfegtych terenach zabudowanych oraz
niezabudowanych.

Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 60 at0 rozporzdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie nie
powoduje zacieniania innych obiektéw zlokalizowamya przylegtych terenach
zabudowanych.

Boisko sportowe zostato zaprojektowane zgodnib@nigzujacymi przepisami techniczno

budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Niepigza ani nie powoduje
wykluczenia w zakresie lokalizacpsedniej zabudowy oraz wazexr budowlanych.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietrd@02 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” obszar
oddziatywania projektowanego boiska obejmuje dziatk233/3 w miejscow&ei Henrykow
27. Uwagi:

Autor dopuszcza nieistotne oglsienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesuom przewodow. Wszystkie wymienione w projekcie
materialy i urgdzenia musgz posiadéd odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu na
terenie naszego kraju.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykémedscistym nadzorem technicznym,
zgodnie z P.N. Budowlan obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz ze szjuk
budowlan. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisaistawy 0 zamowieniach
publicznych dopuszczagsstosowanie innych - rownagdnych pod wzgidem technicznym,
technologicznym i kosztowym - npodane w projekcie oraz w specyfikacjach - mal@nia
budowlanych / instalacji / ugdzer i wyposaenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
inwestora oraz autorow brazowej dokumentaciji projektowej. Wszelkie zapytanigydzce
kryteriow rownowanosci urzadzen materiatdw wyposaenia powinny by przedstawione w
formie pisemnej przed zteniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotycz
rownowanosci w trakcie prac budowlanych dopuszczatgiko po pisemnym uzgodnieniu z

Projektantem.

Projektant: mgr in. arch. Marek gdrysiak

Projektant: mgr in. Tomasz Bkata
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OPIS TECHNICZNY — BRANA SANITARNA

28. Drena odwadniajacy:
Po wykorygowaniu dna wykopu pod projektowane waystawierzchni boiska natg
przysgpi¢ do wykonania wykopow liniowych pod poszczegodlneiokii drenau
odwadniagcego. Drenaodsiczapcy projektuje s§ z rur drenarskich perforowanych
Wavin PVC — U Dz/Dw = 75/65 mm, oraz przewod zbayr®z/Dw = 126/113 mm.
Rury drenau odgiczapcego Dz/Dw = 75/65 mm, - szt. 10, uktadangsprzecznie
wzgledem osi podtianej boiska w rozstawie rur co 5m, ze spadkiem Op8Rterunku
przewodu zbiorczego, do ktéregpwpicte. Kazda rure drenarsk zakaczy¢ zalepka
65 mm. Przewod zbiorczy Wavin PVC — U Dz/Dw = 1268 Inm naley prowadz¢ w
poprzek boiska od strony zachodniej ze spadkied OVBlaczenie rur nakey wykona
poprzez tréjniki drenarskie WAVIN 113/65 9®o obu stronach zbieracza projektuje
sie studnie rewizyjne D1 @400 Wavin — drenarska karomavz wbudowanym dnem
oraz osadnikiem piasku oraz D2 i D3 @600 Wavinpkleesowego badania oraz
czyszczenia rur drenarskich. Rury dramae naley ukfada na gkbokasci min. 50cm
(w punkcie pocatkowym drenau), w obsypcewiru ptukanego 6-32mm, otoczone
materiatem filtracyjnym tj. geowtoknin na wyrbwnanej warstwie gruntu rodzimego
bez kamieni. Wszystkie materiatyyie do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy
dla calej nawierzchni muszspetnid wymagania jak dla warstw i kruszyw
hydraulicznych wg przepiséw budownictwa drogowefajzyte materiaty musgmiet
wspotczynnik wodoprzepuszczakod nie mniejszy ni k=8,0 m/dok. Woda
drenaowa odprowadzanegtizie przewodem PVC kielichowym @200 od studzienki

rewizyjnej D2 a nagpnie do studzienki istniggej D4.

Projektowany przykanalik wykona rur kielichowych PVC-U klasy SN8swednicy
D,=200mm, z kielichami uszczelnionymi przy pomocyarstek gumowych.
Pohczenie kielichowe przed zasypaniem ostifolig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia uszczelki przageraniem w czasie pracy przewodu. Eras
prowadzenia projektowanego prayta,srednice i spadki, pokazano na rysunkach.
Rurochgi uktada& na podsypce piaskowej gr. 15cm. w gruncie odwagmuo Rury
przylacza kanalizacyjnego uktaélav wykopie ziemnym dcianach pionowych
umocnionych, sposéb umocnies@an ustak podczas prowadzenia robot ziemnych,

biorgc pod uwag warunki terenowe i geologiczne, jakie wyst na trasie

Boisko sportowe wielofurjkeyHenrykow ul. Polna 9 dz. nr 233/3 17\




Projektant: mgr in. Agnieszka Marks-¢kata

projektowanego przytza kanalizacyjnego (zgodnie z PN-83/8836-02). \Wozky z rur
PVC naley uktad& przy temperaturze powietrza od +5 d6@0Uktadanie rur mize
odbywa si¢ na uprzednio przygotowanym pogiorodzimym odpowiednio
zag:szczonym. Montaprzewodow powinien odbywsasie na dnie wykopu zachowyg
projektowany spadek przewodow. Uktadanie wyléona gkbokadsci i ze spadkiem
zgodnie z cgicig graficzry projektu oraz technologimontau tych rur.

Studzienka rewizyjna (D2, D3) -Tegra 600 (Wavirkimecie przeptywowe]
odpowiednio 0i 60°. Kinety studzienek nalgy wypoziomowa na 10-cio cm warstw
wyrownawczej (podsypce piaskowej). £agczenie gruntu przy studzienkach 95%
Proctora. Zwiéczenie projektowanych studzienek klasy A15.

UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwysnej boiska i nawierzchni, po
ostonkciu warstwy filtracyjnych natey BEZWGL EDNIE dokon& sprawdzenia
wydajnaici uktadu drenarskiego oraz drms¢ poszczegoéinychaszkow.
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29. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2003r.
Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Boisko sportowe Henrykéw dz. nr 233/3

INWESTOR:Gmina Zkbice ul. Przemystowa 10, 57-220:Bice
PROJEKTANT:mgr inz. Tomasz Bkata zam. Strzelin ul. M. Konopnickiej 8/4

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacji poszczegoélnych
obiektow:

projektug si¢ przebudow boiska wielofunkcyjnego wraz z niegby infrastruktug
towarzyszaca:

przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

rozbiorlke istniegcego boiska

wykonanie wykopow

wykonanie drenau

wykonanie podbudowy pod boisko

wykonanie wykonanie nawierzchni boiska

wykonanie instalacji elektrycznej

wykonanie chodnikow i schodéw terenowych
wykonanie trybun
wykonanie pods&f i podjazdow
wykonanie ogrodzenia

uporzdkowanie terenu budowy

zgtoszenie zakazenia budowy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
istniejacy budynek szkolny, boisko asfaltowe do koszykdwieznia zwirowa, liczny
drzewostan, stekanalizacji deszczowej, linigswietleniowa eANN
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
istniejgce uzbrojenie dziatki
Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skak zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia:

- roboty budowlane prowadzone na wysako

- prace prowadzone zyciem cezkiego sprztu
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy musi posiadauprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
przynalee¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowgbpwigzany jest do
sprawdzenia znajondoi przepiséw BHP, oraz kwalifikacji zatrudnionychapownikéw
Instrukta pracownikOw musi zapewdi
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania pralowlano-montawych na terenie
budowy

- okreslenie zagraen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zegaifia

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia

- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktorych niezmaprowadz prac budowlanych
Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczm i
sprawng komunikacje, umozliwiaj acy szybky ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen:

Podgte srodki techniczne i organizacyjne mygszapewnia:

a) bezpéredni nadzoér nad pracami przez wyznaczone osoby
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b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiedzny
c) stosowanie przez pracownikérodkow ochrony indywidualnej

e) wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisarnym:

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlafy@hU. nr 47, poz. 401)
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. Q65

Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy nie zobawany jest spogdzi¢ plan “bioz”

Opracowat: mgr in. Tomasz Pkata

d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikaajwypadek pgaru, awarii i innych zagren

¢ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 w sprawie ogolnyc

=0
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