WYPRAWA TYNKARSKA

SZCZECOE NR 3

DOLNEJ KRAWEDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
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KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WEOKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANCWA

KLEJ DO STYROPIANU

tACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA
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PLYTKI KLINKIEROWE NA

COKOLE

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

* Nad cokotem zaleca sie uzycie dwéch warstw siatki
z wtbkien szklanych, gdyz jest to fragment Scian parteru
w wiekszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.
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nazwa obiektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
CZERNCZYCACH WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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57-221 CZERNCZYCE; DZ. NR: 84/1, OBREB: CZERNCZYCE
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